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UWAGA:
1. Rozpatrywać łącznie z zestawieniami tabelarycznymi Z_002a i Z_002b
3. Obowiązujące są wymiary nominalne, nie należy domierzać wymiarów
    z rysunków zestawienia!
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
5. Podana szerokość przejścia w świetle to wymiar finalny, po uwzględnieniu zawężenia światła
   przejścia przez skrzydło drzwi i dźwignie antypaniczne na drogach ewakuacyjnych!

LEGENDA OZNACZEŃ I WYMIARÓW
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Zestawienie ślusarki fasadowej Z_002

Symbol

F-04

F-05

F-06

Klasa pożarowa

-

-

-

Funkcja

zewnętrzna

zewnętrzna

wewnętrzna

Lokalizacja

wejście główne ( kond.0)

Izolacyjność termiczna U

0,9 W/(m2xK)

0,9 W/(m2xK)

-

Pakiet szybowy

G-04

G-04

G-03

Ilość

1

1

1

Marka referencyjna

Aluprof

Aluprof

Aluprof

System referencyjny

MB-86SI

F-07

F-08

F-09

-

-

EI 60

zewnętrzna

zewnętrzna

zewnętrzna

wejście dział zaopatrzenia ortopedycznego ( kond. -1) 0,9 W/(m2xK)

0,9 W/(m2xK)

0,9 W/(m2xK)

G-04

G-04

G-05

1

2

1

Aluprof

Aluprof

Aluprof MB-78EI

F-10 - zewnętrzna 0,9 W/(m2xK) G-04 2 Aluprof

wejście główne ( kond.0)

wiatrołap wejście główne ( kond.0)

wejścia ogólnodost. i dla personelu ( kond. -1)

wejście dla personelu ( kond. -1)

wyjścia ewakuacyjne z klatek schodowych ( kond. 0)

MB-86SI

MB-60

MB-86SI

MB-86SI

MB-86SI

Opis, parametry i wyposażenie ślusarki drzwiowej wewnętrznej: wg tabeli  Z_003
Opis, parametry i wyposażenie ślusarki okiennej zewnętrznej: wg tabeli  Z_004

Typ fasady
System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną

o wysokiej izolacyjności termicznej
System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną

o wysokiej izolacyjności termicznej

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną
o wysokiej izolacyjności termicznej

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną
o wysokiej izolacyjności termicznej

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną
o wysokiej izolacyjności termicznej i klasie EI 60

System okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną
o wysokiej izolacyjności termicznej

Uwagi

drzwi bezprogowe

drzwi bezprogowe

drzwi bezprogowe

drzwi bezprogowe

drzwi bezprogowe

drzwi bezprogowe

próg systemowy max 2 cm

- -

G-01 G-03

 8mm ESG iplus 1.1T /16+
90%Ar/ 6mm ESG iplus

1.1T /16+90%Ar/ 66.4 ESG
VSG

AGC 8mm ESG Planibel
Clearlite /16+90%Ar/ 55.2

Stratobel iplus 1.1

ZESTAWIENIE PAKIETÓW SZYBOWYCH

Symbol

Klasa pożarowa

Grubość pakietu

Waga

Przepuszczalność światła Lt

Odbicie światła Lr

Współczynnik oddawania barw RD65-Ra

Czynnik solarny g

Współczynnik zacienienia SC

Transmisja promieni ultrafioletowych τuv

Selektywność

Współczynnik przenikania ciepła Ug

Izolacja akustyczna Rw

Marka referencyjna

System referencyjny

59,5 mm

67 kg/m2

71 %

15 %

95 %

51 %

0,59

0 %

1,39

0,6 W/(m2 x K)

43 (-2;-5) dB

AGC

34,8 mm

34,8 kg/m2

78 %

12 %

97 %

61 %

0,70

0 %

1,28

1,1 W/(m2 x K)

41 (-2;-4) dB

AGC

Uwagi - szklenie wewnętrzne

-

G-04

AGC 6mm ESG iplus 1.1T
/16+90%Ar/ 6mm ESG

Planibel Clearlite /16+90%
Ar/ 44.2 Stratobel iplus 1.1

52,8 mm

51 kg/m2

72 %

15 %

96 %

53 %

0,61

0 %

1,36

0,6 W/(m2 x K)

39 (-1;-6) dB

AGC

Fc=0,119 dla rolety screen
zewnętrznej

EI 60

G-05

AGC 6mm ESG iplus 1.1T
/16+90%Ar/ 6mm ESG
iplus 1.1T /16+90%Ar/

Pyrobel 25EG

74,4 mm

98 kg/m2

67 %

15 %

93 %

52 %

0,60

0 %

1,29

0,6 W/(m2 x K)

-

AGC

Fc=0,120 dla rolety screen
zewnętrznej

-

G-06

AGC 8mm ESG iplus 1.1T
/16+90%Ar/ 6mm ESG

Planibel Clearlite /16+90%
Ar/ 55.2 Stratobel iplus 1.1

56,8 mm

61 kg/m2

71 %

15 %

95 %

52 %

0,60

0 %

1,37

0,6 W/(m2 x K)

41 (-2;-4) dB

AGC

Fc=0,120 dla rolety screen
zewnętrznej

-

G-07

AGC 10mm ESG iplus 1.1T
/16+90%Ar/ 6mm ESG

Planibel Clearlite /16+90%
Ar/ 66.2 Stratobel iplus 1.1

56,8 mm

61 kg/m2

70 %

15 %

94 %

51 %

0,59

0 %

1,37

0,6 W/(m2 x K)

-

AGC

Fc=0,120 dla rolety screen
zewnętrznej

Kolor profili

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K1

system rolet materiałowych
typu screen kompatybilny z

systemem ślusarki
drzwiowo-okiennej

SYSTEM ROLET ZEWNĘTRZNYCH

Typ systemu

Sposób montażu

Typ prowadnic

Kolor widocznych profili

Kolor materiału

Marka referencyjna

System referencyjny

podtynkowy

ZIP - dwuczęściowe
prowadnice bezpośrednio

zintegrowane z tkaniną

K1

K10

Aluprof

SRS90_SP Skyroll ZIP

Sterowanie automatyczne

Materiał rolet

Marka referencyjna

Materiał referencyjny

Serge Ferrari

Tundra 7605-51190

tkanina o stopniu otwartości
5%, poliestrowe włókna

powlekane PVC, tkanie typu
natte 2x1, matowe

wykończenie, klasa reakcji na
ogień {B-s2, d0}, tkanina

dedykowana roletom typu zip
ze szczególnym wskazaniem

na grubość (ok 0.9mm).
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