Specyfikacja techniczna

Dane ogoine

0S 03-F
MS700 DX-2

0$ 03-J
MS700 DX - 2

0S 07-E
MS500 Office DX-3

OSIE 07-F-G
MS700 DX - 4

Typ dzwigu

Produkt KONE
Lokalizacja wciggarki
Udzwig

Predkos¢

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba przystankow
Wejscia frontowe
Wejscia tylne

Typ sterowania

Normy

Szyb

Dzwig osobowy
MonoSpace 700 DX
W godrnej czesci szybu
1150 kg / 15 os6b

1 m/s

9.3 m

2

1

1

Zbiorcze w gore i w dot
Dzwig pojedynczy

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu osob i
towaréw

Dzwig osobowy
MonoSpace 700 DX
W godrnej czesci szybu
1150 kg / 15 oséb

1 mls

9.3 m

2

1

1

Zbiorcze w gore i w dot
Dzwig pojedynczy

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu osob i
towaréw

Dzwig osobowy
MonoSpace 500 DX
W godrnej czesci szybu
800 kg / 10 oséb

1 mls

4.35m

2

2

0

Zbiorcze w gore i w doét
Dzwig pojedynczy

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu osob i
towaréw

2014/33/EU

Dzwig osobowy
MonoSpace 700 DX
W goérnej czesci szybu
1800 kg / 24 oséb

1 m/s

18.15m

5

5

0

Zbiorcze w gore i w dot
Trzy dzwigi w grupie

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu oséb i
towaréw

Wymiary szybu

Glebokos¢ podszybia

Wysokos¢ nadszybia

Konstrukcja szybu

www.kone.pl

2100 mm szerokos¢ x
2460 mm gtebokos¢,
tolerancja +/- 25mm

1200 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

3900 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa

2100 mm szerokos¢ x
2460 mm gtebokos¢,
tolerancja +/- 25mm

1200 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

3900 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonhczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa

1740 mm szerokos$¢ x
1940 mm gtebokos$¢,
tolerancja +/- 25mm

1050 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

4500 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa

2260 mm szerokos¢ x
2885 mm gtebokosé,
tolerancja +/- 25mm

1400 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

3950 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa
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Podzespoty mechaniczne

Naped

Moc wyjsciowa napedu
(kw)

Prad znamionowy z
oswietleniem szybu

Prad rozruchowy z
oswietleniem szybu

Rodzaj oswietlenia w
szybie

Gtéwne bezpieczniki
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Pomieszczenia pod
szybem dzwigu

Prowadnice

Liny

Kabina i drzwi

Naped bezreduktorowy,
trojfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwaojny
uktad hamulcéw
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.

6.6 kW

27 A

35A

LEDowe os$wietlenie
szybu

25A
3 x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
$g pomieszczenia, w
ktérych moga
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomocg kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
réwnomierne
obcigzenie ukfadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

Naped bezreduktorowy,
trojfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwojny
uktad hamulcéw
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcéw w
sytuacjach awaryjnych.

6.6 kW

27 A

35A

LEDowe os$wietlenie
szybu

25 A
3x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
Sg pomieszczenia, w
ktérych moga
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomocg kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
réwnomierne
obcigzenie uktadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

Naped bezreduktorowy,
tréjfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwojny
uktad hamulcéw
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcéw w
sytuacjach awaryjnych.

5.1 kw

14 A

18 A

LEDowe os$wietlenie
szybu

16 A
3x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
$Sg pomieszczenia, w
ktérych moga
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomocg kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
réwnomierne
obcigzenie uktadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

Naped bezreduktorowy,
tréjfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwojny
uktad hamulcéw
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.

10.4 kW

32A

42 A

LEDowe os$wietlenie
szybu

25A
3 x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
$g pomieszczenia, w
ktérych moga
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomocg kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
réwnomierne
obcigzenie ukfadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

Wymiary kabiny (mm)

Wymiary drzwi

www.kone.pl

1400 mm szerokos¢ x
1850 mm gtebokos¢ x
2100 mm wysokos¢

1200 mm szerokos$¢ x
2100 mm wysokosc¢

1400 mm szerokos¢ x
1850 mm gtebokos¢ x
2100 mm wysokos¢

1200 mm szerokosé x
2100 mm wysokosé

1200 mm szerokos¢ x
1600 mm gtebokos¢ x
2100 mm wysokos¢

1000 mm szerokos$¢ x
2000 mm wysokos¢

1550 mm szeroko$¢ x
2500 mm gtebokos¢ x
2100 mm wysokos¢

1300 mm szerokosé x
2100 mm wysokos¢
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Mocowanie drzwi

Typ progu w kabinie

Typ progu na
przystanku

www.kone.pl

Wysokos$¢ otworu pod
drzwi mierzona od
wierzchu gotowej
posadzki do spodu
surowego nadproza
wynosi 2280 mm dla
strony Ai 2280 mm dla
strony C

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ N bez listwy
maskujgcej

Typ N1 bez listwy
maskujacej,
dopuszczalna grubosc¢
posadzki od 35mm do
135mm

Typ N1 bez listwy
maskujacej,
dopuszczalna grubos$c¢
posadzki od 35mm do
135mm

Wysokos$c¢ otworu pod
drzwi mierzona od
wierzchu gotowej
posadzki do spodu
surowego nadproza
wynosi 2280 mm dla
strony Ai 2280 mm dla
strony C

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ N bez listwy
maskujgcej

Typ N1 bez listwy
maskujacej,
dopuszczalna grubosc¢
posadzki od 35mm do
135mm

Typ N1 bez listwy
maskujacej,
dopuszczalna grubo$c
posadzki od 35mm do
135mm

2180 mm

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ R z listwg
maskujgcg o szerokosci
76mm

W szybie (0 - 120 mm)

2280 mm

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ N bez listwy
maskujgcej

Typ N1 bez listwy
maskujacej,
dopuszczalna grubosc¢
posadzki od 35mm do
135mm
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Panel serwisowy i
uwalniania awaryjnego

Dane ogoine

Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczac
od najnizszego): 2

W przypadku kazdego
urzgdzenia dzwigowego
nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu
zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-
20.

Jakiekolwiek zmiany w
zakresie powyzej
opisanego dostepu w
projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. ukfad
mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg by¢
konsultowane z KONE
przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
konieczno$¢
przeprojektowania
urzgdzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez
uniemozliwi¢
prawidiowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

OSIE 07-F-G
MS700 DX-5

Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczgc
od najnizszego): 2

W przypadku kazdego
urzgdzenia dzwigowego
nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu
zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-
20.

Jakiekolwiek zmiany w
zakresie powyzej
opisanego dostepu w
projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. uktad
mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg by¢
konsultowane z KONE
przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
konieczno$c¢
przeprojektowania
urzgdzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez
uniemozliwi¢
prawidtowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

MS700 DX-6

Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczgc
od najnizszego): 2

W przypadku kazdego
urzgdzenia dzwigowego
nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu
zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-
20.

Jakiekolwiek zmiany w
zakresie powyzej
opisanego dostepu w
projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. ukfad
mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg by¢
konsultowane z KONE
przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
konieczno$c¢
przeprojektowania
urzgdzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez
uniemozliwi¢
prawidtowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

0S 10-E
MS700 DX-7

Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczac
od najnizszego): 5

W przypadku kazdego
urzgdzenia dzwigowego
nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu
zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-
20.

Jakiekolwiek zmiany w
zakresie powyzej
opisanego dostepu w
projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. ukfad
mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg byé
konsultowane z KONE
przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
konieczno$¢
przeprojektowania
urzadzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez
uniemozliwic¢
prawidiowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

MS700 DX-8

Typ dzwigu

www.kone.pl

Dzwig osobowy

Dzwig osobowy

Dzwig osobowy

Dzwig osobowy
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Produkt KONE
Lokalizacja wciggarki
Udzwig

Predkos¢

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba przystankow
Wejscia frontowe
Wejscia tylne

Typ sterowania

Normy

Szyb

MonoSpace 700 DX
W gornej czesci szybu
1800 kg / 24 os6b

1 m/s

18.15m

5

5

0

Zbiorcze w goére i w dot
Trzy dzwigi w grupie

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu osob i
towaréw

MonoSpace 700 DX
W gornej czesci szybu
1800 kg / 24 os6b

1 mls

18.15m

5

5

0

Zbiorcze w gore i w dot
Trzy dzwigi w grupie

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu osob i
towaréw

MonoSpace 700 DX
W gornej czesci szybu
1600 kg / 21 oséb

1 mis

18.15m

5

5

0

Zbiorcze w goére i w dot
Dwa dzwigi w grupie

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu osob i
towaréw

MonoSpace 700 DX
W gornej czesci szybu
1600 kg / 21 oséb

1 m/s

18.15m

5

5

0

Zbiorcze w goére i w dot
Dwa dzwigi w grupie

PN EN81-20 - Dzwigi
przeznaczone do
transportu oséb i
towarow

Wymiary szybu

Glebokos¢ podszybia

Wysokos¢ nadszybia

Konstrukcja szybu

2260 mm szerokos$¢ x
2885 mm gtebokosc¢,
tolerancja +/- 25mm

1400 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

3950 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa

Podzespoly mechaniczne

2260 mm szerokos$¢ x
2885 mm gtebokos¢,
tolerancja +/- 25mm

1400 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

3950 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa

2110 mm szerokos$¢ x
2900 mm gtebokos¢,
tolerancja +/- 25mm

1300 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

3950 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa

2110 mm szerokos$¢ x
2900 mm gtebokosé,
tolerancja +/- 25mm

1300 mm - podany
wymiar podszybia jest
mierzony od posadzki
najnizszego przystanku
wykonczonej na gotowo
do poziomu posadzki
podszybia

3950 mm - podany
wymiar nadszybia jest
mierzony od posadzki
ostatniego przystanku
wykonczonej na gotowo
od spodu haka
montazowego

Zelbetowa

Naped

www.kone.pl

Naped bezreduktorowy,
trojfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwadjny
uktad hamulcow
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.

Naped bezreduktorowy,
trojfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwadjny
uktad hamulcow
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.

Naped bezreduktorowy,
trojfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwadjny
uktad hamulcow
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.

Naped bezreduktorowy,
trojfazowy silnik
synchroniczny ze
zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na
Scieranie. Podwadjny
uktad hamulcow
elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek
hamulcowych
wykonane z materiatu
niezawierajgcego
azbestu. Reczne
luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.
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Moc wyjsciowa napedu
(kw)

Prad znamionowy z
oswietleniem szybu

Prad rozruchowy z
oswietleniem szybu

Rodzaj oswietlenia w
szybie

Gtéwne bezpieczniki
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Pomieszczenia pod
szybem dzwigu

Prowadnice

Liny

Kabina i drzwi

10.4 kW

32A

42 A

LEDowe oswietlenie
szybu

25 A
3x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
$g pomieszczenia, w
ktérych mogg
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomocg kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
rbwnomierne
obcigzenie uktadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

10.4 kW

32A

42 A

LEDowe oswietlenie
szybu

25A
3x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
$g pomieszczenia, w
ktérych mogg
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomocg kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
rbwnomierne
obcigzenie uktadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

9.2 kW

30A

41 A

LEDowe oswietlenie
szybu

25A
3x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
$g pomieszczenia, w
ktérych mogg
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomoca kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
rbwnomierne
obcigzenie uktadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

9.2 kW
30A
41 A

LEDowe oswietlenie
szybu

25 A
3x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest
wyposazona w
chwytacze. Pod
szybem niedozwolone
$g pomieszczenia, w
ktérych moga
przebywac ludzie.

Wsporniki mocowane
za pomocg kotew
rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie
odpowiedniej ilosci lin, z
zawieszeniem
sprezynowym zapewnia
rbwnomierne
obcigzenie uktadu
linowego oraz
minimalne ich
wydtuzenie.

Wymiary kabiny (mm)

Wymiary drzwi

Mocowanie drzwi

Typ progu w kabinie

Typ progu na
przystanku

www.kone.pl

1550 mm szerokos$¢ x
2500 mm gtebokos¢ x
2100 mm wysokos¢

1300 mm szerokos$¢ x
2100 mm wysokos¢

2280 mm

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ N bez listwy
maskujgcej

Typ N1 bez listwy
maskujgcej,
dopuszczalna grubosc¢
posadzki od 35mm do
135mm

1550 mm szerokos$¢ x
2500 mm gtebokos¢ x
2100 mm wysokos¢

1300 mm szerokos$¢ x
2100 mm wysokosé

2280 mm

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ N bez listwy
maskujgcej

Typ N1 bez listwy
maskujgcej,
dopuszczalna grubosc¢
posadzki od 35mm do
135mm

1400 mm szerokos$¢ x
2400 mm gtebokos¢ x
2100 mm wysokosc¢

1200 mm szerokos$¢ x
2000 mm wysokosé

2180 mm

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ N bez listwy
maskujgcej

Typ N1 bez listwy
maskujgcej,
dopuszczalna grubos¢
posadzki od 35mm do
135mm

1400 mm szerokos$é x
2400 mm gtebokos$¢ x
2100 mm wysokos¢

1200 mm szerokos$¢ x
2000 mm wysokos¢

2180 mm

Drzwi mocowane
kotwami rozpreznymi

Typ N bez listwy
maskujgcej

Typ N1 bez listwy
maskujgce;j,
dopuszczalna grubosc¢
posadzki od 35mm do
135mm

6(39)
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Panel serwisowy i
uwalniania awaryjnego

Dane ogoine

Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczac
od najnizszego): 5

W przypadku kazdego
urzgdzenia dzwigowego
nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu
zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-
20.

Jakiekolwiek zmiany w
zakresie powyzej
opisanego dostepu w
projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. ukfad
mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg by¢
konsultowane z KONE
przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
konieczno$¢
przeprojektowania
urzgdzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez
uniemozliwi¢
prawidiowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

0S$ 11-K
MS500 Office DX - 9

Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczgc
od najnizszego): 5

W przypadku kazdego
urzgdzenia dzwigowego
nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu
zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-
20.

Jakiekolwiek zmiany w
zakresie powyzej
opisanego dostepu w
projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. uktad
mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg by¢
konsultowane z KONE
przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
konieczno$c¢
przeprojektowania
urzgdzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez
uniemozliwi¢
prawidtowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

Elementy serwisowe i

awaryjnego uwalniania

znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczgc

od najnizszego): 5

W przypadku kazdego

urzgdzenia dzwigowego

nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu

zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-

20.

Jakiekolwiek zmiany w

zakresie powyzej
opisanego dostepu w

projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. ukfad

mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg by¢

konsultowane z KONE

przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
koniecznos$¢
przeprojektowania
urzgdzenia bgdz

otoczenia szybu, lub tez

uniemozliwi¢
prawidtowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

Elementy serwisowe i
awaryjnego uwalniania
znajdujg sie w panelu
na przystanku (liczac
od najnizszego): 5

W przypadku kazdego
urzgdzenia dzwigowego
nalezy zapewni¢
swobodny dostep do
przestrzeni
konserwacyjnych
dzwigu, w tym do
wszystkich drzwi
przystankowych na
potrzeby prowadzenia
prac konserwacyjnych
oraz w celu
zapewnienia ewakuaciji
zgodnie z normg EN81-
20.

Jakiekolwiek zmiany w
zakresie powyzej
opisanego dostepu w
projekcie dzwigéw oraz
ich otoczenia (np. ukfad
mieszkan, holi
windowych, aranzacja
tzw. Penthouse itp.)
muszg byé
konsultowane z KONE
przed ich
wprowadzeniem, a w
przypadku dzwigow
bedacych w
eksploatacji takze z
UDT. Zmiany
projektowe moga
wptywac na koszt
urzgdzenia,
powodowaé
konieczno$¢
przeprojektowania
urzadzenia bgdz
otoczenia szybu, lub tez
uniemozliwic¢
prawidiowg
eksploatacje.

Panel serwisowy
zabudowany na ramie
drzwi przystankowych.
Wykonany z stali
nierdzewnej
szczotkowanej (F)

Typ dzwigu

www.kone.pl

Dzwig osobowy
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Produkt KONE
Lokalizacja wciggarki
Udzwig

Predkos¢

Wysokos¢ podnoszenia
Liczba przystankow
Wejscia frontowe
Wejscia tylne

Typ sterowania

MonoSpace 500 DX
W gornej czesci szybu
800 kg / 10 oséb

1 m/s

9.3m

2

2

0

Zbiorcze w goére i w dot
Dzwig pojedynczy

Normy PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towarow
2014/33/EU
Szyb
Wymiary szybu 1740 mm szerokos$¢ x 1940 mm gtebokos¢, tolerancja +/- 25mm
Glebokos¢ podszybia 1050 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki najnizszego przystanku

Wysokos¢ nadszybia

Konstrukcja szybu

wykonczonej na gotowo do poziomu posadzki podszybia

4000 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego przystanku wykonczone;j
na gotowo od spodu haka montazowego

Zelbetowa

Podzespoty mechaniczne

Naped

Moc wyjsciowa napedu
(kw)

Prad znamionowy z
oswietleniem szybu

Prad rozruchowy z
oswietleniem szybu

Rodzaj oswietlenia w
szybie

Gltowne bezpieczniki
Zasilanie napedu
Oswietlenie

Pomieszczenia pod
szybem dzwigu
Prowadnice

Liny

Kabina i drzwi

Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie. Podwojny uktad hamulcéw elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne luzowanie
hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

5.1 kW

14 A

18 A

LEDowe oswietlenie szybu

16 A
3x400V /50 Hz
230V /50 Hz

Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem niedozwolone sg pomieszczenia, w
ktérych moga przebywaé ludzie.

Wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych.
Prowadniki SLG20

Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia rownomierne
obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie.

Wymiary kabiny (mm)
Wymiary drzwi

www.kone.pl

1200 mm szerokos¢ x 1600 mm gtebokosé x 2100 mm wysokosé
1000 mm szerokos¢ x 2000 mm wysokos$¢
2180 mm
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Mocowanie drzwi
Typ progu w kabinie
Typ progu na
przystanku

Panel serwisowy i
uwalniania awaryjnego

www.kone.pl

Drzwi mocowane kotwami rozpreznymi

Typ R z listwg maskujacg o szeroko$ci 76mm
W szybie (0 - 120 mm)

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na przystanku (liczgc od
najnizszego): 2

W przypadku kazdego urzgdzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni
konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Jakiekolwiek zmiany w zakresie powyzej opisanego dostepu w projekcie dzwigéw oraz ich otoczenia
(np. uktad mieszkan, holi windowych, aranzacja tzw. Penthouse itp.) muszg by¢ konsultowane z
KONE przed ich wprowadzeniem, a w przypadku dzwigéw bedgcych w eksploatacji takze z UDT.
Zmiany projektowe mogg wptywaé na koszt urzgdzenia, powodowac koniecznos$¢ przeprojektowania
urzagdzenia bgdz otoczenia szybu, lub tez uniemozliwi¢ prawidtowg eksploatacje.

Panel serwisowy zabudowany na ramie drzwi przystankowych.

Wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej (F)

9(39)
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Elementy wystroju oraz dodatkowe opcje

Winda MS700 DX-2

Elementy wystroju

Kabina

Orientacja sciany

Sciany kabiny

Sciana frontowa

Sufit i oswietlenie kabiny

Pionowe panele $cian

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Typ i materiat

Podtoga kabiny

Sufit Standardowy CL96 z o$wietleniem LED PCB
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin

400X600

Materat i kolor

Elementy w kabinie

Guma Quarz Grey

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe

www.kone.pl

Czesciowa szerokos¢ i czesciowa wysokosé
Lustro na Scianie lewej na czesciowg szerokosé

Porecz na scianie lewej
Porecz stalowa okrggta z zaokraglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

[
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Drzwi

Drzwi przystankowe

Drzwi kabinowe

KES600
Dwupanelowe teleskopowe lewe

Materiat drzwi

Materiat progu

Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Strona A: Drzwi kabinowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi
Szklane okno

Materiat progu

Drzwi z ramg
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Drzwi przystankowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkag wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Material wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

2 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg

Sygnalizacja w kabinie

Satin (F) EN81-58.

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Opcje dodatkowe w COP

www.kone.pl

Dwa panele dyspozycji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokosé
877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm
Panel cze$ciowej wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukie

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.

Typ klucza Profil-Halbzylinder

3

£6080880
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Panel 2 typ

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysoko$¢

877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm 3
8]
6]
o
0]
0
0
e ®
Sygnalizacja przystankowa
Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x A

290mm x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm, obudowa
plastikowa

Kasety wezwan montowane w o$cieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy

Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny

w kabinie

Kontakt wyjscia
awaryjnego

Wytgcznik awaryjny
Domofon awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
tacznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy-portiernia

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Przetagcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Awaryjny naped
akumulatorowy

www.kone.pl

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

Zintegrowany z napedem i baterig

12(39)
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Czujnik pozaru Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gléwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

Oswietlenie szybu W standardzie o$wietlenie szybu, wylgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

KONE Kontakt Urzgdzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej
Ekoefektywnos¢

Obstuga wentylacji Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

kabinowej

Obstuga oswietlenia Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

kabiny

Sposéb hamowania BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Tryb gotowosci w panelu  Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: naped oraz sygnalizacja
sterowania dla uktadu

napedowego i

sygnalizaciji

Winda MS700 DX - 2

Elementy wystroju

Kabina
Orientacja sciany Pionowe panele scian
Sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Sciana frontowa Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sufit i oswietlenie kabiny

Typ i materiat Sufit Standardowy CL96 z o$wietleniem LED PCB
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin

400X600

www.kone.pl 13(39)
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Podloga kabiny

Materat i kolor

Elementy w kabinie

Guma Quarz Grey

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe

Drzwi

Drzwi przystankowe

Drzwi kabinowe

Czesciowa szerokos¢ i czesciowa wysokosé
Lustro na Scianie prawej na czesciowg szerokos¢

Porecz na Scianie prawe;j
Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) B

KES600
Dwupanelowe teleskopowe prawe

Materiat drzwi

Materiat progu

Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Strona A: Drzwi kabinowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi
Szklane okno

Materiat progu

Drzwi z ramg
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Drzwi przystankowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Material wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

2 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg

www.kone.pl

Satin (F) EN81-58.
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Sygnalizacja w kabinie

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Opcje dodatkowe w COP

Panel 2 typ

Dwa panele dyspozycji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokos¢
877mm, szeroko$¢ 186mm, grubo$¢ widocznej czgsci 20mm
Panel czesciowej wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukte

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.

Typ klucza Profil-Halbzylinder

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokos¢
877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm

Sygnalizacja przystankowa

3

2680860

an

2680860

Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x
290mm x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm, obudowa
plastikowa

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy

Informacja gtosowa

Drzwi wyposazono w kurtyne Swietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym

Informacja gtosowa w kabinie

Wskazanie pozycji kabiny Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

w kabinie

www.kone.pl
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Kontakt wyjscia
awaryjnego

Wytgcznik awaryjny
Domofon awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
tacznosc¢ gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy-portiernia

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Przetagcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
KONE Kontakt

Ekoefektywnos¢

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

Zintegrowany z napedem i baterig

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwloke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie o$wietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

Urzgdzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowe;j

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposob hamowania

Tryb gotowos$ci w panelu

sterowania dla uktadu
napedowego i
sygnalizaciji

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozyc;ji

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: naped oraz sygnalizacja

Winda MS500 Office DX-3

Elementy wystroju

Kabina

Orientacja sciany

Sciany kabiny

www.kone.pl

Pionowe panele scian

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Sciana frontowa

Sufit i oswietlenie kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Typ i materiat

Podtoga kabiny

Sufit standardowy CL109 z o$wietleniem LED PCB
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin

400X500

Materat i kolor

Elementy w kabinie

Guma Beige Grey

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe

Drzwi

Drzwi przystankowe

Drzwi kabinowe

Petna szerokos¢ i czesciowa wysokos¢
Lustro na Scianie tylnej na petng szeroko$¢

d I - | '

el

Porecze na $cianach tylnej i prawej
Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

~
=

KES202
Dwupanelowe teleskopowe prawe

Materiat drzwi
Materiat progu

Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Rama drzwi

Materiat drzwi

www.kone.pl

Drzwi z ramg

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Materiat progu Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig
Numer Oznaczenie
kondygnacji kondygnacji Material wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi
2 0 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg
Satin (F) EN81-58.
1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg
Satin (F) EN81-58.

Sygnalizacja w kabinie

llo$¢ paneli COP Jeden panel dyspozycji

Rodzaj COP Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokos¢
877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm
Panel cze$ciowej wysokosci
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe
Biaty
Oznaczenia wypukite
Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Opcje dodatkowe w COP  Przycisk zamykania drzwi
Przycisk otwierania drzwi
Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.
Typ klucza Profil-Halbzylinder

Sygnalizacja przystankowa

an

2080880

Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x
290mm x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm, obudowa
plastikowa

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu
kabiny

Dzwonek alarmowy Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa Informacja gtosowa w kabinie

Wskazanie pozycji kabiny Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD
w kabinie

Wytgcznik awaryjny Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
Domofon awaryjny tgcznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy-portiernia
www.kone.pl

18(39)


http://www.kone.pl/

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Przetgcznik blokowania
wezwan windy

Przetgcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Okablowanie do kontroli dostepu za pomocg czytnika kart. Czytnik kart i karty po stronie
zamawiajgcego.

Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Oswietlenie awaryjne
kabiny

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
KONE Kontakt

Ekoefektywnos¢

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

W standardzie wyposazenia

Zintegrowany z napedem i baterig

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowe;j
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gléwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtowny, zabezpieczenia elektryczne

Urzgdzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposob hamowania

Tryb gotowosci w panelu

sterowania dla uktadu
napedowego i
sygnalizacji

Winda MS700 DX - 4

Elementy wystroju

Kabina

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozyc;ji
Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji
BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: sterowanie, naped, sygnalizacja, naped
drzwi kabinowych oraz kurtyna swietlna

Orientacja sciany

Sciany kabiny

www.kone.pl

Pionowe panele scian

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Sufit i oswietlenie kabiny

Typ i materiat Typ CL151 z o$wietleniem LED
Stal nierdzewna polerowana Murano Mirror

Sciana frontowa Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) -

400X600
Podtoga kabiny
Materat i kolor Guma Quarz Grey
Elementy w kabinie
Lustro Petna szerokos¢ i czesciowa wysokosc

Lustro na Scianie prawej na petng szerokosé

Porecz Porecz na Scianie prawe;j
Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Odboje Dwa rzedy
Stal nierdzewna z wyttoczonym wzorem Flemish Linen (TS)
Odboje na $cianach bocznych i tylnej, na nastepujacych
wysokosciach:
Wymiary odbojow
800 mm
550 mm

Listwy przypodtogowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

/
i
L

Drzwi

Drzwi przystankowe KES600
Dwupanelowe teleskopowe lewe

www.kone.pl 20(39)
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Drzwi kabinowe

Materiat drzwi

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Strona A: Drzwi kabinowe bez przeszklenia

Materiat progu

Drzwi przystankowe

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi
Szklane okno

Materiat progu

Drzwi z ramag

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Drzwi przystankowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Material wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

5 3 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

4 2 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

3 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

2 0 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg

Sygnalizacja w kabinie

Satin (F)

EN81-58.

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Jeden panel dyspozyciji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysoko$é 3

877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm
Panel czesciowej wysokosci
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukite

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Opcje dodatkowe w COP  Przycisk zamykania drzwi
Przycisk otwierania drzwi
Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.
Typ klucza Profil-Halbzylinder

www.kone.pl
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Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan typu KSL280 o wymiarach 58mm x 180mm x
15mm / KSL284 o wymiarach 58mm x 290mm x 15mm.
Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Pietrowskazywacze na wszystkich przystankach N
Pigetrowskazywacze KSI286 o wymiarach 237mm x 122mm x 17mm LI 4

| Strzatki Kierunku KSH280 o wymiarach 143mm x 112mm x 17mm.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

[TYP_HL_DISPLAY(11)]

Sygnalizacja przystankowa montowana na oscieznicy

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy

Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny

w kabinie

Kontakt wyjscia
awaryjnego

Wytgcznik awaryjny
Domofon awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
tgcznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy-portiernia

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wezwanie z
pierwszenstwem w
kabinie

Przetgcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Wezwanie priorytetowe (PRC K)

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

www.kone.pl

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD AB (uwzglednione baterie) przy
zaniku napiecia (w goére lub w dét w zaleznosci od obcigzenia kabiny)

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewnic
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

22(39)


http://www.kone.pl/

Oswietlenie szybu W standardzie oswietlenie szybu, wylgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

KONE Kontakt Urzadzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej
Ekoefektywnos¢

Obstuga wentylacji Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

kabinowej

Obstuga oswietlenia Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

kabiny

Sposob hamowania BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Tryb gotowosci w panelu  Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodzg: naped oraz sygnalizacja
sterowania dla uktadu

napedowego i

sygnalizaciji

Winda MS700 DX-5

Elementy wystroju

Kabina
Orientacja Sciany Pionowe panele $cian
Sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Sciana frontowa Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sufit i oswietlenie kabiny

Typ i materiat Typ CL151 z o$wietleniem LED
Stal nierdzewna polerowana Murano Mirror

/s

400X600
Podioga kabiny

Materat i kolor Guma Quarz Grey

www.kone.pl 23(39)
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Elementy w kabinie

Lustro

Porecz

Odboje

Listwy przypodtogowe

Drzwi

Drzwi przystankowe

Drzwi kabinowe

Petna szerokos¢ i czesciowa wysokos$c
Lustro na Scianie prawej na petng szerokos¢

Porecz na Scianie prawe;j
Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakorczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Dwa rzedy

Stal nierdzewna z wyttoczonym wzorem Flemish Linen (TS)
Odboje na $cianach bocznych i tylnej, na nastepujacych
wysokosciach:

Wymiary odbojow

800 mm

550 mm

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

KES600
Dwupanelowe teleskopowe lewe

Materiat drzwi

Materiat progu

Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Strona A: Drzwi kabinowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi
Szklane okno

Materiat progu

Drzwi z ramg
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Drzwi przystankowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Materiat wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

5 3 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

4 2 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

3 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg

www.kone.pl

Satin (F) EN81-58.
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Sygnalizacja w kabinie

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Opcje dodatkowe w COP

Jeden panel dyspozyciji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokos¢ 3
877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm
Panel cze$ciowej wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukite

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym

(8]
pierécieniem ®

0]
Przycisk zamykania drzwi 8
Przycisk otwierania drzwi &2
Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.
Typ klucza Profil-Halbzylinder ) o

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan typu KSL280 o wymiarach 58mm x 180mm x A\

15mm / KSL284 o wymiarach 58mm x 290mm x 15mm.

Kasety wezwan montowane w o$cieznicy. .

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) y
N/

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Pietrowskazywacze na wszystkich przystankach N
Pietrowskazywacze KSI286 o wymiarach 237mm x 122mm x 17mm Ll /l

/ Strzatki Kierunku KSH280 o wymiarach 143mm x 112mm x 17mm.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

[TYP_HL_DISPLAY(11)]

Sygnalizacja przystankowa montowana na oscieznicy

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy
Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny
w kabinie

Kontakt wyjscia
awaryjnego

Wytgcznik awaryjny

Domofon awaryjny

www.kone.pl

Drzwi wyposazono w kurtyne Swietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD
Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu

tgcznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy-portiernia
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Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wezwanie z
pierwszenstwem w
kabinie

Przetgcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Wezwanie priorytetowe (PRC K)

Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
KONE Kontakt

Ekoefektywnos¢é

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD AB (uwzglednione baterie) przy
zaniku napiecia (w goére lub w dét w zaleznosci od obcigzenia kabiny)

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewnic
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gléwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dZzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie o$wietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

Urzgdzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej

Obstuga wentylaciji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposob hamowania

Tryb gotowosci w panelu

sterowania dla uktadu
napedowego i
sygnalizacji

Winda MS700 DX-6

Elementy wystroju

Kabina

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: naped oraz sygnalizacja

Orientacja sciany

Sciany kabiny

www.kone.pl

Pionowe panele scian

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Sufit i oswietlenie kabiny

Typ i materiat Typ CL151 z o$wietleniem LED
Stal nierdzewna polerowana Murano Mirror

Sciana frontowa Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) -

400X600
Podtoga kabiny
Materat i kolor Guma Quarz Grey
Elementy w kabinie
Lustro Petna szerokos¢ i czesciowa wysokosc

Lustro na Scianie prawej na petng szerokosé

Porecz Porecz na Scianie prawe;j
Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Odboje Dwa rzedy
Stal nierdzewna z wyttoczonym wzorem Flemish Linen (TS)
Odboje na $cianach bocznych i tylnej, na nastepujacych
wysokosciach:
Wymiary odbojow
800 mm
550 mm

Listwy przypodtogowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

/
i
L

Drzwi

Drzwi przystankowe KES600
Dwupanelowe teleskopowe prawe

www.kone.pl 27(39)
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Drzwi kabinowe

Materiat drzwi

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Strona A: Drzwi kabinowe bez przeszklenia

Materiat progu

Drzwi przystankowe

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi
Szklane okno

Materiat progu

Drzwi z ramag

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Drzwi przystankowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Material wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

5 3 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

4 2 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

3 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

2 0 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg

Sygnalizacja w kabinie

Satin (F)

EN81-58.

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Jeden panel dyspozyciji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokos¢ 3

877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm
Panel czesciowej wysokosci
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukite

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Opcje dodatkowe w COP  Przycisk zamykania drzwi
Przycisk otwierania drzwi
Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.
Typ klucza Profil-Halbzylinder

www.kone.pl

280860
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Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan typu KSL280 o wymiarach 58mm x 180mm x L
15mm / KSL284 o wymiarach 58mm x 290mm x 15mm.

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) ‘
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Pietrowskazywacze na wszystkich przystankach
Pigetrowskazywacze KSI286 o wymiarach 237mm x 122mm x 17mm
| Strzatki Kierunku KSH280 o wymiarach 143mm x 112mm x 17mm.
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
[TYP_HL_DISPLAY(11)]

Sygnalizacja przystankowa montowana na os$cieznicy

-
N
7

Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy

Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny

w kabinie

Kontakt wyjscia
awaryjnego

Wytgcznik awaryjny
Domofon awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Drzwi wyposazono w kurtyne swietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
tgcznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy-portiernia

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wezwanie z
pierwszenstwem w
kabinie

Przetgcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Wezwanie priorytetowe (PRC K)

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

www.kone.pl

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD AB (uwzglednione baterie) przy
zaniku napiecia (w goére lub w dét w zaleznosci od obcigzenia kabiny)

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.
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Oswietlenie szybu W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

KONE Kontakt Urzadzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej
Ekoefektywnos¢

Obstuga wentylacji Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

kabinowej

Obstuga oswietlenia Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

kabiny

Sposob hamowania BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Tryb gotowosci w panelu  Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodzg: naped oraz sygnalizacja
sterowania dla uktadu

napedowego i

sygnalizaciji

Winda MS700 DX-7

Elementy wystroju

Kabina
Orientacja Sciany Pionowe panele $cian
Sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Sciana frontowa Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sufit i oswietlenie kabiny

Typ i materiat Sufit Standardowy CL96 z o$wietleniem LED PCB
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin

400X600
Podioga kabiny

Materat i kolor Guma Beige Grey

[
i
A
e
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Elementy w kabinie

Lustro

Czesciowa szerokos¢ i czesciowa wysokos¢

Lustro na Scianie tylnej na czesciowg szerokosc¢

Porecz

Porecze na $cianiach tylnej i lewej

Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Listwy przypodtogowe

Drzwi

Drzwi przystankowe

KES600

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Dwupanelowe teleskopowe lewe

Drzwi kabinowe

Materiat drzwi

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Strona A: Drzwi kabinowe bez przeszklenia

Materiat progu

Drzwi przystankowe

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi
Szklane okno

Materiat progu

Drzwi z ramg

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Drzwi przystankowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Materiat wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

5 3 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

4 2 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

3 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

2 0 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

www.kone.pl
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Sygnalizacja w kabinie

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Opcje dodatkowe w COP

Jeden panel dyspozyciji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokosé 3
877mm, szeroko$¢ 186mm, grubo$¢ widocznej czgsci 20mm
Panel czesciowej wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukte

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym

Q
pierécieniem o

0]
Przycisk zamykania drzwi 8
Przycisk otwierania drzwi L2
Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.
Typ klucza Profil-Halbzylinder B

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan typu KSL280 o wymiarach 58mm x 180mm x A

15mm / KSL284 o wymiarach 58mm x 290mm x 15mm.

Kasety wezwan montowane w o$cieznicy. .

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F) #
N/

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Pietrowskazywacze na wszystkich przystankach N
Pietrowskazywacze KSI286 o wymiarach 237mm x 122mm x 17mm Ll /l

/ Strzatki Kierunku KSH280 o wymiarach 143mm x 112mm x 17mm.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

[TYP_HL_DISPLAY(11)]

Sygnalizacja przystankowa montowana na oscieznicy

Dostepnosé¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy
Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny
w kabinie

Kontakt wyjscia
awaryjnego

Wytgcznik awaryjny
Domofon awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

www.kone.pl

Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
tacznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania
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Bezpieczenstwo

Wezwanie z
pierwszenstwem w
kabinie

Przetgcznik blokowania
wezwan windy

Przetgcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Wezwanie priorytetowe (PRC K)

Okablowanie do kontroli dostepu za pomocg czytnika kart. Czytnik kart i karty po stronie
zamawiajgcego.

Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
KONE Kontakt

Ekoefektywnos¢é

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

Zintegrowany z napedem i baterig

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowe;j
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gléwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dZzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne

Urzgdzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposob hamowania

Tryb gotowosci w panelu

sterowania dla uktadu
napedowego i
sygnalizacji

Winda MS700 DX-8

Elementy wystroju

Kabina

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozyc;ji
Automatyczne wytgczenie o$wietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: naped oraz sygnalizacja

Orientacja sciany

Sciany kabiny

www.kone.pl

Pionowe panele scian

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Sciana frontowa

Sufit i oswietlenie kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Typ i materiat

Podtoga kabiny

Sufit Standardowy CL96 z o$wietleniem LED PCB
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin

400X600

Materat i kolor

Elementy w kabinie

Guma Beige Grey

Lustro

Porecz

Listwy przypodtogowe

Drzwi

Drzwi przystankowe

Drzwi kabinowe

Czesciowa szerokos¢ i czesciowa wysokosé
Lustro na Scianie tylnej na czesciowg szerokosc

Porecze na $cianiach tylnej i lewej
Porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

KES600
Dwupanelowe teleskopowe prawe

Materiat drzwi

Materiat progu

Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Strona A: Drzwi kabinowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Rama drzwi

Materiat drzwi

www.kone.pl

Drzwi z ramg

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
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Szklane okno

Materiat progu

Drzwi przystankowe bez przeszklenia

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Material wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

5 3 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

4 2 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

3 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI1120 wg
Satin (F) EN81-58.

2 0 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg
Satin (F) EN81-58.

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej E1120 wg

Sygnalizacja w kabinie

Satin (F)

EN81-58.

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Opcje dodatkowe w COP

Jeden panel dyspozycji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokos$¢ 3
877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm

Panel czesciowej wysokosci
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukite

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi
Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.
Typ klucza Profil-Halbzylinder

Sygnalizacja przystankowa

280860

www.kone.pl

Kasety wezwan typu KSL280 o wymiarach 58mm x 180mm x A\

15mm / KSL284 o wymiarach 58mm x 290mm x 15mm.

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Pietrowskazywacze na wszystkich przystankach

Pietrowskazywacze KSI286 o wymiarach 237mm x 122mm x 17mm
| Strzatki Kierunku KSH280 o wymiarach 143mm x 112mm x 17mm.

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
[TYP_HL_DISPLAY(11)]
Sygnalizacja przystankowa montowana na oscieznicy
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Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy

Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny

w kabinie

Kontakt wyjscia
awaryjnego

Wyitgcznik awaryjny
Domofon awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Drzwi wyposazono w kurtyne $wietlng, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Kontakt wyjscia awaryjnego w kabinie

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
tgcznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy

Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania

Wezwanie z
pierwszenstwem w
kabinie

Przetgcznik blokowania
wezwan windy

Przetgcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Wezwanie priorytetowe (PRC K)

Okablowanie do kontroli dostepu za pomocg czytnika kart. Czytnik kart i karty po stronie
zamawiajgcego.

Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
KONE Kontakt

Ekoefektywnos¢é

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI120 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

Zintegrowany z napedem i baterig

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gldwny, zabezpieczenia elektryczne

Urzgdzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposbéb hamowania

Tryb gotowos$ci w panelu

sterowania dla uktadu
napedowego i
sygnalizaciji

www.kone.pl

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji

BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: naped oraz sygnalizacja
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Winda MS500 Office DX -9

Elementy wystroju

Kabina
Orientacja sciany Pionowe panele scian
Sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Sciana frontowa Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Sufit i oswietlenie kabiny

Typ i materiat Sufit standardowy CL109 z o$wietleniem LED PCB
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin

[
i
Al
e

400X500
Podtoga kabiny
Materat i kolor Guma Beige Grey
Elementy w kabinie
Lustro Petna szeroko$¢ i czesciowa wysokosc

Lustro na Scianie tylnej na petng szeroko$¢

)

Porecz Porecze na $cianiach tylnej i lewej
Porecz stalowa okrggta z zaokrgglonymi zakonczeniami (HR64)

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Listwy przypodtogowe Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

AN
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Drzwi

Drzwi przystankowe

Drzwi kabinowe

KES202
Dwupanelowe teleskopowe lewe

Materiat drzwi
Materiat progu

Drzwi przystankowe

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadka wierzchnig

Rama drzwi
Materiat drzwi

Materiat progu

Drzwi z ramg
Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg wierzchnig

Numer Oznaczenie

kondygnacji kondygnacji Material wykonczeniowy Klasa odpornosci ogniowej drzwi

2 1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg
Satin (F) EN81-58.

1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Asturias  Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg

Sygnalizacja w kabinie

Satin (F) EN81-58.

llo$¢ paneli COP

Rodzaj COP

Opcje dodatkowe w COP

Jeden panel dyspozyciji

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz segmentowy, wysokosé
877mm, szerokos¢ 186mm, grubos¢ widocznej czesci 20mm
Panel cze$ciowej wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukite

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym
pierscieniem

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Przycisk przytrzymanie otwartych drzwi.

Typ klucza Profil-Halbzylinder

Sygnalizacja przystankowa

an

2080860

www.kone.pl

Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x
290mm x 15mm / DUPLEX 100mm x 290mm x 15mm, obudowa
plastikowa

Kasety wezwan montowane w o$cieznicy.

Front: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)
Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym
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Dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Zabezpieczenie drzwi
kabiny

Dzwonek alarmowy

Informacja gtosowa

Wskazanie pozycji kabiny

w kabinie
Wytgcznik awaryjny
Domofon awaryjny

Automatyczne
blokowanie drzwi
przystankowych

Bezpieczenstwo

Drzwi wyposazono w kurtyne swieting, mocowang do progu

Dzwonek alarmowy na przystanku podstawowym
Informacja gtosowa w kabinie

Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LCD

Dwa przyciski bezpieczenstwa stop w podszybiu
tgcznosé gtosowa (interkom) kabina-panel serwisowy-portiernia

Rygiel drzwi kabinowych z urzadzeniem do awaryjnego otwierania

Przetagcznik blokowania
wezwan windy

Przetagcznik wytgczenia
windy w kabinie

Unikanie zagrozen

Okablowanie do kontroli dostepu za pomoca czytnika kart. Czytnik kart i karty po stronie
zamawiajgcego.

Wytacznik dzwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, oswietlenie w kabinie wigczone

Klasa odpornosci
ogniowej drzwi

Poziomowanie

Oswietlenie awaryjne
kabiny

Awaryjny naped
akumulatorowy

Czujnik pozaru

Oswietlenie szybu
KONE Kontakt

Ekoefektywnos¢

Drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58.

Automatyczne poziomowanie kabiny

W standardzie wyposazenia
Zintegrowany z napedem i baterig

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Zamawiajgcy musi zapewni¢
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przykfad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwloke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu
automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane.

W standardzie oswietlenie szybu, wytgcznik gldwny, zabezpieczenia elektryczne

Urzgdzenie dzwigowe posiada modut niezbedny do ustugi komunikacji gtosowej

Obstuga wentylacji
kabinowej

Obstuga oswietlenia
kabiny

Sposbéb hamowania

Tryb gotowos$ci w panelu

sterowania dla uktadu
napedowego i
sygnalizaciji

www.kone.pl

Automatyczne wytgczenie wentylatora w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji
Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji
BMV M - dzwig wyposazony w odzysk energii do sieci (na 3 fazy) przy hamowaniu

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodza: sterowanie, naped, sygnalizacja, naped
drzwi kabinowych oraz kurtyna swietlna
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