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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia: Dostawa komputerow przenosnych, monitoréw i akcesoriow

komputerowych;

Wymagania ogolne dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa komputerow przenosnych, monitorow
i akcesoriow komputerowych, zgodnie z opisem szczegdtowym w dalszej czesci OPZ.

Sprzety komputerowe wykorzystywane beda przez pracownikow administracyjnych i naukowych
do dziatan administracyjnych, obstugi poczty 1 narzedzi informatycznych, do tworzenia
oprogramowania, do prowadzenia prac badawczych, tworzenia grafiki, wykonywania obliczen itp.
Wszystkie dostarczone sprzety i akcesoria muszg by¢ fabrycznie nowe, z biezacej produkcji, wolne od
wad materialowych i prawnych oraz wysokiej jakosci.

Dostarczony sprzgt musi posiadaé kompletne okablowanie niezbg¢dne do jego uruchomienia,
a w przypadku komputerow przenosnych zasilacze.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie instrukcje i gwarancje przewidziane dla danego
elementu zamowienia.

Wszystkie elementy okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia muszg stanowi¢ integralng czgsc
urzadzen. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci konfigurowania sprzetu przy pomocy elementow
zewngtrznych, za wyjatkiem sytuacji, gdy opis przedmiotu zamoéwienia wyraznie na to wskazuje.
Wszystkie urzadzenia zasilane elektrycznie muszg by¢ certyfikowane znakiem CE lub rownowaznym.
Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Unii
Europejskiej.

Wykonawcy zobowigzani bedag do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, posiadajacego autoryzacje
producenta urzadzen (dotyczy komputeréw i monitoréw).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przedmiotu zaméwienia na wlasng odpowiedzialno$¢,
koszt i ryzyko. Transport musi odbywac¢ si¢ w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo przedmiotu
zamowienia.

Przedmiot zamowienia musi zosta¢ dostarczony w czasie zadeklarowanym przez Wykonawce
na formularzu cenowym.

Serwis gwarancyjny musi by¢ $wiadczony w ramach ustugi door-to-door. Odbior musi nastgpi¢ w
terminie jednego dnia roboczego od dnia zgloszenia reklamacji przy czym za dzien roboczy uznaje si¢
pierwszy dzien roboczy nastepujacy po zgtoszeniu gwarancyjnym.

W przypadku wykonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego podzespotu lub catego sprzetu,
przy nastgpnej awarii Zamawiajacy zada wymiany tego podzespotu lub calego sprzgtu na nowy.
Zamawiajacy zada stosowania oryginalnych czesci zamiennych.

Gwarancja na zainstalowane w komputerach dyski twarde musi przewidywac, iz w przypadku awarii
uszkodzone dyski pozostang u Zamawiajacego.

W przypadku gdy na komputerach zainstalowano oprogramowanie nalezy do kazdej jednostki
komputerowej dostarczy¢é oddzielny no$nik z oprogramowaniem wraz ze stosownym
certyfikatem/licencja.
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17. Zamawiajacy informuje, iz przedmiot zamowienia moze by¢ finansowany lub wspotinansowany
w szczegolnosci ze Srodkoéw Unii Europejskiej Iub innych $rodkéw, pozyskanych w ramach projektow
lub umow badz programow zewnetrznych albo grantow.

Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz pozycji

Komputer Przenosny L.....co.cooiiiiiiieicie et 3
Stacja dokujaca do komputera przenoSnego L ........ccceevirieriiriirieninieese et et 6
Komputer przeno$ny IL.........couoiiiiiiie e 6
A 103 3V L) o PSR 9
A 103 3V L) o PRSP 10
DYSK PIZENOSIY ...ttt h ettt et s bt e s e e s at e s bt et e e be e s beeeae e et e ebeenbeesbeesarenas 12
ZeStaW STUCRAWKOWY ..c.ueiiiieieiiiecee ettt bbbt b e st e e e b eanes 12
G Lo T 1T 1] (07 U 13
PENANIVE | ..ottt 13
Przejsciowka HDMI-VGA ...ttt sttt et b et s be e st ebeesbe e saeesaeenas 14
KIQWIAtUrA PIrZEWOOOWAE. .....ccuveiieiteeiecieceiecte et et et et e te e e e besteeasestesaaestesbeenbesbeesaebesssessesseensesteessenbesseenes 14
MYSZ PIZEWOUOWAL .....c.veeeeeeieeieiesieetesteeeteteeetetesteetestesseessesseessesseassessesseensessesssesesseessesseensessesssensesseenes 15
ROUTET ...ttt ettt et e b e st st st et e bt e bt e sbeesae e saneeaneeneesreesrnesane e 15
KADEI USB-C.....oi ettt 16
KADEBI HDMI....oeeeeeeee ettt sttt et et ae b be st e st e s et et et eneeseesesneseenaan 16
KaDEI DISPIAYPOIT ...ttt ettt ettt ettt e et e sbe et e sbeeaa e beesaesbeereensesteesaenbesrnenes 17
G LoT=] Y PSR 17
Kabel zasilajgCy dO MONILOTA ...ecvveereerieriieiiesieesieeseeseeeeeesseesteesseesseessseeseesseesseesseesseessesssesssessessseesns 17
Kabel zasilajacy do NOtEDOOKA ......evuieriiriiiiieciieieeree sttt et ete et eesbeesaeesreessseeseesseesenessnesns 17
G Lo e I (T T A Y T P 17
G Lo=] I T Y PSS 17
G LoT=] I T Y I PSS 17
G Lo=] I T 0 T Y I AV SRS 18
AJaper USB-RJIAS tYP | .ottt sttt sttt e et e s be et este e st enbesseentesreeneas 18
Adapter USB-RJIAS tYP 1l ...ttt sttt ettt st e s te e et e sreentesreennas 18
Adapter USB-C N USB-Av.......oo ettt ettt ettt st et ste et s be et e be e s e tesbeessesteesaenseeneensesreeneas 18
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Adapter USB-C Na HDMI ..ottt sttt naen 18
REPEALET POITOW ..ttt ettt st r e b e s e s ae e e e eneesr e saeesane e 18
Karta SIECIOWA NA USB.......cc.oiiiiiiieiessesee ettt sttt et besbe e nnan 18
{0y AT - oA T- T - RSR 18

Komputer przenosny |

Parametr Minimalne wymagania

Przekatna Komputer przenos$ny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczo$ci min. FHD (1920x1080) z

Ekranu podswietleniem LED — matryca matowa z wykluczeniem wyswietlaczy btyszczacych typu
Glossy

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark
opublikowanym na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html wynik min.:
7000 punktow

Pami¢é¢ RAM Min. 32GB (1x32GB) DDR4, mozliwo$¢ pamigci wlutowanej, pracujaca z procesorem na

Pami¢é masowa

(dysk)

Karta graficzna

magistrali minimum 2400MHz.

Min. 500 GB SSD M.2 PCle NVMe

Zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe Graphics badz karta graficzna Nvidia Quadro

Klawiatura i Klawiatura z wbudowanym w klawiaturze pod$wietleniem, (uktad US-QWERTY)

dOdat_kO\_Ne Plytka dotykowa TouchPad musi mie¢ obszar wrazliwy na dotyk otoczony co najmniej dwoma

przyciski . R . . . . .
przyciskami, ktore petnia funkcje lewego i prawego przycisku myszy. Przynajmniej dwa
przyciski powinny by¢ potozone powyzej ptytki TouchPad

Multimedia Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna, wbudowane dwa gtosniki stereo.
Jeden wysokiej klasy cyfrowy mikrofon z funkcja redukcji szumoéw i poprawy mowy —
zalecenie aby byt wbudowany w obudowe matrycy.
Kamera internetowa z diodg informujacg o aktywno$ci, o rozdzielczosci min. 1280x720 pikseli
trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

Bateria i Min. 3-cell (40Whr). Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1,5

zasilanie godziny, gwarantujgca minimalny czas pracy na baterii 4 h
Zasilacz 0 mocy min. 65W.

Waga i Waga max 1,40kg

wymiary Szeroko$¢ max 330 mm

Obudowa Szkielet obudowy lub zawiasy notebooka wykonane z metalu/aluminium.
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BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacja UEFI, wymagana pelna
obshuga za pomoca klawiatury i urzadzenia wskazujacego (wWmontowanego na stale) oraz
samego urzadzenia wskazujacego.

BIOS wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielko$¢ pamieci i pojemnos¢ dysku.

Oferowany BIOS musi by¢ w najnowszej, aktualnej na dzien sktadania ofert wersji i by¢
dostepny na stronie internetowej producenta z aktualizacjami BIOS oraz najnowszymi
wersjami sterownikow.

e Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania (w tym roéwniez systemu diagnostycznego) lub innych
podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

= wersji BIOS
= nrseryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania
= ilosci zainstalowanej pamieci RAM oraz predkosci zainstalowanej pamieci RAM

= sposobie obsadzenia slotow pamieci z rozbiciem na wielko$¢ pamieci i banki: DIMM
1, DIMM 2, itp.

= typie zainstalowanego procesora

» ilo$ci rdzeni zainstalowanego procesora

= typowej predkos$ci zainstalowanego procesora

=  pamigci cache L3 zainstalowanego procesora

=  pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow twardych SATA oraz M.2
= MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

= Kkontrolerze audio

e Mozliwo$¢ ustawienia dwoch poziomow hasetl: uzytkownika i administratora, gdzie hasto
uzytkownika stuzy do uruchomienia komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
uruchomieniem) natomiast uzytkownik nie posiada uprawnien do przegladania i
dokonywania zmian w BIOS (w tym takze swojego hasta) a hasto administratora stuzy do
petnego dostepu do BIOS i dokonywania w nim zmian, w tym takze do usunigcia oraz
modyfikacji hasta uzytkownika bez wczesniejszej znajomosci hasta uzytkownika.

e Mozliwo$¢ wylaczenia/wlaczenia karty sieciowej, z funkcja PXE
e Mozliwos¢ wiaczenia/wytaczenia kontrolera audio

e Mozliwos¢ wiaczenia/wylaczenia zabezpieczenie wykrywajace uszkodzenie zasilacza lub
wykrycie podiaczenia zasilacza o niewlasciwym min. napigciu

e Mozliwos¢ wilaczenia/wytaczenia wbudowanego czytnika kart multimedialnych
o Mozliwos¢ ustawienia czytnika kart multimedialnych w tryb tylko do odczytu

e Mozliwos$¢ wlaczenia/wylaczenia uktadu TPM

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
Deklaracja zgodnosci CE

Komputer musi spelnia¢ wymogi normy TCO. Wymagany wpis dotyczacy oferowanego

Postgpowanie przetargowe nr IMOL/ZP/09/2021 4/ 18



Diagnostyka

Bezpieczenstwo

System
operacyjny

Porty i zlacza

Warunki
gwarancji i

wsparcie

Fundusze j = Unia Europejska
Eu ropejskie ‘ F N P Fund?qa "aﬁe‘z Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
O &
y X

komputera w internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder/

Zaimplementowany w pamigci flash wspotdzielonej z BIOS (nie dopuszcza si¢ rozwiazan
wykorzystujacych uzycie zewngtrznych no$nikdw pamieci) system diagnostyczny z
graficznym interfejsem uzytkownika dostepny z poziomu szybkiego menu boot’owania,
umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentow w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System dzialajacy nawet w przypadku braku dysku twardego lub jego
uszkodzenia. System opatrzony m. in. o funkcjonalnosé:

- sprawdzenie poprawnosci polecenia rozruchowego na gotowo$¢ do uruchomienia
oferowanego systemu operacyjnego

- test procesora (min. cache)

- test pamieci

- test dysku twardego

- test baterii

- oraz wykaz temperatur CPU i temperatury panujacej wewnatrz.

Wlutowany (nie dopuszcza si¢ zintegrowanego z plyta gtdéwna, tzn. uktadu wykorzystujacego
jakiekolwiek ztacza wyprowadzone na ptycie) w ptyte gldéwng dedykowany uktad sprzgtowy
stuzacy do tworzenia i zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentow

przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzgtowego. Proba usunigcia
dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia calej ptyty glowne;j.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywaé sie¢ w

dedykowanym chipsecie na plycie glowne;j.

System operacyjny Windows 10 w wersji Professional. Klucz licencyjny musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby recznego
wpisywania klucza licencyjnego.

Wbudowane porty i ztacza (minimum):

- 3 porty USB, w tym co najmniej jeden z nich w wersji USB-C

- 1x wyjscie mikrofonowo-stuchawkowe typu Combo

- czytnik kart pamieci SD lub micro SD

- port zasilania,

- zlacze linki,

- karta sieci WLAN AC

- modut bluetooth min. 4.1.

- karta sieciowa LAN — dziatajaca w standardach 10/100/1000 Mbit/s z wbudowanym portem
Ethernet lub dostarczona wraz z adapterem pozwalajagcym podtaczy¢ kabel sieciowy z wtyczka
do gniazda RJ 45

Min. 36 miesigczna gwarancja producenta door-to-door, czas reakcji serwisu - do konca
nastepnego dnia roboczego.
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Dopuszcza si¢ 12 miesigczng gwarancje na baterig.
W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Partnera Serwisowego
Producenta.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu realizowany
poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub
modelu komputera.

Stacja dokujaca do komputera przenosnego I

Stacja dokujaca oryginalna, zgodna z zaproponowanym komputerem przenosnym I, podtaczana przez port USB-
C/Thunderbolt z minimum 1x HDMI i 1x Display Port lub 2x DisplayPort, 1x RJ 45, 2 x USB 3.0.

Zasilacz do stacji dokujacej uwzgledniony w zestawie .

Komputer przenosny I1

Parametr

Przekatna
Ekranu

Procesor

Pami¢é¢ RAM
Pami¢é masowa
(dysk)

Karta graficzna
Klawiatura

Multimedia

Bateria i
zasilanie

Minimalne wymagania

Komputer przenos$ny typu notebook z ekranem 14,0" o rozdzielczo$ci FHD (1920x1080) z
podswietleniem LED — matryca matowa z wykluczeniem wyswietlaczy btyszczacych typu
Glossy

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowang grafika, osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark
opublikowanym na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html wynik min.:
9000 punktow

16GB (1x16GB) DDR4 mozliwo$¢ rozbudowy do min. 32GB, wymagane min. 2 sloty na
pamigci w tym min. jeden wolny, pracujaca z procesorem na magistrali minimum 2400MHz.

Min. 500 GB SSD M.2 PCle NVMe

Zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics/Iris Xe Graphics
Klawiatura z wbudowanym w klawiaturze pod$wietleniem, (uktad US-QWERTY)

Karta dzwigkowa zintegrowana z ptyta gtéwna, wbudowane dwa gtosniki stereo.

Jeden wysokiej klasy cyfrowy mikrofon z funkcja redukcji szumow i poprawy mowy —
zalecenie aby byl wbudowany w obudowe matrycy.

Kamera internetowa z diodg informujaca o aktywnosci, o rozdzielczosci min. 1280x720
pikseli trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

Min. 3-cell (40Whr). Umozliwiajaca jej szybkie natadowanie do poziomu 80% w czasie 1,5
godziny.
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Zasilacz 0 mocy min. 45W.

Waga max 1,5 kg

Szerokos¢: max 340 mm

Wysoko$¢: max 24 mm

Glebokos¢: max 220 mm

Szkielet obudowy lub zawiasy notebooka wykonane z metalu/aluminium. Komputer
spetniajacy normy MIL-STD-810G.

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacjag UEFI, wymagana petna
obstuga za pomoca klawiatury i urzadzenia wskazujacego (wmontowanego na stale) oraz
samego urzadzenia wskazujacego.

BIOS wyposazony w automatyczng detekcje¢ zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy
zmiany w konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielko$¢ pamieci i pojemnos¢ dysku.

Oferowany BIOS musi by¢ w najnowszej, aktualnej na dzien sktadania ofert wersji i by¢
dostegpny na stronie internetowej producenta z aktualizacjami BIOS oraz najnowszymi
wersjami sterownikow.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez

dodatkowego oprogramowania (w tym rowniez systemu diagnostycznego) lub innych
podiaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o:

wersji BIOS
nr seryjnym komputera wraz z datg jego wyprodukowania
ilo$ci zainstalowanej pamieci RAM oraz predkosci zainstalowanej pamigci RAM

sposobie obsadzenia slotow pamigci z rozbiciem na wielko$¢ pamigei i banki:
DIMM 1, DIMM 2, itp.

typie zainstalowanego procesora

ilosci rdzeni zainstalowanego procesora
typowej predkosci zainstalowanego procesora
pamigci cache L3 zainstalowanego procesora

pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych SATA oraz
M.2

MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

kontrolerze audio

Mozliwo$¢ ustawienia dwoch poziomow haset: uzytkownika i administratora, gdzie

hasto uzytkownika stuzy do uruchomienia komputera (zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym uruchomieniem) natomiast uzytkownik nie posiada uprawnien do
przegladania i dokonywania zmian w BIOS (w tym takze swojego hasta) a hasto
administratora stuzy do petnego dostepu do BIOS i dokonywania w nim zmian, w tym
takze do usunigcia oraz modyfikacji hasta uzytkownika bez wezeséniejszej znajomosci
hasta uzytkownika.
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e Mozliwos¢ wylaczenia/wlaczenia karty sieciowej, z funkcja PXE
e Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia kontrolera audio

e Mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia zabezpieczenie wykrywajace uszkodzenie zasilacza
lub wykrycie podiaczenia zasilacza o niewlasciwym min. napigciu

o Mozliwo$¢ wlaczenia/wylaczenia wbudowanego czytnika kart multimedialnych
e Mozliwo$¢ ustawienia czytnika kart multimedialnych w tryb tylko do odczytu

Mozliwo$¢ wiaczenia/wytaczenia uktadu TPM

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzetu
Deklaracja zgodnosci CE

Komputer musi spetnia¢ wymogi normy TCO. Wymagany wpis dotyczacy oferowanego
komputera w internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder/

Zaimplementowany w pamigci flash wspotdzielonej z BIOS (nie dopuszcza si¢ rozwigzan
wykorzystujacych uzycie zewnetrznych no$nikow pamigci) system diagnostyczny z
graficznym interfejsem uzytkownika dostgpny z poziomu szybkiego menu boot’owania,
umozliwiajacy jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych
komponentow w oferowanym komputerze bez koniecznosci uruchamiania systemu
operacyjnego. System dzialajacy nawet w przypadku braku dysku twardego lub jego
uszkodzenia. System opatrzony m. in. o funkcjonalnos¢:

- sprawdzenie poprawno$ci polecenia rozruchowego na gotowo$¢ do uruchomienia
oferowanego systemu operacyjnego

- test procesora (min. cache)

- test pamigci

- test dysku twardego

- test baterii

oraz wykaz temperatur CPU i temperatury panujacej wewnatrz.

Wlutowany (nie dopuszcza si¢ zintegrowanego z plyta glowng, tzn. ukladu
wykorzystujacego jakiekolwiek zlacza wyprowadzone na ptycie) w plyte glowna
dedykowany uktad sprzgtowy stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez
komputer Kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwo$¢ szyfrowania
poufnych dokumentow przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza

sprzetowego. Proba usunigcia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia catej plyty
gtéwne;.

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywac si¢ w
dedykowanym chipsecie na ptycie gtowne;.

System operacyjny Windows 10 w wersji Professional. Klucz licencyjny musi by¢ zapisany
trwale w BIOS i umozliwia¢ instalacje systemu operacyjnego bez potrzeby r¢cznego

wpisywania klucza licencyjnego.

Whbudowane porty i ztgcza (minimum):
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Warunki
gwarancji i

wsparcie
techniczne
producenta

Monitor 24>’

Parametr
Typ ekranu
Jasnos¢
Kontrast

Katy widzenia
(pion/poziom)

Czas reakgcji
matrycy

Zalecana
rozdzielczosé

pracy

Obrot monitora

Fundusze j = Unia Europejska
Eu ropejskie F N P Fund?qa na.r¥ecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozw6j Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
O &
y X

- 2 porty USB, w tym co najmniej jeden z nich w wersji USB-C lub thunderbolt
- 1x wyjscie mikrofonowe-stuchawkowe typu Combo

- port zasilania,

- zlacze linki,

- karta sieci WLAN AC

- modutem bluetooth min. 5.0.

- karta sieciowa LAN — dziatajaca w standardach 10/100/1000 Mbit/s z wbudowanym
portem Ethernet lub dostarczona wraz z adapterem pozwalajacym podiaczy¢ kabel sieciowy
z wtyczka do gniazda RJ 45

Min. 36 miesieczna gwarancja producenta door-to-door, czas reakcji serwisu - do konca
nastepnego dnia roboczego.

Dopuszcza si¢ 6-cio miesigczng gwarancj¢ na baterie.
W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego .

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Partnera Serwisowego
Producenta.

Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz warunkow
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta.

Dostep do najnowszych sterownikow i uaktualnien na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
seryjnego lub modelu komputera.

Minimalne wymagania

Ekran ciektokrystaliczny z matryca TFT 23,8 lub 24,0 IPS
250 cd/m2

1000:1 typowy

Min. 178/178 stopni
max 8 ms (szary do szarego)

1920 x 1080 lub wyzsza przy minimum 60Hz

TAK
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w pionie
(PIVOT)
Obrotowa
podstawa
monitora
(swivel)
Mozliwosé
pochylenia
panela (tilt)
Regulacja
wysokosci
monitora
Powloka
powierzchni

ekranu

Technologia
podswietlania

Bezpieczenstwo
Zuzycie energii
Zlacze

Gwarancja

Certyfikaty

Wyposazenie

Monitor 27’

Parametr
Typ ekranu
Jasnos¢

Kontrast

Fundusze j = Unia Europejska
Eu ropejskie F N P Fund?qa na.qecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozw6j Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
O &
y X

TAK

TAK
Tak
Antyodblaskowa

LED

Monitor musi by¢ wyposazony dedykowany slot na linke zabezpieczajaca przed kradzieza
Nie wickszy niz 20W typowe zuzycie (w normalnym trybie) i 0,5W w trybie spoczynku.
1xHDMI, 1xDisplay Port, 1XUSB

3 lata door-to-door.
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na $wiadczenie ustug serwisowych oraz

posiada¢ autoryzacj¢ producenta monitora.

Monitor musi spetnia¢ wymogi normy TCO. Wymagany wpis dotyczacy oferowanego
monitora w internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder/.

Komputer musi zosta¢ dostarczony z kablem zasilajagcym oraz kablem HDMI dtugos$ci
minimum 1,5m

Minimalne wymagania
Ekran ciektokrystaliczny z matryca TFT 27’
250 cd/m2

1000:1 typowy
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Katy widzenia
(pion/poziom)

Czas reakgcji
matrycy

Rozdzielczos¢
pracy

Obroét monitora
w pionie
(PIVOT)

Obrotowa
podstawa
monitora
(swivel)
Mozliwosé
pochylenia
panela (tilt)

Regulacja
wysokosci
monitora
Powloka
powierzchni
ekranu

Technologia
podswietlania

Zuzycie energii
Ziacze

Gwarancja

Certyfikaty

Wyposazenie

Europerskie ( ENP) Ffundacanarzecz ", [P n
Inteligentny Rozwdj Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
)
t’ReMedy {3 IMOL
Min. 178/178 stopni
max 8 ms (szary do szarego)

1920 x 1080 lub wyzsza przy minimum 60Hz

TAK

TAK

TAK
Tak
Antyodblaskowa

LED

Nie wigkszy niz 22W typowe zuzycie (w normalnym trybie) i 0,5W w trybie spoczynku.
1xHDMI, 1xDisplay Port, 1xUSB

3 lata door-to-door.
Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2008 na §wiadczenie ustug serwisowych oraz

posiada¢ autoryzacje producenta monitora.

Monitor musi spetnia¢ wymogi normy TCO. Wymagany wpis dotyczacy oferowanego
monitora w internetowym katalogu https://tcocertified.com/product-finder/.

Komputer musi zosta¢ dostarczony z kablem zasilajagcym oraz kablem HDMI dtugosci
minimum 1,5m
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Dysk przeno$ny

Parametr

Rodzaj
urzgdzenia

Pojemnos$é

Rodzaj
obudowy

Interfejs
Wymagany
system
operacyjny

Waga

Dolaczone
akcesoria

Gwarancja

Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwéj

1’ ReMedy

(NP

Minimalne wymagania

Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

33 IMoL

Dysk twardy - zewnetrzny (przeno$ne)

2TB

2,5 cala uniwersalny

Minimum USB 3.0

Microsoft Windows XP lub wyzszy, Linux Kernel 2.6 lub nowsza wersja, Apple MacOS X
10.6 lub nowszy

Do 230 Gram

Kabel USB

24 miesigce

Zestaw shuchawkowy

Parametr

Rodzaj
urzadzenia

Ziacze
Zasilanie
Lacznosé

Cechy

Budowa
stuchawek

Cechy
mikrofonu

Minimalne wymagania

Stuchawki przewodowe z wbudowanym mikrofonem

Minijack 3,5 mm - 1 szt.

Zewnetrzne

Przewodowe

Regulacja gtosnosci

Przetacznik wyciszania mikrofonu

Nauszne

Mikrofon z funkcja niwelacji szuméw ustawiany z dowolnej strony
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Waga

Gwarancja

Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwdj

1’ ReMedy

‘ FNP ' Fundacja na rzecz

Nauki Polskiej

33 IMoL

Do 100G

24 miesigce

Kamerka internetowa

Parametr

Typ Matrycy

Rozdzielczo$é
polaczen wideo

Rozdzielczo$é
nagran wideo

Mikrofon
Lacznosé
Funkcja
aparatu
fotograficznego

Dlugos$é kabla

Obslugiwane
systemy

Dolaczone
akcesoria

Gwarancja

Pendrive |

Parametr

Typ urzadzenie
Interfejs
Obudowa

Pojemnos¢

Minimalne wymagania
CMOS

FullHD (1920 x 1080)

FullHD (1920 x 1080)

Whbudowany, stereo (z funkcja redukcji szumow)
Min. USB 2.0

Tak

Min. 1,5 metra

Windows 7 i nowsze, Mac OS 10.10 lub Sierra i nowsze

Kabel USB

24 miesigce

Minimalne wymagania
Pendrive (pamig¢ USB)
Minimum USB 3.0
Metalowa

32GB
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Fundusze 3 = Unia Europejska
Eu ropejskie F N P Fund?qa na.r;ecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwoj L Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego
15 8¢
y X

Predkos¢ Nie mniejsza niz 150 MB/s
odczytu
maksymalna

Predko$¢ zapisu  Minimum 25 MB/s

Gwarancja 60 miesigcy, gwarancja producenta

Przejsciowka HDMI-VGA

Parametr Minimalne wymagania

Typ urzadzenia  Przejsciowka/adapter HDMI - VGA

Ziacze 1 HDMI meskie

Zlacze 2 VGA (D-sub) zenskie

Zastosowanie Wideo

Wspierana Minimum Full HD (1920x1080 — 60 Hz)

rozdzielczo$é

Standard Minimum 1,4

HDMI

Dodatkowe Adapter/przejsciowka konwertuje/wyswietla cyfrowy obraz z portu HDMI do analogowego
informacje VGA. Rozdzielczo$¢ wideo na wyjsciu jest taka sama jak obrazu wejSciowego

Gwarancja 24 Miesiace

Klawiatura przewodowa

Parametr Minimalne wymagania
Rodzaj Membranowe
przelacznikow

Typ Niskoprofilowa
ELacznosé Przewodowa

Interfejs Minimum USB 2.0
Klawisze Tak
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numeryczne

Dhugosé
przewodu

Obslugiwane
systemy

Dodatkowe
informacje

Gwarancja

‘ FNP ’ Fundacja na rzecz

Nauki Polskiej

Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwdj

’ReMedy < IMOL

Minimum 1,5 metra

Windows, Linux

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Odporno$¢ na zachlapanie, wymagana cicha praca klawiszy, kolor czarny

12 miesiecy Producenta

Mysz przewodowa

Parametr

Typ
Lacznosé
Interfejs
Sensor
Rozdzielczos$é

Liczba
przyciskow

Rolka do
przewijania

Dlugosé
przewodu

Profil

Dodatkowe
informacje

Gwarancja

Router

Minimalne wymagania
Klasyczna

Przewodowa

Minimum USB 2.0
Optyczny

Minimum 800 dpi

Minimum 3

Tak

Minimum 1,2 metra

Uniwersalny

Kolor czarny

12 miesigcy, gwarancja producenta
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Parametr

Rodzaje
wejs¢/wyjsé

Obstugiwane
standardy

Czestotliwosé
pracy

Antena

Zabezpieczenia
transmisji
bezprzewodowej

Zarzadzanie i
konfiguracja

Dodatkowe

funkcje/informacje

Gwarancja

Kabel USB-C

Fundusze
Europejskie
Inteligentny Rozwéj

1’ ReMedy

Minimalne wymagania

(NP

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej

33 IMoL

RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 4 szt.
RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.

ZYacze zasilania - 1 szt.

Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

2.4/ 5 GHz (DualBand)

Zewngtrzna minimum 3 anteny

64/128-hit WEP
WPA Enterprise
WPAZ2 Enterprise
WPA-PSK

WPA2-PSK

Strona www

Obstuga WPS
Przycisk Reset
Przycisk On/Off
Obstuga IPv6

Obstuga VPN Pass-Through
Kontrola rodzicielska

DHCP

Minimum 24 miesiagce producenta

Kabel z dwoma ztagczami USB-C (meskie) do transmisji danych i tadowania akcesoriow
Standard min. USB. 3.0

Dtugos$¢ min. 1,0m

Gwarancja producenta min. 6 miesigcy

Kabel HDMI

Kabel z dwoma ztaczami HDMI (mg¢skie) do audio/wideo
Standard min. HDMI V2.0

Dhugo$¢ min. 2,0m

Poztacane styki

Wsparcie dla rozdzielczosci min. 4K

Gwarancja producenta min. 24 miesigce
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2 o2 Europejski Fundusz
Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego

Fundusze j = Unia Europejska
5 Europejskie ‘ FNP ) Fundacjanarzecz pej

Inteligentny Rozwdj

’ReMedy < IMOL

Kabel DisplayPort

Kabel z dwoma ztgczami DisplayPort (mgskie) do audio/wideo
Standard min. DisplayPort 1.4

Dlugos$¢ min. 1,5m

Poztacane styki

Wymagany oplot

Wsparcie dla rozdzielczo$ci min. 4K

Gwarancja producenta min. 24 miesigce

Kabel VGA

Kabel z dwoma ztgczami VGA (D-Sub) (meskie) do wideo
Dlugos$¢ min. 1,8m

Poztacane styki

Gwarancja producenta min. 24 miesigce

Kabel zasilajacy do monitora

Kabel zasilajacy do monitora/komputera

Ztacza: hybrydowe typu C/E/F meskie oraz IEC 320 C13 zenskie
Dhugo$¢ min. 1,8m

Gwarancja producenta min. 24 miesigce

Kabel zasilajacy do notebooka

Kabel zasilajacy do monitora/komputera

Ztacza: hybrydowe typu C/E/F meskie oraz IEC 320 CS5 Zenskie
Dlugos$¢ min. 1,8m

Gwarancja producenta min. 24 miesigce

Kabel Ethernet typ |

Kabel Ethernet ze ztaczami RJ-45 (meskie)
Standard: UTP, min. kategoria 5e

Dhigo$¢ min. 1,0m

Gwarancja producenta min. 12 miesiace

Kabel Ethernet typ 11

Kabel Ethernet ze zlgczami RJ-45 (meskie)
Standard: UTP, min. kategoria 5e

Dhugo$¢ min. 5,0m

Gwarancja producenta min. 12 miesigce

Kabel Ethernet typ 111

Kabel Ethernet ze ztagczami RJ-45 (mgskie)
Standard: UTP, min. kategoria 5e

Dtugos$¢ min. 10,0m

Gwarancja producenta min. 12 miesiace

Postgpowanie przetargowe nr IMOL/ZP/09/2021

17/ 18



Fundusze j = Unia Europejska
Eu ropejskie F N P Fund?qa "a_'fecz Europejski Fundusz
Inteligentny Rozw6j Nauki Polskiej Rozwoju Regionalnego

’ReMedy < IMOL

Kabel Ethernet typ IV

Kabel Ethernet ze ztagczami RJ-45 (mgskie)
Standard: UTP, min. kategoria 5e

Dtugos$¢ min. 20,0m

Gwarancja producenta min. 12 miesigce

Adapter USB-RJ45 typ |
Adapter umozliwiajacy podiaczenie kabla Ethernet do gniazda USB2.0 lub USB3.0

Adapter USB-RJ45 typ 11
Adapter umozliwiajacy podtaczenie kabla Ethernet do gniazda min USB-C

Adapter USB-C na USB-A
Adapter umozliwiajgcy podiaczenie urzadzenia wtyku USB-C do gniazda USB-A (3.0)

Adapter USB-C na HDMI
Adapter umozliwiajgcy podiaczenie urzadzenia wtyku USB-C do gniazda USB-A (3.0)

Repeater portéw
Koncoéwka 1- USB
Koncéwka 2 — min. IxHDMI, 1x RJ45, min. 3x USB typ C, wejscie jack

Karta sieciowa na USB

Minimalny standard sieci — 802.11b/g/n

Minimalna szybko$¢ transmisji danych — 150 Mbps

Szyfrowanie — 64/128-bit WEP/ WPA-PSK/WPA2-PSK

kompatybilnoé¢ z oprogramowaniem Windows 7/8/10, Linux oraz Mac OS

Rozdzielacz jack

Koncowki: 1x jack (zenski) 3,5mm oraz 2x jack (meski) 3,5mm
Dhugo$¢ min. 20cm

Poztacane koncowki
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