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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Branża Sanitarna

1.1 Demontaż
1.1.1 Demontaż - PIWNICA

1d.1.1.1
KNR 4-020520-01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m2 kpl.

2 kpl. 2.00RAZEM 2.002d.1.1.1
KNR 4-020520-05 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 1.0 m szt.

8 szt. 8.00RAZEM 8.003d.1.1.1
KNR 4-020520-06 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.004d.1.1.1
KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki ośr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.005d.1.1.1
KNR 4-020513-02 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr.25-32 mm szt.

21 szt. 21.00RAZEM 21.006d.1.1.1
KNR 4-020512-03 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

5 szt. 5.00RAZEM 5.007d.1.1.1
KNR 4-020512-05 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego o śr. 40-50 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.008d.1.1.1
KNR 4-020129-04 Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr. 80 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.009d.1.1.1
KNR 4-020230-09 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 125-160 mm na ścianachbudynku m

25 m 25.00RAZEM 25.0010d.1.1.1
KNR 4-020230-08 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 75-110 mm na ścianachbudynku m

20 m 20.00RAZEM 20.0011d.1.1.1
KNR 4-020233-04 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

14 szt. 14.00RAZEM 14.0012d.1.1.1
KNR 4-020506-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

30 m 30.00RAZEM 30.0013d.1.1.1
KNR 4-020506-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

50 m 50.00RAZEM 50.0014d.1.1.1
KNR 4-020506-03 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

60 m 60.00RAZEM 60.0015d.1.1.1
KNR 4-020506-04 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm m

50 m 50.00
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RAZEM 50.0016d.1.1.1

KNR 4-020506-05 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

100 m 100.00RAZEM 100.0017d.1.1.1
KNR 4-020507-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 25-32 mm m

45 m 45.00RAZEM 45.0018d.1.1.1
KNR 4-020507-03 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm m

45 m 45.00RAZEM 45.0019d.1.1.1
KNR 4-020130-04 Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0020d.1.1.1
KNR 4-020130-08 Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0021d.1.1.1
KNR 4-011305-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o śr. do 100 mm szt.

65 szt. 65.00RAZEM 65.0022d.1.1.1
KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiemręcznym na odległość do 1 km t

1 t 1.00RAZEM 1.0023d.1.1.1
kalkulacjawłasna Potrącenie wartości oferty o wartośc pozyskanego złomu (przyjęto cenę 0,7 zł/kg) t

1 t 1.00RAZEM 1.00
1.1.2 Demontaż - Łazienka MĘSKA - PARTER

24d.1.1.2
KNR 4-020235-08 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.0025d.1.1.2
KNR 4-020235-01 Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1.00RAZEM 1.0026d.1.1.2
KNR 4-020235-06 Demontaż umywalki kpl.

6 kpl. 6.00RAZEM 6.0027d.1.1.2
KNR 4-020132-01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

14 szt. 14.00RAZEM 14.0028d.1.1.2
KNR 4-020131-01 Demontaż zaworu czerpalnego o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.0029d.1.1.2
KNR 4-020132-03 Demontaż baterii prysznicowej szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.0030d.1.1.2
KNR 4-020114-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

25 m 25.00RAZEM 25.00
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31d.1.1.2

KNR 4-020114-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

15 m 15.00RAZEM 15.0032d.1.1.2
KNR 4-020114-03 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

15 m 15.00RAZEM 15.0033d.1.1.2
KNR 4-020520-06 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.0034d.1.1.2
KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki ośr. 15-20 mm szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.0035d.1.1.2
KNR 4-020230-07 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

30 m 30.00RAZEM 30.0036d.1.1.2
KNR 4-020230-08 Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

5 m 5.00RAZEM 5.0037d.1.1.2
KNR 4-020506-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.0038d.1.1.2
KNR 4-020506-05 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.0039d.1.1.2
KNR 4-020130-04 Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0040d.1.1.2
KNR 4-020130-08 Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0041d.1.1.2
KNR 4-011305-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o śr. do 100 mm szt.

30 szt. 30.00RAZEM 30.0042d.1.1.2
KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiemręcznym na odległość do 1 km t

1 t 1.00RAZEM 1.0043d.1.1.2
kalkulacjawłasna Potrącenie wartości oferty o wartośc pozyskanego złomu (przyjęto cenę 0,7 zł/kg) t

1 t 1.00RAZEM 1.00
1.1.3 Demontaż - Łazienka MĘSKA - I PIĘTRO

44d.1.1.3
KNR 4-020235-08 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.0045d.1.1.3
KNR 4-020235-01 Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1.00RAZEM 1.00
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46d.1.1.3

KNR 4-020235-06 Demontaż umywalki kpl.

6 kpl. 6.00RAZEM 6.0047d.1.1.3
KNR 4-020132-01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

14 szt. 14.00RAZEM 14.0048d.1.1.3
KNR 4-020131-01 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia ośr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.0049d.1.1.3
KNR 4-020132-03 Demontaż baterii prysznicowej szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.0050d.1.1.3
KNR 4-020114-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

25 m 25.00RAZEM 25.0051d.1.1.3
KNR 4-020114-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m

15 m 15.00RAZEM 15.0052d.1.1.3
KNR 4-020114-03 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm m

15 m 15.00RAZEM 15.0053d.1.1.3
KNR 4-020520-06 Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.0054d.1.1.3
KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki ośr. 15-20 mm szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.0055d.1.1.3
KNR 4-020230-07 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

30 m 30.00RAZEM 30.0056d.1.1.3
KNR 4-020230-08 Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

5 m 5.00RAZEM 5.0057d.1.1.3
KNR 4-020506-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.0058d.1.1.3
KNR 4-020506-05 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.0059d.1.1.3
KNR 4-020130-04 Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0060d.1.1.3
KNR 4-020130-08 Demontaż skrzynki hydrantowej wnękowej szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00
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61d.1.1.3

KNR 4-011305-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o śr. do 100 mm szt.

30 szt. 30.00RAZEM 30.0062d.1.1.3
KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiemręcznym na odległość do 1 km t

1 t 1.00RAZEM 1.0063d.1.1.3
kalkulacjawłasna Potrącenie wartości oferty o wartośc pozyskanego złomu (przyjęto cenę 0,7 zł/kg) t

1 t 1.00RAZEM 1.00
1.1.4 Klatka Schodowa

64d.1.1.4
KNR 4-020506-03 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m

24 m 24.00RAZEM 24.00
1.2 Montaż instalacji c.o, wody zimnej i ciepłej, cyrkulacji, instalacji p.poż, biały montaż

1.2.1 PIWNICA 
65d.1.2.1

KNR 2-150104-07 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 65 mm stalowe ocynkow.opołącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych m

12 m 12.00RAZEM 12.0066d.1.2.1
KNR 2-150104-06 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.opołącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych m

12 m 12.00RAZEM 12.0067d.1.2.1
KNR 2-150116-01analogia

Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż półsztywny 30m z miejscem na gaś-nice pod spodem szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0068d.1.2.1
KNR 2-150112-08analogia

Zasuwa kołnierzowa żeliwna o śr.nom. 80 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.0069d.1.2.1
KNR-W 2-15 0112-03 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  PION CYRKULACJI m

30 m 30.00RAZEM 30.0070d.1.2.1
KNR-W 2-15 0112-05 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA m

30 m 30.00RAZEM 30.0071d.1.2.1
KNR-W 2-15 0112-05 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPŁA m

35 m 35.00RAZEM 35.0072d.1.2.1
KNR-W 2-15 0403-01analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 18 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

40 m 40.00RAZEM 40.0073d.1.2.1
KNR-W 2-15 0403-02analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 22 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

20 m 20.00RAZEM 20.0074d.1.2.1
KNR-W 2-15 0403-03analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 28 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

30 m 30.00RAZEM 30.0075d.1.2.1
KNR-W 2-15 0304-04analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 35 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

30 m 30.00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31660 Użytkownik: Łukasz Zieziula



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 30.0076d.1.2.1

KNR-W 2-15 0403-05analogia
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 42 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

80 m 80.00RAZEM 80.0077d.1.2.1
KNR-W 2-15 0403-06analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 54 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

100 m 100.00RAZEM 100.0078d.1.2.1
KNR 0-340101-06 Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.13 mm (J) m

40 m 40.00RAZEM 40.0079d.1.2.1
KNR 0-340101-10 Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.20 mm (N) m

20 m 20.00RAZEM 20.0080d.1.2.1
KNR 0-340101-07 Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.20 mm (J) m

30 m 30.00RAZEM 30.0081d.1.2.1
KNR 0-340101-07 Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.20 mm (J) m

60 m 60.00RAZEM 60.0082d.1.2.1
KNR 0-340101-11 Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.20 mm (N) m

80 m 80.00RAZEM 80.0083d.1.2.1
KNR 0-340101-16 Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymigr.25 mm (P) m

130 m 130.00RAZEM 130.0084d.1.2.1
KNR-W 2-15 0412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

6 szt. 6.00RAZEM 6.0085d.1.2.1
KNR-W 2-15 0427-01 Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych o połączeniu nagwint kpl.

20 kpl. 20.00RAZEM 20.0086d.1.2.1
KNR 2-150415-01 Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

40 szt. 40.00RAZEM 40.0087d.1.2.1
KNR 2-150419-01analogia

Grzejniki stalowe trzypłytowe o dług. 600 mm kpl.

11 kpl. 11.00RAZEM 11.0088d.1.2.1
KNR 2-150419-03analogia

Grzejniki stalowe trzypłytowe o dług. 1200 mm kpl.

9 kpl. 9.00RAZEM 9.0089d.1.2.1
KNR 2-150408-01analogia

Głowice termostatyczne szt.

20 szt. 20.00RAZEM 20.0090d.1.2.1
KNR 2-150408-01analogia

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15-20 mm szt.

6 szt. 6.00RAZEM 6.00
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91d.1.2.1

KNR 2-150408-04 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.0092d.1.2.1
KNR 2-150408-05 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 50 mm szt.

10 szt. 10.00RAZEM 10.0093d.1.2.1
KNR 2-150205-04 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodąwciskową m

20 m 20.00RAZEM 20.0094d.1.2.1
KNR 2-150208-05 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-nego PCW o śr. 110 mm szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.0095d.1.2.1
KNR 2-150228-04analogia

Rurociągi z PCW o śr. 160 mm, wewnątrz budynków m

25 m 25.00RAZEM 25.0096d.1.2.1
KNR-W 4-01 0335-21analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.0097d.1.2.1
KNR 4-010323-04 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

50 szt. 50.00RAZEM 50.0098d.1.2.1
KNR 4-010333-05 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wa-piennej szt.

10 szt. 10.00RAZEM 10.0099d.1.2.1
KNR-W 4-01 0335-03 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wa-piennej szt.

40 szt. 40.00RAZEM 40.00100d.1.2.1
KNR-W 2-15 0406-02 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych kpl.

1 kpl. 1.00RAZEM 1.00101d.1.2.1
KNR INS-TAL 0307-01

Płukanie instalacji c.o. m

50 m 50.00RAZEM 50.00
1.2.2 PARTER
1.2.2

.1
PARTER

102d.1.2.2.1
KNR 2-150408-01analogia

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15-20 mm szt.

10 szt. 10.00RAZEM 10.00103d.1.2.2.1
KNR 2-150408-03 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 25 mm szt.

24 szt. 24.00RAZEM 24.00104d.1.2.2.1
KNR 2-150408-04 Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych śr.nom. 32-40 mm szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.00105d.1.2.2.1
KNR 4-020501-01analogia

Włączenie do istniejącej rury stalowej (na parterze) o połączeniach spawanycho śr.nom. 15-20 mm msc.
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Przedmiar dodatkowy1 m 1.00 5 msc. 5.00RAZEM 5.00106d.1.2.2.1

KNR 4-020501-02analogia
Włączenie do istniejącej rury stalowej (na parterze) o połączeniach spawanycho śr.nom. 25 mm msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość1 m 1.00 12 msc. 12.00RAZEM 12.00107d.1.2.2.1
KNR 4-020501-03analogia

Włączenie do istniejącej rury stalowej (na parterze) o połączeniach spawanycho śr. nom. 32-40 mm msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość5 m 5.00 6 msc. 6.00RAZEM 6.00108d.1.2.2.1
KNR 2-150105-05z.o.2.4.8.a)9901-01 

Rurociągi o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniachgwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - wykonaniebruzd dla rurociągów w podejściach
m

10 m 10.00RAZEM 10.00109d.1.2.2.1
KNR 2-150116-01analogia

Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż półsztywny 30m z miejscem na gaś-nice pod spodem szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00110d.1.2.2.1
KNR 4-010323-04analogia

Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00
1.2.2

.2
Łazienka MĘSKA - PARTER

111d.1.2.2.2
KNNR 40230-02 Umywalki 50 cm, pojedyncze porcelanowe kpl.

12 kpl. 12.00RAZEM 12.00112d.1.2.2.2
KNNR 40230-05 Postument porcelanowy do umywalek kpl.

12 kpl. 12.00RAZEM 12.00113d.1.2.2.2
KNR 2-150114-05 Baterie umywalkowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.00114d.1.2.2.2
KNR 2-150107-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów baterii ośr.nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14.00RAZEM 14.00115d.1.2.2.2
KNR 2-150205-02 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-kową m

40 m 40.00RAZEM 40.00116d.1.2.2.2
KNR 2-150208-03 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-nego PCW o śr. 50 mm szt.

14 szt. 14.00RAZEM 14.00117d.1.2.2.2
KNR 0-350125-01analogia

Kabiny prysznicowe HPL kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.00118d.1.2.2.2
KNR 2-150115-04analogia

Baterie prysznicowa ścienne o śr.nom. 15 mm z deszczownicą szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 szt. 4.00RAZEM 4.00119d.1.2.2.2

KNR 2-150107-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów bateriiprysznicowej o śr.nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00120d.1.2.2.2
KNR 2-150223-02 Montaż brodzików natryskowych kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.00121d.1.2.2.2
KNNR 40218-02 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00122d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0233-01analogia

Miska ustępowa typu "kompakt" kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.00123d.1.2.2.2
KNR 2-15/GEBERIT0102-02analogia

Stelaż podtynkowy do pisuaru montowane przy ścianie masywnej kpl.

2 kpl. 2.00RAZEM 2.00124d.1.2.2.2
KNR 2-150225-02 Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2.00RAZEM 2.00125d.1.2.2.2
KNR 2-150205-04 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodąwciskową m

10 m 10.00RAZEM 10.00126d.1.2.2.2
KNR 2-150208-05 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-nego PCW o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00127d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0216-01 Wpusty podłogowe o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00128d.1.2.2.2
Kalkulacjawłasna Montaż lustra 50x70cm szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.00129d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0112-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA m

60 m 60.00RAZEM 60.00130d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0112-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPŁA m

30 m 30.00RAZEM 30.00131d.1.2.2.2
KNR 2-150112-03 Zawory przelotowe o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00132d.1.2.2.2
KNR 2-150112-01 Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00133d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0112-05 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODA ZIM-NA

m

5 m 5.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.00134d.1.2.2.2

KNR-W 2-15 0112-05 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODACIEPŁA
m

5 m 5.00RAZEM 5.00135d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0112-03 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  PION CYRKULACJI m

5 m 5.00RAZEM 5.00136d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnychINST.WODY ZIMNEJ

m

5 m 5.00RAZEM 5.00137d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych INST.WODY CIEPŁEJ

m

5 m 5.00RAZEM 5.00138d.1.2.2.2
KNNR 40404-01analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o śr. 16x2mm m

16 m 16.00RAZEM 16.00139d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0403-05 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 42 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

10 m 10.00RAZEM 10.00140d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0427-01 Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych o połączeniu nagwint kpl.

3 kpl. 3.00RAZEM 3.00141d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 1100 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00142d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 900 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00143d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 700 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00144d.1.2.2.2
KNR 2-150408-01analogia

Głowice termostatyczne szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.00145d.1.2.2.2
KNR 2-150415-01 Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

6 szt. 6.00RAZEM 6.00146d.1.2.2.2
KNR 2-170113-01z.o.3.3.9903z.o.3.4.9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, śr. 100 mm - udział kształ-tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową m2

4 m2 4.00RAZEM 4.00147d.1.2.2.2
KNR 2-170140-01 Anemostaty kołowe o śr. 100 mm szt.

9 szt. 9.00RAZEM 9.00148d.1.2.2.2
KNR 2-170204-02analogia

Wentylatory kanałowy o średnicy 200 mm szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2.00RAZEM 2.00149d.1.2.2.2

KNR-W 2-15 0406-02 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m

Przedmiar dodatkowy1 próba 1.00 10 m 10.00RAZEM 10.00150d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0127-02 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-dynkach niemieszkalnych m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności1 prób. 1.00 20 m 20.00RAZEM 20.00151d.1.2.2.2
KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

20 m 20.00RAZEM 20.00152d.1.2.2.2
KNR 0-310114-02 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folią; ruro-ciąg o śr. 25 mm m

90 m 90.00RAZEM 90.00153d.1.2.2.2
KNR 0-310114-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; ru-rociąg o śr. 50 mm m

6 m 6.00RAZEM 6.00154d.1.2.2.2
KNR 0-310114-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; ru-rociąg o śr. 32 mm m

6 m 6.00RAZEM 6.00155d.1.2.2.2
KNR 0-310114-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; ru-rociąg o śr. 40 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.00156d.1.2.2.2
KNR 0-310113-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuż-nym; rurociąg o śr. 18 mm m

8 m 8.00RAZEM 8.00157d.1.2.2.2
KNR 0-310113-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuż-nym; rurociąg o śr. 40 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.00158d.1.2.2.2
KNR-W 4-01 0335-03 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wa-piennej szt.

8 szt. 8.00RAZEM 8.00159d.1.2.2.2
KNR-W 4-03 1001-09analogia

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm wcegle m

60 m 60.00RAZEM 60.00160d.1.2.2.2
KNR-W 4-01 0335-21analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

6 szt. 6.00RAZEM 6.00
1.2.3 I PIĘTRO
1.2.3

.1
I PIĘTRO

161d.1.2.3.1
KNR 2-150105-05z.o.2.4.8.a)9901-01 

Rurociągi o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniachgwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - wykonaniebruzd dla rurociągów w podejściach
m

10 m 10.00RAZEM 10.00
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162d.1.2.3.1

KNR 2-150116-01analogia
Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż półsztywny 30m z miejscem na gaś-nice pod spodem szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00163d.1.2.3.1
KNR 4-010323-04analogia

Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00
1.2.3

.2
Łazienka MĘSKA - I PIĘTRO

164d.1.2.3.2
KNNR 40230-02 Umywalki 50 cm, pojedyncze porcelanowe kpl.

12 kpl. 12.00RAZEM 12.00165d.1.2.3.2
KNNR 40230-05 Postument porcelanowy do umywalek kpl.

12 kpl. 12.00RAZEM 12.00166d.1.2.3.2
KNR 2-150114-05 Baterie umywalkowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.00167d.1.2.3.2
KNR 2-150107-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów baterii ośr.nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14.00RAZEM 14.00168d.1.2.3.2
KNR 2-150205-02 Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-kową m

40 m 40.00RAZEM 40.00169d.1.2.3.2
KNR 2-150208-03 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-nego PCW o śr. 50 mm szt.

14 szt. 14.00RAZEM 14.00170d.1.2.3.2
KNR 0-350125-01analogia

Kabiny prysznicowe HPL kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.00171d.1.2.3.2
KNR 2-150115-04analogia

Baterie prysznicowa ścienne o śr.nom. 15 mm z deszczownicą szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00172d.1.2.3.2
KNR 2-150107-01 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów bateriiprysznicowej o śr.nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00173d.1.2.3.2
KNR 2-150223-02 Montaż brodzików natryskowych kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.00174d.1.2.3.2
KNNR 40218-02 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00175d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0233-01analogia

Miska ustępowa typu "kompakt" kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.00176d.1.2.3.2
KNR 2-15/GEBERIT0102-02analogia

Stelaż podtynkowy do pisuaru montowane przy ścianie masywnej kpl.

2 kpl. 2.00
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PRZEDMIAR
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RAZEM 2.00177d.1.2.3.2

KNR 2-150225-02 Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kpl.

2 kpl. 2.00RAZEM 2.00178d.1.2.3.2
KNR 2-150205-04 Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodąwciskową m

10 m 10.00RAZEM 10.00179d.1.2.3.2
KNR 2-150208-05 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowa-nego PCW o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00180d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0216-01 Wpusty podłogowe o śr. 50 mm szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00181d.1.2.3.2
Kalkulacjawłasna Montaż lustra 50x70cm szt.

12 szt. 12.00RAZEM 12.00182d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0112-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA m

60 m 60.00RAZEM 60.00183d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0112-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPŁA m

30 m 30.00RAZEM 30.00184d.1.2.3.2
KNR 2-150112-03 Zawory przelotowe o śr.nom. 25 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00185d.1.2.3.2
KNR 2-150112-01 Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00186d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0112-05 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODA ZIM-NA

m

5 m 5.00RAZEM 5.00187d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0112-05 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODACIEPŁA

m

5 m 5.00RAZEM 5.00188d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0112-03 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  PION CYRKULACJI m

5 m 5.00RAZEM 5.00189d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnychINST.WODY ZIMNEJ

m

5 m 5.00RAZEM 5.00190d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0112-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniachzgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych INST.WODY CIEPŁEJ

m

5 m 5.00RAZEM 5.00191d.1.2.3.2
KNNR 40404-01analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o śr. 16x2mm m

16 m 16.00RAZEM 16.00

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31660 Użytkownik: Łukasz Zieziula
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192d.1.2.3.2

KNR-W 2-15 0403-05 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 42 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

10 m 10.00RAZEM 10.00193d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0427-01 Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych o połączeniu nagwint kpl.

3 kpl. 3.00RAZEM 3.00194d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 1100 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00195d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0418-11 Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości 900 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00196d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0418-07 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 700 mm szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00197d.1.2.3.2
KNR 2-150408-01analogia

Głowice termostatyczne szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.00198d.1.2.3.2
KNR 2-150415-01 Zawór grzejnikowy o śr.nom. do 15 mm szt.

6 szt. 6.00RAZEM 6.00199d.1.2.3.2
KNR 2-170113-01z.o.3.3.9903z.o.3.4.9903-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, śr. 100 mm - udział kształ-tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową m2

4 m2 4.00RAZEM 4.00200d.1.2.3.2
KNR 2-170140-01 Anemostaty kołowe o śr. 100 mm szt.

9 szt. 9.00RAZEM 9.00201d.1.2.3.2
KNR 2-170204-02analogia

Wentylatory kanałowy o średnicy 200 mm szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00202d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0406-02 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m

Przedmiar dodatkowy1 próba 1.00 10 m 10.00RAZEM 10.00203d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0127-02 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-dynkach niemieszkalnych m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności1 prób. 1.00 20 m 20.00RAZEM 20.00204d.1.2.3.2
KNR-W 2-15 0128-02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

20 m 20.00RAZEM 20.00205d.1.2.3.2
KNR 0-310114-02 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folią; ruro-ciąg o śr. 25 mm m
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90 m 90.00RAZEM 90.00206d.1.2.3.2

KNR 0-310114-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; ru-rociąg o śr. 50 mm m

6 m 6.00RAZEM 6.00207d.1.2.3.2
KNR 0-310114-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; ru-rociąg o śr. 32 mm m

6 m 6.00RAZEM 6.00208d.1.2.3.2
KNR 0-310114-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folią; ru-rociąg o śr. 40 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.00209d.1.2.3.2
KNR 0-310113-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuż-nym; rurociąg o śr. 18 mm m

8 m 8.00RAZEM 8.00210d.1.2.3.2
KNR 0-310113-12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacięciem wzdłuż-nym; rurociąg o śr. 40 mm m

10 m 10.00RAZEM 10.00211d.1.2.3.2
KNR-W 4-01 0335-03 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wa-piennej szt.

8 szt. 8.00RAZEM 8.00212d.1.2.3.2
KNR-W 4-03 1001-09analogia

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm wcegle m

60 m 60.00RAZEM 60.00213d.1.2.3.2
KNR-W 4-01 0335-21analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

6 szt. 6.00RAZEM 6.00214d.1.2.3.2
KNR 4-020501-03analogia

Włączenie do istn. rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość1 m 1.00 4 msc. 4.00RAZEM 4.00215d.1.2.3.2
KNR 4-020501-03analogia

Włączenie do istn. rury stalowej ocynkowane o połączeniach gwintowanych ośr.nom. 40 mm msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość1 m 1.00 4 msc. 4.00RAZEM 4.00
1.2.4 II PIĘTRO

216d.1.2.4
KNR 2-150105-05z.o.2.4.8.a)9901-01 

Rurociągi o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniachgwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - wykonaniebruzd dla rurociągów w podejściach
m

10 m 10.00RAZEM 10.00217d.1.2.4
KNR 2-150104-03 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.opołącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych m

7 m 7.00RAZEM 7.00218d.1.2.4
KNR 2-150116-01analogia

Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż półsztywny 30m z miejscem na gaś-nice pod spodem szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00
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219d.1.2.4

KNR 4-010323-04analogia
Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00220d.1.2.4
KNR-W 4-01 0335-21analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00
1.2.5 III PIĘTRO

221d.1.2.5
KNR 2-150105-05z.o.2.4.8.a)9901-01 

Rurociągi o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniachgwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - wykonaniebruzd dla rurociągów w podejściach
m

5 m 5.00RAZEM 5.00222d.1.2.5
KNR 2-150104-03 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.opołącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych m

7 m 7.00RAZEM 7.00223d.1.2.5
KNR 2-150116-01analogia

Szafka hydrant.z wyp.,zawór fi25mm wąż półsztywny 30m z miejscem na gaś-nice pod spodem szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00224d.1.2.5
KNR 4-010323-04analogia

Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00
1.2.6 Klatka Schodowa

225d.1.2.6
KNR-W 4-01 0335-21analogia

Przebicie otworów w stropie szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00226d.1.2.6
KNR-W 2-15 0403-01analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 18 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

12 m 12.00RAZEM 12.00227d.1.2.6
KNR-W 2-15 0403-03analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. 28 mm o połączeniach Steel Pressna ścianach w budynkach m

24 m 24.00RAZEM 24.00
2 Branża Elektryczna

2.1 Demontaż
2.1.1 Demontaż PIWNICA

228d.2.1.1
KNR-W 4-03 1133-07 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych. Po-mieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład.

kpl.

50 kpl. 50.00RAZEM 50.00229d.2.1.1
KNR-W 4-03 1124-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)  Pomieszczeniapiwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład.

szt.

19 szt. 19.00RAZEM 19.00
2.1.2 Demontaż - Łazienka MĘSKA - PARTER

230d.2.1.2
KNR 5-080307-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem  - Pozycja zastępcza - 50 % robo-cizny - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00231d.2.1.2
KNR 5-080309-03 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem wpuszkach z podłączeniem  - Pozycja zastępcza - 50 % robocizny - ( UmywalniaII + Umywalnia I + WC )

szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.00232d.2.1.2
KNR 5-080505-03 Demontaż opraw oświetleniowych żarowychstrugo-,pyłoodpornych, końcowych- w WC i umywalni męskiej - Pozycja zastępcza - 50 % robocizny - ( Umywal-nia II + Umywalnia I + WC )

szt.

11 szt. 11.00
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RAZEM 11.00233d.2.1.2

KNR 5-080402-01analogia
Demontaż starego + montaż nowego  wentylatora kanałowego na gotowympodłożu. szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00
2.1.3 Demontaż - Łazienka MĘSKA - I PIĘTRO

234d.2.1.3
KNR 5-080307-02 Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycis-ków w puszce instalacyjnej z podłączeniem  - Pozycja zastępcza - 50 % robo-cizny - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00235d.2.1.3
KNR 5-080309-03 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem wpuszkach z podłączeniem  - Pozycja zastępcza - 50 % robocizny - ( UmywalniaII + Umywalnia I + WC )

szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.00236d.2.1.3
KNR 5-080505-03 Demontaż opraw oświetleniowych żarowychstrugo-,pyłoodpornych, końcowych- w WC i umywalni męskiej - Pozycja zastępcza - 50 % robocizny - ( Umywal-nia II + Umywalnia I + WC )

szt.

11 szt. 11.00RAZEM 11.00237d.2.1.3
KNR 5-080402-01analogia

Demontaż starego + montaż nowego  wentylatora kanałowego na gotowympodłożu. szt.

2 szt. 2.00RAZEM 2.00
2.2 Montaż instalacji elektrycznej

2.2.1 PIWNICA
238d.2.2.1

KNR 4-031006-07 Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-cia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm. Pomieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, korytarz
otw.

42 otw. 42.00RAZEM 42.00239d.2.2.1
KNR-W 5-08 0502-10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)   Pomieszczenia piwnicy nr:01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, korytarz

kpl.

50+4 kpl. 54.00RAZEM 54.00240d.2.2.1
KNR-W 5-08 0514-07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z kloszem kompletnych -przykręcanych 2x36W - montaż zgodnie ze szkicem instalacji elektrycznej.Pomieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład.

kpl.

50 kpl. 50.00RAZEM 50.00241d.2.2.1
KNR-W 5-08 0514-07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z kloszem kompletnych -przykręcanych 2x58W - AWARYJNE OŚWIETLENIE - montaż zgodnie zeszkicem instalacji elektrycznej.  Pomieszczenia piwnicy: korytarz.

kpl.

4 kpl. 4.00RAZEM 4.00242d.2.2.1
KNR 5-080209-01 Przewod 3 x1,5 YDYp wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże beto-nowe) układany w tynku.      ( Zasilanie Oświetlenia ) Pomieszczenia piwnicynr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, kory-tarz.

m

5.50+5.50+5.50+3.50+2+5.50+2+2+5.50+2+2+41.46*4+25+17*2+5.50+2+2+5.50+2+2+2.20+2+5.50+5.50+4.0+2+3+4+3+2+4+4+5+3+2+5.50+4+4+3+2+4+3+2+5.50+4+4+4+2+4+3+2+4+3+2+5.50+4+4+3+2+3+5.50+5.50+5.50+3+4+2+8.50+8.50+5.50+5.50+3+2

m 481.04

RAZEM 481.04243d.2.2.1
KNR-W 5-08 0209-01 Przewód 4 x 1,5 YDYp wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże be-tonowe) układany w tynku. ( Oświetlenie Awaryjne ) Pomieszczenie: Korytarzpiwnicy.

m

6.20+41.46+6.20+2+2 m 57.86RAZEM 57.86244d.2.2.1
KNR 5-080303-02 Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy-lotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo. Po-mieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, korytarz.

szt.

18+48+18+28 szt. 112.00RAZEM 112.00245d.2.2.1
KNR 5-080209-04 Przewód 3x2,5 YDYp płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże betonowe)układany w tynku.( Zasilanie Gniazd Przyłączeniowych ) Pomieszczenia piwni-cy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, ko-rytarz.

m
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5.75+5.75+5.70+2+5.75+5.75+2.80+2+20*4+2*4+6.20+5.75+5.75+2.80+2+5.75+2.80+1.50+2+2+4.50+4.50+5.66+2+2.75+3.50+3.50+2+5.80+4.50+4.50+2+5.78+4.50+4.50+4+4.50+4.50+2.70+2+3.50+3.50+2.77+2+3.50+3.50+2.80+2+5.65+3.50+3.50+2+5.75+5.75+5.75+2+8.85+5.75+5.75+2

m 317.56

RAZEM 317.56246d.2.2.1
KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych podwójnych2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem. Pomieszczeniapiwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017.

szt.

35 szt. 35.00RAZEM 35.00247d.2.2.1
KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem. Pomieszczeniapiwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, korytarz.

szt.

17 szt. 17.00RAZEM 17.00248d.2.2.1
KNR 4-010354-06analogia

Wykucie z muru starej rozdzielni elektrycznej stalowej o powierzchni do 1 m2 -pomieszczenie korytarz piwnicy. Pomieszczenia piwnicy: korytarz. szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00249d.2.2.1
KNR-W 5-08 0404-07 Montaż rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - moco-wanie przez przykręcenie do gotowego podłoża. Pomieszczenia piwnicy: kory-tarz.

szt.

1 szt. 1.00RAZEM 1.00250d.2.2.1
KNR-W 5-08 0701-14analogia

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji korytek kablowych. m

42 m 42.00RAZEM 42.00251d.2.2.1
KNR-W 5-08 0408-03 Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegunowa szt

3 szt 3.00RAZEM 3.00252d.2.2.1
KNR-W 5-08 0407-01analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - zestaw lampek sygnalizacyj-nych 1-biegunowy szt

1 szt 1.00RAZEM 1.00253d.2.2.1
KNR-W 5-08 0407-02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 10A 3-biegunowy szt

7 szt 7.00RAZEM 7.00254d.2.2.1
KNR-W 5-08 0407-02 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 16 A3-biegunowy szt

6 szt 6.00RAZEM 6.00255d.2.2.1
KNR-W 5-08 0407-04 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik róż-nicowo-prądowy 25A  3 (4) - biegunowy - szt

4 szt 4.00RAZEM 4.00256d.2.2.1
KNR-W 5-08 0407-04 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik bezpiecznikowy63A  3 (4) - biegunowy szt

1 szt 1.00RAZEM 1.00257d.2.2.1
KNR-W 5-08 0407-04 Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik główny 100A 3 (4) -biegunowy szt

1 szt 1.00RAZEM 1.00258d.2.2.1
KNR 4-031202-01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-go napięcia pomiar.

52+8+48 pomiar. 108.00RAZEM 108.00259d.2.2.1
KNR-W 5-08 0902-06 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznikaróżnicowoprądowego - każdy następny pomiar

18 pomiar 18.00RAZEM 18.00
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260d.2.2.1

KNR-W 5-08 0902-05 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznikaróżnicowoprądowego - pierwszy pomiar

1 pomiar 1.00RAZEM 1.00
2.2.2 Łazienka MĘSKA - PARTER

261d.2.2.2
KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - kolor łącznikabiały - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00262d.2.2.2
KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - kolor gniazd biały - ( Umy-walnia II + Umywalnia I + WC )

szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.00263d.2.2.2
KNR 5-080209-02 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)układany w tynku - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m

30 m 30.00RAZEM 30.00264d.2.2.2
KNR 5-080505-03 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychstrugo-, pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końco-wych - oprawy w uzgodnieniu z inwestorem - ( Umywalnia II + Umywalnia I +WC )

szt.

13 szt. 13.00RAZEM 13.00
2.2.3 Łazienka MĘSKA - I PIĘTRO

265d.2.2.3
KNR 5-080307-02 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem - kolor łącznikabiały - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

szt.

4 szt. 4.00RAZEM 4.00266d.2.2.3
KNR 5-080309-03 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - kolor gniazd biały - ( Umy-walnia II + Umywalnia I + WC )

szt.

3 szt. 3.00RAZEM 3.00267d.2.2.3
KNR 5-080209-02 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe)układany w tynku - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m

30 m 30.00RAZEM 30.00268d.2.2.3
KNR 5-080505-03 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowychstrugo-, pyło-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końco-wych - oprawy w uzgodnieniu z inwestorem - ( Umywalnia II + Umywalnia I +WC )

szt.

13 szt. 13.00RAZEM 13.00
3 Branża Budowlana

3.1 PIWNICA
3.1.1 Roboty Malarskie

269d.3.1.1
KNR 4-011204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków z poszpachlowaniem nierówności m2

1301.95 m2 1301.95RAZEM 1301.95270d.3.1.1
KNR-W 2-02 1510-03analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (sufity iściany) - z gruntowaniem. Pomieszczenia piwnicy nr:01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, korytarz.
m2

[6.20*5.76+6.20*2.80+6.20*2.84+6.20*2.87+6.20*2.80+2.20*2.60+4.60*5.60+4.60*2.75+4.60*5.77+4.60*5.80+4.60*2.70+4.60*5.77+4.60*2.74+4.60*2.76+4.60*5.97+2.20*2.60+6.20*14.71+1.80*2.50+41.46*2.30+6.20*2.60*2]+{[(6.20*2.35*2+5.76*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.5*2)+(6.20*2.35*2+2.84*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.87*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.35*2)+(2.20*2.35*2+2.60*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.60*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.75*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.77*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.80*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.70*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.77*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.74*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.76*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.97*2.35*2)+(2.20*2.35*2+2.60*2.35*2)+(6.20*2.35*2+14.71*2.35*2)+(1.80*1.80*2+2.50*1.80*2)]*0.80-[(1.50*2.10*15+0.80*2.10*4)]}+(41.46*2.30+6.20*2.60*2)+[(41.46*2+6.20*4+2.60*2)*0.80]

m2 1301.95

RAZEM 1301.95271d.3.1.1
KNR 2-021503-03 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych z dwu-krotnym szpachlowaniem (Lamperia). Pomieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skład, korytarz.

m2
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{[(6.20*2.35*2+5.76*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.5*2)+(6.20*2.35*2+2.84*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.87*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.35*2)+(2.20*2.35*2+2.60*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.60*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.75*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.77*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.80*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.70*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.77*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.74*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.76*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.97*2.35*2)+(2.20*2.35*2+2.60*2.35*2)+(6.20*2.35*2+14.71*2.35*2)+(1.80*1.80*2+2.50*1.80*2)]-[(1.50*2.10*15+0.80*2.10*4)]}*1.55

m2 1106.08

RAZEM 1106.08272d.3.1.1
KNR 2-021503-03 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych zdwukrotnym szpachlowaniem - korytarz. m2

[(41.46*2+6.20*4+2.60*2)*1.55]-[(1.50*2.10*15+0.80*2.10*4)] m2 121.06RAZEM 121.06273d.3.1.1
KNR AT-270105-02 Naprawa bruzdy m

1000 m 1000.00RAZEM 1000.00274d.3.1.1
KNR AT-270105-01uwaga podtablicą. 

Mechaniczne wykucie bruzdy m

1000 m 1000.00RAZEM 1000.00
3.2 Łazienka MĘSKA - PARTER

3.2.1 Roboty Rozbiórkowe
275d.3.2.1

KNR 4-040104-07 Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkówego w budynkach wielokon-dygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - (Umywalnia II + Umywalnia I + WC )
m3

(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20) m3 3.52RAZEM 3.52276d.3.2.1
KNR 4-010211-03 Analogia - Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub pod-łogach  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95277d.3.2.1
KNR-W 2-02 0840-03 Skucie płytek glazurowanych z kamieni sztucznych ze ścian - Pozycja zastęp-cza - 50 % robocizny  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(17.20*1.60)+(13.45*1.60)+(15.40*1.60) m2 73.68RAZEM 73.68278d.3.2.1
KNR 4-010354-09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) szt.

8 szt. 8.00RAZEM 8.00279d.3.2.1
KNR 4-010701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach opowierzchni odbicia ponad 5 m2  - ( Umywalnia II prysznice) m2

4.33*2.0 m2 8.66RAZEM 8.66280d.3.2.1
KNR 4-010354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek  - ( Umywalnia II + Umywal-nia I + WC ) szt.

5 szt. 5.00RAZEM 5.00281d.3.2.1
KNR 4-010108-06 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 kmgrunt.kat. III m3

[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86)]*0.05
m3 10.13

RAZEM 10.13282d.3.2.1
KNR 4-010108-08 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 kmKrotność = 9 m3

[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86)]*0.05
m3 10.13

RAZEM 10.13283d.3.2.1
KalkulacjaWłasna Wartość złomu - pomniejszenie wartości oferty ( Złom stalowy 150 kg x 0.70 grza 1 KG ) kg

-60 kg -60.00RAZEM -60.00
3.2.2 Roboty Izolacyjne
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284d.3.2.2

KNR K-040602-05 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Atlas lub równoważnym - gruntowa-nie podłoża  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95285d.3.2.2
KNR K-040602-01 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Atlas  lub równoważnym  - ( Umy-walnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95286d.3.2.2
KNR K-040602-02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Atlas  lub równoważnym - na wyso-kość 2 m - ( Umywalnia II - ściana wokół kabin natryskowych ) m2

(4.26*2.00)+(1.10*2.00*2) m2 12.92RAZEM 12.92287d.3.2.2
KNR K-040602-03 Wykonanie izolacji z folii w płynie Atlas  lub równoważnym - wklejenie taśmyuszczelniającej poziomej  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m

(4.80*6)+(4.26*2)+(2.87*2)+(2.86*2) m 48.78RAZEM 48.78288d.3.2.2
KNR K-040602-04 Wykonanie izolacji z folii w płynie Atlas  lub równoważnym - wklejenie taśmyuszczelniającej pionowej  - na wysokość 2 m - ( Umywalnia II - ściana wokółkabin natryskowych )

m

2.0*4 m 8.00RAZEM 8.00
3.2.3 Roboty Murowe

289d.3.2.3
KNR 2-020120-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - ( WC ) m2

2.05*1.25*3 m2 7.69RAZEM 7.69290d.3.2.3
KNR 4-010715-02 Analogia - Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu zcegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierz-chni podłogi ponad 5 m2 - ( Wyrównanie powierzchni ścian pod okładzinę zpłytek ceramicznych ) - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

m2

[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m2 133.55RAZEM 133.55291d.3.2.3
KNR 4-010719-04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-wo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)Krotność = 6

m2

[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m2 133.55RAZEM 133.55292d.3.2.3
KNR 0-142011-07 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztachmetalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - (obu-dowa rur wodociągowych pozioma) - ( Umywalnia II)

m2

(4.33*1.0) m2 4.33RAZEM 4.33293d.3.2.3
KNR 0-142011-01 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztachmetalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - (obudowa pionówkanalizacyjnych) - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

m2

(2.90*0.60)*7 m2 12.18RAZEM 12.18
3.2.4 Roboty Posadzkarskie

294d.3.2.4
KNR 2-021102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mmzatarte na ostro - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95295d.3.2.4
KNR 2-021102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )Krotność = 3

m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95296d.3.2.4
NNRNKB202 1119-10 (z.IV) Posadzka jednobarwna z płytek Gres - w całej masie płytki - antypośliz-gowe - o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach opow.ponad 8 m2  - kolor płytek ciemny krem - Analogia - ( Umywalnia II +Umywalnia I + WC )

m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95297d.3.2.4
NNRNKB202 1123-05 (z.IV) Cokoliki z płytek Gres - w całej masie płytki - antypoślizgowe  o wym.15x15 cm na zaprawie klejowej  w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2  - kolor płytekciemny krem - Analogia  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

m

(17.20+13.45+15.40)+1.6*2+1.3*2 m 51.85RAZEM 51.85
3.2.5 Stolarka Drzwiowa
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298d.3.2.5

KNR 2-021016-01 Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowanew trakcie wznoszenia ścian - ościeżnice 0.80 x 2.05 - 3 sztuki - WC + 0.80 x2.05 - 4 sztuki - Umywalnia I + magazynek wc.
szt.

7 szt. 7.00RAZEM 7.00299d.3.2.5
KNR 2-021018-03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do1,6 m2 oszklone szybą 30x30 cm w górze drzwi - kolor skrzydeł drzwiowychbiały - ( WC) - fabrycznie wykończone.

m2

(0.80*2.05)*3 m2 4.92RAZEM 4.92300d.3.2.5
KNR 2-021018-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 - fabrycznie wykończone - kolor skrzydeł drzwiowych biały - (Umywalnia I+ magazynek wc)

m2

(0.80*2.05)*4 m2 6.56RAZEM 6.56
3.2.6 Roboty Okładzinowe Ścian

301d.3.2.6
KNR-W 2-02 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za-prawie klejowej - kolor płytek pastelowy krem  - ( Umywalnia II + Umywalnia I +WC )

m2

[(17.20*2.75)+(0.85*0.30)*4+(1.10*0.60*3)+(4.33*1.0)+(1.22*1.0)+(2.90*1.20)+(2.90*0.60)+(13.45*2.75)+(2.90*1.20)+(0.85*0.30*2)+(2.45*0.60*3)+(15.40*2.75)+(2.45*0.60*3)+(0.85*0.30*2)+(2.90*0.60*4)+(1.60*2.75*2+1.30*2.75*2)+(2.05*1.25*6)]-[(2.05*0.85*7)+(2.45*0.60*3+1.22*0.60*2)]

m2 173.94

RAZEM 173.94302d.3.2.6
KNR-W 2-02 0840-08 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwynarożnikowe - kolor biały            - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m

3.70*2+1.20*2+1.50*2+1.05+2.45*6+1.10*2+5*4+3+2.90*1+0.85*7+2.70+2.90+4.20*2+0.25*6 m 78.10
RAZEM 78.10

3.2.7 Roboty Malarskie
303d.3.2.7

KNR 4-011204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków z poszpachlowaniem nierówności  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86)+(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.87*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.86*0.20*2) m2 57.71
RAZEM 57.71304d.3.2.7

KNR 4-011204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów - w kolorze białym  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95305d.3.2.7
KNR 4-011204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznychścian - kolor ścian biały  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.87*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.86*0.20*2) m2 9.76
RAZEM 9.76306d.3.2.7

KNR 4-011215-02 Mycie po robotach malarskich drzwi - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(0.80*2.0)*7 m2 11.20RAZEM 11.20307d.3.2.7
KNR 4-011215-05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - ( Umywalnia II +Umywalnia I + WC ) m2

(2.45*0.85)*3+(1.22*0.85) m2 7.28RAZEM 7.28
3.3 Łazienka MĘSKA - I PIĘTRO

3.3.1 Roboty Rozbiórkowe
308d.3.3.1

KNR 4-040104-07 Rozebranie murów z bloczków z betonu komorkówego w budynkach wielokon-dygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - (Umywalnia II + Umywalnia I + WC )
m3

(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20) m3 3.52RAZEM 3.52309d.3.3.1
KNR 4-010211-03 Analogia - Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub pod-łogach  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95310d.3.3.1
KNR-W 2-02 0840-03 Skucie płytek glazurowanych z kamieni sztucznych ze ścian - Pozycja zastęp-cza - 50 % robocizny  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(17.20*1.60)+(13.45*1.60)+(15.40*1.60) m2 73.68RAZEM 73.68
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311d.3.3.1

KNR 4-010354-09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) szt.

8 szt. 8.00RAZEM 8.00312d.3.3.1
KNR 4-010701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach opowierzchni odbicia ponad 5 m2  - ( Umywalnia II prysznice) m2

4.33*2.0 m2 8.66RAZEM 8.66313d.3.3.1
KNR 4-010354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek  - ( Umywalnia II + Umywal-nia I + WC ) szt.

5 szt. 5.00RAZEM 5.00314d.3.3.1
KNR 4-010108-06 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 kmgrunt.kat. III m3

[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86)]*0.05
m3 10.13

RAZEM 10.13315d.3.3.1
KNR 4-010108-08 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 kmKrotność = 9 m3

[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86)]*0.05
m3 10.13

RAZEM 10.13316d.3.3.1
KalkulacjaWłasna Wartość złomu - pomniejszenie wartości oferty ( Złom stalowy 150 kg x 0.70 grza 1 KG ) kg

-60 kg -60.00RAZEM -60.00
3.3.2 Roboty Izolacyjne

317d.3.3.2
KNR K-040602-05 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Atlas lub równoważnym - gruntowa-nie podłoża  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95318d.3.3.2
KNR K-040602-01 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Atlas  lub równoważnym  - ( Umy-walnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95319d.3.3.2
KNR K-040602-02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Atlas  lub równoważnym - na wyso-kość 2 m - ( Umywalnia II - ściana wokół kabin natryskowych ) m2

(4.26*2.00)+(1.10*2.00*2) m2 12.92RAZEM 12.92320d.3.3.2
KNR K-040602-03 Wykonanie izolacji z folii w płynie Atlas  lub równoważnym - wklejenie taśmyuszczelniającej poziomej  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m

(4.80*6)+(4.26*2)+(2.87*2)+(2.86*2) m 48.78RAZEM 48.78321d.3.3.2
KNR K-040602-04 Wykonanie izolacji z folii w płynie Atlas  lub równoważnym - wklejenie taśmyuszczelniającej pionowej  - na wysokość 2 m - ( Umywalnia II - ściana wokółkabin natryskowych )

m

2.0*4 m 8.00RAZEM 8.00
3.3.3 Roboty Murowe

322d.3.3.3
KNR 2-020120-02 Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. - ( WC ) m2

2.05*1.25*3 m2 7.69RAZEM 7.69323d.3.3.3
KNR 4-010715-02 Analogia - Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu zcegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierz-chni podłogi ponad 5 m2 - ( Wyrównanie powierzchni ścian pod okładzinę zpłytek ceramicznych ) - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

m2

[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m2 133.55RAZEM 133.55324d.3.3.3
KNR 4-010719-04 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cemento-wo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)Krotność = 6

m2

[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m2 133.55RAZEM 133.55
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325d.3.3.3

KNR 0-142011-07 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztachmetalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 - (obu-dowa rur wodociągowych pozioma) - ( Umywalnia II)
m2

(4.33*1.0) m2 4.33RAZEM 4.33326d.3.3.3
KNR 0-142011-01 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztachmetalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - (obudowa pionówkanalizacyjnych) - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

m2

(2.90*0.60)*7 m2 12.18RAZEM 12.18
3.3.4 Roboty Posadzkarskie

327d.3.3.4
KNR 2-021102-01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mmzatarte na ostro - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95328d.3.3.4
KNR 2-021102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-trącenie za zmianę grubości o 10 mm - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )Krotność = 3

m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95329d.3.3.4
NNRNKB202 1119-10 (z.IV) Posadzka jednobarwna z płytek Gres - w całej masie płytki - antypośliz-gowe - o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach opow.ponad 8 m2  - kolor płytek ciemny krem - Analogia - ( Umywalnia II +Umywalnia I + WC )

m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95330d.3.3.4
NNRNKB202 1123-05 (z.IV) Cokoliki z płytek Gres - w całej masie płytki - antypoślizgowe  o wym.15x15 cm na zaprawie klejowej  w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2  - kolor płytekciemny krem - Analogia  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC )

m

(17.20+13.45+15.40)+1.6*2+1.3*2 m 51.85RAZEM 51.85
3.3.5 Stolarka Drzwiowa

331d.3.3.5
KNR 2-021016-01 Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowanew trakcie wznoszenia ścian - ościeżnice 0.80 x 2.05 - 3 sztuki - WC + 0.80 x2.05 - 4 sztuki - Umywalnia I + magazynek wc.

szt.

7 szt. 7.00RAZEM 7.00332d.3.3.5
KNR 2-021018-03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do1,6 m2 oszklone szybą 30x30 cm w górze drzwi - kolor skrzydeł drzwiowychbiały - ( WC) - fabrycznie wykończone.

m2

(0.80*2.05)*3 m2 4.92RAZEM 4.92333d.3.3.5
KNR 2-021018-01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 - fabrycznie wykończone - kolor skrzydeł drzwiowych biały - (Umywalnia I+ magazynek wc)

m2

(0.80*2.05)*4 m2 6.56RAZEM 6.56
3.3.6 Roboty Okładzinowe Ścian

334d.3.3.6
KNR-W 2-02 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za-prawie klejowej - kolor płytek pastelowy krem  - ( Umywalnia II + Umywalnia I +WC )

m2

[(17.20*2.75)+(0.85*0.30)*4+(1.10*0.60*3)+(4.33*1.0)+(1.22*1.0)+(2.90*1.20)+(2.90*0.60)+(13.45*2.75)+(2.90*1.20)+(0.85*0.30*2)+(2.45*0.60*3)+(15.40*2.75)+(2.45*0.60*3)+(0.85*0.30*2)+(2.90*0.60*4)+(1.60*2.75*2+1.30*2.75*2)+(2.05*1.25*6)]-[(2.05*0.85*7)+(2.45*0.60*3+1.22*0.60*2)]

m2 173.94

RAZEM 173.94335d.3.3.6
KNR-W 2-02 0840-08 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwynarożnikowe - kolor biały            - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m

3.70*2+1.20*2+1.50*2+1.05+2.45*6+1.10*2+5*4+3+2.90*1+0.85*7+2.70+2.90+4.20*2+0.25*6 m 78.10
RAZEM 78.10

3.3.7 Roboty Malarskie
336d.3.3.7

KNR 4-011204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków z poszpachlowaniem nierówności  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86)+(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.87*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.86*0.20*2) m2 57.71
RAZEM 57.71337d.3.3.7

KNR 4-011204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów - w kolorze białym  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m2 47.95RAZEM 47.95
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338d.3.3.7

KNR 4-011204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznychścian - kolor ścian biały  - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.87*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.86*0.20*2) m2 9.76
RAZEM 9.76339d.3.3.7

KNR 4-011215-02 Mycie po robotach malarskich drzwi - ( Umywalnia II + Umywalnia I + WC ) m2

(0.80*2.0)*7 m2 11.20RAZEM 11.20340d.3.3.7
KNR 4-011215-05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone - ( Umywalnia II +Umywalnia I + WC ) m2

(2.45*0.85)*3+(1.22*0.85) m2 7.28RAZEM 7.28
3.4 45000000-7 Klatka Schodowa

3.4.1 Roboty Malarskie
341d.3.4.1

KNR 4-011216-01 Analogia - Zabezpieczenie podłóg folią do robót malarskich m2

(7.68*2.71+4.15*2.70*3+5.40*2.70+3.65*1.36*5+0.90*2.70*4) m2 103.55RAZEM 103.55342d.3.4.1
KNR 4-011204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-ków z poszpachlowaniem nierówności m2

125.602+103.548 m2 229.15RAZEM 229.15343d.3.4.1
KNR 4-011204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-tów - w kolorze białym. m2

(7.68*2.71+4.15*2.70*3+5.40*2.70+3.65*1.36*5+0.90*2.70*4) m2 103.55RAZEM 103.55344d.3.4.1
KNR 4-011204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznychścian - kolor ścian - biały m2

(3.60*5.40*2+3.65*1.36*8+2.56*2.74*3)+[1.32*2.74*3-(1.32*2.42*3)]+[2.70*2.97-(2.42*2.73)]+1.75*1.25*6+1.25*2.71*3 m2 125.60
RAZEM 125.60345d.3.4.1

KNR 2-021503-03 Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych zdwukrotnym szpachlowaniem - kolor pastelowy krem. m2

(6.70*1.50*9)+[2.70*1.50*4-(2.43*1.08*4)]+(1.76*1.50*2)+[2.72*1.50-(1.50*0.90)]+(5.45*1.50*2) m2 120.51
RAZEM 120.51346d.3.4.1

KNR 4-011212-05 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  - kolorpastelowy krem. m2

(3.65*7*1+1.35*1) m2 26.90RAZEM 26.90347d.3.4.1
KNR 4-011209-10 Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej opowierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy m2

(0.80*2.05)*1.75*2 m2 5.74RAZEM 5.74348d.3.4.1
KNR 4-011215-05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone m2

1.32*2.42*3+2.42*2.73 m2 16.19RAZEM 16.19
3.4.2 Roboty Okładzinowe Ścian

349d.3.4.2
KNR 2-021020-01 Demontaż starej i wykonanie nowej listwy odbojowej z płyty wiórowej lamino-wanej okleinowanej wokół ścian klatki schodowej w dwóch równoległych odcin-kach o szerokości 25 i 15 cm tak jak istniejące - kolor listwy odbojowej ciemnykrem.

m2

(6.70*3+6.55*3)*0.25+(6.70*3+6.55*3)*0.15 m2 15.90RAZEM 15.90
3.4.3 Roboty Posadzkarskie

350d.3.4.3
NNRNKB202 1119-10 (z.IV) Posadzka jednobarwna z płytek Gres - w całej masie płytki - antypośliz-gowe - o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  - stopnie klatki schodo-wej - kolor płytek ciemny krem - Analogia.

m2

1.22*0.30*4+1.22*0.20*5+(0.30*0.30)*10 m2 3.58RAZEM 3.58351d.3.4.3
NNRNKB202 1123-05 (z.IV) Cokoliki z płytek Gres - w całej masie płytki - antypoślizgowe  o wym.15x15 cm na zaprawie klejowej  -- stopnie klatki schodowej - kolor płytek ciem-ny krem - Analogia

m

1.90*0.30*2+4.0*0.10 m 1.54
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RAZEM 1.54352d.3.4.3

Montaż aluminiowego kątownika 5 x2 cm - na krawędzi stopni schodowych -zejście do piwnicy. m

1.33*16 m 21.28RAZEM 21.28353d.3.4.3 kalk. własna Zmycie środkiem chemicznym podstopni schodów klatki schodowej ze śladówpozostawionych od butów wojskowych. m2

1.37*0.20*10*7 m2 19.18RAZEM 19.18
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