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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie: ,,Konserwacja pomieszczen w budynku
nr 86 na terenie JW w Bialymstoku”

1.2.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot budowlanych w zakresie: ,,Konserwacja pomieszczen w budynku nr 86 na
terenie JW w Biatlymstoku”

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla catosci robot.

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Zamawiajacy — oznacza osobe fizyczng lub prawng, ktérej nazwisko lub nazwa sag
wymienione w umowie oraz jej prawnych nastepcow.

Wykonawca — oznacza osobe fizyczng lub prawng, ktérej oferta zostata zatwierdzona
przez Zamawiajgcego a takze nastepcow uzyskujgcych prawo do tego tytutu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwany dalej Inspektorem — oznacza osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione
w umowie lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robét — wykaz rob6t w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem
ich ilosci.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny przedmiar robot.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét, sztukg budowlang i
poleceniami Inspektora oraz fachowg wiedzg techniczna.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Praca bedzie sie odbywata w ,czynnym” obiekcie podczas ciggtego ruchu
pracownikow Jednostki Wojskowej wykonujgcych codzienne obowigzki stuzbowe.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, przedmiary robo6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
bytly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaC ewentualnych btedow,
niedociggnie¢ lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne ze ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ewentualne:
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ryczattowg cene
umowng. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. na terenie budowy przyjetej do realizacji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

W obrebie wykonywanych prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania  przepisbw  ochrony  przeciwpozarowej oraz do utrzymywania w
sprawnos$ci technicznej sprzet przeciwpozarowy wymagany odrebnymi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
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socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ryczattowej cenie umownej.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora). Wykonawca bedzie utrzymywaé przedmiot
umowy i urzgdzenia z nim zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

Wymagania i wtasciwosci stosowanych materiatéw wg polskich norm (PN), potwierdzone
przez aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

2.1. Branza budowlana
2.1.1. Farby
Wewnetrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania $cian
i sufitbw wewnagtrz pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe).
Kolory: biata — sufity, biata — sciany
Wyglad powitoki: matowa
llo$¢ warstw: 2
Nanoszenie drugiej warstwy: po 2 godzinach
Sposéb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk

Wewnetrzna farba lateksowa satynowa - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania
$cian wewnatrz pomieszczen (tynki cementowe i cementowo-wapienne).

Kolory: jasny krem — sciany lamperia.

Wyglad powioki: pot mat

llo$¢ warstw: 2

Nanoszenie drugiej warstwy: po 4 godzinach

2.1.2. Grunt do podtoza

Grunt gteboko penetrujgcy o gestosci charakterystycznej ok 1,00g/cm3, nierozpuszczalny w
wodzie, niepalny, o pH 7,0-7,5, zawartos¢ LZO 12,99/l

DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi

Gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania:  od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 3 godz.
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2.2. Branza sanitarna
2.2.1. Rury wodociggowe:

— rury stalowe ocynkowane wg PN-80/H-74200 typ sredni tgczonych przy pomocy
ksztattek gwintowanych uszczelnianych przy uzyciu tasmy teflonowej uktadane po
wierzchu $cian i w bruzdach $ciennych przy poditgczeniach do przybordéw sanitarnych,

— rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o potgczeniach zgrzewanych.

2.2.2. Rury kanalizacyjne:
— rury i ksztattki kielichowe z PVC - tgczone na kielichy z uszczelkg gumowg, muszg
posiadaé aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje — kanalizacja
sanitarna bytowo-gospodarcza.

2.2.3. Rury C.O.:
— rury ze stali weglowej w instalacji c.o0 o potgczeniach Steel Press, pokryte otuling z pianki
termo ochronnej,
— rurociggi w instalacji c.o z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX, pokryte otuling z pianki
termo ochronnej.

2.3. Branza elektryczna

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty elektryczne
zgodne z ST.

2.3.1. Kablei przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

— przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powioce
polwinitowej z zylg ochronng zielono-zéttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j.

2.3.2. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetniaé wymagania PN-E-93201:1997,
PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych
w punkcie 8. Osprzet powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniaé
wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno
by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji. Osprzet powinien by¢ dostosowany do
warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:
— przedostaniem sig ciat statych, pytu i wilgoci
— zapaleniem
— uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
— podtynkowy
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— natynkowy
i dostosowany do przekrojéw i $rednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robét. Osprzet stosowany w instalacjach os$wietlenia awaryjnego powinien by¢é wyraznie
oznakowany.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest fabrycznie
przeznaczony do uzywania przy tego rodzaju pracach i nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na ich jakos¢. Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonania prac winien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy zgodnie z przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
odrebnymi przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania s$rodkéw transportu spetniajgcych
wymagania przepiséw o ruchu drogowym ktoére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wkasciwosci
przewozonych materiatbw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach kompleksu wojskowego i
dojazdach do miejsca naprawy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty bedg wykonywane w czynnym zaktadzie w dni powszednie od poniedziatku do
czwartku w godzinach 7:00 do 15:30, w pigtki w godzinach 7:00 do 13:00 praca w innych
godzinach oraz w dni wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25
WOG w Biatymstoku oraz wyznaczeniu przez Wykonawce osoby sprawujgcej nadzoér nad
pracownikami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST,
sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia linii i ptaszczyzn lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, w ST, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie wysokiej jakosci robot zgodnie z PN,
ST i zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakosci stosowanych
materiatdbw. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot jest wysoki. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi swiadectwa na wszystkie stosowane materiaty. Koszty zwigzane z prowadzeniem
badan materiatéw lub prébek ponosi Wykonawca. Wykonawca moze uzyé do robot tylko te
materiaty, ktore posiadaja:
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wiasciwych
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przepiséw i dokumentow technicznych,

— Deklaracje wifasciwosci uzytkowych Ilub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymaganh bedg odrzucone.

6.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
— dziennik budowy wewnetrzny,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije na budowie,
— os$wiadczenie kierownika budowy,
— protokoty pomiaréw elektrycznych,

7. OBMIAR ROBOT

Oferent ma mozliwos¢ zapoznania sie¢ z zakresem robdt podczas wizji lokalnej na
przedmiocie zamdwienia, pobrania wymiarédw poszczegdlnych elementéw robot i
przeanalizowania wszystkich czynnikbw majacych wpltyw na cene umowng i wykonanie
zamowienia. Jakikolwiek ewentualny bfad, niedociggniecie lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodzg w zakres ryzyka
Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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8.3. Odbiér konhcowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie na 7 dni przed odbiorem. Odbiér koncowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robodt. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora, Wykonawcy oraz Uzytkownika.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— dokumentacje powykonawczg (np. oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy
lub wewnetrzny dziennik budowy jezeli byly prowadzone)
— deklaracje witasnoséci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Termin wykonania robdét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie trwania gwarancji i
rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena skalkulowana przez Wykonawce w ziozonej
ofercie, uwzgledniajgca wszystkie czynnoéci, wymagania, utrudnienia i badania skfadajgce sie
na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST.
Cena ryczattowa robét obejmuje:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— inne koszty zwigzane z ryczattowym charakterem wynagrodzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
— Ustawa z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku - prawo geologiczne i gornicze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikaciji.

Ustawa z dnia 12.09.2002 roku o normalizaciji.

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku
w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenhstwa i oznaczenia tym znakiem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 roku w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy realizacji, ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 roku w sprawie ogdlnych
warunkéw o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robot i
remontow budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku — prawo ochrony srodowiska.

Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach Dz. U. 2013 poz. 21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
roku w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcych w
budownictwie.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe.

Zarzadzenie nr 25/ MON z dnia 17 listopada 2005r. Dz.U. MON z 2005r. nr 21, poz.203.
Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.08.2005r. w sprawie podstawowych
wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego.

Inne przepisy zwigzane z prowadzeniem robadt niniejszego zadania.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

11. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy realizacji zadania: Konserwacja pomieszczen w budynku nr. 86 na terenie JW. w
Biatymstoku.

Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania i stosowania niniejszych wymogow:
Warunki techniczne robot:

wykonanie robot zgodnie z wymogami okreslonymi w: ST oraz w przedmiarach robét
branzowych,

jakos$c¢ robdt i technologia musi odpowiada¢ wymogom sztuki budowlane;j,

materialy stosowane muszg posiada¢ wymagane $wiadectwa, certyfikaty, atesty
i odpowiada¢ PN i BN oraz by¢ wtasciwie magazynowane na terenie prowadzenia robot,
sprzet stosowany na budowie winien by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania,

roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki wykonywania robot przez Wykonawce:

Wykonawca/Podwykonawca zatrudniajacy obcokrajowcow, przed rozpoczeciem
przez nich prac, ma obowigzek zgloszenia ich do Stuzby Kontrwywiadu
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Wojskowego zgodnie Decyzjg Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017
roku w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia
wydanego przez Stuzbe Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca
ma obowiazek przedstawi¢ niezwlocznie dokument Zamawiajagcemu.

wykonywanie robot zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang,
przestrzeganie podczas realizacji robot przepiséw bhp,

dokonywanie wywozu z terenu budowy oraz zagospodarowania materiatéw z demontazu
(rozbiorki) zakwalifikowanych jako odpady,

prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,

prowadzenie wiasciwej ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami,

znajomos¢ przepisdéw zwigzanych z prowadzonymi robotami i w petni ich przestrzeganie,
zgtaszanie do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

uporzgdkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rozliczenia wykonywanych robot
i materiatdéw z demontazu - rozbioérki,

materialy pochodzgce z rozbiorki posegregowa¢ wg rodzaju i grupy. Materiaty
zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, ktéry w sSwietle ustawy o odpadach jest
wytworcg odpadu, zagospodaruje we wilasnym zakresie zgodnie z ustawg. Koszty
zagospodarowania odpadow ponosi Wykonawca. Odpady — surowce wtoérne (zelazo,
miedz, mosiadz, itp.), nalezy przekaza¢ do skupu ztomu, przy czym wartos¢ uzyskang z
przekazania ztomu nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie
wartosci oferty. Wartos¢ ztomu nalezy przyjg¢ jako iloczyn ceny jednostkowej ztomu
i ilosci wynikajgcej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe ztomu zostaty ustalone
na podstawie ,Planu przekazania w 2017 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale
zbednych rzeczy ruchomych” sporzadzony przez IWspSZ z uwzglednieniem $rednich
cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedazy. W przypadku wytworzenia przez
Wykonawce w czasie prac odpadéw niebezpiecznych nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu Karte Przekazania Odpaddéw (KPO) w celu poinformowania o sposobie
zagospodarowania tych odpaddw. Powstate w wyniku prac budowlanych nieczystosci
ptynne (zlewki, poptuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach
i wywozi na wtasny koszt poza teren Jednostki.

przygotowanie obiektu do przekazania, wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw budowy wymaganych przepisami prawa
budowlanego, dokonanie rozliczenia z uzytkownikiem za zuzyte media

realizacja robét w dni powszednie od poniedziatku do czwartku w godzinach 7:00
do 15:30, w pigtki w godzinach 7:00 do 13:00, praca w innych godzinach oraz w dni
wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG
w Biatymstoku oraz wyznaczeniu przez Wykonawce osoby sprawujgcej nadzoér nad
pracownikami.

12. RZECZOWY ZAKRES DO WYKONANIA

Piwnica

Demontaz starych grzejnikow c.o, demontaz starych rur (gatgzek) doprowadzajgcych ciepto,
demontaz zawordéw o potgczeniach gwintowanych, demontaz zaworéw o pofgczeniach
kotnierzowych, demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej, demontaz rurociggéw zeliwnych
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kanalizacyjnych o $rednicach 75-160 mm, demontaz podejs¢ odptywowych z rur Zeliwnych,
demontaz rurociggdw o potgczeniach spawanych o s$r. 15-50 mm, demontaz rurociggéw o
potgczeniach gwintowanych 15-50 mm, demontaz starych i montaz nowych opraw
elektrycznych na suficie i $cianach, demontaz starych i montaz nowych wytgcznikow
elektrycznych na scianach.

Montaz rurociggéw instalacji wodociggowych o sr. 25-65 mm, montaz szafki hydrantowe;j,
montaz zasuwy zeliwnej o $r. 80 mm, montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych (PP) o
potgczeniach zgrzewanych o $r. 32-50 mm, montaz rurociggéw w instalacji c.o o potgczeniach
typu Steel Press o sr. 18-54 mm lub réwnowaznymi, montaz izolacji rurociggéw otulinami typu
Thermaflex FRZ o grubosci 13 i 20 mm lub réwnowaznymi , montaz grzejnikéw stalowych
trzyptytowych C33 300/600 oraz C33 300/1200, montaz gitowic termostatycznych, montaz
zaworow przelotowych o potgczeniach gwintowanych o sr. 15-50 mm, montaz rurociggow z
PCV o sr. 50-110, przebicie otworéw w stropie, ptukanie instalacji, proby szczelnosci instalacji,
przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci, malowanie sufitu i Scian farbg emulsyjng w kolorze biatym,
malowanie lamperii farbg lateksowag w kolorze jasny krem na wys. 1,55 m od poziomu posadzki,
wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej na bazie starej wneki w murze, na scianach oznaczy¢
droge ewakuacyjna.

Parter

Pomieszczenie: WC + umywalnia | + umywalnia ll

Demontaz ustepow, demontaz pisuaru, demontaz umywalek, demontaz baterii umywalkowych,
demontaz zaworéw czerpalnych, demontaz baterii prysznicowej, demontaz luster, demontaz
kabin prysznicowych, demontaz pionéw instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, pionéw c.o,
demontaz rurociggéw stalowych ocynkowanych o $r. 15-50 mm, demontaz grzejnikéw
zeliwnych, demontaz rurociggéw z PCW o $r. 50-110 mm, demontaz rurociggoéw o potgczeniach
spawanych o $r. 15-50 mm, rozbidrka Scian: kabin natryskowych i WC, myjki posrodku
umywalni Il, rozbiérka posadzek betonowych, rozbiorka okfadzin z ptytek glazurowanych na
Scianach, demontaz starych i montaz nowych opraw elektrycznych na suficie i $cianach,
demontaz starych i montaz nowych wytgcznikow i gniazdek elektrycznych na scianach.

Wigczenie instalacji c.o do istniejgcej rury stalowej, przebicie otworéw w stropie, montaz
zaworow odcinajgcych, montaz skrzynek hydrantowych, montaz rurociggéw instalaciji
wodociggowej o $r. do 50 mm, montaz umywalek, postumentéw do umywalek, baterii
umywalkowych, montaz zaworéw czerpalnych, montaz rurociggow PCV o $r. 50-110 mm,
montaz kabin prysznicowych HPL, baterii prysznicowych z deszczownicg, montaz brodzikow
natryskowych, montaz syfonéw, montaz misek ustepowych, pisuaréw, montaz wpustow
podtogowych, montaz luster, montaz pionow instalacji zimnej wody, cieptej, cyrkulacji, pionow
instalacji c.0, montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych (PP) o potgczeniach zgrzewanych o sr.
25-50 mm, montaz rurociggdw w instalacji c.o o potgczeniach Steel Press o $r. 18-42 mm lub
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rownowaznymi, montaz izolacji rurociggéw otulinami typu Thermaflex FRZ o grubosci 13 i 20
mm lub rownowaznymi, montaz rurociggdéw w instalacji c.o z rur wielowarstwowych PEX-AL-
PEX, montaz grzejnikow stalowych trzyptytowych CV33 oraz grzejnikébw stalowych
dwuptytowych CV22, montaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o sr. 100 mm,
montaz anemostatow, montaz wentylatoréw, ptukanie instalacji, préby szczelnosci instalaciji,
utozenie nowych ptytek glazurowanych na scianach kolor pastelowy krem, wykonanie obudowy
rur kanalizacyjnych i wodociggowych z ptyt GK i obtozenie ptytkami glazurowanymi obudéw
kolor pastelowy krem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki w ptynie, wykonanie
nowych Scian WC - 4 sztuki, wstawienie nowych drzwi w WC, magazynku, umywalni I,
wykonanie nowej posadzki ze spadkami do kratek sSciekowych, utozenie nowych plytek
ceramicznych GRES antyposlizgowych na posadzce kolor ciemny krem, wykonanie nowych
kabin natryskowych 4 sztuki z ptyty wodoodpornej HPL, malowanie sufitu i Scian farba
emulsyjng w kolorze biatym.

Pomieszczenie umywalnia lll

Wykucie z muru oscieznicy drzwiowej drewnianej i demontaz skrzydta drzwiowego, wstawienie
nowych drzwi ptytowych 0,80x2,05 kompletnych fabrycznie wykornczonych.

Pietro |

Pomieszczenie: WC + umywalnia | + umywalnia ll

Demontaz ustepdw, demontaz pisuaru, demontaz umywalek, demontaz baterii umywalkowych,
demontaz zaworow czerpalnych, demontaz baterii prysznicowej, demontaz luster, demontaz
kabin prysznicowych, demontaz piondw instalacji wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, pionow c.o,
demontaz rurociggow stalowych ocynkowanych o sr. 15-50 mm, demontaz grzejnikow
zeliwnych, demontaz rurociggéw z PCW o $r. 50-110 mm, demontaz rurociggéw o potgczeniach
spawanych o $r. 15-50 mm, rozbidrka Scian: kabin natryskowych i WC, myjki posrodku
umywalni Il, rozbiérka posadzek betonowych, rozbiérka okfadzin z ptytek glazurowanych na
Scianach, demontaz starych i montaz nowych opraw elektrycznych na suficie i Scianach,
demontaz starych i montaz nowych wytgcznikéw elektrycznych na Scianach, demontaz starych i
montaz nowych luster na scianach.

Przebicie otworow w stropie, montaz zaworéw odcinajgcych, montaz skrzynek hydrantowych,
montaz rurociggow instalacji wodociggowej o $r. do 50 mm, montaz umywalek, postumentéw do
umywalek, baterii umywalkowych, montaz zaworéw czerpalnych, montaz rurociggéw PCV o $r.
50-110 mm, montaz kabin prysznicowych HPL, baterii prysznicowych z deszczownicg, montaz
brodzikbw natryskowych, montaz syfonéw, montaz misek ustepowych, pisuaréw, montaz
wpustow podtogowych, montaz luster, montaz pionéw instalacji zimnej wody, cieptej, cyrkulaciji,
piondw instalacji c.o, montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych (PP) o potgczeniach
zgrzewanych o $r. 25-50 mm, montaz rurociggdéw w instalacji c.o o potgczeniach Steel Press o
8r. 18-42 mm, montaz izolacji rurociggéw otulinami typu Thermaflex FRZ o grubosci 13 i 20 mm
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lub réownowaznymi, montaz rurociggéw w instalacji c.o z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX,
montaz grzejnikéw stalowych trzyptytowych CV33 oraz grzejnikow stalowych dwuptytowych
CV22, montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o sr. 100 mm, montaz
anemostatéw, montaz wentylatoréw, ptukanie instalacji, préby szczelnosci instalacji, utozenie
nowych ptytek glazurowanych na scianach kolor pastelowy krem, wykonanie obudowy rur
kanalizacyjnych i wodociggowych z ptyt GK i obtozenie ptytkami glazurowanymi obudéw kolor
pastelowy krem, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki w ptynie, wykonanie nowych
scian WC - 4 sztuki, wstawienie nowych drzwi w WC, magazynku, umywalni |, wykonanie nowej
posadzki ze spadkami do kratek Sciekowych, utozenie nowych ptytek ceramicznych GRES
antyposlizgowych na posadzce kolor ciemny krem, malowanie sufitu i Scian farbg emulsyjng w
kolorze biatym.
Pietro Il

Przebicie otworéw w stropie, montaz skrzynek hydrantowych, montaz rurociggoéw instalaciji
wodociggowej 0 $r. do 50 mm,
Pietro Il

Przebicie otworow w stropie, montaz skrzynek hydrantowych, montaz rurociggéw instalacji
wodociggowej o $r. do 50 mm,

Klatka schodowa

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
poszpachlowaniem nieréwnosci, malowanie sufitu i $cian farbg emulsyjng w kolorze biatym,
wymiana na nowe uszkodzone ptytki ceramiczne GRES z posadzce, wymiana zuzytych listew
odbojowych na $cianach w miejscach tak jak poprzednio zainstalowano, malowanie lamperii
farbg olejng w kolorze jasny krem na wys. 1,50 m od poziomu posadzki, malowanie farbg olejng
balustrady schodowej i zabezpieczeh stalowych okien, zmycie chemiczne zabrudzonych
powierzchni podstopni.

UWAGA:

Zaleca sie aby Wykonawca przed przystapieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej
dokonat wizji lokalnej, pomiaréw wtasnych itp. w przedmiocie zamoéwienia.

Przyjete w opisach technologie i materiaty podajace producentéw okreslajg wymagania
techniczne i dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow materiatowych, ktére nie obnizg
wartosci uzytkowej i jakosciowej wykonanych elementéw zamoéwienia.

Na czas remontu ze wszystkich pomieszczen piwnicy uzytkownik usunie wszystkie swoje
zmagazynowane przedmioty tacznie z metalowymi regatami oraz fawki z korytarza.

Na poziomie parteru i pierwszego pietra uzytkownik udostepni na czas remontu
oproéznione pomieszczenia dla prowadzenia robét budowlanych.

Zatgczniki: 17 sztuk

- rzut piwnicy bud. nr 86,

- rzut parteru bud. nr 86,

- rzut pietra | bud. nr 86,

- instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut parteru fazienka,
- instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut pietra | fazienka,
- instalacja wody zimnej i cieptej - rzut parteru tazienka,
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- instalacja wody zimnej i cieptej - rzut pietra | tazienka,
- instalacja p.poz - rzut parteru tazienka,

- instalacja p.poz - rzut pietra | tazienka,

- instalacja p.poz - rzut pietra Il,

- instalacja p.poz - rzut pietra lll,

- instalacja c.o - rzut parteru tazienka,

- instalacja c.o - rzut pietra | tazienka,

- instalacja wentylacji - rzut parteru fazienka,
- instalacja wentylacji - rzut pietra | tazienka,
- witgczenie nowej instalacji c.o do istniejgcej,
- rzut piwnicy — instalacje sanitarne,

13. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

PN-ISO 6707-1 2008r. Budynki i budowle.

PN-ISO -12006-2 2005r. Budownictwo ogodlne.

PN-B -01042 1999r. Konstrukcje budowlane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych. Wybodr srodkéw ochrony przeciwpozarowej w zaleznoéci od wptywow

zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
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dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr $Srodkdw w zaleznosci od wplywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-93/E-90401Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powitoce

polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy
wewnetrzach

PN-EN 60439-1-5Ro0zdzielnice i sterownice niskonapigciowe. (zbiér norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe
do 16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania (Zmiana Az1)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
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— PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

— PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

— PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr75; 2002).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy. Z pézniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Przepisy budowy urzadzenh elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V -
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

— Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

— Inne normy, przepisy i instrukcje zwigzane z wykonaniem robd6t zadania, w tym
zalecenia oraz instrukcje producentéw poszczegolnych wyrobow budowlanych.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania. Wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy stosowaé w 1-
gatunku. llosciowy zakres robot zostat ujety w zatgczniku ,Przedmiar robét”. Przed
przystgpieniem do wykonania prac wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow.

Ponadto zaleca sie aby Wykonawca przed przystapieniem do kalkulacji ceny
kosztorysowej dokonat wizji lokalnej w przedmiocie zamoéwienia.
Powyzszy zakres robot bedzie wykonywany w czynnym obiekcie.

SPOrzadzit : ...
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