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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 Branza Sanitarna
1.1 Demontaz
1.1.1 Demontaz - PIWNICA
1|KNR 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 |kpl.
d.1.1/0520-01 m2
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-02 [Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 1.0 m szt.
d.1.1/0520-05
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.1.1/0520-06
A
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4/KNR 4-02 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.1.1/0512-01 $r. 15-20 mm
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/|KNR 4-02 |Demontaz zaworu zaporowedo i redukcyjnego o potaczeniu kotnierzowym o $r. |szt.
d.1.1/0513-02 25-32 mm
A
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
6/KNR 4-02 |Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0512-03
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7|/KNR 4-02 |Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.1.1/0512-05
A
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8|KNR 4-02 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 80 mm szt.
d.1.1/0129-04
A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 125-160 mm na $cianach |m
d.1.1/0230-09 budynku
A
25 m 25.00
RAZEM 25.00
10/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 75-110 mm na $cianach |m
d.1.1/0230-08 budynku
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
11|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.1/0233-04
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
12|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.1/0506-01
1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.1.1/0506-02
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
14/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.1/0506-03
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
15|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1.1/0506-04
1
50 m 50.00
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RAZEM 50.00
16|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.1/0506-05
1
100 m 100.00
RAZEM 100.00
17|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.1.1/0507-02
1
45 m 45.00
RAZEM 45.00
18|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 40-50 mm |m
d.1.1/0507-03
1
45 m 45.00
RAZEM 45.00
19/KNR 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0130-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1.1/0130-08
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o $r. do 100 mm szt.
d.1.1/1305-01
1
65 szt. 65.00
RAZEM 65.00
22|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
1 t 1.00
RAZEM 1.00
23|kalkulacja |Potrgcenie wartosci oferty o wartosc pozyskanego ztomu (przyjeto cene 0,7 zt/ |t
d.1.1|wtasna kg)
1
1 t 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2 Demontaz - Lazienka MESKA - PARTER
24|/KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1.1/0235-08
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.1.1/0235-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR 4-02  |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.1.1/0132-01
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
28|KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego o $r. 15-20 mm szt.
d.1.1/0131-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.1.1/0132-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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31|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1/0114-02
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.1/0114-03
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.1.1/0520-06
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|KNR 4-02 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.1.1/0512-01 $r. 15-20 mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.1/0230-07
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
36|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.1/0230-08
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
37|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.1/0506-01
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
38|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.1/0506-05
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
39|KNR 4-02 |Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0130-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNR 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1.1/0130-08
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o $r. do 100 mm szt.
d.1.1/1305-01
2
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
42|KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
2
1 t 1.00
RAZEM 1.00
43|kalkulacja |Potrgcenie wartosci oferty o wartosc pozyskanego ztomu (przyjeto cene 0,7 zi/ |t
d.1.1|wlasna kg)
1 t 1.00
RAZEM 1.00
1.1.3 Demontaz - Lazienka MESKA - | PIETRO
44|KNR 4-02 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.1/0235-08
3
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 4-02 |Demontaz pisuaru kpl.
d.1.1/0235-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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46|/KNR 4-02 |Demontaz umywalki kpl.
d.1.1/0235-06
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.1/0132-01
3
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
48|/KNR 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejécia o |szt.
d.1.1/0131-01 $r. 15-20 mm
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49/KNR 4-02 |Demontaz baterii prysznicowe;j szt.
d.1.1/0132-03
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50{KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.1/0114-01
3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
51|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.1.1/0114-02
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
52|KNR 4-02  |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.1.1/0114-03
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
53|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.1.1/0520-06
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
54/KNR 4-02 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o |szt.
d.1.1/0512-01 $r. 15-20 mm
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1.1/0230-07
3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
56|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.1.1/0230-08
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
57|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.1.1/0506-01
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
58/KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.1.1/0506-05
3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
59|KNR 4-02 |Demontaz hydrantu sciennego o $r. 50 mm szt.
d.1.1/0130-04
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1.1/0130-08
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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61|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem rur o $r. do 100 mm szt.
d.1.1/1305-01
3
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
62|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
3
1 t 1.00
RAZEM 1.00
63|kalkulacja |Potracenie wartosci oferty o wartosc pozyskanego ztomu (przyjeto cene 0,7 z¥/ |t
d.1.1|wlasna kg)
3
1 t 1.00
RAZEM 1.00
1.1.4 Klatka Schodowa
64|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.1.1/0506-03
4
24 m 24.00
RAZEM 24.00
1.2 Montaz instalacji c.0, wody zimnej i cieptej, cyrkulacji, instalacji p.poz, bialy montaz
1.21 PIWNICA
65/KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.2|0104-07 potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
A
12 m 12.00
RAZEM 12.00
66|KNR 2-15  |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.2/0104-06 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
A
12 m 12.00
RAZEM 12.00
67|KNR 2-15 |Szafka hydrant.z wyp.,zawor fi25mm waz potsztywny 30m z miejscem na gas- |szt.
d.1.2/0116-01 nice pod spodem
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-15  |Zasuwa kotnierzowa Zeliwna o $r.nom. 80 mm szt.
d.1.2/0112-08
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.2|{15 0112-03 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych PION CYRKULACJI
A
30 m 30.00
RAZEM 30.00
70/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2{15 0112-05 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA
A
30 m 30.00
RAZEM 30.00
71|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2|15 0112-05 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPLA
A
35 m 35.00
RAZEM 35.00
72|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 18 mm o potaczeniach Steel Press |m
d.1.2{15 0403-01 |na $cianach w budynkach
.1|analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
73|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 22 mm o potgczeniach Steel Press |m
d.1.2{15 0403-02 [na Scianach w budynkach
.1|analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
74/ KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 28 mm o potaczeniach Steel Press |m
d.1.2{15 0403-03 |na $cianach w budynkach
.1|analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
75|KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 35 mm o potgczeniach Steel Press |m
d.1.2|15 0304-04 |na Scianach w budynkach
.1|analogia
30 m 30.00
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RAZEM 30.00
76|KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 42 mm o potaczeniach Steel Press |m
d.1.2{15 0403-05 |na $cianach w budynkach
.1|analogia
80 m 80.00
RAZEM 80.00
77|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 54 mm o potgczeniach Steel Press |m
d.1.2|15 0403-06 |na Scianach w budynkach
.1|analogia
100 m 100.00
RAZEM 100.00
78/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-06 gr.13 mm (J)
A
40 m 40.00
RAZEM 40.00
79|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-10 gr.20 mm (N)
A
20 m 20.00
RAZEM 20.00
80|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.1.2/0101-07 gr.20 mm (J)
A
30 m 30.00
RAZEM 30.00
81/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-07 gr.20 mm (J)
A
60 m 60.00
RAZEM 60.00
82|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.42 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-11 gr.20 mm (N)
A
80 m 80.00
RAZEM 80.00
83|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.54 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.2/0101-16 gr.25 mm (P)
A
130 m 130.00
RAZEM 130.00
84|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.2|15 0412-07
A
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
85|KNR-W 2-  |Rury stalowe przytgczne o sr. 15 mm do grzejnikow stalowych o potgczeniu na |kpl.
d.1.2{15 0427-01 |gwint
A
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
86|KNR 2-15  |Zawdr grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.1.2/0415-01
A
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
87|KNR 2-15  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtug. 600 mm kpl.
d.1.2/0419-01
.1|analogia
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
88|KNR 2-15  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o diug. 1200 mm kpl.
d.1.2/0419-03
.1|analogia
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
89|KNR 2-15 |Gtowice termostatyczne szt.
d.1.2/0408-01
.1|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
90|KNR 2-15  |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 15-20 mm szt.
d.1.2/0408-01
.1|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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91|KNR 2-15  |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.1.2/0408-04
A
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 50 mm szt.
d.1.2/0408-05
A
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
93|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem metodg m
d.1.2|/0205-04 wciskowg
A
20 m 20.00
RAZEM 20.00
94|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.1.2|0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
A
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
95|KNR 2-15  |Rurociggi z PCW o $r. 160 mm, wewnatrz budynkéow m
d.1.2|/0228-04
.1|analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
96|KNR-W 4- |Przebicie otwordéw w stropie szt.
d.1.2|01 0335-21
.1|analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
97|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.2|/0323-04
A
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
98|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.2|0333-05 piennej
A
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
99|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.2/01 0335-03 |piennej
A
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
100|KNR-W 2-  |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |kpl.
d.1.2|15 0406-02
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR INS-  |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.2|TAL 0307-
1101
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.2.2 PARTER
1.2.2 PARTER
A
102|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 15-20 mm szt.
d.1.2/0408-01
.2.1|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
103|KNR 2-15  |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
d.1.2/0408-03
2.1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
104|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32-40 mm szt.
d.1.2/0408-04
2.1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
105/KNR 4-02  |Wtgczenie do istniejgcej rury stalowej (na parterze) o potaczeniach spawanych |msc.
d.1.2|0501-01 o $r.nom. 15-20 mm
.2.1|analogia
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Przedmiar dodatkowy
1 m 1.00
5 msc. 5.00
RAZEM 5.00
106|KNR 4-02 |Wtiaczenie do istniejgcej rury stalowej (na parterze) o potgczeniach spawanych |msc.
d.1.2/0501-02 o $r.nom. 25 mm
.2.1|analogia
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
1 m 1.00
12 msc. 12.00
RAZEM 12.00
107|KNR 4-02 |Wtaczenie do istniejgcej rury stalowej (na parterze) o potgczeniach spawanych |msc.
d.1.2/0501-03 0 $r. nom. 32-40 mm
.2.1|analogia
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugos¢
5 m 5.00
6 msc. 6.00
RAZEM 6.00
108|KNR 2-15  |Rurociggi o $sr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potagczeniach m
d.1.2|0105-05 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - wykonanie
.2.1|z.0.2.4.8.a) |bruzd dla rurociggéw w podejsciach
9901-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
109|KNR 2-15  |Szafka hydrant.z wyp.,zawor fi25mm waz potsztywny 30m z miejscem na gas- |szt.
d.1.2/0116-01 nice pod spodem
.2.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR 4-01  |Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.
d.1.2|/0323-04
.2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 tazienka MESKA - PARTER
.2
111|KNNR 4 Umywalki 50 cm, pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.2|/0230-02
2.2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
112|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2|/0230-05
2.2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
113|KNR 2-15  |Baterie umywalkowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0114-05
2.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
114|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow baterii 0 |szt.
d.1.2|0107-01 $r.nominalnej 15 mm
2.2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
115|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- |m
d.1.2|0205-02 kowg
2.2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
116|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-|szt.
d.1.2|0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
2.2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
117|KNR 0-35 |Kabiny prysznicowe HPL kpl.
d.1.2/0125-01
.2.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
118|KNR 2-15 |Baterie prysznicowa $cienne o $r.nom. 15 mm z deszczownicg szt.
d.1.2/0115-04
.2.2|analogia
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
119/KNR 2-15  |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zawordéw baterii szt.
d.1.2{0107-01 prysznicowej o $r.nominalnej 15 mm
2.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
120|KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych kpl.
d.1.2|0223-02
2.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
121|KNNR 4 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0218-02
2.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR-W 2- |Miska ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2|15 0233-01
.2.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
123|KNR 2-15/ |Stelaz podtynkowy do pisuaru montowane przy $cianie masywne;j kpl.
d.1.2|GEBERIT
.2.2|0102-02
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
124/KNR 2-15  |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2|/0225-02
2.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodag m
d.1.2|0205-04 wciskowa
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
126/ KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-|szt.
d.1.2/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
2.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
127|KNR-W 2-  |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1.2|15 0216-01
2.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
128|Kalkulacja |Montaz lustra 50x70cm szt.
d.1.2|wtasna
2.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
129|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.2|15 0112-02 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA
2.2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
130|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.2{15 0112-02 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPLA
2.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
131|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.2/0112-03
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR 2-15  |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0112-01
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2|{15 0112-05 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODA ZIM-
2.2 NA
5 m 5.00
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RAZEM 5.00
134|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2{15 0112-05 |zgrzewanych, na Scianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODA
2.2 CIEPLA
5 m 5.00
RAZEM 5.00
135|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.2|{15 0112-03 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych PION CYRKULACJI
2.2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
136|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.2{15 0112-04 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2 INST.WODY ZIMNEJ
5 m 5.00
RAZEM 5.00
137|KNR-W 2-  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.2|15 0112-04 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.2 INST.WODY CIEPLEJ
5 m 5.00
RAZEM 5.00
138/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o ér. 16x2 |m
d.1.2/0404-01 mm
.2.2|analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
139|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 42 mm o potgczeniach Steel Press |m
d.1.2|15 0403-05 [na Scianach w budynkach
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
140/ KNR-W 2- |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw stalowych o potgczeniu na |kpl.
d.1.2{15 0427-01 |gwint
2.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
141|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1100 mm szt.
d.1.2/15 0418-11
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 900 mm szt.
d.1.2/15 0418-11
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 700 mm szt.
d.1.2|15 0418-07
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
144/KNR 2-15 |Glowice termostatyczne szt.
d.1.2/0408-01
.2.2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
145|KNR 2-15  |Zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.1.2/0415-01
2.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
146|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 100 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1.2|0113-01 tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
.2.2|2.0.3.3.
9903
z.0.34.
9903-1
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
147|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0140-01
2.2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
148|KNR 2-17  |Wentylatory kanatowy o $rednicy 200 mm szt.
d.1.2|0204-02
.2.2|analogia
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |{m
d.1.2|15 0406-02
2.2
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.00
10 m 10.00
RAZEM 10.00
150|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.2{15 0127-02 |dynkach niemieszkalnych
2.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
20 m 20.00
RAZEM 20.00
151|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/15 0128-02
2.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
152|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folig; ruro- |m
d.1.2|0114-02 cigg o ér. 25 mm
2.2
90 m 90.00
RAZEM 90.00
153|KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ru- |m
d.1.2{0114-12 rocigg o $r. 50 mm
2.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
154|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ru- |m
d.1.2|0114-12 rocigg o $r. 32 mm
2.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
155|KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ru- |m
d.1.2{0114-12 rocigg o $r. 40 mm
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
156|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2|0113-12 nym; rurocigg o $r. 18 mm
2.2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
157|KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.1.2{0113-12 nym; rurocigg o $r. 40 mm
2.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
158|KNR-W 4- |Przebicie otwordéw w $Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.2|01 0335-03 |piennej
2.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
159|KNR-W 4-  |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o0 $r.do 47 mm w |m
d.1.2/03 1001-09 |cegle
.2.2|analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
160|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.2/01 0335-21
.2.2|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.2.3 | PIETRO
1.2.3 | PIETRO
A
161|KNR 2-15  |Rurociggi o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m
d.1.2/0105-05 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - wykonanie
.3.1|z.0.2.4.8.a) |bruzd dla rurociaggéw w podejsciach
9901-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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162|KNR 2-15 |Szafka hydrant.z wyp.,zawor fi25mm waz pétsztywny 30m z miejscem na gas- |szt.
d.1.2/0116-01 nice pod spodem
.3.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
163|KNR 4-01  |Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.
d.1.2|/0323-04
.3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.3 tazienka MESKA - | PIETRO
.2
164|KNNR 4 Umywalki 50 cm, pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.2|0230-02
3.2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
165/KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.2|/0230-05
3.2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
166|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0114-05
3.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
167|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zawordéw baterii o |szt.
d.1.2{0107-01 sr.nominalnej 15 mm
3.2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
168|KNR 2-15 |Montaz rurociagéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1.2|0205-02 kowg
3.2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
169|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-|szt.
d.1.2/0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
3.2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
170|KNR 0-35 |Kabiny prysznicowe HPL kpl.
d.1.2/0125-01
.3.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
171|KNR 2-15  |Baterie prysznicowa $cienne o $r.nom. 15 mm z deszczownica szt.
d.1.2/0115-04
.3.2|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
172|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow baterii szt.
d.1.2|0107-01 prysznicowej o $r.nominalnej 15 mm
3.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
173|KNR 2-15  |Montaz brodzikéw natryskowych kpl.
d.1.2|/0223-02
3.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
174|KNNR 4 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.2|/0218-02
3.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
175|KNR-W 2-  |Miska ustgpowa typu "kompakt" kpl.
d.1.2|15 0233-01
.3.2|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
176|KNR 2-15/ |Stelaz podtynkowy do pisuaru montowane przy $cianie masywnej kpl.
d.1.2|GEBERIT
.3.2|0102-02
analogia
2 kpl. 2.00
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RAZEM 2.00
177/KNR 2-15  |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.2|/0225-02
3.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
178|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodag m
d.1.2|0205-04 wciskowa
3.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
179|KNR 2-15  |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa-|szt.
d.1.2/0208-05 nego PCW o $r. 110 mm
3.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
180|KNR-W 2-  |Wpusty podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1.2|15 0216-01
3.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
181|Kalkulacja |Montaz lustra 50x70cm szt.
d.1.2|wtasna
3.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
182|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.2|15 0112-02 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA
3.2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
183|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach |m
d.1.2{15 0112-02 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPLA
3.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
184|KNR 2-15 |Zawory przelotowe o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.2/0112-03
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
185/KNR 2-15  |Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.2/0112-01
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
186|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2|{15 0112-05 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODA ZIM-
3.2 NA
5 m 5.00
RAZEM 5.00
187|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach |m
d.1.2{15 0112-05 |zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - PION WODA
3.2 CIEPLA
5 m 5.00
RAZEM 5.00
188|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach |m
d.1.2|{15 0112-03 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych PION CYRKULACJI
3.2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
189|KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.2{15 0112-04 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2 INST.WODY ZIMNEJ
5 m 5.00
RAZEM 5.00
190|KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1.2|15 0112-04 |zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2 INST.WODY CIEPLEJ
5 m 5.00
RAZEM 5.00
191/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o ér. 16x2 |m
d.1.2/0404-01 mm
.3.2|analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
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192|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 42 mm o potaczeniach Steel Press |m
d.1.2{15 0403-05 |na $cianach w budynkach
3.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
193|KNR-W 2-  |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych o potgczeniu na |kpl.
d.1.2|15 0427-01 |gwint
3.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
194 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 1100 mm szt.
d.1.2/15 0418-11
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
195|KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 900 mm szt.
d.1.2/15 0418-11
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196 KNR-W 2-  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dugosci 700 mm szt.
d.1.2|15 0418-07
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197|KNR 2-15 |Gtowice termostatyczne szt.
d.1.2/0408-01
.3.2|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
198|KNR 2-15  |Zawor grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm szt.
d.1.2/0415-01
3.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
199|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, $r. 100 mm - udziat ksztat- |m?2
d.1.2|{0113-01 tek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
.3.2|z.0.3.3.
9903
z.0.3.4.
9903-1
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
200|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0140-01
3.2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
201|KNR 2-17  |Wentylatory kanatowy o srednicy 200 mm szt.
d.1.2|/0204-02
.3.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2|15 0406-02
3.2
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.00
10 m 10.00
RAZEM 10.00
203|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.2|{15 0127-02 |dynkach niemieszkalnych
3.2
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.00
20 m 20.00
RAZEM 20.00
204 KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/15 0128-02
3.2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
205/KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane folig; ruro- |m
d.1.2{0114-02 cigg o $r. 25 mm
3.2
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90 m 90.00
RAZEM 90.00
206/KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ru- |m
d.1.2{0114-12 rocigg o $r. 50 mm
3.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
207|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ru- |m
d.1.2|0114-12 rocigg o $r. 32 mm
3.2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
208/KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm powlekane folig; ru- |m
d.1.2{0114-12 rocigg o $r. 40 mm
3.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
209|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1.2|0113-12 nym; rurocigg o $r. 18 mm
3.2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
210/KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem wzdtuz- |m
d.1.2{0113-12 nym; rurocigg o $r. 40 mm
3.2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
211|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1.2|01 0335-03 |piennej
3.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
212|KNR-W 4-  |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o $r.do 47 mmw |m
d.1.2/03 1001-09 |cegle
.3.2|analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
213|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.2|01 0335-21
.3.2|analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
214|KNR 4-02 |Wigczenie do istn. rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 50 mm |msc.
d.1.2/0501-03
.3.2|analogia
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc¢
1 m 1.00
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
215/KNR 4-02 |Wigczenie do istn. rury stalowej ocynkowane o potgczeniach gwintowanych o |msc.
d.1.2|0501-03 sr.nom. 40 mm
.3.2|analogia
Przedmiar dodatkowy - fgczna dtugosc
1 m 1.00
4 msc. 4.00
RAZEM 4.00
1.24 Il PIETRO
216|KNR 2-15  |Rurociaggi o sr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m
d.1.2|0105-05 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - wykonanie
4|z.0.2.4.8.a) |bruzd dla rurociggéw w podejsciach
9901-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
217|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.2|0104-03 potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4
7 m 7.00
RAZEM 7.00
218/KNR 2-15 |Szafka hydrant.z wyp.,zawdr fi25mm waz potsztywny 30m z miejscem na gas- |szt.
d.1.2/0116-01 nice pod spodem
.4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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219|KNR 4-01  |Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.
d.1.2|/0323-04
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
220|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.2/01 0335-21
‘4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.5 Il PIETRO
221|KNR 2-15  |Rurociagi o sr.nom. 50 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m
d.1.2|0105-05 gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - wykonanie
.5|z.0.2.4.8.a) |bruzd dla rurociggéw w podejsciach
9901-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
222|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o0 |m
d.1.2|0104-03 potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
7 m 7.00
RAZEM 7.00
223|KNR 2-15 |Szafka hydrant.z wyp.,zawér fi25mm waz potsztywny 30m z miejscem na gas- |szt.
d.1.2/0116-01 nice pod spodem
.5|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
224/KNR 4-01  |Zamurowanie otworu po zdemontowanej szafce hydrantowej szt.
d.1.2|/0323-04
.5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.6 Klatka Schodowa
225/KNR-W 4- |Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.2/01 0335-21
.6|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
226|KNR-W 2-  |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 18 mm o potgczeniach Steel Press |m
d.1.2{15 0403-01 |na $cianach w budynkach
.6|analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
227|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. 28 mm o potgczeniach Steel Press |m
d.1.2{15 0403-03 [na Scianach w budynkach
.6|analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
2 Branza Elektryczna
2.1 Demontaz
2141 Demontaz PIWNICA
228 KNR-W 4- |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych. Po- kpl.
d.2.1|/03 1133-07 |mieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,
A 016,017,sktad.
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
229|KNR-W 4- |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.2.1/03 1124-02 |1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 2 biegunowy lub grupowy) Pomieszczenia
A piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,
sktad.
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
2.1.2 Demontaz - Lazienka MESKA - PARTER
230|KNR 5-08 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycis- |szt.
d.2.1|0307-02 kéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - Pozycja zastepcza - 50 % robo-
2 cizny - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
szt. 4.00
RAZEM 4.00
231/KNR 5-08 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w|szt.
d.2.1]0309-03 puszkach z podigczeniem - Pozycja zastepcza - 50 % robocizny - ( Umywalnia
2 Il + Umywalnia | + WC )
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
232|KNR 5-08 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowychstrugo-,pytoodpornych, koncowych |szt.
d.2.1|0505-03 -w WC i umywalni meskiej - Pozycja zastepcza - 50 % robocizny - ( Umywal-
2 nia Il + Umywalnia | + WC))
11 szt. 11.00
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RAZEM 11.00
233|KNR 5-08 |Demontaz starego + montaz nowego wentylatora kanatowego na gotowym szt.
d.2.1/0402-01 podtozu.
.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21.3 Demontaz - Lazienka MESKA - | PIETRO
234|/KNR 5-08 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycis- |szt.
d.2.1]0307-02 kéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - Pozycja zastepcza - 50 % robo-
3 cizny - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
235/KNR 5-08 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w|szt.
d.2.1|0309-03 puszkach z podigczeniem - Pozycja zastepcza - 50 % robocizny - ( Umywalnia
3 Il + Umywalnia | + WC))
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
236/KNR 5-08 |Demontaz opraw o$wietleniowych zarowychstrugo-,pytoodpornych, koncowych |szt.
d.2.1/0505-03 -w WC i umywalni meskiej - Pozycja zastepcza - 50 % robocizny - ( Umywal-
3 nia Il + Umywalnia | + WC )
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
237|KNR 5-08 |Demontaz starego + montaz nowego wentylatora kanatowego na gotowym szt.
d.2.1/0402-01 podtozu.
.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.2 Montaz instalacji elektrycznej
2.21 PIWNICA
238|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebi- |otw.
d.2.2{1006-07 cia do 1 cegty - $r. rury do 40 mm. Pomieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,
A 06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skfad, korytarz
42 otw. 42.00
RAZEM 42.00
239|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2.2|08 0502-10 [cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4) Pomieszczenia piwnicy nr:
A 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skfad, korytarz
50+4 kpl. 54.00
RAZEM 54.00
240|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z kloszem kompletnych - |kpl.
d.2.2/08 0514-07 |przykrecanych 2x36W - montaz zgodnie ze szkicem instalacji elektryczne;.
A Pomieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,
015,016,017,sktad.
50 kpl. 50.00
RAZEM 50.00
241|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kloszem kompletnych - | kpl.
d.2.2|08 0514-07 |przykrecanych 2x58W - AWARYJNE OSWIETLENIE - montaz zgodnie ze
A szkicem instalacji elektrycznej. Pomieszczenia piwnicy: korytarz.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
242|KNR 5-08 |Przewod 3 x1,5 YDYp wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze beto-|m
d.2.2|0209-01 nowe) uktadany w tynku.  ( Zasilanie Oswietlenia ) Pomieszczenia piwnicy
A nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,skfad, kory-
tarz.
5.50+5.50+5.50+3.50+2+5.50+2+2+5.50+2+2+41.46*4+25+17*2+5.50+2+2+ |m 481.04
5.50+2+2+2.20+2+5.50+5.50+4.0+2+3+4+3+2+4+4+5+3+2+5.50+4+4+3+2+4+
3+2+5.50+4+4+4+2+4+3+2+4+3+2+5.50+4+4+3+2+3+5.50+5.50+5.50+3+4+
2+8.50+8.50+5.50+5.50+3+2
RAZEM 481.04
243|KNR-W 5-  |Przewdd 4 x 1,5 YDYp wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze be-|m
d.2.2{08 0209-01 |tonowe) uktadany w tynku. ( Oswietlenie Awaryjne ) Pomieszczenie: Korytarz
A piwnicy.
6.20+41.46+6.20+2+2 m 57.86
RAZEM 57.86
244/ KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wy- |szt.
d.2.2|0303-02 lotéw 4 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez$rubowo. Po-
A mieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,
016,017,sktad, korytarz.
18+48+18+28 szt. 112.00
RAZEM 112.00
245/KNR 5-08 |Przewdd 3x2,5 YDYp ptaski tgczny przekréj zyt do 24mm2 (podtoze betonowe) |m
d.2.2|0209-04 ukfadany w tynku.( Zasilanie Gniazd Przytgczeniowych ) Pomieszczenia piwni-

cy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,sktad, ko-
rytarz.
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5.75+5.75+5.70+2+5.75+5.75+2.80+2+20*4+2*4+6.20+5.75+5.75+2.80+2+ m 317.56
5.75+2.80+1.50+2+2+4.50+4.50+5.66+2+2.75+3.50+3.50+2+5.80+4.50+4.50+
2+5.78+4.50+4.50+4+4.50+4.50+2.70+2+3.50+3.50+2.77+2+3.50+3.50+2.80+
2+5.65+3.50+3.50+2+5.75+5.75+5.75+2+8.85+5.75+5.75+2

RAZEM 317.56
246|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych podwojnych |szt.

d.2.2|0309-03 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem. Pomieszczenia

A piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017.
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
247/\KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.2{0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem. Pomieszczenia
A piwnicy nr: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,
skiad, korytarz.
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
248|KNR 4-01  |Wykucie z muru starej rozdzielni elektrycznej stalowej o powierzchni do 1 m2 - |szt.
d.2.2/0354-06 pomieszczenie korytarz piwnicy. Pomieszczenia piwnicy: korytarz.
.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
249|KNR-W 5- |Montaz rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg - moco- |szt.
d.2.2|08 0404-07 |wanie przez przykrecenie do gotowego podioza. Pomieszczenia piwnicy: kory-
A tarz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
250 KNR-W 5-  |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji korytek kablowych. m
d.2.2/08 0701-14
.1|analogia
42 m 42.00
RAZEM 42.00
251|KNR-W 5- |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa  |szt
d.2.2|/08 0408-03
A
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
252|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - zestaw lampek sygnalizacyj- |szt
d.2.2/08 0407-01 |nych 1-biegunowy
.1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
253|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 10A 3-|szt
d.2.2|08 0407-02 |biegunowy
A
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
254|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpragdowy 16 A |szt
d.2.2|/08 0407-02 |3-biegunowy
A
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
255|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wylgcznik roz- |szt
d.2.2|08 0407-04 |nicowo-pradowy 25A 3 (4) - biegunowy -
A
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
256 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik bezpiecznikowy szt
d.2.2|/08 0407-04 |63A 3 (4) - biegunowy
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
257|KNR-W 5- |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik gtéwny 100A 3 (4) - szt
d.2.2|08 0407-04 |biegunowy
A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
258|KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2.2{1202-01 go napiecia
A
52+8+48 pomiar. 108.00
RAZEM 108.00
259|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.2.2|08 0902-06 |r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny
A
18 pomiar 18.00
RAZEM 18.00
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260/ KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.2.2/08 0902-05 |réznicowoprgdowego - pierwszy
A
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
2.2.2 tazienka MESKA - PARTER
261/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.2{0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - kolor fgcznika
2 biaty - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
262|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2.2|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - kolor gniazd biaty - ( Umy-
2 walnia Il + Umywalnia | + WC))
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
263|KNR 5-08 |Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.2.2{0209-02 uktadany w tynku - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC))
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
264 KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2.2|0505-03 strugo-, pyto-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, korco-
2 wych - oprawy w uzgodnieniu z inwestorem - ( Umywalnia Il + Umywalnia | +
WC)
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
2.2.3 tazienka MESKA - | PIETRO
265/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.2{0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem - kolor fgcznika
3 biaty - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
266|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2.2|0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - kolor gniazd biaty - ( Umy-
3 walnia Il + Umywalnia | + WC))
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
267|KNR 5-08 |Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.2.2{0209-02 uktadany w tynku - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC))
3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
268/KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.2.2|0505-03 strugo-, pyto-odpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, korco-
3 wych - oprawy w uzgodnieniu z inwestorem - ( Umywalnia Il + Umywalnia | +
WC)
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3 Branza Budowlana
3.1 PIWNICA
3141 Roboty Malarskie
269|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3.1{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
A
1301.95 m?2 1301.95
RAZEM 1301.95
270/ KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (sufity i |m?2
d.3.1|02 1510-03 |[$ciany) - z gruntowaniem. Pomieszczenia piwnicy nr:01,02,03,04,05,06,07,08,

.1|analogia 09,010,011,012,013,014,015,016,017,sktad, korytarz.
[6.20*5.76+6.20*2.80+6.20%2.84+6.20*2.87+6.20*2.80+2.20*2.60+4.60*5.60+ |m2 1301.95
4.60%2.75+4.60*5.77+4.60*5.80+4.60*2.70+4.60*5.77+4.60*2.74+4.60*2.76+
4.6075.97+2.20*2.60+6.20%14.71+1.80*2.50+41.46*2.30+6.20*2.60*2]+{[(6.20*
2.35*2+5.76%2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.5*2)+(6.20*2.35*2+2.84*2.35*2)+
(6.20*2.35*2+2.87*2.35%2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.35%2)+(2.20*2.35*2+2.60*
2.35*2)+(4.60%2.35*2+5.60*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.75*2.35*2)+(4.60*2.35*2+
5.77*2.35%2)+(4.60*2.35*2+5.80%2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.70*2.35*2)+(4.60*
2.35*2+5.77*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.74*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.76*2.35*2)+
(4.60*2.35*2+5.97*2.35%2)+(2.20*2.35*2+2.60*2.35%2)+(6.20*2.35*2+14.71*
2.35*2)+(1.80%1.80*2+2.50*1.80*2)]*0.80-[(1.50*2.10*15+0.80*2.10*4)]}+
(41.46*2.30+6.20%2.60*2)+[(41.46*2+6.20*4+2.60*2)*0.80]

RAZEM 1301.95
271/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykte farbg lateksowa tynkéw wewnetrznych z dwu- m2
d.3.1{1503-03 krotnym szpachlowaniem (Lamperia). Pomieszczenia piwnicy nr: 01,02,03,04,

05,06,07,08,09,010,011,012,013,014,015,016,017,sktad, korytarz.
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{[(6.20*2.35*2+5.76*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.5*2)+(6.20*2.35*2+2.84* m?2 1106.08
2.35*2)+(6.20%2.35*2+2.87*2.35*2)+(6.20*2.35*2+2.80*2.35*2)+(2.20*2.35*2+
2.60*2.35*2)+(4.60*2.35"2+5.60%2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.75*2.35*2)+(4.60*
2.35*2+5.77*2.35*2)+(4.60*2.35*2+5.80*2.35*2)+(4.60*2.35*2+2.70*2.35*2)+
(4.60*2.35*2+5.77*2.35%2)+(4.602.35*2+2.74*2.35*2)+(4.602.35*2+2.76*
2.35*2)+(4.60%2.35*2+5.97*2.35*2)+(2.20*2.35*2+2.60*2.35*2)+(6.20*2.35*2+
14.71*2.35*2)+(1.80%1.80*2+2.50%1.80*2)]-[(1.50*2.10*15+0.80*2.10*4)]}*1.55

RAZEM 1106.08
272|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z  |m2

d.3.1{1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - korytarz.

A
[(41.46*2+6.20*4+2.60*2)*1.55]-[(1.50*2.10*15+0.80*2.10*4)] m?2 121.06
RAZEM 121.06
273|KNR AT-27 |Naprawa bruzdy m
d.3.1/0105-02
A
1000 m 1000.00
RAZEM 1000.00
274|KNR AT-27 |Mechaniczne wykucie bruzdy m
d.3.1/0105-01
.1{uwaga pod
tablica.
1000 m 1000.00
RAZEM 1000.00
3.2 tazienka MESKA - PARTER
3.21 Roboty Rozbiérkowe
275|KNR 4-04 |Rozebranie murdw z bloczkéw z betonu komorkéwego w budynkach wielokon- |m3
d.3.2/0104-07 dygnacyjnych o wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - (
A Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20) m3 3.52
RAZEM 3.52
276|/KNR 4-01  |Analogia - Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub pod- |m?2
d.3.2|0211-03 togach - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC))
A
(4.804.26)+(4.80*2.87)+(4.80%2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
277\KNR-W 2-  |Skucie plytek glazurowanych z kamieni sztucznych ze $cian - Pozycja zastep- |m?2
d.3.2|02 0840-03 |cza - 50 % robocizny - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
A
(17.20%1.60)+(13.45*1.60)+(15.40*1.60) m?2 73.68
RAZEM 73.68
278/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.3.2|0354-09 m2 - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC))
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
279|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o |m2
d.3.2/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ( Umywalnia Il prysznice)
A
4.33*2.0 m?2 8.66
RAZEM 8.66
280|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - ( Umywalnia Il + Umywal- |szt.
d.3.2|/0354-13 nial +WC)
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
281/KNR 4-01  |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.2/0108-06 grunt.kat. 11l
A
[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+ m3 10.13
[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+
(4.80*2.86)]*0.05
RAZEM 10.13
282|KNR 4-01 |Wywodz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
A
[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+ m3 10.13
[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+
(4.80%2.86)]*0.05
RAZEM 10.13
283|Kalkulacja |Warto$¢ ztomu - pomniejszenie wartosci oferty ( Ztom stalowy 150 kg x 0.70 gr (kg
d.3.2|Witasna za1KG)
A
-60 kg -60.00
RAZEM -60.00
3.2.2 Roboty Izolacyjne
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284|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - gruntowa-| m2
d.3.2/0602-05 nie podtoza - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
2
(4.80%4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
285/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - ( Umy- |m?2
d.3.2|0602-01 walnia Il + Umywalnia | + WC )
2
(4.80%4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
286|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - na wyso- |m?2
d.3.2/0602-02 kos¢ 2 m - ( Umywalnia Il - Sciana wokét kabin natryskowych )
2
(4.26*2.00)+(1.10*2.00*2) m?2 12.92
RAZEM 12.92
287|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - wklejenie tasmy  |m
d.3.2|0602-03 uszczelniajgcej poziomej - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
2
(4.806)+(4.26*2)+(2.87*2)+(2.86*2) m 48.78
RAZEM 48.78
288/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Atlas lub rownowaznym - wklejenie taSmy  |m
d.3.2/0602-04 uszczelniajgcej pionowej - na wysokosé 2 m - ( Umywalnia Il - Sciana wokot
2 kabin natryskowych )
2.0*4 m 8.00
RAZEM 8.00
3.23 Roboty Murowe
289|KNR 2-02  |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - (WC)) m2
d.3.2/0120-02
3
2.05*1.25*3 m?2 7.69
RAZEM 7.69
290|KNR 4-01  |Analogia - Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozu z |m?2
d.3.2|0715-02 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierz-
3 chni podtogi ponad 5 m2 - ( Wyréwnanie powierzchni $cian pod okfadzine z
ptytek ceramicznych ) - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m?2 133.55
RAZEM 133.55
291|KNR 4-01 Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m2
d.3.2|0719-04 wo-wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)
3 Krotno$¢ = 6
[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m?2 133.55
RAZEM 133.55
292|KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m2
d.3.2/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwowa 50 - 01 - (obu-
3 dowa rur wodociggowych pozioma) - ( Umywalnia Il)
(4.33*1.0) m?2 4.33
RAZEM 4.33
293|KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.3.2|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - (obudowa pionéw
3 kanalizacyjnych) - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
(2.90%0.60)*7 m?2 12.18
RAZEM 12.18
3.24 Roboty Posadzkarskie
294|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3.2{1102-01 zatarte na ostro - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
4
(4.804.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
295|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3.2{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
4 Krotnos¢ = 3
(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
296|NNRNKB (z.IV) Posadzka jednobarwna z ptytek Gres - w catej masie ptytki - antyposliz- |m?2
d.3.2|202 1119-10 [gowe - o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
4 pow.ponad 8 m2 - kolor ptytek ciemny krem - Analogia - ( Umywalnia Il +
Umywalnia | + WC )
(4.80%4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
297|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek Gres - w catej masie ptytki - antyposlizgowe o wym. m
d.3.2|202 1123-05{15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - kolor ptytek
4 ciemny krem - Analogia - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
(17.20+13.45+15.40)+1.6*2+1.3*2 m 51.85
RAZEM 51.85
3.2.5 Stolarka Drzwiowa
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298|/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane |szt.
d.3.2|{1016-01 w trakcie wznoszenia $cian - oscieznice 0.80 x 2.05 - 3 sztuki - WC + 0.80 x
5 2.05 - 4 sztuki - Umywalnia | + magazynek wc.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
299|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.3.2|1018-03 1,6 m2 oszklone szybg 30x30 cm w goérze drzwi - kolor skrzydet drzwiowych
5 biaty - ( WC) - fabrycznie wykonczone.
(0.80*2.05)*3 m?2 4.92
RAZEM 4.92
300/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1, |m?2
d.3.2{1018-01 6 m2 - fabrycznie wykonczone - kolor skrzydet drzwiowych biaty - (Umywalnia |
5 + magazynek wc)
(0.80*2.05)*4 m?2 6.56
RAZEM 6.56
3.2.6 Roboty Oktadzinowe Scian
301/KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- |m?2
d.3.2/02 0840-03 |prawie klejowej - kolor ptytek pastelowy krem - ( Umywalnia Il + Umywalnia | +
.6 WC)
[(17.20*2.75)+(0.85*0.30)*4+(1.10*0.60*3)+(4.33*1.0)+(1.22*1.0)+(2.90*1.20)+ |m2 173.94
(2.90*0.60)+(13.45*2.75)+(2.90*1.20)+(0.85*0.30*2)+(2.45*0.60*3)+(15.40*
2.75)+(2.45*0.60*3)+(0.85*0.30*2)+(2.90*0.60*4)+(1.60*2.75*2+1.30*2.75*2)+
(2.05*1.25%6)]-[(2.05*0.85*7)+(2.45*0.60*3+1.22*0.60*2)]
RAZEM 173.94
302|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy m
d.3.2{02 0840-08 |naroznikowe - kolor biaty - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
.6
3.70*2+1.20*2+1.50*2+1.05+2.45*6+1.10*2+5*4+3+2.90*1+0.85*7+2.70+2.90+|m 78.10
4.20*2+0.25"6
RAZEM 78.10
3.2.7 Roboty Malarskie
303|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
a7
(4.80"4.26)+(4.802.87)+(4.802.86)+(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+ |m2 57.71
2.87*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.86*0.20*2)
RAZEM 57.71
304 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.3.2{1204-01 téw - w kolorze biatym - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
a7
(4.804.26)+(4.80*2.87)+(4.80%2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
305/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.2{1204-02 Scian - kolor $cian biaty - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
7
(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.87*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.86* m?2 9.76
0.20*2)
RAZEM 9.76
306/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC ) m2
d.3.2/1215-02
7
(0.80*2.0)*7 m?2 11.20
RAZEM 11.20
307|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - ( Umywalnia Il + m2
d.3.2/1215-05 Umywalnia | + WC)
a7
(2.45*0.85)*3+(1.22*0.85) m?2 7.28
RAZEM 7.28
3.3 tazienka MESKA - | PIETRO
3.31 Roboty Rozbiérkowe
308|KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komorkéwego w budynkach wielokon- |m3
d.3.3/0104-07 dygnacyjnych o wysokosci ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - (
A Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20) m3 3.52
RAZEM 3.52
309|KNR 4-01 |Analogia - Skucie betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub pod- |m?2
d.3.3|0211-03 togach - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC))
A
(4.80%4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
310/KNR-W 2- |Skucie plytek glazurowanych z kamieni sztucznych ze $cian - Pozycja zastep- |m?2
d.3.3|02 0840-03 |cza - 50 % robocizny - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
A
(17.20%1.60)+(13.45*1.60)+(15.40*1.60) m?2 73.68
RAZEM 73.68
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311/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.3.3/0354-09 m2 - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC)
A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
312|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o |m?2
d.3.3|0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ( Umywalnia Il prysznice)
A
4.33*2.0 m?2 8.66
RAZEM 8.66
313|/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - ( Umywalnia Il + Umywal- |szt.
d.3.3/0354-13 nial + WC)
A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
314|KNR 4-01 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.3/0108-06 grunt.kat. 1l
A
[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+ m3 10.13
[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+
(4.80*2.86)]*0.05
RAZEM 10.13
315/KNR 4-01  |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.3/0108-08 Krotnos$¢ = 9
A
[(1.90*1.15*0.15)*3+(2.90*1.20*0.15)+(2.05*1.25*0.15)*4+(2.0*1.20*0.20)]+ m3 10.13
[(17.20*1.60+13.45*1.60+15.40*1.60)*0.03]+[(2.00)]+[(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+
(4.80*2.86)]*0.05
RAZEM 10.13
316|Kalkulacja |Warto$¢ ztomu - pomniejszenie wartosci oferty ( Ztom stalowy 150 kg x 0.70 gr |kg
d.3.3|Wiasna za 1 KG)
A
-60 kg -60.00
RAZEM -60.00
3.3.2 Roboty Izolacyjne
317|KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - gruntowa-| m2
d.3.3|0602-05 nie podioza - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC))
2
(4.804.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
318/KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - (Umy- |m2
d.3.3/0602-01 walnia Il + Umywalnia | + WC)
2
(4.80%4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
319|KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - na wyso- |m?2
d.3.3|0602-02 kos¢ 2 m - ( Umywalnia Il - $ciana wokdét kabin natryskowych )
2
(4.26%2.00)+(1.10*2.00*2) m?2 12.92
RAZEM 12.92
320/KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Atlas lub rownowaznym - wklejenie taSmy  |m
d.3.3/0602-03 uszczelniajgcej poziomej - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
2
(4.806)+(4.26*2)+(2.87*2)+(2.86*2) m 48.78
RAZEM 48.78
321|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Atlas lub réwnowaznym - wklejenie tasmy  |m
d.3.3|0602-04 uszczelniajgcej pionowej - na wysokos$¢ 2 m - ( Umywalnia Il - $ciana wokot
2 kabin natryskowych )
2.0*4 m 8.00
RAZEM 8.00
3.33 Roboty Murowe
322|KNR 2-02  |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - (WC ) m2
d.3.3/0120-02
3
2.05*1.25*3 m?2 7.69
RAZEM 7.69
323|KNR 4-01  |Analogia - Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podtozuz |m2
d.3.3|0715-02 cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach o powierz-
3 chni podtogi ponad 5 m2 - ( Wyréwnanie powierzchni $cian pod oktadzine z
ptytek ceramicznych ) - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m?2 133.55
RAZEM 133.55
324|KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych cemento- |m2
d.3.3|0719-04 wo-wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu)
3 Krotnos¢ = 6
[(17.20*2.90+13.45*2.90+15.40*2.90)] m?2 133.55
RAZEM 133.55
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325/KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m2
d.3.3/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagow, jednowarstwowa 50 - 01 - (obu-
3 dowa rur wodociggowych pozioma) - ( Umywalnia Il)
(4.33*1.0) m?2 4.33
RAZEM 4.33
326|KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.3.3|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - (obudowa pionéw
3 kanalizacyjnych) - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
(2.90*0.60)*7 m?2 12.18
RAZEM 12.18
3.34 Roboty Posadzkarskie
327|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.3.3{1102-01 zatarte na ostro - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
4
(4.804.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
328/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.3.3{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
4 Krotnos¢ = 3
(4.80%4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
329|NNRNKB (z.IV) Posadzka jednobarwna z ptytek Gres - w catej masie ptytki - antyposliz- |m?2
d.3.3|202 1119-10 [gowe - o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
4 pow.ponad 8 m2 - kolor ptytek ciemny krem - Analogia - ( Umywalnia Il +
Umywalnia | + WC )
(4.80%4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
330|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek Gres - w catej masie ptytki - antyposlizgowe o wym. m
d.3.3|202 1123-05|15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - kolor ptytek
4 ciemny krem - Analogia - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
(17.20+13.45+15.40)+1.6*2+1.3*2 m 51.85
RAZEM 51.85
3.3.5 Stolarka Drzwiowa
331|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane |szt.
d.3.3/1016-01 w trakcie wznoszenia $cian - oscieznice 0.80 x 2.05 - 3 sztuki - WC + 0.80 x
5 2.05 - 4 sztuki - Umywalnia | + magazynek wc.
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
332|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m?2
d.3.3{1018-03 1,6 m2 oszklone szybg 30x30 cm w gorze drzwi - kolor skrzydet drzwiowych
5 biaty - ( WC) - fabrycznie wykonczone.
(0.80*2.05)*3 m?2 4.92
RAZEM 4.92
333|/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powierzchni do 1, |m?2
d.3.3|{1018-01 6 m2 - fabrycznie wykonczone - kolor skrzydet drzwiowych biaty - (Umywalnia |
5 + magazynek wc)
(0.80*2.05)*4 m?2 6.56
RAZEM 6.56
3.3.6 Roboty Oktadzinowe Scian
334|KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na za- |m?2
d.3.3|02 0840-03 |prawie klejowej - kolor ptytek pastelowy krem - ( Umywalnia Il + Umywalnia | +
.6 WC)
[(17.20*2.75)+(0.85*0.30)*4+(1.10*0.60*3)+(4.33*1.0)+(1.22*1.0)+(2.90*1.20)+ |m2 173.94
(2.90*0.60)+(13.45*2.75)+(2.90%1.20)+(0.85*0.30*2)+(2.45*0.60*3)+(15.40*
2.75)+(2.45*0.60*3)+(0.85*0.30*2)+(2.90*0.60*4)+(1.60*2.75*2+1.30*2.75*2)+
(2.05*1.25%6)]-[(2.05*0.85*7)+(2.45*0.60*3+1.22*0.60*2)]
RAZEM 173.94
335|KNR-W 2- |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy m
d.3.3|02 0840-08 [naroznikowe - kolor biaty - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
.6
3.70*2+1.20*2+1.50*2+1.05+2.45*6+1.10*2+5*4+3+2.90*1+0.85*7+2.70+2.90+|m 78.10
4.20*2+0.25*6
RAZEM 78.10
3.3.7 Roboty Malarskie
336/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3.3{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
7
(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86)+(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+ |m2 57.71
2.87*0.20%2)+(4.80*0.20*2+2.86*0.20*2)
RAZEM 57.71
337|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.3{1204-01 téw - w kolorze biatym - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
7
(4.80*4.26)+(4.80*2.87)+(4.80*2.86) m?2 47.95
RAZEM 47.95
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338/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.3{1204-02 Scian - kolor $cian biaty - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC )
7
(4.80*0.20*2+4.26*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.87*0.20*2)+(4.80*0.20*2+2.86* m?2 9.76
0.20*2)
RAZEM 9.76
339|/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi - ( Umywalnia Il + Umywalnia | + WC ) m2
d.3.3/1215-02
7
(0.80*2.0)*7 m?2 11.20
RAZEM 11.20
340|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - ( Umywalnia Il + m2
d.3.3/1215-05 Umywalnia | + WC)
a7
(2.45*0.85)*3+(1.22*0.85) m?2 7.28
RAZEM 7.28
3.4/45000000-7 |Klatka Schodowa
3.41 Roboty Malarskie
341/KNR 4-01  |Analogia - Zabezpieczenie podtog folig do robét malarskich m2
d.3.4/1216-01
A
(7.68*2.71+4.15*2.70*3+5.40*2.70+3.65*1.36*5+0.90*2.70*4) m?2 103.55
RAZEM 103.55
342|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.3.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
A
125.602+103.548 m?2 229.15
RAZEM 229.15
343|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3.4/1204-01 téw - w kolorze biatym.
A
(7.68*2.71+4.15*2.70*3+5.40*2.70+3.65*1.36*5+0.90*2.70*4) m?2 103.55
RAZEM 103.55
344 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.4|1204-02 $cian - kolor $cian - biaty
A
(3.60*5.40*2+3.65*1.36*8+2.56*2.74*3)+[1.32*2.74*3-(1.32*2.42*3)]+[2.70* m?2 125.60
2.97-(2.42*2.73)]+1.75*1.25*6+1.25*2.71*3
RAZEM 125.60
345/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z  |m?2
d.3.4|1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - kolor pastelowy krem.
A
(6.70*1.50*9)+[2.70%1.50*4-(2.43*1.08*4)]+(1.76*1.50*2)+[2.72*1.50-(1.50* m?2 120.51
0.90)]+(5.45*1.50*2)
RAZEM 120.51
346|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - kolor m2
d.3.4|1212-05 pastelowy krem.
A
(3.65*7*1+1.35"1) m?2 26.90
RAZEM 26.90
347|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o |m2
d.3.4/1209-10 powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy
A
(0.80*2.05)*1.75*2 m?2 5.74
RAZEM 5.74
348|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3.4/1215-05
A
1.32%2.42*3+2.42*2.73 m?2 16.19
RAZEM 16.19
3.4.2 Roboty Oktadzinowe Scian
349|KNR 2-02 |Demontaz starej i wykonanie nowe;j listwy odbojowej z ptyty widérowej lamino-  |m?2
d.3.4/1020-01 wanej okleinowanej wokot scian klatki schodowej w dwéch réownolegtych odcin-
2 kach o szerokosci 25 i 15 cm tak jak istniejgce - kolor listwy odbojowej ciemny
krem.
(6.70*3+6.55*3)*0.25+(6.70*3+6.55*3)*0.15 m?2 15.90
RAZEM 15.90
3.43 Roboty Posadzkarskie
350 NNRNKB (z.IV) Posadzka jednobarwna z ptytek Gres - w catej masie ptytki - antyposliz- |m2
d.3.4/202 1119-10|gowe - o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej - stopnie klatki schodo-
3 wej - kolor ptytek ciemny krem - Analogia.
1.22*0.30*4+1.22*0.20*5+(0.30*0.30)*10 m?2 3.58
RAZEM 3.58
351|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek Gres - w catej masie ptytki - antyposlizgowe o wym. m
d.3.4|202 1123-05|15x15 cm na zaprawie klejowe]j -- stopnie klatki schodowej - kolor ptytek ciem-
3 ny krem - Analogia
1.90*0.30*2+4.0*0.10 m 1.54
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RAZEM 1.54
352 Montaz aluminiowego katownika 5 x2 cm - na krawedzi stopni schodowych -  |m
d.3.4 zejscie do piwnicy.
3
1.33*16 m 21.28
RAZEM 21.28
353 Zmycie $rodkiem chemicznym podstopni schodéw klatki schodowej ze $ladéw |m?2
d.3.4|kalk. wlasna |pozostawionych od butéw wojskowych.
3
1.37*0.20*10*7 m?2 19.18
RAZEM 19.18
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