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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

e (Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej
e Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby



Oswiadczenie projektanta*
o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja opracowana dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Skepe - Huta”
(wojewddztwo: kujawsko-pomorskie; powiat: lipnowski; gmina: Skepe
j. ewid.: 040807_5 Gmina Skepe, obr. ew.: 0003 Huta, dz. ew.: 37/1, 409/2, 195/3),

opracowana na rzecz Inwestora

Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0041/PWOD/11

Projektant mgr inz.
BRANZA DROGOWA Andrzej Kurda

Torun, 08.2024 .

* wymog art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)




Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby
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Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
mgr inz. Andrzej Kurda



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KIR-78L-XRD *

Pan Andrzej Kurda o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0156/11

adres zamieszkania ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza ztodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podplsem elektroniczrym.
§ 2, Odwiadczenie woli Zoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z céwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynierdw

Budownictwa,

Zgodnos¢ z oryginatem
J EME L. potwierdzam
mgr inz. Andrzej Kurda



2 CZESC OPISOWA

do dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.:
,Przebudowa drogi gminnej Skepe - Huta”.

2.1 Wstep

2.1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania
Inwestor: Miasto i Gmina Skepe
ul. Koscielna 2
87-630 Skepe
Obiekt: droga gminna
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

2.1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1518)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczace:
e zakresu i technologii robdt,
e konstrukcji nawierzchni,
e przebiegu w planie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska z dnia 26 sierpnia 2013r.
(t.j. Dz.U. 2024 poz. 54),

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.1.3 Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Huta.
Zakres inwestycji obejmuje:
- wykonanie jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie zjazdéw — nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy — nawierzchnia gruntowa umocniona kruszywem.
Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego na przylegtym obszarze oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym droga gminna w miejscowosci Huta posiada nawierzchnie bitumiczng (od km
0+000 do km 0+170) oraz zwirowg (od km 0+170 do km 0+990) o zmienne] szerokosci, w ztym stanie
technicznym. W nawierzchni wystepujg liczne ubytki. i zanizenia utrudniajgce prawidtowe uzytkowanie.
W sgsiedztwie projektowanej drogi zlokalizowane sg tereny rolnicze z polami uprawnymi oraz zabudowa
zagrodowa. Przedmiotowy uktad drogowy wykazuje natezenie ruchu zwigzane gtdwnie z obstugg ruchu
lokalnego, jako dojazd do pobliskich nieruchomosci oraz pél rolnych.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.3.1 Zatozenia projektowe

—  Predko$¢ projektowa: 30 km/h

—  Szerokos¢ jezdni: 40m

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% daszkowy

— Szerokos¢ poboczy: 05m

— Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana
—  Dtugos¢ odcinka: 990 m

2.3.2 Stan projektowany
Projekt zaktada wykonanie jezdni dwupasowej, dwukierunkowej z betonu asfaltowego o szerokosci

4.0m oraz pobocza z mieszanki niezwigzanej o szerokosci 0.5m. Projektuje sie wykonanie zjazdéw
7



indywidualnych do posesji o nawierzchni z betonu asfaltowego. Na koncach obszaru objetego
opracowaniem wykonywane nawierzchnie nalezy dowigzac do istniejgcego uktadu geometrycznego oraz
zapewnic¢ ptynne przejscie wysokosciowe pomiedzy wykonywanymi i istniejgcymi nawierzchniami.

2.3.3 Rozwigzania konstrukcyjne
e jezdnia (km 0+000 — 0+170)
— 3 .cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11§,
— 3 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11 W,
— 7 cm (Srednia) — warstwa wyréwnawcza z tfucznia,
frezowanie istniejgcych warstw konstrukcyjnych.
e jezdnia (km 0+170 — 0+990)
— 3 .cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11§,
— 3 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11 W,
7 cm (Srednia) — warstwa wyrdwnawecza z ttucznia,
wyprofilowane istniejgce podtoze.
e zjazdy:
— 5.cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11§,
— 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3,
— wyprofilowane istniejgce podtoze.
e zjazd w km 0+448:
— 5.cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11§,
— 20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3,
15 cm — warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Csa,
— wyprofilowane istniejgce podtoze.
e pobocze:
— 10 cm — mieszanka niezwigzana C90/3,
— wyprofilowane istniejgce podtoze.

2.3.4 Organizacja ruchu
Roboty drogowe w zakresie organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

2.3.5 Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie tym znajduja sie sieci uzbrojenia podziemnego. Catkowita grubos¢ projektowanej jezdni
wynosi ok. 13 cm, zas minimalne przykrycie kabli wynosi 0,70cm. Pozwala to stwierdzi¢, ze przyjete
rozwigzania projektowe nie powoduja kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu.

2.3.6 Zestawienie powierzchni

jezdnia: 4021 m?,
- zjazdy: 235 m?
— pobocza: 980 m2.

2.3.7 Zielen
Prace dotyczgce terendw zielonych w obrebie pasa drogowego bedg obejmowaty doprowadzenie
do stanu istniejgcego obszardéw zniszczonych podczas prowadzenia prac budowlanych.

2.4 Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie objetym rejestrem zabytkow.
25 Informacja i dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gornicze;j.



2.6  Wptyw na srodowisko

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Huta oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg
ujemnie wptywaty na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw projektowanych elementéw
budowlanych i ich otoczenia.

Docelowa eksploatacja zamierzenia po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych tj.:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow,

- réwna nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnos¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu

pojazdow,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac drogowych.

2.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
2.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga nie nalezy do obiektow, dla ktdrych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL.
W trakcie eksploatacji nalezy przestrzegal przepisdow rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

2.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2.9.1 Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320);

2.9.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany

Planowane przedsiewziecie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejgcego terenu. Obszar
oddziatywania zamierzonej inwestycji znajduje sie w granicach dziatek drogowych objetych inwestycjg, tj.:

jedn. ewid.: 040807 _5 Gmina Skepe, obr. 0003 Huta, dz. nr: 37/1, 409/2, 195/3.

Przebudowa drogi gminnej oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg ujemnie wptywaty na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich za-koriczeniu

zastosowano:

— projektowane nawierzchnie drogowe posiadajace stosowne atesty;

— rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wptyw na $rodowisko i zdrowie
ludzi.

W zakresie roslinnosci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym,

w szczegdlnosci doprowadzenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi do stanu pierwotnego.

Wymogi dla Wykonawcy robdét:

— sprzet budowlany musi byé sprawny, posiada¢ atesty oraz dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,

— masy ziemi z wykopow nalezy wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora badz
zagospodarowad w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,

— niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.



2.10 Ogdlne wytyczne inwestycji

Wytyczenie robdt nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie
wykonujac przekopy prébne.

Po zakonczeniu robdét zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Materiaty uzyte na budowie winny posiadaé swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych
w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

Jakos¢ robot musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

2.11 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z uzgodnieniami i stosowac
sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

O rozpoczeciu robdt nalezy poinformowac wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzié zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslong na
mapie do celdw projektowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W czasie wykonywania robot nalezy S$cisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z witasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

Teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby
archeologiczne.

W trakcie wykonywania robdt drogowych przewidziano regulacje wysokosciowg wszystkich
urzadzen infrastruktury naziemne;.

Po wykonaniu obiekty podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Kurda
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0041/PWOD/11
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3 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1
Rysunek 2.1-2.2
Rysunek 3

Plan orientacyjny
Projekt zagospodarowania terenu
Przekroje normalne, przekroje nawierzchni, schemat zjazdu

skala 1:25 000
skala 1:500
skala 1:50, 1:20
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