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Warstwa z CBGM C1,5/2,0 przygotowana w betoniarce                               -  grub. 15cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W                                          - grub. 4cm

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGA Z CHODNIKIEM SKALA 1:50

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm                                        -  grub. 20cm

Humus obsiany trawą                            - gr. 10 cm

0,15

Warstwa ścieralna z AC11S                                                                      - grub. 4cm
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Nawierzchnia chodnika z betonowej

kostki brukowej kolor żółty typ "HOLLAND"                 - grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                            -  grub. 5cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

zagęszczonego mechanicznie 0/31,5mm                             -  grub. 10cm

1,50

2,0%

CHODNIK

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło 6 cm)

+1

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm, najazdowy (światło -1 cm)

Warstwa z CBGM C3/4 przygotowana w betoniarce             -  grub. 10cm

Humus obsiany trawą                            - gr. 10 cm

0,15

+5

JEZDNIA

min. 0,75

PRZEKROJE NORMALNE

3

SKALA 1:50

KON-TECH Gwiazdowski Piotr 66-600 Marcinowice, ul. Borówkowa 1

  data

i podpis:

PROJEKTANT:
mgr inż. Piotr Gwiazdowski

Autorzy:

63/05/ZG

upr. do proj. bez ogr.

w spec. drogowej

Imię i nazwisko: uprawnienia:

nr rys.

nr egz.

1

OBIEKT:

OPRACOWAŁ:

OBIEKT:

mgr inż. Piotr Gwiazdowski

63/05/ZG

upr. do proj. bez ogr.

w spec. drogowej

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI DATYŃ NA TERENIE GMINY BRODY

DATA: 03-23r

03.2023r.

03.2023r.
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