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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest scenariusz pozarowy dla
»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA (O SZYB WINDOWY) I REMONT ZESPOLU
BUDYNKOW HANDLOWO-USLUGOWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA
INSTALACII WEWN.: WOD.-KAN., C.0., WENT.- MECH., ELEKTRYCZNYMI,
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, W POZNANIU PRZY UL. SWIT
34-36, NA DZ. NR EWID. 2/39, 2/38, OBREB LAZARZ, J. EWID. M. POZNAN”

Celem scenariusza zdarzen w przypadku powstania pozaru w budynku, jest
okreslenie takich zasad (procedur) postepowania, aby kazde zdarzenie noszace
znamiona pozaru, zaistniale w budynku, wykryte przez system sygnalizacji pozaru za
pomoca czujek automatycznych Iub przez jakakolwiek osobe przebywajaca
w budynku za pomoca regcznych ostrzegaczy pozarowych (ROP), skutkowalo
automatycznym lub r¢cznym uruchomieniem, odpowiednich procedur zadziatania
1 wspoéldziatania systemOw oraz urzadzen przeciwpozarowych, umozliwiajacych
uzyskanie najwyzszego, mozliwego do uzyskania w zaistniatej sytuacji, stanu
bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz przebywajacych w nim ludzi.

Opracowanie scenariusza pozarowego dla budynku jest potaczone z koncepcja
ochrony przeciwpozarowej 1 shluzy do jak najpewniejszego 1 skutecznego jej
zapewnienia, jednocze$nie stanowigc wytyczne dla projektowania, organizacji
alarmowania, algorytmu sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi
1 pomocniczymi.

Scenariusz pozarowy zawiera dane wejsciowe pomocne przy prowadzeniu
ustalen miedzybranzowych, dopuszczalnych czasow opdznien, blokad i1 interakcji
mogacych wystapi¢ w czasie dziatania instalacji przeciwpozarowych.

Scenariusz pozarowy opracowuje si¢ w celu wilasciwego doboru urzadzen
przeciwpozarowych w odniesieniu do mozliwych sytuacji pozarowych, a takze w celu
zaplanowania ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych jednostek PSP. Scenariusz
pozarowy pozwala na przewidywanie iloSci i rodzaju zastosowanych urzadzen

przeciwpozarowych, okreslenia mozliwosci ich integracji i koordynac;ji.
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2. Podstawa opracowania
Niniejszy scenariusz pozarowy wykonuje si¢ w oparciu o:

1) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 961),

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 r., poz. 2117),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t.: Dz. U. 22019 1., poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030),

6) Komplet rysunkéw architektonicznych budynku,

7) PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji.,

8) PN-92/N-01256/01; PN-97/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa. PN-97/N-01256/04 - Ewakuacja.,

9) PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.,

10) Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej Warszawa 2010.,

11)PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czgs$¢ 1: Hydranty
wewngetrzne z wezem potsztywnym.,

12)PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czgs¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym.,

13)Zasady wiedzy techniczne;.

14) Komplet projektow branzowych.
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3. Parametry pozarowe budynku
3.1. Charakterystyka budynku

Zespot pawilonéw handlowo-ustugowych zlokalizowany na dz. 2/39, obreb
Vazarz, przy ul. Swit 34- 36 w Poznaniu. Zesp6él budynkéw wolnostojacych (6
pawilonow), zewnetrzne pawilony parterowe, w czgSci  $Srodkowe] —
dwukondygnacyjne, miejscami podpiwniczone. Budynek kryty dachem ptaskim,
zrealizowany w 1958 r. wg projektu architektow: Bogdana Celichowskiego,

Wojciecha Kasprzyckiego 1 Wtodzimierza Wojciechowskiego.

Ogodlne dane:

* kubatura budynkow 12 185,2 m3
» powierzchnia zabudowy (z rzutem I pigtra) 2 565,0 m2
* powierzchnia netto 3 142,0 m2
» powierzchnia dziatki 2/39 4 667,0 m2
* Wysokos$¢ budynku 8,95 m3

3.2. Charakterystyka pozarowa
3.2.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek objety opracowaniem peini nastepujaca funkcje: budynki parterowe sa

pawilonami handlowymi, pi¢tro stanowi lokal uzytkowy.

Budynki B1 B2 B4 s3 budynkami parterowymi czg¢sciowo podpiwniczonymi.
Budynki B3 B5 B6 sg budynkami parterowymi niepodpiwniczonymi. Budynek B7 jest
budynkiem pigtrowym, gdzie w poziomie parteru znajduje si¢ gtowna komunikacja
oraz czesciowo stanowi zaplecze socjalno-magazynowe oraz komunikacyjne

znajdujace si¢ w budynkach B2 oraz BS.

* Powierzchnia zabudowy tacznie 2565,0 m2
» Kubatura obiektu 12185,2 m2
» Wysokos$¢ budynku (czes¢ dwukondygnacyjna) 8,95 m

* Wysoko$¢ budynku (cz¢s$¢ parterowa) 4,95 m

* Powierzchnia wewnetrzna:

PARTER 01

- budynek B1/F 319,24 m2

- budynek B2/E 313,42 m2
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3.2.2.

- budynek B3/D 319,02 m2

- budynek B4/A 308,17 m2
- budynek B5/B 314,76 m2
- budynek B6/C 308,53 m2
Parter Razem 1881,43 m2
PIETRO 02

- budynek B7/BCDE 601,46 m2
Parter + Pigtro Razem 2482,89 m2
PIWNICA 00

- budynek B1/F 266,82 m2
- budynek B2/E 126,14 m2
- budynek B4/A 266,12 m2
Razem 659,08 m2
Piwnica + Parter + Pi¢tro Razem 3141,97 m2
Liczba kondygnacji:

* nadziemnych: 1, 2
* podziemnych: czgsciowe podpiwniczenia w budynkach: B1, B2, B4
Podzial na strefy pozarowe

Budynek po rozbudowie, przebudowie i remoncie podzielony zostanie na cztery

strefy pozarowe:

strefa pozarowa 1 ZLIII o powierzchni wewnetrznej 334,06 m2, obejmujaca
budynek B1

strefa pozarowa 2 ZL III o powierzchni wewnetrznej 334,61 m2, obejmujaca
budynek B4;

strefa pozarowa 3 ZL III o powierzchni wewnetrznej 1 336,31 m2, obejmujaca
budynki B2, B3, B5, B6;

strefa pozarowa 4 ZL III o powierzchni wewnetrznej 626,55 m2, obejmujaca
budynek B7;

strefa pozarowa 5 PM Qd < 500 MJ/m2 o powierzchni wewngtrznej 699,14 m2,

obejmujaca piwnice;
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Wielkos$¢ stref pozarowych nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wynoszacej 8000 m2 w budynku ZL III niskim, 20 000m2 dla strefy PM w
budynku niskim, zgodnie z § 227 1 228 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422).

Ponadto jako zamknigte wydzielone pozarowo zostang pomieszczenia:

e klatek schodowych ewakuacyjnych oraz klatek schodowych prowadzacych do
piwnic — tacznie 4 szt.

e wezla cieplnego

¢ rozdzielni elektrycznej gldwne;j

Klatki schodowe ewakuacyjne (prowadzace na pigtro, wewnetrzne) sa
obudowane i1 oddymiane. Drzwi zamykajace klatki schodowe wskazane w zestawieniu
z samozamykaczami oraz wyposazone w elektrotrzymacze.

3.2.3. Klasa odpornosci ogniowej

Dla budynku ZLIII dwukondygnacyjnego, niskiego ktorego strop nad pierwsza
kondygnacja nadziemng znajduje si¢ na wysokos$ci nie wigkszej niz 9 m, wymagana
jest klasa odpornosci pozarowej ,,C” zgodnie z par 212 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0
poz. 1422).

Dla budynku ZLIII o jednej kondygnacji naziemnej, niskiego wymagana jest
klasa odpornosci pozarowej ,,.D” zgodnie z par 212 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0
poz. 1422).

Strefa PM - wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,D” zgodnie z par 212
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie —
tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422).

Wszystkie elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajace ognia.
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Dla klasy odpornosci pozarowej, ,,C” 1 ,,D” wymagana klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku jest nastgpujaca:

Klasa odpornosciKlasa odpornosci ogniowej elementow budynku 5) *)
pozarowej

gtéwna konstrukcja  stropl) $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja  dachu zewnetrznal), 2) wewnetrznal)  dachu 3)
nosna
"A" R 240 R 30 REI 120 EI 120(0«>1) EI 60 RE 30
"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (0«>i) EI1304) RE 30
"Cc" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o) EI 154) RE 15
"D" R 30 ) REI 30 EI 30 (o) -) “-)
"E" ) ) ) ) ) )

4) Oznaczenia w tabeli:

5) R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

6) E —szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

7) | —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

8) (-)— nie stawia sie wymagan.

9 * Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst
jednolity (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422)

10 "N Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

M) 2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.

12)  3)Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potfaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni,
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

13) 4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

14) 5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Przekrycie dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub
przyleglego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8 m od tej
$ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu powinno mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Jako izolacje termiczng dachow budynkow nizszych w pasie o szerokosci 8 m
do $ciany budynku wyzszego projektuje si¢ welng mineralna.

Konstrukcje stalowa w budynku D zabezpieczy¢ farbami peczniejagcymi do
wymaganego stopnia odpornosci.
14.2.1.Przewidywana liczba osob

Przewidywana liczba 0sob na kondygnacjach:

- na parterze:

Budynek B1 - 40 0so6b lacznie,
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Budynek B2 - 45 0s6b tacznie
Budynek B3 - 40 0s6b tacznie
Budynek B4 - 40 0s6b tacznie
Budynek B5 - 40 0s6b tacznie
Budynek B6 - 40 0s6b tacznie
- na pigtrze budynek
B7 - Iacznie do 75 0s6b
Przewidywana liczba 0s6b w strefach pozarowych:
- strefa pozarowa 1 ZL III (budynek B1) — max 40 osob;
- strefa pozarowa 2 ZL III (budynek B4) — max 40 osob;
- strefa pozarowa 3 ZL III (budynek B2, B3, B5, B6) — max 165 oséb;
- strefa pozarowa 4 ZL I (budynek B7) — max 75 0sob;
- strefa pozarowa 5 PM Qd < 500 MJ/m2 (piwnice) — nie ma pomieszczen na
pobyt ludzi
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 osob.
W budynku znajduja si¢ nastepujace pomieszczenia wymagajace drzwi
ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz:
- sala konsumpcyjna restauracji na parterze;
- pomieszczenia ustugowe (handlowe) na parterze
- sala gtowna, pracownie, sala multimedialna na pigtrze
W pomieszczeniach tych moze przebywac¢ wigcej niz 6 0sOb o ograniczonej
zdolnosci poruszania si¢ jednoczesnie.
14.2.2. Zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe
W obiekcie przewiduje si¢ nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
— projektowany system sygnalizacji pozarowej w catym budynku
— urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu — klatki schodowe
— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji 1 w
pomieszczeniach sal konsumpcyjnych 1 zespole kuchennym

— hydranty wewngtrzne o $rednicy 25 mm,
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— przeciwpozarowy wytacznik pradu,
— przeciwpozarowe klapy odcinajace sterowane z systemu sygnalizacji
pozarowej.
Do zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku wykorzystuje si¢ réwniez gasnice
przeno$ne w iloéci co najmniej 2 kg na kazde 100 m? powierzchni budynku.
4. Warunki ewakuacji ludzi
Ewakuacja z poziomu pig¢tra (strefa 4) zostata zapewniona przez komunikacj¢ pionowa
schody wewnetrzne (2 klatki schodowe obudowane). Z lokali ustugowych
zlokalizowanych na parterze zapewniono wyjscie bezposrednio na zewnatrz, kazde o
szerokosci min 0,90 m. Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie zostaly
przekroczone - w strefie ZLIII 30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wigcej niz 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 przy 2 dojsciach. Z klatek schodowych
wyjscie prowadzi na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej
wynosi min. 140 cm. Obudowa poziomych drog ewakuacji spetnia¢ bedzie klase
odpornosci ogniowej EI 15.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie si¢ uruchamiac:
» w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego,
« w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak np. uszkodzenie obwodu
koncowego.
5. Charakterystyka systemow i urzadzen przeciwpozarowych
5.1. System sygnalizacji pozarowej
W budynku projektuje si¢ adresowalny system sygnalizacji pozarowej,

zapewniajacy ochron¢ catkowita budynku. Ochrong objeto rowniez przestrzenie
miedzysufitowe oraz przestrzenie podpodtogowe. System sygnalizacji pozarowej
sprawuje funkcje:

— uruchomienia sygnalizatoréw akustycznych,

— uruchomienie systemu usuwania dymu z klatek schodowych,

— wylaczenie wentylacji mechanicznej bytowe;j,

— zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych,

— sprowadzenie windy na poziom parteru i pozostawienie drzwi w pozycji

otwartej,
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— wysterowanie kontroli dostepu drzwi.

W  budynku projektuje si¢ czuki dymu — optyczne, termiczne,
wielodetektorowe. Reczne ostrzegacze pozarowe rozmieszczone przy wyjsciach
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku oraz przy wejsciach do klatek schodowych na
poszczegolnych kondygnacjach i z zachowaniem odleglosci z kazdego miejsca do
najblizszego ROP-a nie wigcej niz 30 m. ROP-y usytuowane na wysokosci 1,20 — 1,60
m od posadzki. System sygnalizacji pozarowej wyposazony w sygnalizatory
akustyczne. Centrala sygnalizacji pozarowej umieszczona w pomieszczeniu dozorcy.
5.2. Hydranty wewnetrzne o Srednicy 25 mm

Zabezpieczeniem pozarowym wewnatrz obiektu (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami) sg hydranty ppoz. DN25. Zaprojektowane hydranty wewnetrzne ppoz. sg
hydrantami DN 25 o 30 m zasiegu we¢za potsztywnego i 3 m pradu gasniczego (razem
zasieg 33 m). Zawory hydrantowe nalezy zainstalowa¢ w szafkach hydrantowych
nasciennych lub wnekowych, na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu posadzki.
Minimalna wydajno$¢ pojedynczego hydrantu DN 25 wynosi 1,0 dm3/s. Przy
projektowaniu $rednic przewodow przyjeto zgodnie z PN jednoczesnos¢ dziatania 2
hydrantéw wewnetrznych ppoz., stad qppoz. =2 x 1,0 =2,0 dm3/s.

Instalacje oraz podejscia pod hydrant ppoz. nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, taczonych przy pomocy ksztattek gwintowanych wg PN-80/H-74200,
taczonych przy pomocy ocynkowanych tacznikow gwintowanych z zeliwa ciggliwego,
o potaczeniach uszczelnianych przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopi lub past uszczelniajacych lub na potaczenia kolnierzowe z ksztattkami
ocynkowanymi z zeliwa ciaggliwego. Instalacje zaizolowaé termicznie. Przewody
poziome (rozprowadzajace) nalezy uklada¢ przy Scianach budynku z normatywnym
spadkiem 2%o w kierunku zasilania, po wierzchu $cian lub alternatywnie w bruzdach
sciennych. Przy montazu instalacji zachowa¢ normatywne odleglosci przewodéw od
innych instalacji.

5.3. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

Z godnie z przepisami ochrony p/pozarowej w punktach szczegdlnych nalezy

rozmie$ci¢ oprawy oswietlenia awaryjnego. Czas podtrzymania autonomicznych

opraw z auto testem — 1 godzina.
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Projektuje si¢ nastepujace grupy opraw oswietleniowych:
— Oprawy os$wietlenia awaryjnego bazujace na technologii LED. Oprawy
zapewniajace wlasciwe poziomy natezenia o§wietlenia awaryjnego na drogach
komunikacyjnych zwigzanych z ewakuacja ludzi podczas prowadzenia akcji
ratunkowej. Oprawy montowane w konstrukcji sufitu podwieszanego
— Oprawy o$wietlenia awaryjnego w pozostalych pomieszczeniach gdzie nie ma
mozliwo$ci  zainstalowania opraw w suficie podwieszanym. Oprawy
wyposazone w moduty baterii awaryjnych i oznaczone dodatkowym opisem.
Oswietlenie awaryjne musi speiniaé, oraz zapewnia¢ natgzenie na poziomie 1 1x
na $rodku drogi ewakuacyjnej, poziom 5 Ix w miejscach instalowania urzadzen
zwigzanych z akcjg ratunkowg. System nadzoru oraz testowania opraw zrealizowany
bedzie na funkcji auto test w kazdej oprawie jako autonomiczny z sygnalizacja stanu
oprawy. Oprawy projektuje si¢ w systemie na ,,ciemno”. Oprawy o$wietlenia muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50172. Nalezy wykona¢ oznakowanie opraw
awaryjnych za pomocg piktogramow.
5.4. System usuwania dymu

Klatki schodowe zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Przewiduje si¢
oddymianie klatek poprzez klapy dymowe usytuowane na dachu klatek schodowych
oraz napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne. Drzwi napowietrzajace otwierane
automatycznie — wyposazone w napedy elektryczne. System oddymiania wyposazony
w dedykowang centralg sterujaca zasilang sprzed przeciwpozarowego wyltacznika
pradu przewodem PH90. Przyciski oddymiania podtgczone do centrali przewodem w
klasie PH90. Przyciski oddymiania usytuowane na wysokosci 1,20 — 1,60 m od
posadzki na kazdej kondygnacji. Napedy elektryczne klapy dymowej 1 drzwi
napowietrzajacych zasilane przewodem w klasie PH90.
5.5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku nalezy zaprojektowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory
odcina zasilanie dla catego obiektu za wyjatkiem urzadzen, ktére dziataja w przypadku
pozaru. Przeciwpozarowy wylacznik pradu instalowany bedzie w skrzynkach

pomiarowych obiektu. Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu przewiduje si¢
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przy wejSciu  gldéwnym do obiektu. Polaczenia przycisku sterujgcego
z rozdzielnig gtdwng wykona¢ przewodem w klasie PH90.
Przycisk przeciwpozarowy przewiduje si¢ takze przy wejsciu do kazdego lokalu

najemcy.

5.6. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Na granicy stref pozarowych w przewodach wentylacyjnych przechodzacych
przez strefy pozarowe przewidziano przeciwpozarowe klapy odcinajagce w klasie
EIS 120. W przypadku zakonczenia przewoddéw wentylacyjnych w §cianie oddzielenia
przeciwpozarowego przewidziano zawory przeciwpozarowe EIS 120. Klapy

odcinajace sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej.

5.7. Podreczny sprzet gasniczy
Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepisow tj.:

1) jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach
przypada¢ bedzie na kazde 100 m? w strefach pozarowych ZL III,

2) gasnice stosowane dla zabezpieczenia urzadzen elektrycznych pod napigciem
powinny posiada¢ na etykiecie indeks ,,E” lub informacje, ze mozna nimi
gasi¢ urzadzenia elektryczne.

Gasnice rozmieszczone beda w miejscach tatwo dostepnych i1 widocznych,
a w szczegolnosci:

— przy wejsciach do budynku lub strefy pozarowej,

— przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,

— na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic zostang uwzglednione nastepujace warunki:

— odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,

do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
— do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
— umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na

oddziatywanie zrodet ciepta.
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Szczegolowe  rozmieszczenie podrecznego  sprzetu gasmiczego  zostanie
okreslone w Instrukcji Bezpieczenstwa PozZarowego dla przedmiotowej inwestycji w
ramach odrebnego opracowania. Zarzgdzajgcy obiektem ma obowigzek zapewnic
opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz jej aktualizacji przy zmianie
warunkow pozarowych oraz zmianie najemcy.

6. Scenariusz rozwoju zdarzen na wypadek pozaru
6.1. Alarmowanie SSP

Istota stosowania urzadzen przeciwpozarowych w przedmiotowym
budynku polega na $cistej wspotpracy i synchronizacji poszczegoélnych systemow,
gdzie nadrzedng role pelni system sygnalizacji pozarowej. Wspodipraca
poszczegbdlnych systemoéw odbywa si¢ na przekazywaniu sygnatow pomigdzy
poszczegdlnymi elementami systemu.

Centrale sygnalizacji pozarowe]j skonfigurowano wyznaczajac dwustopniowy
sposob alarmowania. Wg zalozen scenariusza pozarowego wyznacza si¢ alarm
I stopnia oraz II stopnia.

6.1.1. Alarm I stopnia

Alarm I stopnia moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng, pojedyncza punktowsa

czujke. W przypadku wystapienia alarmu I stopnia dzialanie systemu sygnalizacji
pozarowej ogranicza si¢ wytacznie do powiadomienia obstugi obiektu poprzez alarm
sygnalizowany sygnatem optycznym i akustycznym na centrali systemu sygnalizacji
pozarowej (CSP). Ponadto wyswietlana jest informacja na centrali o lokalizacji pozaru
(przewidziano adresowalny system sygnalizacji pozarowej). Kazdy
z wyszczegolnionych przypadkéw powinien zostaé niezwtocznie sprawdzony przez
stuzby ochrony obiektu.
Czas potwierdzenia

Po zgloszeniu przez system sygnalizacji pozarowej alarmu I stopnia, personel
obslugujacy centrale ma obowigzek potwierdzenia przejecia informacji o zagrozeniu
pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas potwierdzenia T1 wynosi
30 sekund. W tym czasie personel obstugujacy centrale musi podej$¢ do centrali
systemu sygnalizacji pozarowej i wcisngé przycisk ,,potwierdzenia”. Po uplywie

czasu T1 bez wcisnigcia przycisku potwierdzenia na centrali ze strony obstugi, system
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przechodzi automatycznie w stan alarmu II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu
I stopnia w wyznaczonym czasie jest rOwnoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia
interwencji przez personel.
Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez personel nadzorujacy alarmu [ stopnia nastepuje
odliczanie czasu niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia
pozarowego — czas T2. Potwierdzenie przez obstuge obiektu alarmu I stopnia
uruchamia odliczanie przez CSP czasu rozpoznania T2. Czas T2 ustalono na
180 sekund. Czas T2 nalezy zweryfikowa¢ na obiekcie poprzez pomiar czasu
potrzebnego na weryfikacje alarmu pochodzacego z najdalej potozonego, chronionego
miejsca w obiekcie 1 ewentualnie dokona¢ korekty przyjetego czasu T2.
Nieskasowanie alarmu pozarowego w czasie T2 lub brak potwierdzenia alarmu
wywota alarm II stopnia. Kazdy alarm wymaga rozpoznania przez personel
obslugujacy centrale. W tym czasie pracownik po dotarciu na miejsce zagrozenia
powinien zlokalizowa¢ ewentualny pozar lub potwierdzi¢, iz alarm byt fatszywy. W
przypadku zlokalizowania pozaru personel dokonujacy sprawdzenia powinien podjaé
decyzje o wcisnigciu najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) 1 podjeciu
proby neutralizacji zagrozenia we wlasnym zakresie przy uzyciu podrgcznego sprzetu
gasniczego lub hydrantow wewnetrznych. Potwierdzenie pozaru poprzez wcisnigcie
ROP-a powoduje wejscie centrali sygnalizacji pozarowej w alarm II stopnia.
W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji ze strony personelu (braku potwierdzenia
ROPem lub nieskasowanie alarmu) po czasie T2, CSP przechodzi automatycznie

w stan alarmu II stopnia i zostajg realizowane procedury sterowan.

6.1.2. Alarm II stopnia

Alarm II stopnia moze zosta¢ wygenerowany w przypadku:

— wykrycia pozaru przez co najmniej 1 czujke punktowg z potwierdzeniem
alarmu I stopnia (zadziatanie drugiej czujki lub wcisniecie ROP-a),

— braku potwierdzenia alarmu I stopnia w czasie T1,

— potwierdzenia alarmu po dokonanym rozpoznaniu przed uptywem czasu T2,

— braku skasowania alarmu w czasie rozpoznania T2,
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— wecisni¢cia recznego ostrzegacza pozaru przez osob¢ znajdujaca si¢ w budynku.
Wszelkie  procedury  dotyczace  wysterowania  poszczegdlnych — urzadzen
przeciwpozarowych lub innych urzadzen wspolpracujacych z  systemami

przeciwpozarowymi odbywajg si¢ w przypadku alarmu II stopnia.

6.2. Scenariusz pozarowy
W odniesieniu do przedmiotowego budynku ustala si¢ nastepujace zalozenia
scenariusza pozarowego:

1) Ustala sig, ze system sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzedna
w stosunku do pozostatych instalacji. Urzadzeniem inicjujagcym realizacje
procedur obrony budynku jest centrala sygnalizacji pozarowej, ktéra za
posrednictwem czujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem
1 identyfikuje miejsce wystgpienia tego zagrozenia (w budynku zastosowano
adresowalny system sygnalizacji pozarowe;j).

2) Detekcja pozaru opiera si¢ na elementach systemu sygnalizacji pozarowe;.
Wykrycie pozaru jest oparte na czujkach optycznych dymu oraz optyczno-
termicznych. Ponadto do wykrycia pozaru wykorzystuje si¢ reczne
ostrzegacze pozaru (ROP) uruchamiane przez osobe, ktora zauwazy pozar.

Wejscie centrali sygnalizacji pozarowej w alarm II stopnia powoduje:

1) Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych bez zwioki czasowe;.

2) Zwolnienie blokady kontroli dostgpu bez zwloki czasowe;.

3) Uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych bez zwtoki czasowe;

4) Awaryjny zjazd windy na poziom parteru i pozostawienie drzwi w pozycji
otwartej. Sterowanie realizowane bez zwtoki czasowe;j.

5) Wytlaczenie wentylacji mechanicznej bytowej bez zwtoki czasowe;j.

6) Zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych bez zwloki czasowe;.

Szczegdlowy algorytm sterowan zawiera matryca sterowan bedaca zalacznikiem

do scenariusza pozarowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne uruchamiane jest niezaleznie od dzialania
pozostalych systemow przeciwpozarowych. Zalaczenie awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego nastgpuje w wyniku zaniku o$wietlenia podstawowego. Wcisnigcie
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przeciwpozarowego  wytacznika  pradu  powoduje  zalgczenie  oswietlenia
ewakuacyjnego. Zanik napigcia w instalacji elektrycznej réwniez powoduje zalaczenie
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o§wietlenia podstawowego
z natezeniem co najmniej 1 Ix.

Po przybyciu jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej dowodca dziatan
gasniczych decyduje o koniecznosci wylaczenia pradu w obiekcie za pomoca
przeciwpozarowego wylacznika pradu. Zasilanie dla budynku moze wyltaczy¢

jedynie dowodca jednostki strazy pozarnej przybytej na miejsce zdarzenia.

6.3. Dzialania gas$nicze przed wykryciem pozaru oraz ewakuacja

W przypadku, gdy system jeszcze nie wykryl pozaru, a zostat on zauwazony
przez osob¢ znajdujaca si¢ w budynku oraz pozar jest w pierwszej fazie rozwoju i nie
stanowi zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoby znajdujacej si¢ w budynku, nalezy
przystapi¢ do prowadzenia akacji gasniczej przy pomocy podrgcznego sprzetu
gasniczego (gasnice, hydranty wewnetrzne, koce gasnicze) oraz wcisngé reczny
ostrzegacz pozarowy. Podstawowa zasada przystgpienia do akcji gasniczej jest
nienarazanie wtasnego zdrowia lub zycia. W przypadku stwierdzenia, iz pozar jest nie
do opanowania nalezy podja¢ decyzje o ewakuacji. Po podjeciu decyzji o ewakuacji
nalezy niezwlocznie powiadomic¢ stuzby nadzoru budynku.
6.4. Zabezpieczenie miejsca pozaru

Zabezpieczeniem miejsca wystegpowania pozaru zajmuje si¢ osoba majgca
odpowiednie kwalifikacje — wtasciciel, zarzadca lub osoba upowazniona przez niego.
Zadaniem osoby zabezpieczajgcej miejsce pozaru jest:

a) postgpowanie zgodnie z zaleceniami przekazanymi przez Kierujacego
Dziataniem Ratowniczym Strazy Pozarnej w momencie zakonczenia dziatan
ratowniczo — gasniczych,

b) wystawienie posterunku w celu zapobiezenia powstania wtérnego pozaru,

c) przystapienie do uporzadkowania pogorzeliska po uzgodnieniu z policjg i po
zakonczeniu dziatalno$ci komisji powotanej do ustalenia okolicznos$ci 1 przyczyn

powstania oraz rozprzestrzeniania si¢ pozaru.
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7. Wykaz zalacznikow

Zalacznik nr 1 — Matryca sterowan.
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