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I. Podstawy prawne

Modernizacje ewidencji gruntow i budynkdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace
przepisy prawa:

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.
1752),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.),

rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji
gruntéw i budynkow danych odnoszacych sie do gruntéw, budynkow i lokali, znajdujacych

sie na terenach zamknietych (Dz. U. z 2001 r. nr 84, poz. 911),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarédw do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),
ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego

systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzes$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntéow (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605),

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478).

Ponadto wigzgce bedg przepisy aktow prawnych, ktore wejdg w zycie w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia, nie pozniej jednak niz 60 dni przed uptywem realizacji przedmiotu

zamowienia.

I1. Podstawowe informacje

I1.1 Cel prac modernizacyjnych.

Celem prac modernizacyjnych jest modyfikacja i uzupetnienie istniejacej bazy danych
ewidencyjnych oraz doprowadzenie do zgodnosci pomiedzy stanem obiektéw
ewidencyjnych ujawnionym w operacie ewidencji gruntéw i budynkow a rzeczywistym

stanem obiektéw ewidencyjnych.
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Osiggniecie zaktadanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakosci danych w ewidencji

gruntéw i budynkéw, jak réwniez pozwoli na usprawnienie procesu prowadzenia, obstugi

i udostepniania ewidencji gruntéw i budynkéw w postaci zbioréw numerycznych oraz ustug

sieciowych, a w szczegdlnosci poprawi procesy automatyzacji w zakresie przegladania

danych PZGiK, obstugi zgtoszen prac geodezyjnych oraz udostepniania materiatow PZGiK.

I1.2 Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: legionowski

Jednostka ewidencyjna: 140805_2 gmina Wieliszew
Obreb: 140805_2.0002 Gobra

Powierzchnia opracowania: 199 ha

Liczba dziatek 418 stan na dzien 10.11.2023 r.

Szacunkowa liczba budynkéw - 235, w tym 235 budynkdéw ujawnionych w bazie danych

EGiB

Szacunkowa liczba lokali - 2, w tym 2 lokale ujawnione w bazie danych EGIiB

Struktura uzytkéw:

a) uzytki rolne - 143 ha,

b) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione - 32 ha,

c) tereny zabudowane i zurbanizowane- 5 ha,

d) drogi - 6 ha,

e) tereny kolejowe - 2 ha

Tereny zamkniete: dziatka nr 136

Opracowaniem zostang objete obreby ewidencyjne o nastepujgcej charakterystyce:

Numer Pow. Liczba dziatek Liczba dziatek Szacunkowa liczba Szacowana Powierzchnia
i Obrebu ewidencyjnych | ewidencyjnych budynkéw, dla ktérych liczba lokali uzytkéw
nazwa (ha) w obrebie przewidzianych | nalezy pozyskac do zabudowanych
obrebu do ustalenia Dane Dane ujawnienia (ha)
granic opisowe geometryczne

w drodze

pomiaru

terenowego)

0002 199 418 85 12 12

Dziatki przewidziane do ustalenia granic zostaty zaznaczone kolorem biatym na Zataczniku

graficznym Nr 1 w skali 1: 10000.

Powyzsze informacje zostaty przygotowane wg stanu na dzien 10.11.2023 r.
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I1.3 Zrédta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

Wykaz materiatow do wykorzystania:

1. Pozioma podstawowa fundamentalna i bazowa osnowa geodezyjna i pozioma osnowa
szczegdtowa, o rownomiernym pokryciu, skatalogowana w ukfadzie ,,1965", przeliczona
na uktad ,2000” w 2017 roku. Osnowa do zatozenia ewidencji nie byta stabilizowana.

2. Operat techniczny z zatozenia ewidencji gruntéw w roku 1965 na podstawie pomiarow
fotogrametrycznych.

3. Operat techniczny zatozenia ewidencji budynkéw i lokali z 2007 roku.

4. Aktualizowana na biezaco wektorowa mapa ewidencyjna, uzyskana metodg
wektoryzacji po uprzedniej kalibracji rastrow mapy ewidencyjnej.

5. Aktualizowana na biezaco wektorowa mapa zasadnicza, zatozona w 2004 roku
w uktadzie Warszawa 75 przeliczona na uktad PL-2000, wykonana na podstawie danych
z pomiaru bezposredniego (budynki), dla ktorej granice nieruchomosci przyjeto wedtug
istniejgcej mapy ewidencyjnej.

6. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, opracowana w okresie
zatozenia ewidencji gruntow oraz pdézniejsze opracowania jednostkowe zmienionych
uzytkéw gruntowych, znajdujace sie w PZGiK.

7. Opracowania jednostkowe dotyczace:

a) podziatu dziatek i zasiedzen 58 operatow,

b) wznowienia znakéw/wyznaczenia punktéw granicznych 15 operatoéw,

c) inwentaryzacji budynkéw 69 operatéw

8. Operaty z ustalenia granic Gminy Wieliszew, Gminy Jabtonna.

UWAGA: Dane dotyczgce granic dziatek z operatéw jednostkowych wprowadzane sg na

wektorowg mape ewidencyjng od 2004 roku.

Materiaty PZGiK niezbedne do wykonania modernizacji EGIiB, zostang udostepnione

w postaci: analogowej i wektorowej. Materiaty w wersji elektronicznej zostang

udostepnione w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy z wykorzystaniem

ustug sieciowych lub na wskazany przez Wykonawce serwer FTP.

Materialy w postaci analogowej zostang przekazane Wykonawcy do wykorzystania

w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostepnienie materiatéw zasobu

w postaci analogowej bedzie potwierdzane w protokole przekazania podpisanym przez

Wykonawce i Zamawiajacego.

I1.4 System do prowadzenia ewidencji gruntéw i budynkow
Czes$¢ opisowa prowadzona jest w systemie: EWOPIS v 9 .

Czes$¢ geometryczna prowadzona jest w systemie: EWMAPA v 14 .
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Czesc¢ opisowa i geometryczna nie sg ze sobg zintegrowane.

III. Ogdélne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

1.

(2 I N

W pracach dotyczacych przedmiotu zamdwienia stosuje sie uktad wspdtrzednych
ptaskich prostokatnych PL-2000, o ktorym mowa w § 13 rozporzgdzenia [5].

W przypadku wystgpienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatdow zasobu,
Zamawiajacy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego
materiatu zasobu.

W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca zatozy roboczg baze danych
geometrycznych, ktéra bedzie na biezaco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek
udostepnienia roboczej bazy danych Zamawiajgcemu na dowolnym etapie realizacji
zamowienia.

Przedmiot zamowienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V,

Prace wykonane w ramach kazdego z etapdw wymienionych w rozdziale V podlegajq
kontroli przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychczas
zrealizowanego etapu.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy ukonczony etap prac, zgodnie
z rozdziatem VI. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktury

dostarczonej Zamawiajgcemu.

IV. Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawce

1. Modernizacja EGiB przeprowadzona na podstawie niniejszego projektu dotyczy¢ bedzie:

2.

1) gruntéw, w tym:
a) granic obrebdow ewidencyjnych,
b) dziatek ewidencyjnych,
c) uzytkéw gruntowych, w tym ich aktualnosci i oznaczen,
d) klasyfikacji gleboznawczej zmienionych uzytkéw gruntowych,
podlegajacych gleboznawczej klasyfikacji,
2) budynkow,
3) obiektow trwale zwigzanych z budynkami,
Dziatania modernizacyjne dotyczace gruntow obejmowac bedg czynnosci majace na
celu:
1) modyfikacje cyfrowych zbiorow danych dotyczacych punktdow granicznych,
granic obrebéw ewidencyjnych oraz granic dziatek ewidencyjnych;
2) modyfikacje cyfrowych zbiorédw danych dotyczacych konturdw uzytkéw
gruntowych oraz konturéw klasyfikacyjnych,

3) obliczenie pdl powierzchni dziatek ewidencyjnych,
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4) obliczenie powierzchni klasouzytkéw w dziatkach
5) uzupetnienie bazy danych EGiB, dotyczacych dziatek, odpowiednimi wartosciami

brakujacych atrybutéw, w tym numer elektronicznej KW,

3. Dziatania modernizacyjne dotyczace budynkdédw obejmowac beda czynnosci majace na

celu:

1) uzupetnienie cyfrowych zbiorow danych dotyczacych budynkéow -
geometrycznych i opisowych,
2) utworzenie cyfrowych zbioréw danych dotyczacych obiektéw trwale zwigzanych

z budynkami.

V. Zasady realizacji prac

V.1. W ramach modernizacji EGiB do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Poréwnanie danych w postaci elektronicznej zawartych w czesci opisowej z danymi
zawartymi w czesSci geometrycznej i w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
wyjasnienie ich przyczyn oraz pozyskanie danych niezbednych do ich
wyeliminowania. Sposob i zakres wyeliminowania rozbieznosci nalezy uzgodnié
z Geodetg Powiatowym.

Przeprowadzenie analizy materiatow PZGiK oraz dokonanie w niezbednym zakresie
uzgodnien z Geodetg Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tych
materiatdw przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbednym zakresie, o ktory
mowa w punkcie 5, danych umozliwiajacych modernizacje EGiB oraz dostosowanie
bazy danych EGIiB do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa

Opracowanie przez Wykonawce projektu operatu opisowo-kartograficznego,
o ktérym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wytozenie, zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udziat
w rozpatrzeniu uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo- kartograficznego,
o ktérych mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu wynikéw prac modernizacyjnych
opracowanych w postaci plikow wsadowych, umozliwiajace zasilenie bazy danych
ewidencji gruntéw i budynkéw. Wyniki te w szczegdlnosci bedg zawiera¢ zmiany
wyhikajace z uznania za zasadne uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego.

Skompletowanie operatu technicznego i przekazanie catosci dokumentacji do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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8)

Harmonizacja baz danych BDOT500 i GESUT z bazg danych EGIiB w zakresie

budynkow i obiektéw trwale zwigzanych z budynkami.

V.2 W celu realizacji powyzszych zadan Wykonawca przeprowadzi w szczegdlnosci

nastepujace dziatania:

1)

2)

3)

4)

5)

Analiza istniejacych materiatow zasobu i ocena ich przydatnosci, w zakresie

mozliwosci wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejacych punktéw

osnowy geodezyjnej. Nalezy odszuka¢ w terenie i pomierzy¢ punkty osnowy

fotogrametrycznej (zalecana technika GNSS). W przypadku braku tych punktéow
nalezy ustali¢ ich potozenie poprzez odtworzenie przebiegu linii pomiarowych.

Po przeprowadzeniu pomiaru osnowy nalezy dokona¢ jej ponownego wyréwnania.

Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych

i opisujacych je punktéw granicznych:

a) dla dziatek, ktorych ustalenie granic zostato potwierdzone w protokotach
granicznych, w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, potozenie granic
dziatek i opisujacych je wspoétrzednych punktdow granicznych, nalezy przyjaé
z tych opracowan;

b) dla dziatek, ktérych granice zostaty opracowane w lokalnym Ilub juz
nieobowigzujagcym ukfadzie wspdirzednych, nalezy dokonaé przeliczenia
wspotrzednych tych granic do obowigzujacego uktadu PL-2000.

c) ustalenie wartosci atrybutéw punktéow granicznych.

Kontrola i doprowadzenie do spdjnosci danych geometrycznych i opisowych

ewidencji gruntéw i budynkdéw, w zakresie dziatek.

Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzglednieniem danych pozyskanych

w ramach prac opisanych w pkt 1)-4).

Prace wyszegoélnione w pkt 1)-5) beda podlegac kontroli przez Zamawiajacego.

6)

7)

Protokolarne ustalenie granic dziatek ewidencyjnych i pomiar opisujgcych te granice

punktow granicznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 32 i 33 rozporzadzenia

[2]. Dotyczy 85 dziatek ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiajacego

w zatgczniku nr 1 do projektu modernizacji.

Skompletowanie materiatéw i informacji zgromadzonych w PZGiK, uzupetnionych

w niezbednym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnosciami

ustalenia przebiegu granic, w celu:

a) wyeliminowania z operatu ewidencyjnego dziatek nie spetniajgcych warunkoéw
okreslonych w §7 rozporzadzenia [2] (prawdopodobnie 20 dziatek

ewidencyjnych),
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b) wyeliminowania rozbieznosci wystepujacych na granicach sgsiadujacych ze sobg
obrebdéw ewidencyjnych, w tym obrebdw zlokalizowanych w sasiedniej gminie
lub powiecie.

8) Pomiar w terenie budynkéw, dla ktérych brak jest dokumentacji w PZGiK
(wykonanej w panstwowym uktfadzie wspétrzednych). Pomiarem nalezy objac¢ takze
istniejagce w terenie budynki ewidencyjne, ktdére zostaty przebudowane Iub
rozbudowane.

9) Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkow oraz lokali
na podstawie:

a) dokumentacji architektoniczno-budowlanej,

b) dokumentacji PZGiK,

C) wywiadu terenowego.

10) Poréwnanie prowadzonej przez staroste mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie
uzytkéw gruntowych.

11) Pomiar zmienionych w sposéb trwaty uzytkéw gruntowych i w uzasadnionych
przypadkach przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji dla tych uzytkdédw. Zmiany
w gleboznawczej klasyfikacji gruntdw wymagajg opracowania dokumentacji
W oparciu o przepisy rozporzadzenia [6]. Przewidywane zmiany w zakresie uzytkow
gruntowych beda realizowane dla 5% dziatek. Zakres prac nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

12) Sporzadzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntéow o ile zachodzi
taka potrzeba (prawdopodobnie do 40 dziatek ewidencyjnych).

13) Obliczenie powierzchni dziatek oraz rozliczenie uzytkdw gruntowych i konturow
klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporzadzenia [3] o ile zachodzi taka
potrzeba.

14) Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw,
zaktualizowanej o wyniki prac wyszczegdlnionych w pkt 6)-13).

15) Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktéry bedzie podlegat
wytozeniu do wglgdu zainteresowanych podmiotéw.

Prace wyszegolnione w pkt 6)-15) beda podlega¢ kontroli przez Zamawiajacego.

16) Wykonawca bedzie uczestniczyt w wytozeniu projektu operatu opisowo-
kartograficznego do publicznego wgladu, oraz zbierze i przekaze Zamawiajacemu
uwagi zainteresowanych podmiotéw do tych danych.

17) Wykonawca wezmie udziat w rozstrzyganiu zgtoszonych do projektu operatu
opisowo-kartograficznego uwag.

18) Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu wyniki prac modernizacyjnych
opracowane w postaci plikéw wsadowych, umozliwiajgce zasilenie bazy danych

ewidencji gruntéw i budynkéw. Wyniki te w szczegdlnosci beda zawieraé¢ zmiany
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wynikajgce z uznania za zasadne uwag zgtoszonych do projektu operatu opisowo-
kartograficznego.
V.3 Zbiory punktédw granicznych niezbednych do numerycznego opisu granic dziatek
ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

1) materiatéw zgromadzonych w PZGiK, w operatach skontrolowanych i przyjetych do
Zasobu (o ile mozliwe jest ich wykorzystanie);

2) geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych terenowych w rozumieniu przepisow
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

V.4 Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGIiB Wykonawca
ustali atrybuty zgodnie z modelem pojeciowym danych EGIiB, zawartym w zatgczniku nr 1
do rozporzadzenia w sprawie EGiB (Dz.U. z 2023 r. poz. 745). W odniesieniu do punktow
granicznych, ujawnionych w bazie danych EGIiB wraz z odpowiednimi atrybutami,
Wykonawca zweryfikuje wartosci atrybutéw: Zrédio danych, kod rzedu granicy, btad
potozenia wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci

wyeliminuje je.

V.5 Podstawowym zrddtem danych okreslajacych kontury uzytkéw gruntowych sg operaty
klasyfikacji gleboznawczej gruntow oraz mapa ewidencyjna, zgromadzone w PZGIiK,
zawierajgce informacje o tych konturach. Przy okreslaniu konturéw uzytkow gruntowych
nalezy uwzgledni¢ zapisy Ustawy o lasach w zakresie Uproszczonego Planu Urzadzania Lasu

zatwierdzonego w dniu 15.02.2019 r.

V.6 Kontury uzytkéw gruntowych okreslone w operatach klasyfikacji gleboznawczej
gruntdw oraz na mapie ewidencyjnej podlegajga weryfikacji w drodze wywiadu

terenowego oraz pomochniczo przy uzyciu ortofotomapy.

V.7 Wyniki poréownania tresci operatéw gleboznawczej klasyfikacji gruntéw oraz mapy
ewidencyjnej w zakresie konturéow uzytkédw gruntowych, ze stanem faktycznym
stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego oraz z trescig ortofotomapy, Wykonawca

dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej.

V.8 Dane niezbedne do numerycznego opisu konturéw uzytkéw gruntowych Wykonawca
pozyska w drodze geodezyjnych pomiaréw terenowych. Kontury uzytkéw muszg wypetnic

obszar obrebu ewidencyjnego w sposéb topologicznie spdjny.
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V.9 W przypadku zmian uzytkéw gruntowych wymagajacych gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw Wykonawca wykona przez osoby upowaznione przez Staroste czynnosci zwigzane
z gleboznawczg klasyfikacjg gruntéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3, §7 oraz §8
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej

klasyfikacji gruntow.

V.10 Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz relacje miedzy nimi
do zgodnosci z obowigzujacg systematyka uzytkdw gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami klasouzytkéw
okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia w sprawie EGiB (Dz. U. z 2021 r. poz.

1390). W szczegdlnosci zadanie to dotyczy nieprawidtowych oznaczen, takich jak: W.

V.11 Stosujac zasady okreslone w Czesci VIII zatacznika do rozporzadzenia Rady Ministréow
z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow Wykonawca
uzupetni takze brakujace atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntdw oznaczonych jako
W, Wsr oraz Lzr. W oparciu o wynik wykonanych prac Wykonawca sporzadzi projekt
ustalenia klasyfikacji, ktéry zostanie zatwierdzony w sposoéb przewidziany obowigzujacymi

przepisami prawa.

V.12. Dla zmienionych konturéw klasyfikacyjnych Wykonawca pozyska dane niezbedne do
numerycznego opisu konturow w drodze pomiaru bezposredniego w terenie. Kontury
klasyfikacyjne zamyka sie w granicach konturéw gruntéw rolnych lub gruntéw lesnych,

zapewniajgc spéjnosc topologiczng tych obiektow.

V.13. Pole powierzchni dziatek ewidencyjnych Wykonawca okresli na podstawie
wspotrzednych punktdw granicznych, jezeli spetniajg one kryterium doktadnosci okreslone

w Zataczniku Nr 3 do rozporzadzenia w sprawie EGIiB (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390).

V.14. Przy wykonywaniu obliczen pél powierzchni dziatek ewidencyjnych oraz wiaczaniu
wynikéw tych obliczen do projektu operatu opisowo - kartograficznego Wykonawca
stosowac bedzie zasady okreslone w:
1) § 41 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2) § 16 rozporzadzenia w sprawie EGIB.
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V.15. Pola powierzchni klasouzytkéw w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie danych
geometrycznych dziatek ewidencyjnych, konturéw uzytkdéw gruntowych oraz konturow

klasyfikacyjnych i wyrowna wyniki tych obliczen do pél powierzchni dziatek ewidencyjnych.

V.16 Zrédtami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynkéw oraz obiektach
trwale zwigzanych z budynkami jest:
1) dokumentacja zgromadzona w PZGiK;
2) dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce w wyniku wykonanych przez niego
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych;

3) dokumentacja architektoniczno-budowlana.

V.17 W przypadku wykorzystania istniejacych materiatdw PZGiK do ustalenia
wspotrzednych punktéw niezbednych do sporzadzenia numerycznego opisu konturéw
budynkoéw, blokéw budynkdéw oraz obiektow trwale zwigzanych z budynkami Wykonawca
obliczy te wspotrzedne na podstawie danych obserwacyjnych zawartych w operatach

technicznych przyjetych do PZGiK.

V.18 Zrédtami danych dotyczacych gtéwnych funkcji budynkéw oraz innych funkcji
budynkow saq:
1) dokumentacja architektoniczno-budowlana;
2) dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce w wyniku wykonanych przez
niego geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych;
3) ogledziny i informacje uzyskane od wtascicieli nieruchomosci lub

wtadajqcych nimi.

V.19 Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupetni dane adresowe dotyczace dziatek
ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych

w ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw.

VI. Podziat na etapy i przewidywane terminy wykonania prac
Wyszczegolnione w rozdziale V prace, zostang wykonane w trzech etapach.
Etap I - obejmowac bedzie prace wyszczegolnione w rozdziale V.2.1)-5).
Termin realizacji I etapu: 45 dni od podpisania umowy.

Etap II - obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.2.6)-15).
Termin realizacji II etapu: 105 dni od daty odbioru I etapu prac.

Etap III - obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale V.2.16)-18).

Termin realizacji III etapu: 75 dni od daty odbioru II etapu prac.
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Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

Szacowany termin zakonczenia modernizacji ewidencji gruntéw: do dnia
20.11.2024 .

VII. Przewidywany koszt przedsiewziecia oraz sposob jego finansowania

1. Przewidywany koszt realizacji zamowienia wg cen biezgcych szacuje sie na 60 000 zt.

2. Wykonawcy za kazdy zrealizowany etap zamodwienia przystuguje wynagrodzenie:
a) Etap I - 25 % kwoty umowy,

b) Etap II - 50 % kwoty umowy,

c) Etap III - 25 % kwoty umowy.
3. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze srodkéw panstwowej dotacji celowej

na zadania w zakresie geodezji i kartografii.

VIII. Przewidywany sposob wylonienia Wykonawcy prac
Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postepowania

o udzielenie zamdédwienia publicznego, zgodnie zapisami ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Opracowat: Zatwierdzit:

Renata Gdula Pawet tukaszczuk

Naczelnik Wydziatu Geodezji Geodeta Powiatu Legionowskiego

Marek Zawadzki

Gtowny Specjalista PODGIK

Uzgodniono, dnia .....ccccceeeeieciiiecciie e .

Wojewddzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
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pow. 1408 - legionowski
gm. 140805_2 - Wieliszew
obr. 140805_2.0002 - Goéra
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\\“‘\“\“ - Dziatki ze wspotrzednych
Dziatki z digitalizacji
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