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Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny

2. Zalaczniki do projektu : Przedmiar roboét, Kosztorys Inwestorski, SSTWIORB

Czesé rysunkowa

1. Mapa orientacyjna - rysunek nr 1
2. Mapa sytuacyjna 1:10000 - rysunek nr 2
3. Rysunki szczegétowe 1:50 - rysunek nr 3

4. Przekroje typowe 1: 50 - rysunek nr4



OPIS TECHNICZNY
1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:

Remont drogi le$nej nr 2 - inw. 220/440 w Leénictwie Niedzica

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonane zostalo na zlecenie Nadle$nictwa Kroscienko.
Podstawe opracowania stanowia:

J Zlecenie od Nadlesnictwa Kroscienko
o Uzgodnienia zakresu prac remontowych z dnia 14-05-2024 r.

Konsultacje i wstepne ustalenia z Inwestorem w zakresie rozwigzan projektowych
Mapa gospodarczo-przegladowa, LMN

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie

Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie

Wytyczne, normy i przepisy branzowe

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430)

. ,Drogi Le$ne - poradnik techniczny”, Dyrekcja Generalna Laséw Paristwowych.

. Zarzadzenie Nr 26/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji

Lasow Panstwowych w Krakowie w sprawie wprowadzenia do stosowania przez
jednostki organizacyjne podlegle Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w
Krakowie, wytycznych dotyczacych opracowywania dokumentacji projektowych dla
drég lesnych.

3. LOKALIZACIA

Projektuje sie Remont drogi lesnej nr 2 - inw. 220/440 w Le$nictwie Niedzica

Poczatek droginr 2 - km 0+000 rozpoczyna si¢ w rejonie zabudowarn mieszkalnych
w miejscowosci Niedzica a koriczy sie w km 3+679 w rejonie leSniczéwki w
Falsztynie.

Zakres planowanych prac remontowych zostal podzielony na 2 etapy :
I'w km 0+045 -1+447 ( 1402 mb)
II wkm 1+484 - 3+679 (2195 mb)

Zakres planowanych prac znajduje sie¢ na dziatkach lesnych Nadlesnictwa Kroscienko.



4. CEL OPRACOWANIA:

Projektuje sie remont drogi leSnej polegajaca na odtworzeniu nawierzchni jezdni wraz ze
skoleinowang czescig podbudowy, oraz remont elementéw odwodnienia drogi tj.: wodo
spustéw, oczyszczenia rowoéw z namutu.

Przedmiotowa droga posiada podbudowe wykonana z kruszywa naturalnego mocno
skoleinowang w zlym stanie , nawierzchnia drogi jest uszkodzona na skutek deformacji
podbudowy i jest wyplukana z powodu obfitych i gwattownych opadéw deszczu . W
takim stanie utracita walory uzytkowe a dalsze jej uzytkowanie w takim stanie
technicznym poglebia utrate wlasciwosci uzytkowych dlatego tez nalezy wykonaé
remont czastkowy podbudowy oraz remont nawierzchni dla odtworzenia wtasciwych
spadkow i uszczelnienia nawierzchni przed wymywaniem, z jednoczesnym
poprawieniem odwodnienia drogi.

Do cel6w niniejszego opracowania wykorzystano elektroniczng mape otrzymang od
Nadlesnictwa ( LMN), uznajac iz jest wystarczajaca dla wtasciwego opisu przedmiotu
zamoéwienia. Nie wykonywano dodatkowej mapy geodezyijnej do celéw projektowych.

Zakres robot przewiduje :

e Sciecie poboczy w rejonie rowéw

e Odmulenie i oczyszczanie istniejgcych rowéw

e Przeprofilowanie istniejacej podbudowy

e Remont podbudowy drogi - wyréwnanie podbudowy ttuczniem kamiennym -
$rednio 15 cm

e Remont i uzupetnienie odwodnienia powierzchniowego : wodo spusty winylowe na
tawie betonowej z beto C30/37 w rozstawie od 30 - 80 m, dtugos¢ pojedynczego
wodospustu 8 m.

e Remont nawierzchni jezdni, mijanek i rozjazdéw wraz z poboczem kruszywo tamane
0-31,5 mm, gr. érednio 7 cm

5. STAN ISTNIEJACY:

» Dtugosé¢ drogi : odcinek 1 - 1402 mb, odcinek 2 - 2195 mb

» Szerokos¢ jezdni z poboczami : $rednio 4,00 m, w miejscach mijanek min. 5,5 m i dt.
25 mb + skosy po 6 m.

Roéw lewo lub prawostronny na catym odcinku w catosci do oczyszczenia :

6. STAN PROJEKTOWANY:

Projektowany zakres prac budowlanych:
1) Scigcie poboczy na calym odcinku obustronnie

2) Oczyszczenie rowéw z namutu gr 10 cm



Remont podbudowy i nawierzchni :

e Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne caty odcinek

¢ Remont podbudowy - wyréwnanie ttuczniem kamiennym - tluczer kamienny 0-63
mm gr. srednio 15 cm.

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 7 cm - 0-31,5 mm ukladana rozscielaczem.
( kruszywo tamane z doziarnieniem zamykajacym nawierzchnie )

W ramach remontu nawierzchni przewidziano réwniez remonty nawierzchni zjazdow i
mijanek :

e zjazdy w km ok. 0+120, 0+000, 0+452

e mijanki w km ok. 0+238,0+350, 1+162, 1+743, 2+395, 2+538, 2+950,3+389

Wodo spusty :
Remont wodo spustéw - projektuje sie do wykonania wodospusty winylowe w
rozstawie od 40-80 m zageszczajac na odcinkach o duzych spadkach podtuznych drogi

szczeg6l wodpospustu przedstawiono na rysunku.

7. Uwagi do wykonawstwa :

Wszystkie roboty zanikowe winny by¢ zglaszane do odbioru przedstawicielowi Inwestora

pelniagcemu nadzér inwestorski celem udokumentowania w dzienniku budowy

prawidlowosci ich wykonania .

Wszystkie prowadzone roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i wykonywac je zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu warunkéw
BHP.

Wszystkie zastosowane materialty nie objete polskimi normami powinny posiadac aprobaty
techniczne instytucji branzowych (np. IBDiM ) stwierdzajace ich zgodnos¢ do stosowania na

terenie Polski.

8. Analiza wptywu na srodowisko

Caly zakres rob6t bedzie odbywat sie na szlaku istniejacych drég gruntowo-ttuczniowych
stad prace zwigzane z remontem i eksploatacja nie beda wywieraty niekorzystnego
wplywu na stan srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci szaty roslinnej i wod
gruntowych, a materiat uzyty do remontu drég nie bedzie szkodliwy dla srodowiska.

W trakcie realizacji inwestycji w celu ochrony srodowiska:

e nalezy zwrdcié szczeg6lng uwage na istniejaca szate roslinng, ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych w obrebie
wykonywanych prac,



elementy przyrodnicze wykorzystywac i przeksztatcac tylko i wyltacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne dla poprawnego wykonania robét,

przestrzegad, aby w trakcie prowadzenia prac uciagzliwe oddzialywanie na
srodowisko i zdrowie ludzi nie wykraczato poza teren, do ktérego inwestor
posiada tytul prawny,

wystepujace ewentualne ucigzliwosci akustyczne minimalizowaé poprzez
stosowanie srodkow ochrony osobistej, urzadzeri i maszyn spetniajacych polskie
normy. Nie wykonywac w porze nocnej prac zwigzanych ze znaczna emisja
hatasu,

silniki maszyn, urzadzen i pojazdéw wykorzystywanych do obstugi inwestycji
beda sprawne technicznie i wyregulowane, a prace nimi wykonywane beda
prowadzone w spos6b eliminujacy zanieczyszczenie wod gruntowych, gleby
materialami eksploatacyjnymi tj.: paliwo, oleje itp. Srodki chemiczne.
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Projektowanie i nadzér w budownictwie -
mgr inz. Mariusz Murzyniak, Lipnica Wielka
616a, 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@pro.onet.pl

TEMAT RYSUNKU M a pa Sytuacyj na

INVESTER Nadle$nictwo Kroscienko ul. Trzech Koron 4,
34-500 Kroscienko
ZADANIE . . DATA
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Szczegot wodospustu drogowego

1:50 Przekroj A-A

1:10 |
wodospust winylowy
—31 cm—

Bret 12 co 80 cm
4.00-5.00 40 cm

ProjeKtowanie i nadzor w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

Nadlesnictwo Kroscienko tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

ul. Trzech Koron 4
34-450 Kroscienko

Remont drogi lesnej nr 2 - inw. 220/440 w Lesnictwie Niedzica

Branza: Adres obiektu budowlanego: Jaworki 4 Czest:
DROGOWA  [emina: Szczawnica  [Powist: NOWOTARSKIWojewsdztwo:  MALOPOLSKIE PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

PROJEKTANT:|mgr inz. Krzysztof Murzyniak

SPRAWDZIL:
N rys. Skala:
yyusm?(u: Szczegd! wodospustu ros 3 “‘;:50

Prawa autorskie zastrzezone, iqcznie z prawem reprodukej lub udostepniania osobom trzecim Lipnica Wielka. 052024 r.




Przekroj typowy
Remont drogi le$nej nr 2 - inw. 220/440 w Lesnictwie
Niedzica

4.0-55
. 2.00- 2.75 2.00- 2.75

3% 3%

Warstwa nawierzchni - kruszywo famane 0/31,5mm - gr. 7cm
Warstwa wyréwnawcza - uzupetnienie podbudowy - kruszywo ftamane
0/63mm - gr. $r 15 cm

*istniejaca przeprofilowane podtoze

ul. Trzech Koron 4
34-450 Kroscienko

Projektowanie i nadzdr w budownictwie - mgr inz. Mariusz
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

Nadlesnictwo Kroscienko tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

Remont drogi lesnej nr 2 - inw. 220/440 w Lesnictwie Niedzica

Branza: Adres obiektu budowlanego: Niedzica Czese:

DROGOWA  lomina:  tapsze Nizne  [Powist: NOWOTARSK]Wojewsdztwo:  MALOPOLSKIf PROJEKT BUDOWLANY
Funkcja: Imig, Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

PROJEKTANT: [mgr inz. Krzysztof Murzyniak MAP /0023 /PWBD/19

SPRAWDZIL:

Nazwa Prockidi t Nr rys. Skala:
rysunku: rzekro] typowy 4 1:50

Prawa autorskie zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim

Lipnica Wielka, 05.2024r.
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