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Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wraz z utwardzeniem czesci
dziatek budowlanych oraz budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych, na dziatkach nr
ewid.: 2524, 2031/6, 2029/2.

BIURO PROJEKTOWE

OPIS INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z sierpnia 2022r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto budowe miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wraz z utwardzeniem

terenu oraz budowe stacji tadowania pojazddéw elektrycznych na terenie sotectwa Lipinki.

3. Opis stanu istniejacego

W miejscu planowanej inwestycji na dziatkach ewid. nr 2031/6, 2029/2, 2524 znajduje sie trawnik.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie budowe miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oraz budowe stacji tadowania
pojazdéw elektrycznych. Przedmiotowa inwestycja sktadac sie bedzie z utwardzonych placy o dtugosci 240m,
szerokosci 5,00m oraz stanowisk postojowych o parkowaniu prostopadtym. Gtebokos¢ miejsc parkingowych
5,00m , szerokos$¢ od 3,00 m (4,00 — dla os6b niepetnosprawnych). taczna liczba projektowanych stanowisk to

10 sztuk. Jedno z miejsc postojowych przeznaczone jako stacja tadowania pojazdow elektrycznych.

Parametry stacji fadowania pojazdow:
- Stacja tadowania 2x22kW
Prad znamionowy: 32A
Napiecie znamionowe: <400 V
Stopien ochrony: IP54
Udarnos¢: 1IK10

Rodzaj pradu: AC 50 Hz
Wymiary

Dtugos¢: 182 mm

Szerokos$¢: 578 mm

Wysokosé: 1375 mm

Waga: 40,7 kg
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Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wraz z utwardzeniem czesci
dziatek budowlanych oraz budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych, na dziatkach nr
ewid.: 2524, 2031/6, 2029/2.

BIURO PROJEKTOWE

Specjalnos$¢ ETIM

Czestotliwosé: 50 Hz

Nominalna moc przytgczeniowa: 22 kW
Liczba jednostek tadujgcych: 1

Maks. moc na punkt tadowania: 22 kW
Szerokos$¢: 578 mm

Wysokosé: 1375 mm

Gtebokosé: 182 mm

Sposéb montazu: Mocowanie do podtogi
Liczba gniazd Typ 2: 2

Liczba wytacznikéw réznicowopradowych

typ A: 1

Przekrdj normalny

Przekréj normalny drogi ma nastepujace parametry:

- szerokos$¢ utwardzonych placy -5,00m
- spadek poprzeczny utwardzonych placy - jednostronny 2,00%
- spadek poprzeczny stanowisk - jednostronny 2,00%
- pochylenie skarp -1:15

Konstrukcja jezdni manewrowych:

- 4cm — WARSTWA SCIERALNA AC11S

- 6cm — WARSTWA WIAZACA AC16W

- 18cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 160 MPa

- 20cm — ttuczen kamienny

- 30cm — warstwa ulepszonego podfoza stabilizacja cementem Rm=2,5MPa
Konstrukcja miejsc postojowych:

- 8cm — Betonowa kostka brukowa typu BEHATON

- 3-4cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 17cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 160 MPa

- 20cm — ttuczen kamienny

- 30cm — warstwa ulepszonego podfoza stabilizacja cementem Rm=2,5MPa
Konstrukcja chodnikéw oraz wysp kanalizujgcych:

- 8cm — Betonowa kostka brukowa typu BEHATON

- 3-4cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20cm — Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane C90/3 stab. Mech (0-32mm)

- 10cm — Wzmocnienie podtoza — pospotka z cementem (10%) (w-wa o Rm-2,5MPa) lub chudy beton
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Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wraz z utwardzeniem czesci
dziatek budowlanych oraz budowa stacji tadowania pojazdéw elektrycznych, na dziatkach nr
ewid.: 2524, 2031/6, 2029/2.

BIURO PROJEKTOWE

ZAtOZENIA DO KOSZTORYSOWANIA

Podstawa prawna:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2004.202.2072),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2004.130.1389).

Zatozenia:

1. Materiaty z rozbiérek nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko do
utylizacji.

2. Materiaty z rozbidrek nadajgce sie do ponownego wbudowania wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajacego.

3. Materiaty z rozbidrek zjazdéw odwiezé w miejsce uzgodnione z wiascicielem posesji przy ktorej
znajduje sie zjazd

4. Naistniejgcych terenach zielonych zatozono zdjecie warstwy humusu z darnig o facznej grubosci 15cm.
Cze$¢ humusu potrzebng do odtworzenia terendw zielonych nalezy zgromadzi¢ na hatdzie w obrebie
budowy, pozostaty cze$¢ wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Roboty ziemne prowadzi¢ maszynowo.

6. Dla odtworzenia terendw zielonych przyjeto rozscielenie warstwy humusu grubosci 10 cm.

7. Tabele przedmiaru robot nie uwzgledniajg robot tymczasowych, tj. robodt, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, majace wptyw na wysoko$¢ wartosci
kosztorysowej zostaty okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Narzuty:

Koszty posrednie: 55,00%R+55,00%(M+Kz)+55,00%(S)
Zysk: 10,00%R+10,00%(M+Kz)+10,00%(S)
VAT: 23,00%

Stawka roboczogodziny: 23,50 zt

Poziom cen: lokalny

Kosztorys sporzadzono metoda: uproszczong

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Passon
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Kosztorys Lipinki-rev.1.1

PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 CPV 45110000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/STWIORB D-01.01.01 |KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
2|STWIORB D-01.02.02|KNNR 6 0101-09 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat.  |m?2
d.1. I1I-IV na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw
2 Krotnos¢ = 1,5
3070 m2 3 070,00
RAZEM 3 070,00
1.3 45110000-1 PODBUDOWY - jezdnie manewrowe
3|STWIORB D-04.05.00|BCID 1.1.2.004 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2
d.1. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3
1182+154 m2 1 336,00
RAZEM 1 336,00
4|STWIORB D-04.05.00 [ KNNR 6 0111-02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RM= |m2
d.1. 2,5MPa - 30 cm
3
1182+154 m?2 1.336,00
RAZEM 1 336,00
5|STWIORB D-04.02.02 |[KNNR 6 0112-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o m?2
d.1. grubosci po zageszczeniu 20 cm - tluczen kamienny
3
1182+154 m2 1.336,00
RAZEM 1 336,00
6|STWIORB D-04.02.02 |[KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2
d.1. bosci po zageszczeniu 18 cm - mieszanka kruszyw
3 niezwigzanych C90/3
1182+154 m?2 1.336,00
RAZEM 1 336,00
1.4 45230000 NAWIERZCHNIE
7|STWIORB D-04.03.01 |[KNR AT-03 0202-01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfal- |m2
d.1. towg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu sta-
4 bilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1182 m?2 1182,00
RAZEM 1182,00
8|STWIORB D-05.03. |KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wig- |m2
d.1./05b zgca)
4
1182 m?2 1182,00
RAZEM 1182,00
9|STWIORB D-04.03.01 |[KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.
4
1182 m?2 1182,00
RAZEM 1182,00
10/STWIORB D-05.03. |KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cie- |m2
d.1./05a ralna)
4
1182 m?2 1182,00
RAZEM 1182,00
11|STWIORB D-05.03. |KNNR 6 0502-03 Miejsca parkingowe, chodniki, wyspy kanalizujgce z  |m?2
d.1./23a kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
154 m?2 154,00
RAZEM 154,00
1.5 CPV 45230000 ELEMENTY PARKINGU
12|STWIORB D 08.03.01 |[KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
5 mentowo-piaskowej
213 m 213,00
RAZEM 213,00
13/STWIORB D-08.01. |KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 |m
d.1.|01b cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
5 mentowo-piaskowej
380 m 380,00
RAZEM 380,00
14|STWIORB D-08.01. |BCID 1.4.5.005 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.1.|01b cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
5 cementowg
50 m 50,00
RAZEM 50,00
1.6 CPV 45233140-2 ODWODNIENIE

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 44391
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Kosztorys Lipinki-rev.1.1

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
15/STWIORB - kanat KNR 19-01 0109-03 |Wykopy waskoprzestrzenne o szer. dnado 1,5 mo gt. |m3
d.1.|technologiczny do 1.0 m wykonywane w gruntach wilgotnych kat. IV
6 wraz z odwozem nadziaru z wykopu
(100*0,7%1)+(32%0,5*1)+(8*1,5*1,5*1,5)+(9*0,75*0,75* |m3 123,13
2)
RAZEM 123,13
16/STWIORB D-03.02.01 [KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.1. grub. 10 cm
6
(100*0,7%1)+(32%0,5*1)+(8*1,5*1,5*1,5)+(9*0,75*0,75* |m3 123,13
2)
RAZEM 123,13
17|STWIORB D-03.02.01 [KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud.
d.1. w gotowym wykopie o gtebok.do 3m
6
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
18/STWIORB D-03.02.01 |[KNR-W 2-18 0524- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z |szt.
d.1. 01 osadnikiem i syfonem (kraweznikowojezdniowe) klasy
6 D400
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19|STWIORB D-03.02.01 |[KNR AT-03 0402-01 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch m
d.1. rzedach
6
96 m 96,00
RAZEM 96,00
20|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 |m
d.1. mm
6
40 m 40,00
RAZEM 40,00
21|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 4 1308-05 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 |m
d.1. mm
6
62 m 62,00
RAZEM 62,00
22|STWIORB - kanat KNR 2-28 0501-08 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie |m3
d.1.|technologiczny
6
(100*0,7*1)+(32*0,5*1) m3 86,00
RAZEM 86,00
23|STWIORB D-03.02.01 |KNNR 6 0112-03 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. |m2
d.1. 30 cm (pospétka)
6
100*0,5 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.7 CPV 45110000 ROBOTY WYKONCZENIOWE
24|STWIORB D-06.01.01 |WYCENA WELASNA |Stacja Ladowania pojazdéw elektrycznych 22kW T2 |szt
d.1. 4G/LAN MID MCB RCD
7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25|STWIORB D-06.01.01 |KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |m?2
d.1. wy humusu 5 cm.
7
2000 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 44391




