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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w msc Jaworze, na dziatce nr ewid.324/1, 283/27, obreb 0007 Jaworze .
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdot wykonaniu przy sieci
kanalizacyjnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki .

Zakres robot wg przedmiarow bedacych oddzielnym opracowaniem.
1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
- inwentaryzacja powykonawcza
- roboty odtworzeniowe
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami GUGIK. Tyczenie
sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa .
Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych robdt , w tym
dokumentacje¢ geodezyjna.
1.5 Informacja o terenie budowy

Lokalizacja i trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej zostata przedstawiona w Dokumentacji projektowej
— Projekt Zagospodarowania.

Teren pod wzgledem geologicznym znajduje si¢ w obrebie mezozoicznego obrzeza Gor Swictokrzyskich.
W podtozu wystepuja pod warstwa gleby piaski srednie, piaski gliniaste i gliny .

- organizacja rob6t budowlanych- wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia .
Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace : zapory,
znaki ostrzegawcze, porecze, wszystkie inne srodki ochrony robot , wygody uzytkownikow drog i innych.

- zabezpieczenie intereséw osob trzecich — Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia robdt. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne , takie jak rurociagi, kable itp.

- ochrona Srodowiska — Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy i normatywy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

- warunki bezpieczenstwa pracy — wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienie bezpieczenstwa , a takze zapewni wypoOsazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odzez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik Budowy zobowiazany jest
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,zwany ,,planem BIOZ”.



1.6. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot
Nazwa rob6t ~ 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociaggow
do odprowadzania $ciekow
Grupa robot 452
Klasa robot 4523
Kategoria robot 45230

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami .
- polaczenia kielichowe dla rur kanalizacyjnych zPVC ,

- Proba szczelnosci - proba, w ktérej czynnikiem jest woda,

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrob6w budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalizacji wedlug zasad niniejszej ST s3 nastgpujace
materiaty:

e ruryz PCV dn 200 *5.9 mm, o jednorodnej strukturze i barwie, z uszczelkami typu ,,Power Lock” ,
klasy S , 8kN

o  ksztaltki z tworzyw sztucznych (odpowiednie do danego rodzaju rur)

e elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych z betonu minimum B25

e clementy zeliwne studzienek kanalizacyjnych (wtazy)

e materialy sypkie do wykonanie podloza - -piasek drobnoziarnisty wedlug PN-86/B-0248

e rury ochronne stalowe z zewngtrzng powloka polietylenowa

o bloki oporowe i podporowe z betonu minimum B25

Materiaty uzyte do robot musza posiadaé Aprobaty techniczne i atest producenta. Nalezy stosowaé

materiaty producentow posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001
lub inny rownowazny system zarzadzania jakoscia.

2.2 Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem , warunkami dostawy, skladowaniem
i kontrola jakoSci

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
Zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot oraz aby byty dostepne
do kontroli.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca moze uzy¢ takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprze¢t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.



Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w ogblnym opisie organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem
w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Materiaty moga by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatdéw srodkami transportu.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw, zabezpieczenia elementow przed ich uszkodzeniem,

e  kontrol¢ zatadunku i wytadunku. Nalezy zadbaé o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo
transportu.

Wykonawca bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

® Warunki ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robédt; za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz
wymaganiami Specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie Zamawiajgcemu.

5.2 Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru propozycje w zakresie organizacji robot i uzyska
jego akceptacje  dotyczaca zaproponowanych rozwigzan .

Zamawiajacy bedzie podejmowal wszystkie decyzje = w sprawach zwigzanych z jakoscia robot ,
oceng jako$ci materialow postepem robot , a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych

z interpretacja Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej .

5.3 Roboty przygotowawcze
Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczy¢:

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
- oczyszczenie terenu pod budowe
- zapoznanie si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym ,wynikami badan geotechnicznych gruntu
- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i poprzecznego wykopow
- urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych.

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02, PN-B 10736

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé do glebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do giebokosci wlasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $cian wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu . Wykopy wykonywaé wasko przestrzenne , o $cianach pionowych wzmocnionych przez
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obudowe . Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wys.
1,10m .

5.5 Odwodnienie podloza

W przypadku wystepowania wody gruntowej zaleca si¢:

- dostosowac sprzet i szalowanie wykopow do stwierdzonych warunkéw gruntowych,

- przewidzie¢ odwodnienie wykopow w rejonie wystepowania wody oraz na pozostatych odcinkach po
intensywnych opadach atmosferycznych.

5.6 Wykonanie podloza i zasypka wykopu

Rury nalezy ukfada¢ na podbudowie piaskowej o grubosci 0,20 m, zaggszczanej warstwami do
[s=0,98 z wyprofilowaniem umozliwiajacym uzyskanie kata podparcia 2a=:900. Podbudowa winna by¢
ukladana na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej warstwie gruntu. Obsypka kanalizacji piaskiem musi by¢ tak wykonana, zeby przewod
kanalizacyjny nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony .

Zasypanie wykopu zgodnie z wymogami :

— w pasie drogowym zasypka piaskiem z zageszczeniem warstwami 20 cm do wskaznika
zaggszcezenia 1,0

5.7 Montaz rur i uzbrojenia:
Przed rozpoczgciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Potaczenia rur z PVC — kielichowe. Kielich bedacy integralng czgécia rury, z zamontowang
fabrycznie, niewyjmowalng uszczelka.

Podczas prowadzenia montazu nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu opracowanych przez
producenta rur, zwracajac szczegdlng uwage na wykonanie polaczen rur zapewniajace ich szczelnosc.

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z prefabrykatéw zelbetowych z betonu minimum B-25. Przejscia
przez $ciany studni wykonac za pomocg przejs¢ szczelnych osadzonych w prefabrykacie na etapie jego
produkcji. W wypadku koniecznoséci wykonania dodatkowych, niezaplanowanych wczesniej wej$¢ do
studni dopuszcza si¢ wykonanie otworu za pomoca otwornicy (wiertnicy) i zainstalowanie w wykonanym
otworze przejsScia szczelnego. Wyprofilowanie kinet w studniach kanalizacyjnych wykona¢ z betonu
minimum B 15. Wysokos¢ kinet od 1/2 do 2/3 wysokosci rury. Potki powinny by¢é wykonane ze
spadkiem okoto 2% w kierunku kinety. Zmiany kierunku kanatu sa dopuszczalne tylko w studzienkach
kanalizacyjnych. W studzienkach nalezy zamontowaé stopnie ztazowe wykonane z preta stalowego o
srednicy min. Fi 30mm. Dopuszczalne jest wykonanie drabinki ztazowej z pretow j.w. Studzienki
kanalizacyjne po wykonaniu nalezy zaizolowaé antywilgociowo poprzez dwukrotne natozenie masy
izolacyjnej bezpiecznej ekologicznie. Srodek do izolacji powinien zostaé zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonanie izolacji studni powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wtazy do studni zeliwne, fi 600, z pokrywami bez wentylacji, z betonowym wypetnieniem typu D
(40T) w drogach gminnych utwardzonych. Zaleca si¢ aby wilazy mialy zabudowana uszczelke
doszczelniajaca pokrywe i zapobiegajaca ,.klapaniu”. Celem regulacji wysokosciowej wlazu dopuszcza
si¢ podmurowke z cegly kanalizacyjnej lub klinkierowej pelnej klasy przynajmniej 350, Iub pierscienie
betonowe.

Tam gdzie jest to mozliwe studzienke kanalizacyjng nalezy oznaczy¢ tabliczka z literami KS
i trwatymi domiarami od tabliczki do wtazu studni (w przypadku tabliczek stalowych lub aluminiowych
domiary wybi¢ numeratorem i opisa¢ wodoodpornym mazakiem.

Celem weryfikacji wlasciwego wykonania kanaly przed odbiorem koncowym zostang poddane
przegladowi kamera oraz probom szczelnosci na eksfiltracje.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Kontroli podlega sposob wykonania robot, prawidtowos¢ transportu i sktadowania materiatow.

Badania beda prowadzone zgodnie z normg PN-81/B-10725, PN-91B-10728, BN-83/8836-02.

6.2 Badanie materialow uzytych do budowy rurociggéow.

Badanie to nastepuje poprzez pordwnanie cech materialdow z wymaganiami. Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej
Specyfikacji.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli roboét. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedlug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476, PN-EN 1671 i w szczego6lnosci
powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

badanie zgodno$¢ stosowanych materiatéw z materiatdéw z specyfikacja i dokumentacja
techniczna,

badania i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podioza,

badania odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania kanatoéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku rurociagdw,

badanie potaczen rurociagow,

badanie stopnia zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia ulozonych rurociggow
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow

badanie szczelno$ci odcinkéw kanatow tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby

hydraulicznej na eksfiltracje

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu

sprawdzenie rzednych posadowienia i pokryw wlazowych

6.3.1. Proba szczelnoSci

Po zamontowaniu rurociaggdéw kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
zgodnie z PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producentéw rur. Proby nalezy wykona¢ na infiltracje wody do
przewodu i eksfiltracj¢ wody z przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadla wody gruntowej do 0,5m ponizej
dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociggu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.

Wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny by¢ zakorkowane. Napelnienie przewodu przeprowadza si¢
powoli ze studzienki od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prob¢ nalezy przeprowadzi¢ przy
ci$nieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience. W gornej studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m
ponad gorng krawedZ otworu wlotowego.
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Proébom nalezy poddawa¢ odcinki migdzy studzienkami o dtugosci ok. 50m. Czas proby wynosi 30min. dla odcinka
do 50m i 60min. dla odcinka powyzej S50m.

Prob¢ na infiltracj¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania wykopow dla catkowicie wykonanej na
okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na odcinki.

W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracje, z proby na infiltracj¢ mozna zrezygnowac.

Proponuje si¢, aby prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg zawarta w projekcie normy
europejskiej pr. EN805:1996.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,
e odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
e odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé” 2 cm

e odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2 cm

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktoére posiadaja :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng
- w przypadku materiatow , dla ktorych ww dokumenty nie sa wymagane , kazda partia materialow
dostarczona do robot posiadac¢ bedzie dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy .
6.6 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone
datg 1 podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy- pozwolenie na budowg, protokoly , umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, polisy ubezpieczeniowe, korespondencja na budowie. Wszystkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT-

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych :
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis z zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych . Jednostka przedmiaru
robot jest:

e Im wykonanego rurociggu

o kpl. studzieki

e m3 podloza

e 1m proby szczelnosci
Przeprowadzenie obmiaru dotyczy uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym. Projektowana inwestycja
bedzie rozliczana na podstawie umowy ryczattowej. Nie stosuje si¢ tu obmiaru robot. Wartose
ryczaltowa zadania uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci , wymagania i badania okre§lone

w Dokumentacji Projektowej i ST.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw i uzbrojenia
rurociaggu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Czynnos$¢ odbioru
winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim protokotem .

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
® - wykonania podtoza,
® - roboty montazowe kanatu,
® - skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

® - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej studni kanalizacyjnych,

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robét.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany po zakonczeniu realizacji zadania. Polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do dokumentacji projektowej i zawartej umowy.
Poprzedza go zgromadzenie przez Wykonawce niezbednej dokumentacji powykonawczej oraz
przeprowadzenie prob i sprawdzen wybudowanej sieci wraz z odtworzeniem terenu , na ktorym zostata
zlokalizowana.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 3 lat.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Umowg ,Dokumentacja Projektowa, oceng jakoSci uzytych
materiatdw i1 oceng jako$ci wykonania rob6t na podstawie wynikow badan i pomiarow.

Rozliczenie robot bedzie dokonane w systemie ryczattowym
Kwota ryczattowa wykonania robot obejmuje migdzy innymi:
e  prace przygotowawcze, oznakowanie robot,
e transport materialow przewidzianych do wykonania robot, wykonanie, utrzymanie
i rozbidrka drog tymezasowych, przygotowanie podtoza, montaz rurociaggéw,studzienek,,

e uporzadkowanie miejsca robot i usuni¢cie pozostatych materiatdw, wykonanie niezbednych
pomiaréw i badan.

e Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja Projektowa :

Nazwa jednostki dokumentacji projektowej : ,,Wodociagi Kieleckie” Sp z 0.0., ul. Krakowska 64,
25-701 Kielce

Zestawienie dokumentacji projektowej -

1. Projekt budowlany wodociagu rozdzielczego PE 125 mm i kanalizacji sanitarnej PVC200 mm w
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miejscowosci Jaworze na dziatkach nr 324/1, 283/27, gm. Zagnansk, Obre¢b Jaworze
2. Przedmiar robot
3. Specyfikacja techniczna

11. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
[2] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[3] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

[4] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
[5] PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.

[6] PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

[7] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[8] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[91 PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[10]PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

[11]PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[12]PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[13]BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[14]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[15]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[16]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[17]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

[18]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[19]PN-98/B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie.

[20] PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze.

--Instrukcje stosowania materiatow przez producentow

--Odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



