Wraz zeliwny klasy D400

z wypelnieniem betonowym; ryglowany

Studzienka kanalizacyjna wtazowa
o $rednicy DN1000mm z wtazem klasy D400

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe
o $rednicy DN60Omm z wtazem klasy D400

Wiaz zeliwny klasy D400
z wypelnieniem betonowym; ryglowany

dystansowy PE
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1. Stosowa¢ kinety przelotowe i polqczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe
o $rednicy DN425mm z wtazem klasy D400

Wraz zeliwny klasy D400

ryglowany ggg Adapter pod wiaz
do natozenia na stozek 425
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Kineta z PP

Studzienki kanalizacyjne niewtazowe
o $rednicy DN425mm z wtazem klasy B125

Wiaz zeliwny klasy B125

ryglowany
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2. Wysokosci studzienek kanalizacyjnych rozpatrywa¢ z przekrojami

podtuznym kanatéw oraz zestawieniem studzienek w opisie technicznym.

3. Usytuowanie powierzchni wtazu (PW) okreslono w zestawieniu studzienek

w opisie technicznym.
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KS Projekt Szymon Karbowiak
ul. Bukéwko 1A/2, 63-700 Krotoszyn
NIP: 621-166-72-47, REGON: 368723182

Nazwa Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej

Poanineqer|  0d studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanatami
bocznymi i przylagczami w miejscowosci Jaskulin

Adres obiektu Jaskulin

budowlanego: Gmina Dobromierz, powiat Swidnicki, woj. dolnoslaskie

Przedmiot | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych (PP,

(tytut) rysunku: PE)

Funkcja: Imig i nazwisko, specjalnos¢ i nr upr. bud.: | Data: Podpis:
Projektant | mgrinz. Szymon Karbowiak 09.2020r.
Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen W
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod. i kan.
Nr uprawnien budowlanych: 300/DOSM1
Stadium: Skala: Nr rys.:
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