Jednostka projektowa:

KS KS Projekt Szymon Karbowiak

ul. Bukéwko 1A/2, 63-700 Krotoszyn

p NIP: 621-166-72-47, REGON: 368723182
rojekt tel. 662 07 29 07

szymon@kskarbowiak.pl, www.kskarbowiak.pl

Nazwa i adres Gmina Dobromierz

zamawliajgcego Plac Wolnosci 24, 58-170 Dobromierz
(inwestora):

Stadium:

WYCIAG Z PROJEKTU
BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

Nazwa obiektu Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki 11.36 do 11.41

budowlanego: wraz z kanatami bocznymi i przytaczami w miejscowosci Jaskulin
Adres obiektu Jaskulin
budowlanego: Gmina Dobromierz, powiat Swidnicki, woj. dolnoslaskie

Jednostka ewidencyjna, | 021903 2, Dobromierz; 0007 Jaskulin; dz. nr: 45, 73/2, 75/1, 76/2,

obreb, arkuszmapyi | 76/3 76/4, 81, 82/3, 82/5
numery dziatek

ewidencyjnych:

Kategoria obiektu XXVI

budowlanego:

Branza: Zespot autorski: Specjalnosci i numery  uprawnien | Data: Podpis:
budowlanych do sporzgdzania projektow:

Instalacje Projektant: Spftil- in%FalaCy(J'jna w %aklfesii sieci, 09.2020r. .

H .. . Instalacji 1 urzgdzen ciepinych,

sanitarne mgr inz. Szymon Karbowiak wentylachjnyc?w gazow;)chy

wodociggowych i kanalizacyjnych do’proj.

bez ograniczen 300/DOS/11

Zawartos¢ wyciagu z projektu budowlanego zamiennego:

1. Strona tytutowa
2. Spis tresci

3. Spis rysunkéw

4. Opis techniczny
5. Rysunki wg spisu

Egzemplarz nr:

1




Spis tresci

DANE OZOINE ...ttt ettt ettt et ettt a ettt et et e s e b e e be et e aeeneas
1.1. POdStawa OPraCOWANIA ......c.eooiiieiiitietieie ettt ettt ettt e sttt et e et e e st e e seesbe e beebeeneeeneas
1.2 Zakres opracowania wyciagu z projektu budowlanego zamiennego ...........cccceeveereveieeieneennen.
1.3. Materialty wykorzystane do OPIraCOWANIA ........c.eecueeieruieriierieeie e eiceetee st ee et enee st e b eeeenee e eee
1.4. Podzial przedsigwzigcia inwestycyjnego na etapy, na zadania i CZ€8Ci ......cooeereevvrreeriencennennn.
Zestawienia dlugosci sieci kanalizacyjnej i przylaczy........ccoeovereerienieieeieeieseseeee e
Kanaly SrawitaCyjiie .......cccooiieiieiieie ettt ettt ettt ettt eeeae e ens
3.1. Skrzyzowania z przewodami SieCi WOAOCIZZOWE] .....uveuineinintiiiiiiiiee e eee e
3.2. Skrzyzowania z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi ............cecceeeeeveeneeneeniennene.
3.3. Ogolne warunki wykonania projektowanych obiektéw budowlanych ...........cccccooeriiiiinennnn
Rozbiorki i odtworzenia nawierzchni drogowych .
Studzienki KanaliZaCY Ne ........ccocverieriieiieiee ettt
Spis rysunkéw
Nr rys Tytut Skala
1 Projekt zagospodarowania i uzbrojenia terenu - odcinek kanatu od St. 11.36 - 11.41 1:1000
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Opis techniczny
do Wyciagu z projektu budowlanego zamiennego pn.:

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej od studzienki 11.36 do 11.41
wraz z kanalami bocznymi i przylaczami w miejscowosci Jaskulin

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania: zlecenie nr RBiR.272.72.2020 z dnia 21.09.2020r. (data wplywu
21.09.2020r.) udzielone przez Gming Dobromierz, 58-170 Dobromierz, ul. Plac Wolnosci 24 i
przyjete przez firme KS Projekt Szymon Karbowiak, 63-700 Krotoszyn, ul. Bukéwko 1A/2.

1.2. Zakres opracowania wyciagu z projektu budowlanego zamiennego
Zakres obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jaskulin na odcinku od studzienki
kanalizacyjnej 11.36 do 11.41 wraz z kanalami bocznymi i przylaczami kanalizacji sanitarnej na ww.

odcinku.

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania

1.3.1. Projekt budowlany zamienny pn.: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymandw wraz z przesytem do oczyszczalni $ciekéw w
Serwinowie - Gmina Dobromierz, opracowany w sierpniu 2016r. przez PIOS EKOWOD z/s we
Wroclawiu.

1.3.2. Projekt wykonawczy pn.: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosciach
Jaskulin, Siodtkowice i Szymanow wraz z przesylem do oczyszczalni $ciekdow w Serwinowie -
Gmina Dobromierz, opracowany w pazdzierniku 2016r. przez PIOS EKOWOD z/s we
Wroclawiu.

1.3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych pn.: Sie¢ kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w miejscowosciach Jaskulin, Siodtkowice i Szymandéw wraz z przesytem
do oczyszczalni $ciekow w Serwinowie - Gmina Dobromierz, opracowane przez PIOS EKOWOD

z/s we Wroclawiu.

Uwaga!!!
Przy realizacji przedmiotowego odcinka kanalizacji obowiazujgq warunki i ustalenia zawarte

W wWw. opracowaniach.

1.4. Podzial przedsiewziecia inwestycyjnego na etapy, na zadania i czeSci
W ramach Projektu Budowlanego Zamiennego przedsiewzigcie inwestycyjne podzielone zostato

przez Inwestora na dwa glowne etapy realizacyjne:



I ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylagczami w miejscowosciach Szymanéw i
Siodtkowice z przesytem do oczyszczalni $ciekow w Serwinowie, usytuowang na poéinoc od drogi krajowej
Nr 34, bez przejs¢ przez droge krajowa Nr 34.

II ETAP — obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami w miejscowos$ciach Siodikowice i

Jaskulin, usytuowang na potudnie od drogi krajowej Nr 34, wraz z przejSciami przez droge krajowg Nr 34.

Zakres realizacyjny ETAPU II Inwestor podzielit na czgsci. Obecnie realizowany bedzie wyciag z
projektu budowlanego zamiennego dotyczgcy budowy kanalu sanitarnego obejmujacy zakres:
- kanat Ks11 od studzienki kanalizacyjnej nr 11.36 do 11.41 wraz ze studzienkami;
- kanaty Ks11/5, Ks11/5-1, Ks11/5-2 wraz ze studzienkami;
- kanat Ks11-20 wraz ze studzienkami;
- kanat Ks11-21 wraz ze studzienkami i przytaczem kanalizacji sanitarnej do budynku nr 13;

- kanat Ks11-22 wraz ze studzienkami i przytaczem kanalizacji sanitarnej do budynku nr 15.

2. Zestawienia dlugo$ci sieci kanalizacyjnej i przylaczy
Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku kanatu Ks11 w Jaskulinie od studzienki

kanalizacyjnej 11.36 do 11.41 wraz z kanatami bocznymi i przytaczami:

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE ! 2?1122 i ILOSC JEDNOSTEK
1 2 3 4
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - kanaty grawitacyjne m 241,6
- W tym:
1.1. | Kanaty grawitacyjne, PVC DN 200 mm m 180,4
1.2. | Kanaly grawitacyjne, PVC DN 160 mm m 61,2
2. Przylacza kanalizacyjne PVC DN 160 mm m 12,1

Zestawienie dlugosci kanalow zbiorczych
- odcinek kanatu sanitarnego od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanalami bocznymi i przytgczami

Lp. Nazwa i numer kanatu Dlugos$¢ [m] odcinka Dlugos¢ [m] Uwagi
nowoprojektowaneg odcinka kanatu i
o kanatu i przylgcza przylacza
kanalizacyjnego o kanalizacyjnego
$rednicy @ [mm] pozostajacego w
(wg proj. zakresie inwestycji
budowlanego o srednicy O [mm]
zamiennego w roku | (wg pozwolenia na
2016) budowe nr
697/2010)
2200 2160 2200 2160
1 2 3 4 5 6 7
WIES JASKULIN (obreb JASKULIN)
1. | Gtéwne kanaty zbiorcze
Ks11 88,1 30,9
Ks11/5 61,4 30,1
2. | Kanaty boczne oraz odgatezienia do granic




dziatek
Ks11-20 6,5
Ks11-21 8,9
Ks11-22 21 8,6
Ks11/5-1 2,5
Ks11/5-2 2,5
Przylgcza kanalizacji sanitarnej (na terenie 12,1
dziatki) wtgczone do kanatow Ks11-21,
Ks11-22
Suma kanatéw X -11.22 [M]: 149,5 52,6 30,9 8,6
Suma przylaczy kanalizacyjnych 0,0 12,1 0,0 0,0
Wiqczony(:h do kanatéw Zy11.21:1122 [m]
OGOLEM od ST11.36 do ST11.41 [m]: 253,7

Zestawienie dlugosci przylaczy kanalizacyjnych oraz podigczen budynkéw
- odcinek kanatu sanitarnego od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanatami bocznymi i przylagczami

Przytacza kanalizacyjne Podtaczenia budynkéw
(element instalacji wewnetrznej
budynku)
Odcinek Dtugosé [m] | Dtugosé [m] Odcinek Dtugosé [m] | Dtugosé [m]
przytgcza (nr nowo pozostajgce | przytgcza (nr nowo pozostajgce
Lp. studz. kan., projektowa gow studz. kan., projektowa gow Uwaga
granica nego zakresie granica nego zakresie
dziatki-nr odcinka o inwestyciji dziatki-nr odcinka o inwestyciji
dziafki, nr sr. odcinka o dziafki, nr sr. odcinka o
budynku, 2160mm sr. budynku) 2160mm sr.
pompownia) Z160mm od = do Z160mm
od + do
1 2 3 4 5 6 7 8
WIES JASKULIN (obreb JASKULIN)
dz. nr 82/3 + 11.33p +
11.33p 55— lpud. 13 19 —
2. |dz.nr73/2 + 4,7 - - - - Podtgczany budynek
istn. St nr 15
Suma przytaczy 10,2 0,0 ——— 1,9 0,0
kanalizacyjnych
wiaczonych do
kanatow ZKs11- 12,1
21 + Ks11-22 [m]

3. Kanaly grawitacyjne
3.1. Skrzyzowania z przewodami sieci wodociggowej
Wystapig skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych z istniejgca siecig wodociaggowa.
Projektuje si¢ zabezpieczenie wszystkich przewodéw wodociagowych na skrzyzowaniach z
siecig kanalizacyjng rurami oslonowymi o dlugosci 1,0 m i $rednicach dobranych odpowiednio do
srednicy przewodu wodociggu.
Ostony nalezy wykona¢ z rury PVC przecigtej] wzdluznie z jednej strony co umozliwi, po
rozchyleniu przecigtych krawedzi, nalozenie tej rury na przewdd wodociagowy. Po natozeniu rurg

ostonowga nalezy owina¢ trzykrotnie taSmg izolacyjng celem uzyskania szczelnos$ci rury oraz zaslepic




otwory rury z obu stron podwdjnym kotnierzem z blachy i pianka poliuretanowa lub alternatywnie
przy zastosowaniu specjalnych manszet.

Z rury ostonowej na skrzyzowaniu mozna zrezygnowa¢ w przypadkach udokumentowania w
czasie realizacji wzajemnego oddalenia (w pionie) przewodow kanalizacyjnego i wodociggowego
ponad 0,60 m, przy usytuowaniu kanatu ponizej przewodu wodociagowego.

W przypadku stwierdzenia kolizji na skrzyzowaniu projektowanego kanatu z istniejacym
wodociaggiem (,rura trafia w rur¢”) - rozwigzanie kolizji zglasza¢ do nadzoru inwestorskiego i
autorskiego.

Przy rownoleglym przebiegu kanatu grawitacyjnego wzgledem wodociggu odleglos¢ w

poziomie pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami rur ma wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m.

3.2. Skrzyzowania z kablami telefonicznymi i elektroenergetycznymi

Wystepujace skrzyzowania z kablami telefonicznymi i elektrycznymi projektuje sie
zabezpieczy¢ poprzez zabudowanie na w/w kablach w miejscach skrzyzowan z kanatami
grawitacyjnymi i z rurociggiem tlocznym oston rurowych dzielonych do kabli (160x141mm- dtugos¢
3 m) wykonane z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD).
Otwory z obu stron zaslepi¢ podwojnym kotnierzem z blachy i piankg poliuretanowa Ilub

alternatywnie przy zastosowaniu specjalnych manszet.

3.3. Ogélne warunki wykonania projektowanych obiektéw budowlanych

3.3.1. Tyczenie tras, pomiary oraz roboty ziemne

/1/ Wykonanie poszczegdlnych kanaléw zaleca sie prowadzi¢ odcinkami od "goéry" czyli od najwyze;j
polozonej studzienki rewizyjnej w "dot", do najnizej potozonej studzienki. Ten sposdb postepowania
jest istotny z uwagi na mozliwos¢ ewentualnego korygowania rzgdnych dna kanatu stosownie do
zaniwelowanych w trakcie budowy rzednych istniejacego posadowienia wodociagdw, przykanalikow
sanitarnych, kanalow deszczowych i innych sieci uzbrojenia terenu na skrzyzowaniach z
projektowanymi kanatami oraz w razie napotkania na niezinwentaryzowane obiekty podziemne.

/2/ Trasowanie osi przewodoéw kanalizacyjnych w terenie prowadzi¢ w oparciu o projektowane
odleglosci od granic dzialek, trwatych elementéw zagospodarowania terenu podane na mapach oraz
wyznaczone geodezyjnie katy w punktach zmiany kierunku trasy i dlugosci odcinkéw przewodow
pomigdzy studzienkami rewizyjnymi.

/3/ Zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robdt administratorow istniejacego uzbrojenia terenu celem
dokladnego ustalenia lokalizacji tego uzbrojenia oraz zapewnienia nadzoru ze strony tych
administratorow.

/4/ Roboty w obrebie pasow drog gminnych prowadzi¢ po zalatwieniu stosownych formalnosci.

/5/ Speli¢ warunki innych uzgodnien, opinii i decyzji.



/6/ Przed rozpoczeciem robot zdjaé z pasa robot warstwe ziemi urodzajnej, tam gdzie wystepuje, i
zabezpieczy¢ dla ponownego rozscielenia po zakonczeniu robdt. Jesli bedzie niezbedna,
przeprowadzi¢ wycinke drzew i krzewow stosujac si¢ do przepisdOw w tej sprawie.

/7/ Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw dla utozenia kanalizacji wykonywa¢ zgodnie z
normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w powiazaniu z norma PN - 86/B - 02480 "Grunty
budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia."

/8/ Projektuje si¢ wykonanie wykopow pod przewody kanaloéw zbiorczych, przytaczy kanalizacyjnych
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Projektowane szerokosci wykopow ,,.B” w swietle deskowan:

-dla kanalow DN200mm: B= 1,10 m

-dla kanalow DN160mm: B= 1,00 m

/9/ Z uwagi na znaczacy zakres wymiany gruntu rodzimego na material piaszczysty dowozony,
nadmiar urobku z wykopu nalezy na biezaco odwozi¢ na gminne skladowisko wskazane przez
Inwestora.

Gruz pochodzacy z rozbiorki nawierzchni drogowych wywozi¢ na biezaco na sktadowisko odpadow
wskazane przez Inwestora.

/10/ Przewiduje sig, iz wickszo§¢ wykopoéw wykonanych bedzie przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
czgs$¢ zas (15%) recznie stosownie do ustalen wynikajacych z przedmiaru robot.

W $wietle wynikoéw badan warunkow gruntowo - wodnych przewiduje si¢ wykonywanie wykopow w
gruntach nastepujacych kategorii pod wzgledem urabialnosci:

ETAP 11 : kat. IV (~50%), kat. V(~50%), kat. VI (sporadycznie)

Nie wyklucza si¢ wystepowania w wykopach warstw geotechnicznych w VII kat. urabialnosci.

/11/ Wykopy pod uktadane przewody kanalow zbiorczych wykonywane beda zar6wno w gruntach nie
nawodnionych jak i w gruntach gdzie stwierdzono w czasie badan poziom wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym badz napietym. Konieczne krétkotrwate obnizenie poziomu wody gruntowej
realizowane bedzie poprzez odwadnianie powierzchniowe i odpompowanie wody z dna wykopu albo

poprzez drenaz zabudowany w dnie wykopu.

3.3.2. Przygotowanie podloza pod przewody kanalizacyjne oraz ukladanie przewodow

Stosownie do wystepujacych warunkéw gruntowo - wodnych projektuje sie podioze (zaggszczone)
grubosci 0,20 m z piasku dowiezionego na 100% dtugosci kanalow zbiorczych i przylaczy
kanalizacyjnych (uktadanych w wykopie otwartym), wraz z obsypka (zageszczong) utozonych rur
dowiezionym materiatem piaszczystym do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury.

Do catkowitego zasypania w/w przewoddéw kanalizacyjnych usytuowanych w pasach drogowych o
nawierzchniach asfaltowych (gminnych) uzy¢ dowieziony material piaszczysty.

W pasach drogowych o nawierzchniach gruntowych, zwirowo ttuczniowych, itp., w podworzach,

wjazdach itp. do catkowitego zasypania w/w przewodow kanalizacyjnych przewiduje sie uzycie w



ilosci 50% dowiezionego materialu piaszczystego oraz 50 % sortowanego gruntu z wykonanego

uprzednio wykopu.

Zwraca sie szczegdlna uwage na zachowanie warunkoOw wykonania podloza pod przewody

kanalizacyjne (grawitacyjne) w tzw. strefie kanalowej - podsypka i zasypka musza wspolpracowac z

gruntem rodzimym o nienaruszonej strukturze.

Uktadanie rur prowadzié na podtozu osuszonym i wyprofilowanym na kat 90°. W miejscach zlaczy
kielichowych wykonywa¢ dotki montazowe.

Utozony odcinek przewodu kanalizacyjnego po sprawdzeniu prawidtowosci spadku zastabilizowac
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysoko$¢ co najmniej 0,10 m ponad wierzch rury, za
wyjatkiem zlacz kielichowych.

Przeprowadzi¢ préby szczelnosci zmontowanych przewodoéw kanalizacyjnych. W koncowej fazie
robot obsypke uzupeti¢ do 0,30 m ponad wierzchem rury.

Nad wbudowanymi rurociaggami utozy¢ tasme ostrzegawcza.

3.3.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki prefabrykowane zelbetowe oraz z tworzyw sztucznych dostarczane beda na budowe w
elementach wedlug zlozonego zamoéwienia. Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ S$cisle wedlug
instrukcji Producenta tych studzienek. Zasypanie zabudowanej studzienki wykona¢ gruntem sypkim,
piaskiem lub pospoétka z dobrym zaggszczeniem zasypki warstwami wokot Scian studzienki.
Wierzchnig warstwe zasypu studzienek usytuowanych w nawierzchniach drogowych stabilizowac
cementem, a zwienczenie studzienki wykonczy¢ rownolegle z odbudowa nawierzchni drogowe;.
Wykonane studzienki majg by¢ zgodne z norma PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki

kanalizacyjne.”

3.3.4. Prace zakonczeniowe, odbiory robot oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i
przepisow

Wykona¢ geodezyjny pomiar powykonawczy wykonanych kanatow, przytaczy wraz ze studzienkami
oraz rurami ostonowymi.

Przeprowadzi¢ plukanie sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami. Zanieczyszczenia zgromadzone po
ptukaniu w studzienkach (piasek i inne) usunac.

Przeprowadzi¢ kamerowanie sprawdzajace utozonych kanalow grawitacyjnych.

W ramach prac zakonczeniowych nalezy wykona¢ odbudowe nawierzchni drogowych oraz placow o
nawierzchniach asfaltowych, brukowanych i thuczniowych. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopu
pod nawierzchniami nalezy uzyska¢ w warstwie do 1,2 m od poziomu nawierzchni nie mniejszy niz
1,0 a w glebszych warstwach minimum 0,98.

Zakres robdt dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz przywrdcenia terenu

do stanu pierwotnego nie zostal okreslony w Przedmiarze robot gdyz zalezy ten zakres posrednio od



sposobu prowadzenia robot przez Wykonawce. Zakres ten powinien zatem okresli¢ Wykonawca robot
1 koszt tych robdt uwzgledni¢ w cenie na realizacje cato$ci zadania.

Wykonawce robdt zobowiazuje si¢ do uzyskania od wtascicieli i uzytkownikow terendw oswiadczen
stwierdzajacych brak roszczen zwiazanych z uporzadkowaniem terenéw po realizacji robot.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac rury oraz inne materiaty i urzadzenia, na ktoére
zostata ustanowiona Polska Norma lub posiadajace odpowiedni atest producenta oraz aprobate
techniczng ,,COBRTI — INSTAL” w Warszawie i/lub IBDiM w Warszawie.

Calo$¢ przedmiotowych robdt nalezy wykonywaé, a odbiory czesciowe i koncowe przeprowadzac

zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

UWAGA:

Nazwy wlasne materialow, urzadzen lub producentow, ktéore mogly pojawi¢ si¢ w niniejszym
opracowaniu, nie nalezy traktowaé, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego, rdwnowaznego (spetniajagcego wymagania podane w

dokumentacji przetargowej) materiatu lub urzadzenia.

4. Rozbioérki i odtworzenia nawierzchni drogowych

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH DO ROZBIORKI I ODTWORZENIA

SIEC KANALIZACYJNA - odcinek kanatu sanitarnego Ks11 od studzienki 11.36 do 11.41
wraz z kanatami bocznymi i przylgczami

Zestawienie nawierzchni drogowych asfaltowych do rozbidrki i odtworzenia

. L, . Dhugo$¢ pobocza Dhugosé¢ rowu
Arkusz ~ Rurociag Dlugo;c odglnka d%o goSvego przyd%oinego do
w Jede (szer.~0,7) odtworzenia
asfaltowej, m do naprawy
1 2 3 4 5
19 Ksl1 119,0 119,0
19 Ks11/5 35,0 35,0
19 Ks11-22 11,0
19 Ksl1- 8,0
przekrocz.
poprzeczne -
RAZEM 173,0 154,0 -

Szeroko$¢ jezdni drogi gminnej ok. 3,5 m.
Przewidywane ilosci gruzu z rozbiérki nawierzchni drogowych:
-asfaltowa warstwa Scieralna: 173,0 x 3,5 x 0,05 = 30,28 m3;
-asfaltowa warstwa wigzaca: 173,0 x 2,20 x 0,07 = 26,64 m3;
-podbudowa: 173,0 x 2,20 x 0,20 = 76,12 m3;
Masa odpadow asfaltowych: (30,28 + 26,64 x 1,1) x 2,45 = 146,0 ton
Masa odpaddéw kamiennych: 76,12 x 1,1 x 1,90 = 159,1 ton




Zestawienie nawierzchni drogowych zwirowo — tluczniowych
do rozbiorki i odtworzenia

Rurociag

Dhugos¢ odcinka w ciggach
komunikacyjnych o nawierzchni
zwirowo — thuczniowej, m

1

2

odcinek kanatu sanitarnego Ks11 od studzienki 11.36 do 11.41

wraz z kanatami bocznymi i przytagczami

Ks11/5

36,4

RAZEM

36,

4

Uwaga: Pozostate odcinki kanatéw o dlugosci L=32,2m ulokowane sa w nawierzchniach

gruntowych.

PRZYL.ACZA KANALIZACYJNE - odcinek kanatu sanitarnego Ks11 od studzienki 11.36
do 11.41 wraz z kanatami bocznymi i przytlagczami

Zestawienie nawierzchni drogowych asfaltowych do rozbiorki i odtworzenia

. L, . Dlugos¢ pobocza Dhugo$¢ rowu
Arkusz ~ Rurociag Dlugo;c odglnka drogowego przydroznego do
w Jede (szer.~0,7) odtworzenia
asfaltowej, m do naprawy
1 2 3 4 5

odcinek kanalu sanitarnego Ks11 od studzienki 11.36 do 11.
bocznymi i przylgczami

41 wraz z kanatami

19

P.Dz. 73/2

5,0

RAZEM

5,0

Szeroko$¢ jezdni przyjeto do obliczen ok. 3,5 m.
Przewidywane ilosci gruzu z rozbiérki nawierzchni drogowych:
-asfaltowa warstwa Scieralna: 5,0 x 3,5 x 0,05=0,9 m3;
-asfaltowa warstwa wigzaca: 5,0 x 2,20 x 0,07 = 0,8 m3;
-podbudowa: 5,0 x 2,20 x 0,20 = 2,2 m3;
Masa odpadow asfaltowych: (0,9 + 0,8 x 1,1) x 2,45 =4.,4 ton
Masa odpaddéw kamiennych: 2,2 x 1,1 x 1,90 = 4,6 ton

UWAGA: Pozostala dlugos¢ przylaczy L=7,Im ulokowana jest na nawierzchniach

nieumocnionej: ziemne, tereny zielone, grunty uprawne, ogrody przydomowe itp.

5. Studzienki kanalizacyjne

CHARAKTERYSTYKA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH - odcinek kanatu sanitarnego Ks11
od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanalami bocznymi

-KANALY ZBIORCZE-
Lp. Nr Typ/rodza Srednica = Typ wlazu oraz jego Gleboko$é studzienki, m
studzienki i J,m usytuow. do terenu <1,50  1,51-2,00  2,01-2,50 2,51-3,00 [3,01-3,50
K= wysok. kaskady
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 11.36 PZ 1,0-B D-0,0*
2. 11.37 PK 1,0-B D-0,0*
3. 11.38 PZ 1,0-B D-0,0*
4, 11.39 Pz 1,0-B D-0,0*
5. 11.40 PZ 1,0-B D-0,0*
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6. 11.41 PZ 1,0-B D-0,0*
7. 11.84 PK 1,0-B D-0,0*
8. 11.85 PK 0,6 D-0,1
9. 11.86 PK 0,6 D-0,1
10. 11.87 PZ 0,6 D-0,1
11. 11.88 PZ 1,0 D-0,1
12. 11.89%* PK 0,6 B-0,2
13. 11.90** PK 0,6 B-0,2
14. 11.91** PK 0,6 D-0,1
15. 11.92%* PK 0,6 B-0,2
16. 11.93** PK 0,6 D-0,0*
Uwaga:
** = studzienki na kanatach o $rednicy DN160; pozostale studzienki sa na kanatach DN200
Oznaczenia:

Glgbokos¢  studzienki w

oznaczonym przedziale

P - przelotowa

Z - polaczeniowa

K - zmiana kierunku

Srednica studzienki okre$lona w kolumnie 4 (1,0 - 0,6 — 0,425) oznacza studzienki z tworzyw; studzienki
betonowe oznaczono w kol. 4 symbolem 1,0 B

-(w) — konstrukcja kazdej studzienki zapobiegajaca wyporowi wody gruntowej

-w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 podano glgbokos¢ studzienki w przedziatach co 0,50m.

-w kolumnie 5 podano typ wlazu oraz wysoko$¢ usytuowania powierzchni wlazu wzgledem otaczajacego terenu;
symbol * oznacza, ze dany wlaz nie wymaga obetonowania

Uwaga:

Dotyczy studzienek na kanatach zbiorczych i na przylaczach:

Wokot pokryw studzienek (z wyjatkiem studzienek z oznaczeniem ,,* ” w kolumnie 5) wykona¢
umocnienie o szerokosci pasa 0,50 m. z plyty betonowej grubosci 0,20m wylewnej z betonu B20 na
warstwie grubos$ci 0,10 m z betonu B7,5 na podsypce z piasku zaggszczonego grub. 0,10 m. Powierzchni
umocnienia nalezy nada¢ spadek minimum 10,0 % od pokrywy studzienki do krawedzi umocnienia.

X —w kolumnach 6, 7, 8,9, 10 oznacza przedzial glebokosci wlasciwy dla danej studzienki

P - przelotowa
Z - polaczeniowa
K - zmiana kierunku

CHARAKTERYSTYKA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH - odcinek kanatu sanitarnego Ks11
od studzienki 11.36 do 11.41 wraz z kanalami bocznymi i przytagczami
-PRZYLACZA KANALIZACYJNE-

Lp. Nr Typ/rodza Srednica = Typ wlazu oraz jego Glebokos¢ studzienki, m
studzienki j @, m usytuow.do terenu <1,50 | 1,51-2,00 | 2,01-2,50 |2,51-3,00 3,01-3,50
K= wysok.kaskady
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
l. 11.33p PK 0,425 B-0,2 X
Uwaga:

** = studzienki na przylaczach o $rednicy DN200; pozostate studzienki sa na przylaczach DN160

Opracowat:
mgr inz. Szymon Karbowiak
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