SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TE
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LGY 4mm kurtyna powietrzna podgrzewacz podgrzewacz podgrzewacz na bu?:l nku (wyt. zmierzchowy/ terenu
przeptywowy przeptywowy przeplywowy i astronomiczny)

Nr Obwodu 0 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
kabel YKY 4x10mm2 Typ przewodu YDY 5x2,5mm YDY 3x4mm YDY 3x4mm YDY 3x4mm YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm”* YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm’ YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm YDY 3x2,5mm”* YDY 3x2,5mm? YDY 3x2,5mm YDY 3x2,5mm YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm? YDY 3x1,5mm? YKY 3x2,5mm*
| = ok. 50m Moc Pzo[kW] =3 =3,6 =3,6 =3,6 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =1 =3 =1,5 =3 =0.5 =0,5 =0,3 =0,1
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LEGENDA:

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PODSTAWOWA
POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEN I OBUDOW O
ODPOWIEDNIM IP NA CZESCIA CZYNNYCH.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRYZ USZKODZENIU

POPRZEZ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA W UKEADZIE SIECI TN-S

Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
POBL-MOC OBLICZONA TABLICY.

Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW.

UWAGI:
1. OBUDOWE ROZDZIELNICY POLACZYC Z ZYEA PE.
2. OBOWIAZKOWO OPISAC OBWODY ROZDZIELNI
NA WEWNETRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAC OSLONY IZOLACYINE.
4. PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIAZKOWO OZNACZYC.
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Zlecenie: Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z pézn. zmianami). ~|Data:
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Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.




