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Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych

Opcjonalnie konstrukcja moze by¢ zabudowana ostonami wiatrowymi

na dachach ptaskich

Konstrukcja DP-DTAVKN-30°

Opis konstrukcji:
Kompletny system wsporczy umozliwiajacy zamocowanie
paneli w uktadzie wertykalnym pod katem 30° w trzeciej strefie
$niegowej i w trzeciej strefie wiatrowej

Opis techniczny:
Materialy systemu wsporczego:

Stal w powtoce Magnelis

lub cynkowana metoda zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2011,
Aluminium (EN AW-6063),

Stal nierdzewna w gatunku AlSI 304

Konstrukcja przebadana pod katem wytrzymatosciowym.

Gwarancja:
Firma BAKS obejmuje 10 letnim okresem gwarancyjnym elementy
wchodzace w sktad konstrukcji wsporczej, wytacznie przy
spetnieniu wszystkich warunkéw gwarancji producenta.

Konstrukcja DP-DTAVKN umozliwia montaz paneli pod katem

25, 30 i 35°. Wariantem tej konstrukcji jest konstrukcja z montazem
paneli w ukfadzie horyzontalnym pod katem 25, 30 i 35°.
Konstrukcja moze by¢ kotwiona bezposrednio do dachu badz
do plyt betonowych stanowigcych balast konstrukcji - bez
naruszaniaposzycia dachu.

Zestawienie elementéow
konstrukcji dla ukiadu
wertykalnego paneli PV

SYMBOL 5 paneli
szt.
PAL40H40/3,15 2
PAL40H40/2,1 2
PLPAN40 4
KT1600A 6
KT790A 6
KT1100A 2
KT1200A 2
SSZ10X20E 36
NKZM10E 36
BUF... 4
PUF 8
SAMB8x...E 12
NKWSMB8A 12
PSTE 12
SBR50x500 3
do betonu PSRM8x75F* 24
PSRM8x75F
o crewnn FSBR0A00 ALTERNATYWNIE dla dachu
DDW... / z poszyciem drewnianym
\ L \ PSTPDMC 12
/ ] DDW6x60E 48
1490 SBR200x200 12

Szczegétowe informacije dotyczace wyrobéw znajduja sie na stronach 24-41
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