SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBOT Str. -1-
PAZDZIERNIK 2017 Swietlica wiejska wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
i zagospodarowaniem przylegtego terenu
Dziatka nr geod. 16 obreb Sutkowo gmina Stargard

SPIS TRESCI
1 CZESC OGOLNA .....cooooiiieieeieetesiee e tes e s ettt 2
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.....uvveiiteeetiiesusteteesssssisssessesssssisssessesssssiissssssessssimmsssseesesssmmmrsresesessmne 2
A o =74 oY [ (o N B P = { = =0 £ 10 AT 2
1.3 INFORMACIE O TERENIE BUDOWIY ...uuutieetteestuasseeeseesssnasseessessssnsasessssssssnassessesssnnssesessesssnassesssesssnnaseeeseens 2
1.4 NAZWY IKODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA .........covvvernnnne 3
1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE ....oeiuvtvetteeessiissesstessssisessssssessssisssssssssssssmmsssssssesssmmssssessesssmmisssesseesssmmreeeeeen 3
2 WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANY CH ..ottt eeeee et ee et ee e eeese et es et eseres s stenesaens 3
3 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT  BU-
DIOWLANY CH ..ottt et et et e e e et et et et et et e e e e eese e e e et et et et et eeeeseseeee et es et eeeeeeseseseneeneeees et eseteseeseneneererees 5
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU...........cooovuereireireieeiicereesesissesessesessesesesseons 5
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ............ccocovviiiiiieiiiinieeneeeenesenies s 5
6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.......oooovieeeeeeeennn. 10
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT ...........cocovvvvveiiniieerieersrenninn, 11
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANY CH ..ottt ettt e et et ee e see et et et eeeseeeseseeees et e eeeneeens 11
9 ROZLICZENIE ROBOT .....oooooeoeeoeeeeeeeeeeeeeeee e e e e eetee e e e e et et et et eeeeeseseseseesesee e seesesees et et eseseseseseseesessnseeenens 11
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ot ot oteteeeeeeeeeee oot etetet et eeeeeeeeeee e et et et et et et eeeeseseeseesetetetes et aseteseeeereeeees 11



SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBOT Str. -2-
PAZDZIERNIK 2017 Swietlica wiejska wraz z niezbedna infrastruktura techniczna
i zagospodarowaniem przylegtego terenu
Dziatka nr geod. 16 obreb Sutkowo gmina Stargard

1 Czes¢ ogdblna

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu
Swietlica wiejska wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem przylegltego
terenu. Dziatka nr geod. 16, obrgb Sutkowo, gmina Stargard..

1.2 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elek-
trycznych wedtug dokumentacji przetargowej zwigzanych z Swietlica wiejska wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem przyleglego terenu. Dziatka nr geod. 16, obreb
Sutkowo, gmina Stargard. Zakres robot znajdujacych si¢ w specyfikacji obejmuje wszystkie czyn-
nosci majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.

Zakres prac obejmuje:

- linig zasilajaca 0,4kV

- o$wietlenie terenu

- zabudowg tablic zabezpieczen TE
- Instalacje gniazd eletrycznych

- Instalacje oswietlenia.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

e Wymagania dotyczace wilasciwos$ci wykorzystywanych wyroboéw, sposobu ich przecho-

wywania, transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

e Wymagania dotyczace §rodkoéw transportu,

e Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych,

e Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy
1.3.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapozna¢ si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnosg¢;

e Zapozna¢ si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robdt, a w szczego6lno$ci z potozeniem 1 wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac si¢ na niedostateczng znajomos¢
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisoOw w
dzienniku budowy.

Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli
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Najpdzniej w dniu przystgpienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw 0soOb trzecich
Wykonawca musi zadbaé, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0s06b trzecich.

1.3.3 Ochrona srodowiska
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong §rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajgcych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujacych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci Pol-
skich Norm.

1.35 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz
zapewnia na wilasny koszt wszelkie $rodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi §rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamoéwienia

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteria-
mi technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
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sciwych przepisow i dokumentdéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji,

b) Posiadaé certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg tech-
niczng — w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

¢) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby muszg posiada¢ atesty Centralnego O$rodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktore nie spetniaja wymogow tech-
nicznych okre§lonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wtasnosci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiada-
jace wymaganiom.

Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastepujace
materialy i wyroby:

e bednarka ocynkowana 25x4

e drut stalowy ocynowany fi 8mm2

e folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l

o fundament prefabrykowany

e Rury np. typu RHDPE 50

e tablica rozdzielcza TE

e lampa oswietleniowa LED

e OPRAWA AW1

e KINKIET ZEWNETRZNY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU

e OPRAWAEW

e OPRAWATLyp1

e OPRAWATtyp 2

e OPRAWATtyp 3

e KINKIET ZEWNETRZNY Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU | RUCHU

e OPRAWA AW3C

e wysiegnik aluminiowy anodowany o dlugosci ramienia 1,0m, wysokosci 0,285m
oraz kacie nachylenia 5stopni

e laczniki instalacyjne 1-biegunowe P20

e laczniki instalacyjne swiecznikowe IP20

e gniazda 2P+Z 230V IP44

e szyna wyrOwnawcza MSW

e gniazda 2P+Z 230V IP20
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o listwa elektroinstalacyjna

e ostony przewodow

e wsporniki dachowe

e zlacza kontrolne

e tabliczka bezpiecznikowa slupowa

e opaski kablowe typu OKi

e przewody izolowane YDY 3x1,5mm2

e przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2

e przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2

e przewody kabelkowe LGY 4mm2

e YKY 4x10mm2

e YKY 3x2,5mm2

e przewdd kabelkowy YDY 3x4mm?2

e Shup jednoelementowy, montowany do fundamenecie o wysokosci stupa nad grun-
tem 4 metréw, Srednica w dolnej czesci stupa min 120, mm grubos$¢ $cianki stupa -
min. 4 mm

e lacznik

o kotki do wstrzeliwania z nabojami i ostona

3 Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot

budowlanych
Sprzet i narzedzia, ktore bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacjg musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac¢ go niezgodnie z prze-
znaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajgce z obowig-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-
cy.

Potrzebne srodki transportu - samochod dostawczy 0,9t.

5 Wymagania dotyczgce wykonania roboét

Linia zasilajaca 0,4kV.

Celem zasilenia budynku garazowo-gospodarczego nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu
YKY 4x10mm2 od ztgcza kablowo-pomiarowego zabudowanego przy granicy dz. nr 16. Miejsce
przylaczenia kabla do sieci, tras¢ utozenia kabla oraz usytuowanie ztagcza ZKP pokazano na planie
sytuacyjnym projektu. Kabel w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP podtaczy¢ do zaciskow listwy
zaciskowej w czgsci pomiarowej ztgcza ZKP. Dla tablic TE bud. wyprowadzi¢ przewod ochronny
PE wykonany bednarka FeZn 25x4mm? lub drutem stalowym ocynk. ¢ 8mm ktory nalezy powiazaé
z uziemieniem pograzanym. Oporno$¢ uziemienia winna wynosi¢ R < 10Q.

Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na gtebokosci 70cm. Na dno rowu kablowego
nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktorej nalezy ulozy¢ kable. Na utozone kable ponownie nasypaé
10cm warstwe piasku i 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopow. Na ziemi tej na calej
dtugosci kabli ulozy¢ folie w kolorze niebieskim 30cm nad kablem. Pozostaly jeszcze wykop
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zasypac ziemig z rozkopow. Na kablach w odstgpach, co 10m oraz przy wejsciach do stupow,
przepustow rurowych nalezy nalozy¢ opaski informacyjne. Przej$cia pod drogami oraz
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé¢ w rurach ochronnych typu RHDPE 50 karbo-
wanej dwuscienne;j.

Oswietlenie terenu
Zasilanie o$wietlenia terenu projektuje si¢ poprzez ulozenie kabla energetycznego 0,4kV
od projektowanej rozdzielni TE. Zasilanie wykona¢ kablem typu YKY 3x2,5mm2. Sposéb za-
silenia szafki pokazano na schemacie ideowym Rys. nr 5.

Stupy oswietleniowe

Na inwestycj¢ proponuje si¢ stupy aluminiowe cylindryczne stozkowe, anodowane na ko-
lor naturalny. Stup jednoelementowy, montowany do fundamencie o wysokosci stupa nad grun-
tem 4 metrow, $rednica w dolnej czgscei stupa min 120, mm grubos¢ $cianki stupa — min. 4 mm.
Na stupie zamontowany wysiggnik aluminiowy anodowany o dlugosci ramienia 1,0m, wysoko-
sci 0,285m oraz kacie nachylenia Sstopni. Wysiegnik anodowany w kolorze takim samym jak
stup.

Ze wzgledu na niekorzystne dzialania zwigzkéw soli i amoniakow, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom stup powinien w czes$ci dolnej zostaé zabezpieczony elastome-
rem poliuretanowym pod kolor stupa do wysokosci 35 cm nad gruntem. Stup zabezpieczony
technologiag anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody - od 20 do 25 mikronow. Po-
wloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci
ich ztluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Shup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci
WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stup musi spelnia¢ wymagania wy-
trzymatosciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzenie raportami wytrzymatosci
przez producenta. Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego stupa wymagany minimum 10 lat.

Kat nachylenia oprawy Sstopni. Wneka kablowa winna znajdowac si¢ na wysokosci 60cm

nad ziemig. Stupy winny posiada¢ dwa otwory w umozliwiajace wprowadzenie kabli. W shupie
zabudowac izolacyjne ztacza kablowe z tabliczka bezpiecznikowsg. Stupy nalezy uziemi¢ we-
wnatrz stupa. Stup powinien posiadaé ztacze kontrolne przygotowany fabrycznie na wysoko-
sci dolnej krawedzi drzwiczek. Numerowanie stupow wykonaé zgodnie z opisem na planie i
schemacie ideowym. Uziemienie wykona¢ bednarkg typu FeZn 25x4mm utozong wzdtuz linii
oswietleniowe;j.
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Widok stupa o§wietleniowego, wysiegnika oraz fundamentu

Oprawy oswietleniowe

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktu $wietlnego zrealizowanego za pomoca
oprawy LED. Oprawa anodowana pod kolor stupa. Oprawa przeznaczona do montazu na stu-
pie $rednica zakonczenia powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach,
wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez ano-
dowanie, powloka 20 mikron. Oprawa wyposazona w diody umieszczone na plytce drukowa-
nej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wyko-
nang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Efektywnosé
$wietlna oprawy 110lm/W. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc
calkowita oprawy max 31 W strumien §wietlny oprawy, strumien $wietlny oprawy 3200 Im. Z
opraw wyprowadzi¢ przewod YDY 3x1,5mm2 ktory postuzy do programowania opraw w
przypadku potrzeby zmiany natezenia o§wietlenia.

Oprawa z mozliwo$cig wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Temperatura barwy
$wiatta 3500K +/- 3%. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta
na oprawe¢ minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne za-
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bezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamonto-
wane w oprawie przed przegrzaniem, dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV, IP66 mo-
dutu optycznego i zasilacza. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami mocujacymi i by¢ go-
towe do dziatania i montazu.

Widok oprawy oswietleniowej oraz krzywe optyki

g € TeekEE )

cd/klm
==C0-CI180 ==aC930-C270

Tablica rozdzielcza.

Projektuje si¢ zabudowg tablicy rozdzielczej TE w miejscu wskazanym na planie instalacji
wewnetrznej. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdlnych obwodow
instalacyjnych wykona¢ wedlug schematu ideowego oraz zestawienia wyposazenia rozdzielnicy.
Typ i1 przekroje przewodéw zasilajacych podano na schematach ideowych rozdzielni. Przy
rozdzielni wykona¢ glowng Szyne uziemiajgca, od ktorej nalezy wyprowadzi¢ potaczenia
wyrownawcze dla pozostatych instalacji w budynku.

Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia.

Cato$¢ instalacji o$wietlenia, gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi utozonymi
wtynkowo o typie i przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielnic. Instalacje elektrycz-
ng nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. Wysokos¢ montazu gniazd 1 wylacznikow
oswietleniowych uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Projektuje si¢ zabudowe gniazda
ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy.
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W miejscach wskazanych na planie zabudowac oprawy o$wietleniowe o parametrach podanych na
planie instalacji.

Oprawy awaryjne wyposazone b¢da w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem. Opra-
wy te pehig funkcje o$wietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego przewiduje si¢ do pracy ,,na ciemno”. Dodatkowo w ciagach komunikacyjnych zabu-
dowane bedzie o$wietlenie kierunkowe. Oprawy te bgda swieci¢ w przypadku zaniku napigcia w
stanie ,,na ciemno”. Oprawy te wyposazone bedg takze w moduly zasilania awaryjnego, czas pod-
trzymania min 3godz.. Kierunki i wyjscia ewakuacyjne oznakowane sg znakami bezpieczenstwa
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw pokazano na zatagczonych rysunkach
instalacji o§wietlenia Podczas wykonywania instalacji o§wietlenia nalezy dostosowa¢ si¢ do in-
nych instalacji. W miejscu lokalizacji gasnic nalezy zabudowaé¢ dodatkowe oswietlenie awaryjne,
ktore zapewnia¢ bedzie w przypadkach awaryjnych natezenie oswietlenia 5 lux. Oprawy beda po-
siadaty certyfikat CNBOP. O$wietlenie awaryjne przyj¢to w wersji mocowanej do sufitu.

Specyfikacja techniczna opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty
o Kilasa izolacji: Il
e Optyka: Otwarta
e Stopien ochrony: IP65
Oprawa e Temperatura otoczenia: 10°C + +40°C
awaryjna e (Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h
CNBOP e Montaz: bezposrednio suficie
AW1 AW1 e LED 2W / IxLED, Strumien $wietlny 245 Im
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty
o Kilasa izolacji: Il
e Optyka: asymetryczna
e Stopien ochrony: IP65
Oprawa ze- e Tryb pracy: centralny monitoring, M/NM
wnetrzna e Temperatura otoczenia: -15 -+ 40°C
nascienna e Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h
CNBOP e Montaz: bezposrednio na $cianie
AW3c |Aw3c e LED2W/1xXLED, Strumien $wietlny 185 Im
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty / RAL 9003
o Kilasa izolacji: Il
e Stopien ochrony: IP65
e Tryb pracy: centralny monitoring, M
e Temperatura otoczenia: 10°C + +40°C
Oprawa e Czas pracy w trybie awaryjnym: 3h
ewakuacyjna e Montaz: bezposrednio na $cianie / suficie
Ewl CNBOP e LED IW/7xLED, Strumien $§wietlny193 Im

Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wylgczenie zasila-
nia. Zastosowano wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe i wytaczniki ochronne réznico-
wo-pradowe zapewniajace w przypadku pojawienia si¢ napigcia na chronionych elementach wy-
Iaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Przed wlaczeniem instalacji nalezy wykonac
pomiary skutecznos$ci wyltaczenia i stanu izolacji poszczegdlnych obwodoéw. We wszystkich ob-
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wodach nalezy zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA jako
uzupetniajaca ochrong przeciwporazeniows.

Potaczenia wyrownawcze.

W rozdzielniach nalezy wykona¢ szyng wyré6wnawczg i podiaczy¢ do niego instalacje po-
laczen wyréwnawczych oraz potaczy¢ go z gldéwna szyna uziemiajaca. Polaczy¢ nalezy wszystkie
obce metalowe czgsci w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urzadzenia elektryczne,
instalacje wentylacji, wody itp. Wszystkie potaczenia urzadzen i konstrukcji metalowych potaczy¢
nalezy przewodem LgYZzo 4mm2 w izolacji koloru zoétto-zielonego. Po wykonaniu instalacji
zwrdci¢ nalezy uwagg na zachowanie ciaggtosci potaczen wyréwnawczych.

Dobér zabezpieczen kabli i przewodow.

Dobor zabezpieczen oraz przekroje przewodow podano na schematach rozdzielni. Zabez-
pieczenia i przekroje przewodow dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego dla obcigzal-
nosci pradowej kabli i przewodoéw okreslonej dla réznych sposoboéw utozenia wg normy IEC
60364-5-523

Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu zminimalizowania skutkoéw przepie¢ mogacych pojawi¢ si¢ w instalacji nalezy za-
stosowac ochronniki przepieciowe. W rozdzielni TE zabudowac ochronniki typu I+I1.

Uwagi

Po wykonaniu instalacji wykonawca powinien dostarczy¢ Instrukcje Obstugi systemu za-
wierajacg rowniez dokumentacje fabryczng poszczegdlnych urzadzen i warunki gwarancji oraz
przeszkoli¢ personel inwestora w zakresie obstugi systemu. Dla dlugotrwatej bezawaryjnej pracy
systemu inwestor powinien raz w roku zleci¢ przeglad i konserwacjg systemu.

6 Kontrola, badania i odbior wyroboéw i robét budowlanych
Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowatl jako$¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i probg okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowa¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciaglosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania préb. Na po-
szczegblnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi do-
kona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

e  Wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

e Zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

e Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, natezenia oSwietlenia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbio-
ru

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji 1 pokazac jej prawidtlowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- ciagtosci potaczen obwodow,

- rezystancji izolacji,
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- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
~  skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,
- natezenia o$wietlenia

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robdt stanowiacego odrebng catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w kosztorysowaniu.

8 Odbiér robét budowlanych
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace do-
kumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
o Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych zglasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

e Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

- opis systemu

- liste gtdéwnych dostawcow i podwykonawcdw wraz z adresami

- listg urzadzen z odpowiednimi katalogami

- opis serwisu i konserwacji

- liste serwisu w razie koniecznos$ci naprawy

- listg czg$ci zamiennych
Wstepna instrukcja obstugi powinna zosta¢ przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9 Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiar6w pomontazowych.

10 Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi

Normami, a w szczegdlnos$ci:

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.
U.1999 Nr 80 poz. 912) wraz z p6zn. zmianami. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
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dnia 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-winny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r poz. 75) wraz z p6zn. zmianami.

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) wraz z p6zn. Zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2002 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy planow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
wraz z pdzn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakiem ,,CE”. (Dz. U. Nr
209 poz. 1779) wraz z pézn. zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:
*  Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:
a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,
b) PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajagce 1000V w
obiektach budowlanych”,
c) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



