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GMINA STARGARD   RYNEK STAROMIEJSKI 5     73-110 STARGARD

Inwestycji  ADBUD s.c."  jest zabronione. 

mgr inż. Dorota Kubiak
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Nr rys. 
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11.2017
Data: 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody firmy "Projektowanie i Realizacja
Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami).

                   73-110 Stargard    ul. Gdyńska 28c    

Agnieszka Matysik  tel. 609-082-909    Piotr Matysik  tel. 603-984-635

 adbudstargard@gmail.com      www.adbud-stargard.pl

PROJEKTOWANIE  I  REALIZACJA  INWESTYCJI  ADBUD s.c.

mgr inż. Agnieszka Matysik upr. nr 197/Sz/2002
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PRZEKRÓJ I-I

3,875%

krawężnik betonowy wjazdowy 15x22x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4                     5cm
ława betonowa z oporem o wym. 35x35cm
z betonu B15
warstwa odsączająca z piasku o współ. filtracji
k>=8m/dobę                                                        20cm

  8,0cm  warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej
              typu "Polbruk"  w kolorze szarym,
  5,0cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15,0cm  podbudowa zasadnicza z betonu B15 
20,0cm  warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego - 
              np. z piasku o współ. filtracji k>=8m/dobę
15,0cm  grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa 
             podłoże gruntowe

  8,0cm

  5,0cm  
15,0cm  

20,0cm  

15,0cm  

warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej
typu "Polbruk"  w kolorze szarym,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mech. frakcji 0÷31,5mm
warstwa odsączająca z gruntu niewysadzinowego - 
np. z piasku o współ. filtracji k>=8m/dobę
grunt stabilizowany cem. o Rm=2,5MPa 
podłoże gruntowe

krawężnik betonowy 15x30x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4                     5cm
ława betonowa z oporem o wym. 35x35cm
z betonu B15
warstwa odsączająca z piasku o współ. filtracji
k>=8m/dobę                                                        20cm

ZJAZD PUBLICZNY W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 1727 Z

DZIAŁKA NR 9, 15    SUŁKOWO  GMINA STARGARD

PROJEKT ZJAZDU PUBLICZNEGO DO DZIAŁKI NR 16


