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6,0% + 3,18

+ 3,54+ 3,54

P4

± 0,00= 46,10m npm.
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P2

wykładzina pcv
płyta osb 2x18mm                                                    
izolacja przeciwwilgociowa
styropian twardy (λ=0,031) między 
elementami konstrukcji podłogi samonośnej                
blacha profilowana
pustka powietrzna
grunt rodzimy                                                   

P1

3

płyta warstwowa ścienna grub. 8cm
z rdzeniem styropianowym

P4

2x izolacja bitumiczna
powłokowa - 1,15

64

beton podkładowy

stopa fund. SF1
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mgr inż. arch. Agata Prabucka upr. nr 2/96

PRZEKRÓJ A-A

2x papa termozgrzewalna

Data: 

11.2017

Nr rys. 

1:50
Skala:

A-3

- 0,35- 0,35

 3,6cm

16,0cm

14,0cm

płyta warstwowa dachowa
z rdzeniem z pianki poliuretanowej 120/165 grub. 12cm                            
mocowana do stalowych płatwi RP 80x80x5

płyta warstwowa ścienna grub. 10cm
z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR wykończona 
kasetonami elewacyjnymi lub blachą

PROJEKTOWANIE  I  REALIZACJA  INWESTYCJI  ADBUD s.c.

 adbudstargard@gmail.com      www.adbud-stargard.pl

Agnieszka Matysik  tel. 609-082-909    Piotr Matysik  tel. 603-984-635

73-110 Stargard   ul. Gdyńska 28c    

0,5%

okiennej

P5

kostka betonowa                                          6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4            5cm
warstwa odsączająca z materiału 
o współczynniku filtracji k>=8m/dobę         15cm

P5

P6

gres antypoślizgowy, mrozoodporny                                      2cm
folia w płynie
płyta betonowa ze spadkiem 0,5%
zbrojona przeciwskurczowo siatką z prętów ∅8 co 15cm      12cm
papa zgrzewalna x2
beton podkładowy  B-15                                                        10cm
podsypka piaskowa zagęszczona Id=0,7                              20cm
podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona warstwami
grunt rodzimy nośny

Podest wejściowy

stopa fund. SF1


