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I.Wstep

Celem niniejszej opinii jest ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia kontenerowej Swietlicy wiejskiej na dzialce nr 16 w Sulkowie.
KOnterner posadowiony zostanie na zelbetowe) plycie. Opinia stuzy¢ ma do
projektu budowlanego inwestycji.

W ramach prac polowych w dniu 2017.09.28 wykonano na potudniowym
skraju obecnego wiejskiego boiska trzy otwory (wiercenia mechaniczne obrotowe
swidrem Slimakowym przelotowym) do gltebokosci 5.0 m p.p.t. (facznie 15.0 mb),
3 sondowania mechaniczna sonda udarowa DPL (wg PN-EN 1997-2 1 EN ISO
22476-2) do glebokosci 3.5 — 4.0 m p.p.t. (8.5 mb), oraz 3 sondowania sonda
krzyzakowa FVT (wg PN-EN 1997-2) do glebokosci 5.0 m p.p.t. (10.0 mb), wraz z
17 $cinaniami gruntéw spoistych. Punkty otworéw wytyczono w nawiazaniu do
pobliskiej zabudowy, oraz zaniwelowano do pokryw wodociagowych w pobliskie)
ulicy, ktorych rzedne podane zostaly na mapie zasadniczej w skali 1:1000. Mapa
ta po powiekszeniu do skali 1:500 postuzyla za podklad dla dotaczonej; do
niniejszej opinil mapy dokumentacyjnej.

Prace kameralne objely interpretacje wynikow wiercen, sondowan i

Scinan, obliczenia geotechniczne, oraz opracowanie zalacznikow 1 tekstu opinii.
Opinie niniejsza wykonano w 5 egzemplarzach.

I1. Polozenie i morfologia terenu badan

Badany teren — péinocno — wschodnia czes$é dziatki nr 16 - polozony jest na
zachodnim skraju obszaru zabudowy wsi Sutkowo, gmina 1 powiat Stargard, woj.
zachodniopomorskie, po poludniowej stronie wiejskiej drogi.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren polozony jest na falistej
wysoczyznie morenowej, rozciete) szeregiem krzyzujacych sie rynien glacjalnych.
Dzialtka nr 16 usytuowana jest na plaskim fragmencie wysoczyzny pomiedzy
dwiema zbiegajacymi sie ku pélnocy rynnami — glebsza od zachodu (obecnie jest
to dolina rzeki Krapieli), oraz ptytsza od wschodu. Powierzchnia badanego terenu
jest nachylona nieznacznie na zachdd, rzedne otworéw wynosza 45.93 — 46.14 m
n.p.m., przy deniwelacji zaledwie 21 cm.

Dzialtka nr 16 jest niezabudowana, w czeSci pdélnocno — wschodniej
uzytkowana jest jako boisko.

ITI. Opis budowy geologicznej

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatow
kartograficznych stwierdzono, ze podloze badanego terenu buduja osady wieku
czwartorzedowego, wyksztalcone jako plejstocenskie utwory zwatowe.



Utwory zwalowe dzielg sie na dwie odmienne pod wzgledem litologicznym
serie — zwalowe grunty spoiste, oraz grunty niespoiste.

Przewazajace w objetej badaniami strefie zwatowe grunty spoiste to piaski
gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2), zalegajace w podlozu w dwoch poziomach.
Poziom dolny lezy ponizej 3.2 — 3.6 m p.p.t. (nie przewiercono go do gtebokosci 5.0
m p.p.t.), poziom goérny buduje stropowe partie podloza, w otworach nr 1 1 3
zalegajac bezposrednio pod gleba, natomiast w otworze nr 2 przykryty jest
warstwa, piasku. Migzszos¢ goérnej strefy piaskéow gliniastych waha sie od
zaledwie 0.3 m w otworze nr 2, do 1.2 m w otworze nr 1.

Zwalowe grunty niespoiste rowniez zalegaja dwoch poziomach. Ciagly
poziom dolny o migzszosci 1.4 — 2.2 m rozdziela dwa poziomy piaskoéw
gliniastych, buduja go piaski Srednie (MSa wg PN-EN 1997-2), lokalnie w
otworze nr 3 z warstewkami piasku gliniastego (MSa//clsiSa), a w otworach nr 11
2 w partiach spagowych o miazszosci 0.8 — 1.1 m takze piaski drobne (FSa wg
PN-EN 1997-2). Wystepujacy tylko w profilu otworu nr 2 gérny poziom gruntéow
niespoistych buduja piaski pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2) o miazszosci 0.7 m.

Zwatowe piaski to grunty o niskim wspoétczynniku jednorodnosci
uziarnienia Cy < 3.. Norma PN-EN 1997-2 okreséla grunty niespoiste o Cuy < 6
jako ,,grunty zle uziarnione”.

Na stropie gruntéw rodzimych zalega warstwa prochnicza gleby — humus

piaszczysty (saOr wg PN-EN 1997-2) o miazszosci 0.2 — 0.7 m (najwiece] w
otworze nr 3).

IV. Charakterystyka warunkow wodnych

W otworach wykonanych dla niniejszej opinii stwierdzono w zwatowych
piaskach dolnego poziomu wystepowanie wody gruntowe] o zwierciadle
swobodnym, stabilizujacym sie na glebokosci 1.9 — 2.1 m p.p.t.; tj. na rzednych
43.99 — 44.04 m n.p.m.

W okresach o znacznie zwiekszonej sumie opaddéw, oraz roztopoéw grubej
pokrywy $nieznej, krotkotrwate saczenia wody infiltracyjnej moga pojawiaé sie w
spagu pokrywy piaskéw w rejonie otworu nr 2, na gltebokosci ok. 0.9 m p.p.t. W
okresach takich zwierciadlo wody gruntowej w piaskach dolnego poziomu moze
podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.4 m w stosunku do stanu stwierdzonego w
otworach, do gtebokosci ok. 1.5 — 1.7 m p.p.t. 1 rzednej ok. 44.4 m n.p.m.
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V. Ocena technicznych wlasciwosci podloza

W obrebie gruntéw rodzimych, budujacych podloze badanego terenu,
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1 to zwalowe piaski drobne (FSa wg PN-EN 1997-2) 1 piaski
pylaste (siSa wg PN-EN 1997-2), wilgotne 1 nawodnione, Sredniozageszczone o
obliczeniowej wartosci stopnia zageszczenia I = 46%. Sa to grunty noéne,

buduja pokrywe piaskoéw na stropie piaskow gliniastych w rejonie otworu nr 2
(ich migzszo$¢ wynosi tam 0.7 m), przede wszystkim jednak tworza glebsze
partie dolnego poziomu piaskéw o migzszosci 1.1 — 1.2 m w otworach nr 11 2.

WARSTWA 1I to zwalowe piaski érednie (MSa wg PN-EN 1997-2),
wilgotne 1 nawodnione, $redniozageszczone o obliczeniowej wartosci stopnia
zageszczenia I, = 41%. Sa to grunty noéne, w otworze nr 3 buduja calo$¢,

natomiast w otworach nr 1 1 2 partie stropowe dolnego poziomu zwalowych
gruntéw niespoistych; ich miazszo$s¢ wynosi 1.1 — 1.4 m.

WARSTWA 1III to zwalowe piaski gliniaste (clsiSa wg PN-EN 1997-2),
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o obliczeniowe] wartoSci wskaznika
konsystencji I, = 0.82. Sa to grunty nosne, buduja calos¢ gruntéw spoistych w
objetej badaniami strefie.

Rozprzestrzenienie 1 sposéb zalegania warstw ilustruje zalaczony przekroj
geotechniczny w skali 1:100/100 (zatacznik 4).

Wartosci obliczeniowe stopnia zageszczenia piaskow obliczono z wynikow
sondowan DPL, stosujac podang w PN-EN 1997-2, zatacznik G, pkt G.1
Iinterpretacje dla gruntu zle uziarnionego powyzej 1 ponize)] zwierciadla wody
gruntowe;j.

Wartosci  obliczeniowe stopnia plastyczno$ci gruntéw  spoistych
wyprowadzono z wartosci wytrzymatosci gruntu na $cinanie bez odplywu wody,
obliczonej na podstawie §cinan FVT.

Wartosci pozostalych zestawionych w ponizszej tabeli parametrow
geotechnicznych gruntéw wyprowadzono na podstawie doSwiadczenia
poréownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w korelacji z wartoscia
Ip 1 I wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu symbolu konsolidacji ,,B” dla
piaskow gliniastych warstwy III).

Nazwa parametru Warstwa I Warstwa II | Warstwa III
Rodzaj gruntu FSa, siSa MSa clsiSa
Stopien zageszczenia I 46% 41% -
Wskaznik konsystencji I, - - 0.82




Wilgotnos¢ naturalna w, (%):
gruntu wilgotnego 16 14 13
gruntu nawodnionego 24 22 -
Gestosc objetosciowa p (t * m™®):
gruntu wilgotnego L.75 1.85 2.15
gruntu nawodnionego 1.90 2.00 -
Kat tarcia wewnetrznego ¢ (°) 30.22 32.43 19.03
Spéjnoéc ¢, (kPa) - - 33.10
Edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej M, (kPa) 57648 80473 40968
Modut pierwotnego odksztatcenia
gruntu E, (kPa) 43041 67897 31136
Wspbtczynnik no$nosci N 18.90 24.42 5.82
Wspbtczynnik no$nosci Ny 7.83 11.17 1.25
Wspotczynnik no$nosci N - - 13.96

VLWNIOSKI

1. W podlozu projektowanej swietlicy kontenerowej na dziatce nr 16 w Sutkowie
wystepuja, zwalowe piaski gliniaste (clsiSa), rozdzielone 1 lokalnie przykryte
warstwami piaskéw Srednich (MSa), piaskéw drobnych (FSa) 1 piaskéw pylastych
(siSa).

2. Warunki wodne sa korzystne. Zwierciadlo wody gruntowej wystepuje na
gltebokosci 1.9 — 2.1 m p.p.t.; tj. na rzednych 43.99 — 44.04 m n.p.m.

W okresach o znacznie zwiekszonej sumie opaddéw, oraz roztopow grubej
pokrywy $nieznej, krotkotrwate saczenia wody infiltracyjnej moga pojawiaé sie w
spagu pokrywy piaskow w rejonie otworu nr 2, na gltebokosci ok. 0.9 m p.p.t. W
okresach takich zwierciadlo wody gruntowej w piaskach dolnego poziomu moze
podnosi¢ sie maksymalnie o ok. 0.4 m w stosunku do stanu stwierdzonego w
otworach, do gtebokosci ok. 1.5 — 1.7 m p.p.t. 1 rzednej ok. 44.4 m n.p.m.

3. Warunki gruntowe takze sa korzystne, poniewaz cato$¢ rodzimego podloza
buduja grunty nosne.

4. Wobec powyzszego nalezy posadowi¢ kontener $wietlicy ponize) glebokosci
przemarzania, w piaskach gliniastych warstwy III.

5. Glebokosé przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.
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6. Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowana $wietlica
kontenerowa jest obiektem nalezacym do pierwszej kategorii geotechnicznej, a
warunki gruntowe w podlozu badanego terenu sa proste.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z norma PN-EN 1997-2.

Opracowat:

mgr Morek Ober
uprawnienia geoclogiczne nr 070947
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