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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

. Zlecenia i umowy z Inwestorem

. wtornika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

. warunkéw  technicznych  podigczenia do  urzadzen  wodociggowych
i kanalizacyjnych nr WZ/TE/2583/6169/2017/IN z dnia 25.10.2017r

. obowigzujacych przepisow i norm projektowych

. uzgodnien branzowych

2. Dane ogdlne

Obiekt: Przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzna
I wewnetrzna instalacja wod-kan na potrzeby budynku kontenerowego
Swietlicy wiejskiej zlokalizowanego na terenie dziatki nr 16 w obrebie
Sutkowo gmina Stargard.

Inwestor: Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie:

— przytacza wodociggowego z rur PE100 SDR 17 PN10 dn 32x2 od
istniejacego wodociggu dn32PE zlokalizowanego w pasie drogowym dziatki
nr 9, poprzez dziatke nr 15 do projektowanej studni wodomierzowej
zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora nr 16 obr. Sutkowo

— zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE100 SDR 17 PN10 dn 32x2 od
projektowanej studzienki wodomierzowej do projektowanego budynku
kontenerowego swietlicy wiejskiej, na terenie dziatki nr 16

— przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN12 litych o $rednicy DN160
z wkgczeniem do istniejgcej studni T=46,12, K=44,70 zlokalizowanej na
terenie dziatki 17 1 16

— zewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN12 litych
o Srednicy DN160 od projektowanego budynku kontenerowego s$wietlicy
wiejskiej do studzienki k2 DN425PVC na terenie dziatki nr 16 obr. Sutkowo

— wewnetrznej instalacji wod-kan w budynku kontenerowym swietlicy wiejskiej

4. Opis terenu obj etego zakresem inwestycii.
Teren inwestycyjny objety zakresem opracowania jest czesciowo
zagospodarowany — na terenie dziatki znajduje sie wiata, plac zabaw oraz boisko.
W zwigzku z planowang budowg budynku kontenerowego na potrzeby sSwietlicy
wiejskiej zaistniata koniecznos¢ uzbrojenia terenu w celu doprowadzenia wody oraz
odbioru sciekéw ze Swietlicy.

5. Przytacze wodoci agowe, studnia wodomierzowa i _zewn _etrzna _instalacja
wodoci aggowa
Przylacze wodociggowe

Doprowadzenie wody do dziatki nr 16, na ktérej lokalizuje sie budynek kontenerowy
Swietlicy wiejskiej, odbywa¢ sie bedzie =z istniejgcego wodociggu dn32PE
zlokalizowanego w pasie drogowym dz. nr 9 obr. Sutkowo gmina Stargard.




Przylacze wodociggowe na dziatlce nr 9 i 15 wykonac¢ z rur cisnieniowych do wody
pitnej PE100 dn 32x2 SDR 17 PN10 i zakonczy¢ je w studni wodomierzowej o Srednicy
wewnetrznej Dn500, zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora — dz. nr 16.

Podtaczenia do istniejgcego wodociggu 32PE wykonywaé za pomocg tréjnika PE
32/32/32. Za trojnikiem na projektowanym przylaczu dn32 projektuje sie zasuwe DN25
ze ztaczem do rur PE (np. firmy Jafar, vonRoll, AVK, Hawle, VAG — np. fig 8303), z
obudowg producenta nawiertki, skrzynkg uliczng o $rednicy 15cm, oraz z podstawka z
polietylenu pod skrzynke. Korpus zasuwy wykonany z zeliwa sferoidalnego. Armatura
z mosigdzu. Sruby i podkladki nierdzewne. Skrzynka uliczna zasuwy z zeliwa,
obcigzenie 40 T. Uzbrojenie oznakowac¢ tabliczkami na stupku zgodnie z wymaganiami
normy PN-86/B-09700. Po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ nawierzchnie dziatki
drogowej nr 9 i nr 15 do stanu pierwotnego.

Przylacze wodociggowe utozone bedzie w wykopie na gtebokosci ok. 1,5m. Trasa
i spadki wg rysunkéw. Na calej trasie przytacza projektuje sie tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego z nierdzewng wktadkg stalowg taczong na zaciski.

Po zakonczeniu prac montazowych przed wigczeniem do sieci nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci oraz ptukanie i dezynfekcje przewodow.

Prawidtowos¢ ptukania i dezynfekcji przewodow nalezy potwierdzi¢ pozytywnym
wynikiem badan wykonanych przez laboratorium posiadajgce akredytacje PCA.

Przed zakopaniem przylacza zgtosi¢é do odbioru technicznego do Wodociggow
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie, OT Lipnik.

Studnia wodomierzowa

Na projektowanym przytaczu wodociggowym zaprojektowano zestaw wodomierzowy
z wodomierzem JS 1,5 gn 1,5 m*h DN15, zlokalizowany w ocieplonej studzience
wodomierzowej PEHD o $rednicy wewnetrznej 500mm f. Danwell, usytuowanej przy
granicy dziatki nr 15 na terenie posesji inwestora (na dzialce 16). Pokrywa studzienki na
obcigzenie- klasa Al5, powierzchnia przeciwposlizgowa. Montaz wodomierza wg PN-
91/M-54910 na konsoli ze stali nierdzewnej. Schemat studzienki zgodnie z rys. s4. Przed
i za wodomierzem zostang zainstalowane zawory odcinajgce @20 - zawory figura M-83.
Za wodomierzem zostanie zainstalowany zawor zwrotny antyskazeniowy @20 typ EA.
Wokoét studzienki nalezy wykonac warstwe piasku zageszczonego o grubosci min.15cm.

Wezet wodociggowy wi.

Stosowac zasuwy klinowe ze ztgczem do rur PE z korpusem z Zzeliwa sferoidalnego,
wrzecionem ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klinem z nawulkanizowang
powtokg elastomerowa, przelotem prostym bez gniazd.

Stosowac prefabrykowane zasuwy diugie F-5, stozki betonowe dla obudowy
skrzynek ulicznych zasuwy, obudowy zasuw i nawiertak teleskopowe. Uzbrojenie
oznakowac tabliczkami zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700 wraz ze
stupkami metalowymi i bloczkami fundamentowymi.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Od studni wodomierzowej do projektowanego budynku kontenerowego $wietlicy
wiejskiej projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowag z rur cisnieniowych do wody
pitnej PE100 DN32x2 SDR17 PN10 zakonczong w pomieszczeniu wc zaworem DN25.
Przejscia z rur PE na stal wykona¢ za pomocg ztgczek PE/stal. Wejscie do budynku
przez posadzke w rurze ochronnej DN50.

Instalacja wodociggowa utozona bedzie w wykopie na gtebokosci ok. 1,5m. Trasa
i spadki wg rysunkow. Na catej trasie zewnetrznej instalacji wodociggowej projektuje sie
tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z nierdzewng wkiadka stalowg taczong na
zaciski.




Po zakonczeniu prac montazowych przed wigczeniem do przytacza nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz ptukanie i dezynfekcje przewodow.

Prawidtowos¢ ptukania i dezynfekcji przewodow nalezy potwierdzi¢ pozytywnym
wynikiem badan wykonanych przez laboratorium posiadajgce akredytacje PCA.

6. Przytacze i instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie odprowadzanie sciekdéw sanitarnych z budynku $wietlicy wiejskiej
grawitacyjnie rurociggiem PVC-U DN160 kl. S SN12 z rur i ksztaltek litych kielichowych
taczonych na uszczelke gumowg EPDM, do projektowanego przylacza kanalizacji
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wydanymi przez
WOZ Sp. z 0.0. w Goleniowie.

Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie wigczy¢é do istniejgcego kanatu
DN200 zlokalizowanego na terenie dziatki nr 17.

Wigczenie przylacza projektuje sie do studni kanalizacyjnej z kregdéw betonowych
DN1000 o rzednych T=46,12, K=44,77/44,81 wyréwnujac projektowany kanat DN160
sklepieniem do istniejgcego kanatu DN200.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcej studni k1 nalezy jg
wymieni¢ w catosci wg schematu na rys s7. Nalezy zastosowac studnie rewizyjng z
kregobw betonowych tgczonych na uszczelki gumowe z gumy syntetycznej, kregi o
Srednicy wewnetrznej 1000mm wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe (beton klasy
min. B-45, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodpornos¢ F-50), z wykonanymi fabrycznie
kinetami i przejsciami szczelnymi, z wlazem zeliwnym z zeliwa szarego ptytkowego typu
ciezkiego 40t z wktadka ttumigca.

Studnia kanalizacyjna muszg mie¢ aprobate IBDiIM. Tuleje wlotowe oraz kinety
spadkowe studni 0,5% z betonu wodoszczelnego muszg by¢ wykonane przez
producenta studni, zabrania sie wykonywania tych elementéw na budowie.

Zwienczenie studni wykonac¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegolnosci zachowujac:

* materiat - zeliwo szare zwyklte ptatkowe,

* przeswit korpusu min 600 mm,

» glebokos¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm,

» zabezpieczenie pokrywy / gwarantujgce jej stabilnos¢ / powinno by¢ realizowane
przez jej wystarczajgcg mase jednostkowg - wykonanie pokrywy z jej
czesciowym wypetnieniem betonem min kl. B-45

e pokrywy wzmocnione zebrowaniem,

* otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie -
nieprzelotowe,

* w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca / amortyzujgca / zatopiona na ,jaskotczy
ogon”- nie dopuszcza sie wykonanie wkladki wykonanej z materiatu
posiadajgcego wigzania polimeryczne,

* powierzchnie przylegania — obrabiane mechanicznie,

» catkowita wysokosc¢ korpusu min 150 mm .

Wiaz do studni kanalizacyjnych projektuje sie z wypetnieniem betonowym.

Dla przylgcza kanalizacyjnej i zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej Dn160

PVC-U ze wzgledu na ptytkie przykrycie kanatu, oraz mozliwos¢ duzego nacisku ze
wzgledu na ruch np. maszyn rolniczych dobrano kanaty o nastepujgcych
wiasciwosciach technicznych:

— rury produkowane wg normy PN-EN 1401-1

— materiat: PVC-U

— kolor: pomaranczowy

- sztywno$é obwodowa: klasa SN 12kN/m?



Studzienke k2 na terenie dziatki inwestora wykonac¢ z tworzywa sztucznego @ 425
PVC systemu WAVIN z wlazem zeliwnym B-125 i z regulacjq teleskopowg wg rys s8.
Instalacje kanalizacji zewnetrznej (odcinek od budynku kontenerowego swietlicy do
studzienki rewizyjnej k2) zaprojektowano z rur DN160 PVC-U PVC lite klasy ,S” SN12
0 potaczeniach kielichowych tgczonych za pomoca uszczelek gumowych. Wyjscie
z budynku pod posadzka — przejscie pod podjazdem w rurze ochronnej DN250. Ze
wzgledu na plytkie posadowienie kanatu odcinek instalacji k3-k2 nalezy zabezpieczy¢
przed przemarzaniem stosujgc izolacje kanalu z pomoca otuliny styropianowej
dostosowanej do montazu w ziemi o srednicy DN160 i minimalnej grubosci 5cm.

Wszystkie elementy studzienek po ich wybudowaniu tworzg obiekty umozliwiajgce
rewizje iczyszczenie kanaldw w czasie ich eksploatacji. Nalezy wykonaé¢ prébe
szczelnosci i droznosci przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej wypetniajac je woda lub
wykonac¢ inspekcje kamerg. Do wszystkich studni jest umozliwiony dojazd sprzetu
specjalistycznego

Trasa przytacza kanalizacji sanitarnej przebiega tak jak na zatgczonym planie
sytuacyjnym.

Przed zakopaniem przyltgcze nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do
Wodociggow Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. / OT Lipnik.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren dziatki inwestora.

7. Roboty ziemne

Wykopy.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, tylko w miejscach kolizji recznie. Przewody
i sieci kolidujgce z wykopem zabezpieczyC przed zniszczeniem uwzgledniajgc warunki
eksploatujgcych sieci. Wykop nalezy szalowac szalunkiem petnym.

Podsypka.

Rury montowac¢ w wykopie na ptaskim zageszczonym poditozu z piasku grubosci 15 cm,
warstwe te wykona¢ z piasku o wuziarnieniu 0/14mm i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia ls= 0,95

Zasypywanie wykopu.

Wykona¢ obsypke rurociggu 0,5m ponad gérng krawedz rury z materiatu takiego
samego, co podsypke. Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajgc szczegdblng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej ostroznosci, aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie
lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100kg) Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator mozna uzywac¢ dopiero wtedy,
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu grubosci, co najmniej 30cm. Do wypetienia
pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢ gruntu rodzimego pozbawionego kamieni
i korzeni drzew. Zasypke nalezy zageszcza¢ do wskaznika zageszczenia ls = 0,95
a ostatnig warstwe o grubosci okoto 50 cm do wskaznika zageszczenia ls = 1,00

8. Kolizje z istnie] acym uzbrojeniem terenu

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z przebiegiem istniejgcego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Skrzyzowania z istniejgcymi przewodami nalezy wykonac¢ ze szczego6lng ostroznoscia.




9. Instalacje sanitarne wewn _etrzne

Wentylacja

W pomieszczeniach konturowej sSwietlicy wiejskiej projektuje sie wentylacje
grawitacyjng, w toalecie wspomagang mechanicznie wentylatorem tazienkowym
zalgczanym swiattem o wydajnosci 80 m3/h.

Nawiew kratkami o &r. dnl50mm montowanymi w S$cianach, wywiew
grawitacyjny przez sciane zewnetrzna za pomocg kratek o $r. 15cm umieszczonej
0,35 m pod sufitem.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje wodociggowg z rur wielowarstwowych. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wodociggowej z innego materiatu dopuszczonego do kontaktu z
wodg do picia np. zrur polipropylenowych pod warunkiem dopasowania
wewnetrznych s$rednic rur zgodnie z przedstawionymi na rys. rozwiniecia i rzutu
instalacji wodociggowe.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ wewnatrz scian wypetnionych izolacjg 9w
przypadku montazu przez dostawce kontenera) lub po wierzchu $cian.

Ciepta woda uzyskiwana bedzie z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy

wody podumywalkowego -2 szt i nadumywalkowego - 1szt (w wc dla
niepetnosprawnych) bez baterii.
Nalezy zamontowaé baterie umywalkowg i zlewozmywakowg stojgca, podigczyé
ptuczke ustepowa. Przy podejsciach do umywalek z rozdzialem dolnym stosowaé
zaworki podumywalkowe. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe.
Przy armaturze dla niepetnosprawnych — dostosowane baterie.

Po zmontowaniu, instalacje nalezy poddaé¢ probie szczelnosci. Po wykonaniu
catosci instalacji nalezy wykonaé¢ probe cisnieniowg sprawdzajgcg szczelnosé
instalaciji (cisnienie prébne =1,5x cisnienia roboczego).

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie wykonanie w budynku wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Zaprojektowano 2 piony kanalizacyjne @110 zakonczone wywiewkg wyprowadzong
ponad dach budynku. Na kohcu pionu zamontowa¢ czyszczak kanalizacyjny. Pion
obudowac pitytg gkf 12,5mm x 2 do kl. F1 odp. ogniowej, montujgc drzwiczki
rewizyjne przy czyszczaku.

Poziomy pod posadzkg wykonaé¢ w wykopie ze spadkami w kierunku zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej — rury prowadzi¢ w izolacji (otuliny styropianowe).
Srednice rur oraz trasa instalacji kanalizacyjnej wg rysunkéw.

Podtaczenia umywalki, zlewozmywaka wykona¢ rurg PVC Dn50, podigczenia
ustepu Dnl110, poziomy kanalizacyjne pod posadzkg z rur 160 PVC kielichowych
laczonych na uszczelke gumowag. We wszystkich urzadzeniach sanitarnych
stosowaé¢ zamkniecia wodne. Zmiany kierunkow o 90° nalezy wykonaé¢ stosujac
kolana 2x45°.

Nalezy zamontowa¢ w toalecie armature dostosowana do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych.

Ogrzewanie elektryczne.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia obnizonej temperatury wewnatrz budynku
kontenerowego projektuje sie ogrzewanie dyzurne za pomocg grzejnikow
elektrycznych. Ogrzewanie dyzurne zapobiega¢ bedzie ewentualnemu zamarzaniu
wody w instalacji wod-kan. Dobrano grzejniki elektryczne z termostatem, nascienne
o mocy 500W i 1500W. Rozmieszczenie grzejnikbw wg architektury. Grzejniki
nalezy podtagczy¢é do wewnetrznej instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producenta.




10. Wptyw obiektu na__srodowisko

Budowa przytaczy i instalacji wod-kan nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszyc
stan srodowiska.

Roboty ziemne prowadzone bedg z uwzglednieniem ochrony warstwy humusowej,
ktéra zostanie odtworzona w stanie nienaruszonym. Zbedne masy ziemne zostang
wykorzystane do nowego uksztattowania terenu. Trase przylaczy i instalacji
zaprojektowano w odlegtosciach niekolidujgcych z istniejgcym drzewostanem.

Nie przewiduje sie w trakcie prowadzenia robot wytwarzania odpadow
zanieczyszczajgcych $Srodowisko iwymagajgcych utylizacji innych niz odpady
komunalne.

Odpady powstaj ace podczas wykonywania prac i sposéb ich zagospodar owania

el S Planowane Planowany sposéb
Ip ez @zt ity 72 LNy ilo $ci w roku zagospodarowania
01.112.1206
1 Niesegregowane odpady |20 03 01 0,3 m°/rok Odbiér na skladowisko przez
komunalnych (jednorazowo na |firme  posiadajacg  stosowne
czas budowy) zezwolenie

11. Informacija o oddziatywaniu inwestycii
Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy — Prawo
Budowlane obejmuje dziatki objete inwestycja tj 9,15,16,17 obreb Sutkowo gmina
Stargard. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie terenu
znajdujgcego sie poza granicami objetymi terenem inwestycji.

12. Uwaqi:
Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych czes¢ I, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP.

Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia
terenu. Wszystkie problemy i watpliwosci nalezy konsultowac z Projektantem

— wykopy przy wszystkich kolizjach nalezy wykonywac recznie,

— naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego na koszt

inwestora,

— catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot rurociggéw
z tworzyw sztucznych”.
Dokladne rzedne oraz rodzaj istniejgcego po projektowanej trasie uzbrojenia nalezy
ustali¢ po rozkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta.
Nawierzchnie utwardzone i nieutwardzone dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie
projektowane uzbrojenie odtworzy¢é do stanu pierwotnego. Nawierzchnie odtworzy¢
zgodnie z zalgczonymi decyzjami poszczegolnych zarzadcow drog.

Opracowata:
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzeni
budowlanego i kolejrig realizacji
poszczegollnych robaot.

a

- wykonanie: przyjcza wod-kan, zewgtrzna instalacja wod-kan
- kolejnas¢ realizacji: wytyczenie trasy, wykonanie wykopo
sprawdzenie faktycznych gdnych istniegcych sieci i kolizji,

wykonanie podsypki, mortarur (wodocagowych, kanalizacji

sanitarnej), studni, armatury w emach wodocigowych,
wykonanie obsypki, montatasmy lokalizacyjnej, wykonani
préb  szczelngi oraz  dezynfekcji  (dla przykcza
wodochgowego), zasypanie wykopow, wyréwnanie tere
odtworzenie nawierzchni, oznakowanie terenu

a}

PNu,

Wykaz istniegcych obiektow
budowlanych

uzbrojenie podziemne: sieci wodagowe, kanalizacji sanitarne
elektryczne

Elementy zagospodarowania dziafki

ktére mog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

podczas wykonywania wykopow zwréaiwag: na istniejce
uzbrojenie podziemne

- wykopy prowadzi ze szczegolpostraznoscia z szalowaniem
petnym

Przewidywane zagvenia
wystepujace podczas realizacji robg
budowlanych:

skala i rodzaj zagren
miejsce i czas wyspowania

—

skala zagrizenia mata przy stosowaniu wymaganych
zabezpiecze

podczas wykonywania robét budowlanych megystpic
nastpujace zagraenia: poparzenie przez rozgrzane elementy
podczas zgrzewania; paemie padem podczas obstugi
elektronarzdzi; niekontrolowane osunieciezsician wykopow,
wpadnkcie do wykopu pracownika lub osoby postronnej,
przygniecenie elementami prefabrykowanymi (studpig

dz. nr: 9,15,16,17 obr. Sutkowo gmina Stargardmii@2017-
2020r

Sposéb prowadzenia instrukta
pracownikdw przed przygbieniem
do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych

przypomnienie o zasadach bezpidstea pracy

przed przystpieniem do wykonania robét budowlanych
pracownicy musghby¢ przeszkoleni na stanowisku pracy

i pouczeni o istnigcych zagreeniach

pracownik wykonujcy zgrzewanie przewodow musi posiada
aktualne uprawnienia w tym zakresie

pracownik obstuguicy uradzenia mechaniczne powinien
posiadé stosowne uprawnienia do ich obstugi

teren prowadzenia prac ziemnych rgleznaczyg odpowiednimi
tablicami oraz wygrodziprzy wyciu barierek i témy
ostrzegawczej

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajce niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot
w strefach szczegdlnego zageaia
zdrowia

strefy ochronne wokot prac moatavych, ubrania ochronne i
kaski, zapewniona droga ewakuacyjna,sei@ie zaopatrzony i
zorganizowany punkt pierwszej pomocy, przeszkoloracownik
w zakresie udzielania pierwszej pomocy
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