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OTULINA ZBROJENIA:

BETON:
C20/25 (B25) - elem. fundamentowania
C8/10 (B10)  - beton podkładowy

ST500-B
STAL ZBROJENIOWA:

c= 20mm -dla pozostałych powierzchni fund.
c= 50mm -dla spodu fundamentów

UWAGA:
1. Wszystkie wymiary i długości sprawdzić na miejscu budowy.

2. Pod fundamentami należy wykonać warstwę betonu 
    podkładowego C8/10 (B10) grub. 10 cm.

±  0,00=46,10m  n.p.m.5. Projektowany poziom posadzki:

3. Projektowane fundamenty należy posadowić na gruncie 
    budowlanym nośnym nie zawierającym związków organicznych 
    (np. torfy, nasypy).

4. Wykopy chronić przed zalaniem wodą.

5. Zamówienie na elementy budowlane powinno być dokonane   
    przez kierownika budowy po obmiarze kontrolnym na budowie.

LEGENDA:

Stopy fundamentowe o wymiarach 30x30x94cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone przeciwskurczowo obwodową siatką z prętów Ø6 co 10cm (A-IIIN).
Poziom posadowienia -1,15m p.p.p.=44,95m n.p.m.
Góra stóp na poziomie -0,21m p.p.p.=45,89m n.p.m.

SF1

Ścianki fundamentowe o szerokości 24cm z betonu  C20/25 (B25) 
zbrojone przeciwskurczowo obustronnie siatką z prętów Ø6 co 10cm (A-IIIN).
Poziom posadowienia -1,15m p.p.p.=44,95m n.p.m.
Wysokość ścianek od 0,88m do 1,22m

Góra ścianek na poziomie:
-0,27m p.p.p.=45,83m n.p.m.
-0,20m p.p.p.=45,70m n.p.m.
-0,15m p.p.p.=45,95m n.p.m.
+0,07m p.p.p.=46,17m n.p.m.
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