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3. Warunki techniczne przylaczenia.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Stargard Szczecinski, 08.11.2010 r.
Rejon Dystrybucji Stargard Szczecifiski
ul. Wyszynskiego 24
73-110 Stargard Szczecinski
tel. 91-813-41-11, 91-813-41-13
OD3/ZR4/1584/2010

Gmina Staragrd Szczecinski

ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczecinski

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

kontenerowa Swietlica wiejska, Sulkowo, dz. nr 16
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 20 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyltaczeniowej

. MIEJSCE PRZYELACZENIA
Zlacze kablowe zintegrowane z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym.
[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z istniejgcej linii napowietrznej zasilanie kablem o odpowiednim przekroju minimum YAKY 4x120.
Zainstalowa¢ zlacze ZKP w pasie drogowym przy granicy dzialki przylaczanego podmiotu.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikowa. Punkt rozdzialu instalacji z ukiadu TN-C na TN-C-S powinien by¢
realizowany w instalacji odbiorczej, punkt ten nalezy uziemic.
Plac budowy wykonaé wykorzystujac warunki przylaczenia zasilania docelowego.
Dla celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlacza ZKP mozna uzyskaé w
Rejonie Dystrybucji.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
W ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
~ W ZKP.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowa¢ do plombowania.
VI. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenia przedlicznikowe- 32 A - wylaczniki nadmiarowo pradowe zabudowane w szafce
pomiarowej. Zabezpieczenie przystosowaé do plombowania.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajyeym tg ¢ <0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

[X. UWAGI DODATKOWE

1. [nstalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 6\0364 oraz Rozporzadzenia Ministra
/.. 4",'.!' JLINUDL
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z poZniejszymi zmianami). Instalowane urzadzenia powinny spetniac
wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpormos¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o éwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylei czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegoéinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa. =

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spenieniu wymogow okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RD4
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4. Opis techniczny.

4.1  Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej dla
potrzeb budowy kontenerowej $wietlicy wiejskie;j.

4.2  Podstawa opracowania.

Jako podstawy do niniejszego opracowania postuzyty:
- Podktady architektoniczno — budowlane.

- Wytyczne branzowe.

- Wizja lokalna

- Wytyczne Inwestora.

- Obowiazujace normy i przepisy.

4.3  Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
- lini¢ zasilajaca 0,4kV

- o$wietlenie terenu

- zabudowe tablic zabezpieczen TE

- Instalacje gniazd eletrycznych

- Instalacj¢ o$wietlenia

4.4  Podstawowe dane techniczne.

Napigcie zasilania: 400/230V 50Hz

Uklad sieci zasilajacej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania

45  Linia zasilajaca 0,4kV.

Celem zasilenia budynku garazowo-gospodarczego nalezy utozy¢ kabel zasilajacy typu
YKY 4x10mm2 od ztgcza kablowo-pomiarowego zabudowanego przy granicy dz. nr 16. Miejsce
przytaczenia kabla do sieci, tras¢ ulozenia kabla oraz usytuowanie zlgcza ZKP pokazano na
planie sytuacyjnym projektu. Kabel w ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP podtaczy¢ do zaciskow
listwy zaciskowej w cze$ci pomiarowej ztacza ZKP. Dla tablic TE bud. wyprowadzi¢ przewod
ochronny PE wykonany bednarka FeZn 25x4mm? lub drutem stalowym ocynk. ¢ 8mm ktéry
nalezy powigzac z uziemieniem pograzanym. Oporno$¢ uziemienia winna wynosi¢ R < 10Q.

Kabel nalezy utozy¢ w wykonanym wykopie na glebokosci 70cm. Na dno rowu
kablowego nasypa¢ 10cm warstwe piasku, na ktérej nalezy utozy¢ kable. Na ulozone kable
ponownie nasypa¢ 10cm warstwe piasku 1 20cm warstwe ziemi pochodzacej z rozkopoéw. Na
ziemi tej na calej dlugosci kabli utozy¢ foli¢ w kolorze niebieskim 30cm nad kablem. Pozostaty
jeszcze wykop zasypac ziemig z rozkopow. Na kablach w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach
do stupéw, przepustow rurowych nalezy natozy¢ opaski informacyjne. Przejscia pod drogami
oraz skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych typu RHDPE 50
karbowanej dwuscienne;j.

4.6 Os$wietlenie terenu
Zasilanie o$wietlenia terenu projektuje si¢ poprzez utozenie kabla energetycznego 0,4kV
od projektowanej rozdzielni TE. Zasilanie wykona¢ kablem typu YKY 3x2,5mm2. Sposob
zasilenia szafki pokazano na schemacie ideowym Rys. nr 5.



4.7 Shupy oswietleniowe

Na inwestycj¢ proponuje si¢ stupy aluminiowe cylindryczne stozkowe, anodowane na
kolor naturalny. Stup jednoelementowy, montowany do fundamencie o wysokosci stupa nad
gruntem 4 metréw, srednica w dolnej czesci stupa min 120, mm grubo$¢ Scianki stupa — min. 4
mm. Na stupie zamontowany wysigegnik aluminiowy anodowany o dlugos$ci ramienia 1,0m,
wysokosci 0,285m oraz kacie nachylenia Sstopni. Wysiegnik anodowany w kolorze takim
samym jak stup.

Ze wzgledu na niekorzystne dzialania zwigzkéw soli i amoniakdw, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom stup powinien w czeéci dolnej zosta¢ zabezpieczony
elastomerem poliuretanowym pod kolor slupa do wysokosci 35 cm nad gruntem. Stup
zabezpieczony technologig anodowania, minimalna warto$¢ w mikronach anody - od 20 do 25
mikronow. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzigki czemu nie
ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Stup musi
spelnia¢ wymagania wytrzymato$ciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu potwierdzenie
raportami wytrzymatosci przez producenta. Okres gwarancyjny tak zabezpieczonego shupa
wymagany minimum 10 lat.

Kat nachylenia oprawy 5stopni. Wngka kablowa winna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 60cm

nad ziemia. Stupy winny posiada¢ dwa otwory w umozliwiajace wprowadzenie kabli. W
stupie zabudowac izolacyjne zlacza kablowe z tabliczka bezpiecznikowa. Stupy nalezy
uziemi¢ wewnatrz stupa. Stup powinien posiadaé zlacze kontrolne przygotowany fabrycznie
na wysokosci dolnej krawedzi drzwiczek. Numerowanie stupow wykona¢ zgodnie z opisem
na planie 1 schemacie ideowym. Uziemienie wykona¢ bednarka typu FeZn 25x4mm utozona
wzdhuz linii o§wietleniowe;.
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4.8 Oprawy oswietleniowe

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktu $wietlnego zrealizowanego za pomoca
oprawy LED. Oprawa anodowana pod kolor stupa. Oprawa przeznaczona do montazu na
stupie $rednica zakonczenia powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz
blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona
przez anodowanie, powloka 20 mikron. Oprawa wyposazona w diody umieszczone na ptytce
drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka
asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach
temperaturowych. Efektywno$¢ $wietlna oprawy 110lm/W. Modul optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy max 31 W strumien $wietlny
oprawy, strumien swietlny oprawy 3200 Im. Z opraw wyprowadzi¢ przewod YDY 3x1,5mm?2
ktory postuzy do programowania opraw w przypadku potrzeby zmiany nat¢zenia o§wietlenia.

Oprawa z mozliwo$cig wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Temperatura barwy
$wiatta 3500K +/- 3%. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin, gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne
zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV,



[P66 modutu optycznego 1 zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dzialania i montazu.

Widok oprawy oswietleniowej oraz krzywe optyki

gl O_ TeE8 )

cd/klm
==C0-C180 e=eC90-C270

4.9  Tablica rozdzielcza.

Projektuje si¢ zabudowe tablicy rozdzielczej TE w miejscu wskazanym na planie
instalacji wewnetrznej. Wyposazenie tablicy dotyczace zabezpieczen poszczegdlnych obwodow
instalacyjnych wykona¢ wedtug schematu ideowego oraz zestawienia wyposazenia rozdzielnicy.
Typ 1 przekroje przewodow zasilajacych podano na schematach ideowych rozdzielni. Przy
rozdzielni wykona¢ glowng szyne uziemiajaca, od ktorej nalezy wyprowadzi¢ potaczenia
wyrownawcze dla pozostatych instalacji w budynku.

410 Instalacja gniazd wtykowych i oSwietlenia.

Catos¢ instalacji os$wietlenia, gniazd nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
utozonymi wtynkowo o typie i przekroju podanym na schematach ideowych rozdzielnic.
Instalacje¢ elektryczng nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych. Wysokos¢ montazu gniazd
1 wylgcznikdw oswietleniowych uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Projektuje si¢
zabudowe gniazda ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach stosowaé osprzet podtynkowy lub
natynkowy. W miejscach wskazanych na planie zabudowa¢ oprawy oswietleniowe o parametrach
podanych na planie instalacji.

Oprawy awaryjne wyposazone bgedg w akumulatory z 1 godzinnym podtrzymaniem.
Oprawy te pelnig funkcje oswietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Oprawy



oswietlenia awaryjnego przewiduje si¢ do pracy ,na ciemno”. Dodatkowo w ciggach
komunikacyjnych zabudowane bedzie o$wietlenie kierunkowe. Oprawy te beda $wieci¢ w
przypadku zaniku napigcia w stanie ,,na ciemno”. Oprawy te wyposazone beda takze w moduty
zasilania awaryjnego, czas podtrzymania min 3godz.. Kierunki i wyjScia ewakuacyjne
oznakowane sg znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie
opraw pokazano na zalaczonych rysunkach instalacji o$wietlenia Podczas wykonywania
instalacji o$wietlenia nalezy dostosowac¢ si¢ do innych instalacji. W miejscu lokalizacji gasnic
nalezy zabudowac¢ dodatkowe os$wietlenie awaryjne, ktére zapewnia¢ bedzie w przypadkach
awaryjnych natgzenie oswietlenia 5 lux. Oprawy beda posiadaty certyfikat CNBOP. Oswietlenie
awaryjne przyjeto w wersji mocowanej do sufitu.

Specyfikacja techniczna opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty
e Klasa izolacji: Il
e Optyka: Otwarta
e Stopien ochrony: IP65
Oprawa e Temperatura otoczenia: 10°C + +40°C
awaryjna e (Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h
CNBOP e Montaz: bezposrednio suficie
AW1 AW1 e LED 2W / 1XLED, Strumien $wietlny 245 Im
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty
e Klasa izolacji: Il
e Optyka: asymetryczna
e Stopien ochrony: IP65
e Tryb pracy: centralny monitoring, M/NM
Oprawa e Temperatura otoczenia: -15 +40°C
zewngtrzna . .
nascienna e (Czas pracy w trybie awaryjnym: 1h
CNBOP e Montaz: bezposrednio na scianie
AW3c |Aw3c e LED2W / 1XLED, Strumien $wietlny 185 Im
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty / RAL 9003
e Klasaizolacji: Il
e Stopien ochrony: IP65
e Tryb pracy: centralny monitoring, M
e Temperatura otoczenia: 10°C ++40°C
Oprawa e (Czas pracy w trybie awaryjnym: 3h
ewakuacyjna e Montaz: bezposrednio na Scianie / suficie
Ewl CNBOP e LED 1W / 7xLED, Strumien $wietlny193 Im

4.11 Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-
4-41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania. Zastosowano wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe i wylaczniki ochronne
roznicowo-pradowe zapewniajagce w przypadku pojawienia si¢ napigcia na chronionych
elementach wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Przed wlaczeniem instalacji
nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci wylaczenia 1 stanu izolacji poszczegdlnych obwodow. We
wszystkich obwodach nalezy zastosowa¢ wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie roznicowym
30mA jako uzupelniajaca ochrong¢ przeciwporazeniowq.

412 Polaczenia wyréwnawcze.
W rozdzielniach nalezy wykona¢ szyne wyréwnawczg 1 podtaczy¢ do niego instalacje
polaczen wyrownawczych oraz polaczy¢ go z gléwng szyng uziemiajacg. Potaczy¢ nalezy



wszystkie obce metalowe czgsci w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urzadzenia
elektryczne, instalacje wentylacji, wody itp. Wszystkie potaczenia urzadzen i konstrukcji
metalowych potgczy¢ nalezy przewodem LgYzo 4mm2 w izolacji koloru zotto-zielonego. Po
wykonaniu instalacji zwrécié nalezy uwagge na zachowanie cigglosci polaczen wyréwnawczych.

4.13 Dobér zabezpieczen kabli i przewodow.

Dobor zabezpieczen oraz przekroje przewoddéw podano na schematach rozdzielni.
Zabezpieczenia i przekroje przewodow dobrano do wyliczonego obciazenia szczytowego dla
obcigzalnos$ci pradowe;j kabli 1 przewodow okreslonej dla réznych sposobow utozenia wg normy
IEC 60364-5-523

4.14  Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu zminimalizowania skutkow przepi¢e¢ mogacych pojawi¢ si¢ w instalacji nalezy
zastosowac ochronniki przepigciowe. W rozdzielni TE zabudowac¢ ochronniki typu 1+11.

4.15 Normy.

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepisow 1 norm, w szczego6lnosci:
e PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.
e PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzanie.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
PN-EN 12464 Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.
PN-EN 13201- Oswietlenie drog.
PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy slownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne
e Prenorma P SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
e Prenorma P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, podstawy
planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej
Sa to podstawowe wymagania odno$nie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy
dla materiatow instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wlasciwie wykwalifikowane osoby moga
wykonywac prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen Kontraktor winien przeprowadzi¢
pomiary skuteczno$ci szybkiego wyltaczenia, pomiary opornos$ci izolacji, pomiary opornosci
instalacji odgromowej, pomiary nat¢zenia o§wietlenia i standardowe przeglady. Ponadto obstuga
winna przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych.
Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z pomiarow. Przeglady 1 pomiary
moga by¢ wykonywane tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen,
odpowiednie przepisy bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczgciem prac
Kontraktor winien uzyskaé pelng informacj¢ o ryzyku zwigzanym z budowa i winien prowadzi¢
prace w odpowiednio bezpieczny sposob 1 winien wykonywac ja w sposOb niezagrazajacy zyciu
stosujac podczas pracy $rodki zapobiegania wypadkom majac szczegdlnie na uwadze zalecenia
Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) i
poprawki do tego Zarzadzenia.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476993&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476993&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557564&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477481&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477481&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557453&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479782&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479782&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536097&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536097&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479342&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479342&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536734&page=1

Maszyny winny spelnia¢ wymagania odno$nie limitow wartosci emisji hatasu i wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne mogg by¢ zastosowane, lecz tylko w szczegodlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest pelna analiza adekwatnych dokumentéw i standardow pod wzgledem ich
stosowania. W przypadku $cian oddzielenia pozarowego przejscia instalacji wykonac stosujac
przepusty ognioodporne.

4.16

Uwagi koncowe.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajagcymi si¢.
Wszystkie zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatdbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Kazda zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem,
powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone
w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Roboty ziemne zwigzane z kopaniem rowoéw kablowych wykonac¢ recznie.

Skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej oraz oporno$¢ uziemien potwierdzi¢

pomiarami technicznymi.
Leon Zuh
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Nr 299/Sz/83



5. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Inwestycja:
BUDYNEK KONTENEROWY SWIETLICY WIEJSKIEJ
Lokalizacja inwestycji:

DZIALKA GEOD.NR 16 OBREB SULKOWO
GMINA STARGARD

Inwestor:

GMINA STARGARD
RYNEK STAROMIEJSKI 5
73-110 STARGARD

Branza:

Elektryczna — instalacja elektryczna
Projektant i adres:

Leon Zun
UPR. Nr 299/Sz /83
ul. Matejki 11b/3, 72-100 Goleniéw

Data:

PAZDZIERNIK 2017 r
Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
péz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;.



1.Zakres opracowania

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych
na ogot stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na

terenie objetym opracowaniem

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz
gazowe, wodociggowe.

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopéw.

7. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacii

robot

Zakres robét elektrycznych stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia moga wystapic przy :

4

- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi iinstalaciji elektrycznej
miejscabudowy ( porazenie pradem elektrycznym )

- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementdw i konstrukcji metalowych

- wiercenie i kucie bruzd oraz otworéw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizaciji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy

mozna dopuscic¢ pracownika, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony
z zakresu BHP na danym stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiadaé aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne.

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu — na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokoSci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie  $cian  wykopu poczawszy od 1 m  gtebokosci.
poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn.

8. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.




Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robét,

nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotdw niezbednych do pracy, przy
urzadzeniach elektrycznych zachowac szczegding ostroznosé, nalezy korzystaé z instalacji sprawnej gwarantujacej
ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:
organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepisbw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie
stwierdzonych uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkdw, przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikdw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia
prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych
pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlinosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Leon Zun
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Tablica TE:
P(i) Kj Ps

Gn. wtykowe 230V | 17,5kW | 0,6 10,5kwW
Oswietlenie 1,4kW 0,7 0,9kwW
Podgrzewacze wody | 10,8kW | 0,6 6,5kW
Kurtyna powietrzna | 3,0kW 0,7 2,1kwW
Ogobtem 32,7kW | 0,6 20,0kwW

W zwiazku z planowang budynku $wietlicy moc przytgczeniowa 20kW zgodnie z WTP jest
wystarczajaca.

Dobor przewodow zasilajacych
Tabela doboru kabli zasilajacych:

, Przekr6j | Dlugos¢ |Sposob |1z
Obwaod Typ kabla [mm?] [m] utozenia |[A]
Rozdzielnia TE YKY5x10 10 <160 D 52
Kurtyna powietrzna |YDY 5x2,5 2,5 <30 B2/E/F |20
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 2,5 <30 B2/E/F |23
oswietlenie YDY3x1,5 15 <30 B2/E/F [16,5
Oswietlenie terenu YKY3x2,5 2,5 <30 D 29
Przeplywowe YDY 3x4 4 <30 B2/E/F |30
podgrzewacze wody
Tabela doboru zabezpieczen:
, B In 17 Warunki:
Obwod Typ kabla Al |[A] |[A] k2 IB<In<Iz
Iz>k2*In/1,45
Rozdzielnia TE YKY5x10 32 32 |52 1,6 Spetnione
Kurtyna powietrzna YDY 5x2,5 10 16 |20 1,45 | Speknione
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 10 16 |23 1,45 |Spelnione
oSwietlenie YDY3x1,5 6 10 |16,5 1,45 | Speknione
Oswietlenie terenu YKY3x2,5 10 2 29 1,45 | Speknione
Przeplywowe YDY 3x4 17 |20 [30 145 |spemione
podgrzewacze wody
Oznaczenia:

lg — pragd obcigzeniowy w [A],

In — prad znamionowy wktadki zabezpieczajgcej w [A],

|z —dtugotrwala obcigzalnos¢ prgdowa przewodu w [A],

Kj — wspotczynnik jednoczesnosci dobrany wg normy N-SEP-E 002.

Leon Zun
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