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opornik befonowy 12x25
na tawie betonowej (12/15 z oporem

o
=)

bifumiczna

W% +0,10

,

+ 0,00

nawierzchnia bitumiczna

NN\

N
— ., | 111
nawlerzcnnia

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementfowo piaskowa gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 30cm

Przekroj C-C
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kraweznik befonowy 15x24
na tawie betonowej (12/15 z oporem
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betonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna zwigzana spoiwem
hudraulicznym C15/2.0 gr. 30cm

warstwa mrozoochronna zwigzana spoiwem
hudraulicznym (15/2,0 gr. 30cm
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warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

warstwa wigzgca ACI6W gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

obrzeze befonowe 8x30
na tawie betonowe/ (12/15 z oporem

Przekroj E-E
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raweznik befonowy 15x30
na tawie betonowej (12/15 z oporem
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warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

warstwa wigzgca ACI6W gr. 5cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

warstwa mrozoochronna zwigzana spoiwem
hudraulicznym (15/2,0 gr. 30cm

podbudowa z kruszywa tamanego

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

stab. mechanicznie 0/32 gr. Tscm

Przekroj D-D
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na tawie betonowe) (12/15 z oporem

raweznik betonowy 15x30

na tawie betonowe/ (12/15 z oporem
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, 150 chodnik

7 pas ruchu dla rowerow

warstwa mrozoochronna zwigzana spoiwem
hudraulicznym C15/2.0 gr. 30cm

kraweznik befonowy 15x30

na tawie betonowe/ (12/15 z oporem

o o 2.00%
| +0,10 +0,10 019/ | 2.00% 2.00% =
S |
'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/ _& —
%;@* LT =
== I g —

i I

betonowa kostka brukowa gr. 8cm

konstrukcja chodnika

warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

warstwa wigzgca ACT6W gr. 5cm

s

N

obrzeze betonowe 8x30
na tawie betonowes (12/15 z oporem

podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 30cm

warstwa mrozoochronna zwigzana spoiwem
hudraulicznym (15/2,0 gr. 30cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna zwigzana spoiwem
hudraulicznym C15/2.0 gr. 30cm

befonowa kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cemenfowo piaskowa gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mechanicznie 0/32 gr. 15cm
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