1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Mapa—skala 1:500.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 ze
zmianami.)

e Wizja w terenie.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Ignacego Daszyriskiego od ul.
Szarych Szeregdw do ul. Przy Stawie w zakresie wykonania nowej konstrukcji jezdni, drdg
rowerowych, chodnika i zjazdéw na przylegte posesje, dtugos$é przebudowy ok. 600m.
Dodatkowo w ramach inwestycji zaktada sie wykonanie chodnika dla pieszych po prawej stronie
ul. Daszynskiego od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastow.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Zachodniopomorskim, powiecie
mysliborskim, gminie Mysliborz.

Zakres catego opracowania zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi gminne;j.

W ramach inwestycji zaktada sie:

= Rozebranie istniejgcych konstrukcji jezdni, chodnikéw zjazdéw na odcinku od ul.
Szarych Szeregdéw do ul. Przy Stawie,

= Wykonanie nowych konstrukcji jezdni, zjazdéw, chodnikdw, miejsc postojowych
oraz drog rowerowych na odcinku od ul. Szarych Szeregéw do ul. Przy Stawie,

= Wykonanie elementéw uspokojenia ruchu w postaci progéw spowalniajgcych ruchu
oraz wysp zawezajgcych szerokos¢ jezdni na odcinku od ul. Szarych Szeregéw do ul.
Przy Stawie.

= Wykonanie konstrukcji chodnika przy istniejgcej krawedzi jezdni na odcinku od ul.
Przy Stawie do ul. Osiedle Piastow

= Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym
222 obreb 0001 Mysliborz

Jednostka ewidencyjna Myslibdérz miasto



3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakresem opracowania objeta jest ul. Ignacego Daszynskiego od ul. Szarych Szeregdéw do ul.
Przy Stawie, dtugos¢ 600m. Droga posiada przekrdj uliczny z jezdnig bitumiczng o szerokosci
6,00m ograniczong kraweznikami betonowymi. Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg
urzadzone i nieurzadzone zjazdy na przylegte posesje i drogi boczne. Na analizowanym odcinku
nie wystepuja wydzielone ciggi piesze i rowerowe. W pasie drogowym wystepuje istniejgce
oswietlenie drogowe, sieci teletechniczne, elektroenergetyczne, wodociggowe oraz kanalizacja
deszczowa . Jezdnia odwadniana jest powierzchniowo do istniejgcych wpustow deszczowych.

Na odcinku od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastéw ul. Daszynskiego posiada nawierzchnie
bitumiczng w przekroju ulicznym. Na ww. odcinku zaktada sie wykonanie drogi dla pieszych
bezposrednio przy jezdni. Projektowany chodnik nalezy dowigza¢ do istniejgcego kraweznika

znajdujgcego sie na krawedzi jezdni ul. Daszynskiego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. PARAMETRY PROEJKTOWANEJ DROGI

= Kategoria drogi — droga gminna publiczna

= Kategoria ruchu — KR1

= Klasa techniczna drogi— D

= Predkos¢ projektowa — 30km/h

= Szerokos¢ jezdni 6,5m

=  Przekrdj uliczny 1x2-1

= Szerokosc¢ drogi pieszej — 1,8m+skrajnia jezdni 0,5m

= Szeroko$¢ drogi rowerowej —1,5m

4.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalng kilometracje. Poczatek opracowania km
0+000.00 znajduje sie w rejonie ul. Szarych Szeregdow. Koniec opracowania km 0+600.00 w
rejonie ul. Przy Stawie. W km 0+600.00 zaktada sie koniec robét zwigzanych z przebudowg jezdni,
projektowany odcinek jezdni zostat wigczony do istniejacej nawierzchni ul. Daszynskiego
przebudowanej w ramach odrebnego zadania. Od poczatku opracowania do km 0+600.00
zakfada sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Daszyriskiego wraz z drogami rowerowymi,

chodnikiem i zjazdami na przylegajace posesje.



Od km 0+000.00 do km 0+600.00 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,50m w uktadzie
1x2-1 tj. w srodkowej czesci jezdni przez oznakowanie poziome nalezy wyznaczy¢ pas ruchu da
pojazdow o szerokosci 3,5m a przy prawej i lewej krawedzi pas ruchu dla roweréw o szerokosci
1,5m kazdy.

Od zjazdu w km 0+021.00 do skrzyzowania z ul. Przy Stawie po prawej stronie ul.
Daszynskiego zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci 1,8m + 0,5m skrajnia drogowa.
Cata nawierzchnie o szerokosci 2,3m nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej koloru
szarego. Miedzy nawierzchnig chodnika i jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 na
tawie betonowej z oporem C12/15. Od ul. Przy Stawie do ul. Osiedle Piastow zaprojektowano
wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 1,8m + skrajnia 0,5m. Catg szerokos¢ nawierzchni
nalezy wykonac¢ z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Nawierzchnie chodnika po stronie
jezdni nalezy dowigza¢ do istniejgcego kraweznika. Nawierzchnie chodnika od strony
zieleni/granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na tawie
betonowej z oporem

W ramach inwestycji od km 0+000.00 do km 0+600.00 nalezy wykona¢ nowe nawierzchnie
zjazdéw na przylegte posesje. Szerokosci zjazdéw nalezy dostosowac do szerokosci bram na
granicy pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonaé¢ z betonowej kostki brukowe;j
koloru grafitowego. Miedzy nawierzchnig jezdni i zjazdu oraz na granicy pasa drogowego nalezy
wykonaé kraweznik betonowy 15x22 na fawie betonowe] z oporem. Kraweznik nalezy wykonaé
+2 cm wzgledem nawierzchni jezdni. Prostopadte do jezdni krawedzie zjazddw nalezy ograniczy¢
opornikiem betonowych 12x25 na fawie betonowej z oporem.

W ciggu ul. Daszynskiego zaprojektowano progi spowalniajgce ruch. Progi nalezy wykona¢ z
betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

W km ok. 0+565.00 nalezy wykona¢ wyspy separujgce ruch ktérych zadaniem jest
zawezenie szerokosci jezdni do 3,5m z odseparowaniem ruchu pojazdéw od ruchu rowerowego i
umozliwienie bezpiecznej kontynuacji ruchu rowerowego na zasadach ogdlnych ul. Daszynskiego

w kierunku ul. Osiedle Piastow.

4.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Konstrukcja jezdni ul. Daszyniskiego

= warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm,

= warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm,



= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/32 gr. 20cm,

= warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr.
30cm.

Konstrukcija jezdni ul. Daszynskiego — progi spowalniajace ruch,

= betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm,

= podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,

= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/32 gr. 20-30cm,

= warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr.
30cm.

Konstrukcja zjazddw na posesje

= betonowa kostka brukowa grafitowa gr. 8cm,

= podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,

= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/32 gr. 20cm,

» warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 gr.
30cm.

Konstrukcja chodnikéw dla pieszych

= betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm
= podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,
= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/32 gr. 15cm.

4.4. PROJEKTOWANY UKLAD WYSOKOSCIOWY

Uktad wysokosciowy ul . DaszyiAskiego nalezy dostosowaé do istniejgcego
zagospodarowania terenu. Z uwagi na przylegajgcg zabudowe nie zaktada sie wykonywania

znaczacych korekt wysokosciowych.



