PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa przejscia dla pieszych przez ul. Czechowicza w Pogorzu

- . Jednostka
Lp. | Numer SST Nazwa i opis pozycji Nazwa Tlose
1 3 4 5 6
* D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* D.01.01.01 [Obsluga geodezyjna
1 Obstuga geodezyjna km 0,114
* D.01.02.04 [Rozbiorki elementéw drog i ulic
Rozbiorka warstwy podbudowy z kruszywa stabiliowanego
2 cementem grubosci 10 cm. wraz z wywozem gruzu na m2 123
sktadowisko Wykonawcy i uztylizacja (chodniki)
Rozbiodrka warstwy podbudowy z kruszywa stabiliowanego
3 cementem grubosci 20 cm. wraz z wywozem gruzu na m2 331
skladowisko Wykonawcy i utylizacja (jezdnie)
Rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikow z kostki betonowe;j
4 wraz z oczyszczeniem prefabrykatow, paletowaniem i odwozem m2 454
na sktadowisko Zamawiajacego.
Rozbiodrka kraweznikéw betonowych wraz z wywozem gruzu na
5 . ) . m2 83
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.
Rozbiodrka obrzezy betonowych wraz wywozem w miejsce
6 . mb 40
wskazane przez Zamawiajacego.
7 Rozbiodrka wpustéw ulicznych wraz z wywozem gruzu na kpl 4
sktadowisko Wykonawcy i utylizacia. '
Rozbiodrka odwodnienia liniowego wraz z wywozem gruzu na
8 . .o m 5
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja.
Przygotowanie krawedzi jezdni do ustawienia krawgznikow
9 o . m 86
(mate rozbiorki, naprawy podbudowy itp.)
10 Rozbiodrka stupkéw od znakéw drogowych wraz wywozem w sot 9
miejsce wskazane przez Zamawiajacego. '
Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz wywozem w miejsce
11 S szt. 10
wskazane przez Zamawiajacego.
12 Usunigcie stupkdéw blokujacych U-12¢ wraz wywozem w miejsce sot 26
wskazane przez Zamawiajacego. '
D.01.03.04A |budowa kanalu technologicznego
13 budowa kanalizacji KTp-1 mb 20
14 budowa kanalizacji KTu-1 mb 75
15 budowa studni kablowej SKR-1 kpl 4
*
D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01. |Kanalizacja deszczowa
16 Wykonanie wpustow deszczowy fi 500 kpl. 4
17 Rura fi 200 PVC lita SN8 m 35




D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

18

Korytowanie na glebokos¢ 0,29 m (chodnik i $ciezki rowerowe)
wraz z profilowaniem i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy i zagospodarowaniem

m2

265

19

Korytowanie na glgbokos¢ 0,60 m (jezdnia) wraz z
profilowaniem i zaggszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko
Wykonawcy i zagospodarowaniem

m2

333

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

20

Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsja
asfaltowa w ilosci 0,4 kg/m2

m2

145

21

Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych emulsja
asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2

m2

145

D.04.04.02.

Podbudowa i jezdnie z mieszanek niezwiazanych wg PN-EN
13285

22

Podbudowa zasadnicza drogi obcigzonej ruchem KR1-2 z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 10 cm
(chodniki i $ciezki rowerowe)

m2

265

23

Podbudowa zasadnicza drogi obcigzonej ruchem KR1-2 z
mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm (jezdnie)

m2

333

D.04.05.01

Mieszanki zwiazane cementem wg PN-EN 14227-1

24

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 30 cm. (jezdnie)

m2

333

25

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem o
klasie wytrzymatosci C1,5-2,0 grubosci 10 cm. (chodniki i
Sciezki rowerowe)

m2

265

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26

D-05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm. - ruch
KR1-2 (sciezki rowerowe)

m2

145

27

D-05.03.05b

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm - ruch
KR1-2 (Sciezki rowerowe)

m2

145

D.05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

28

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce
cementowo piaskowej gr 3-5 cm. (chodniki)

m2

120

29

Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8
cm. na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm. (jezdnie)

m2

333

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umochienie powierzchniowe skarp humusem.

30

D.06.01.01a

Umocnienie skarp przez humusowanie gr. 10 cm warstwa
humusu i obsianie nasionami traw (wraz z zakupem humusu ).

m2

186




D.07.00.00 ([URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
31 - 0znakowanie poziome grubowarstwowe m2 60
D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe —
32 - przymocowanie tarcz znakéw matych typ A Szt. 6
33 - przymocowanie tarcz znakow matych typ B szt. 7
34 - przymocowanie tarcz znakéw matych typ C Szt. 2
35 - przymocowanie tarcz znakow matych typ D szt. 4
36 - przymocowanie tarcz znakow matych typ T Szt. 5
37 - ustawienie stupkow stalowych do znakow szt. 15
38 - stupki blokujace U-12¢ Szt. 60
39 - lustro drogowe U-18a szt. 1
D-07.07.01 |Instalowanie systemow oSwietleniowych
40 budowa linii kablowych YAKXS 4x25 mb 23
41 Bednarka FeZn 25x4 mb 23
42 montaz nowych stupéw o$wietleniowych wysoko$ci Sm kpl 1
43 montaz dodatkowego wysiegnika stupowego kpl 1
m montaz opraw oswietleniowych drogowych S5W/8400Lm- dosw. kpl 5
przejs$é
45 Zabezpieczenie istn. kabli rurami dwudzielnymi kpl 124
*
D-08.00.00. |[ELEMENTY ULIC
* D-08.01.01. [Krawezniki i oporniki betonowe
46 | D-08.01.02. |Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem m 86
D-08.02.01a |Chodniki z ptyt wskaznikowych
Wykonanie chodnikéw z plyt wskaznikowych ostrzegawczych (z
47 wypustkami) o wymiarach 30x30x8 w kolorze z6ttym na m2 2
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
Wykonanie chodnikow z ptyt wskaznikowych kierunkowych
48 (ryflowanych) o wymiarach 30x30x8 w kolorze z6ttym na m2 1
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.
D-08.03.01. [Obrzeza betonowe —
49 Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej m 103




