OPIS TECHNICZNY

dla obiektu budowlanego: ,Budowa nawierzchni drog waz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu
na osiedlu domkéw jednorodzinnych w rejonie ulic: Aacjowa, Klonowa, Lipowa w Debnie.”
- ,Budowa kanalizacji deszczowej’

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Normy i wytyczne projektowania,

- Wytyczne literaturowe

- Wizja lokalna w terenie,

- Warunki techniczne wydane przez Przebligirstwo Wodocigow i Kanalizaciji

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celulgicznego,

- Regulacje prawne

- Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zéavapmedzy biurem projektowym
Profil Bis sp. z 0.0. Zielona Gora a Inwestorem;

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

- mapa ewidencyjna w skali 1:5000;

- Wypisy uproszczone z rejestru gruntow;

- dokumentacja geotechniczna;

- decyzja arodowiskowych uwarunkowaniach;

- wytyczne projektowania drog;

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Catas¢ inwestycji obejmuje: ,Budowa nawierzchni drég wraz odwodnieniem i

zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkow jedmomogch w rejonie ulic: Akacjowa,

Klonowa, Lipowa w Rbnie.” Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakmesgBudowe

kanalizacji deszczowej.”. W szczegdiooma w swoim zakresie:

- kanalizacja deszczowa z obiektami towaraggmi, jak: studnie, elementy diayce z
regulacy przeptywu;

- zbiorniki retencyjny wod opadowych;

W skifad niniejszego Projektu wchagdapisy, zadczniki i rysunki oraz Warunki Techniczne.

3. ISTNIEJACY _ STAN __ ZAGOSPODAROWANIA _ DZIALKI — WRAZ Z  OMOWIENIEM
PRZEWIDYWANYCH W NIM ZMIAN

BRANZA DROGOWA:

W zakresie drogowym praceda polegaty na odtworzeniu istnigego stanu nawierzchni dla

budowanej kanalizacji na odcinkach nie podleggh budowie drég. Pozostate odcinki

podlegay budowie nowej nawierzchni wg projektu drogowego.

BRANZA SANITARNA :

Teren obgty inwestych wraz z terenami przylegtymi nie posiada kanalizagszczowej

dlatego te przewiduje si budowe kolektorow w cagach projektowanych drog. Natomiast

kanalizacja deszczowa istnieje w ul. Zielonejedhie wykorzystana w celu zrzutu wéd z

nowoprojektowane;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

BRANZA DROGOWA :

W zakresie odtwarzanych nawierzchni nad kolektomestery doprowadz je do stanu
pierwotnego umdiwiajacego ruch kotowy samochodami o klasie SLW60. Stopie
zagzszczenia gruntu musi wyneslsl,0. Tereny nie ddlace drogami, naley odtworzy do
stanu pierwotnego. Odtworzone nawierzchnie podéeg@dpiorowi przez wisciciela terenu.
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BRANZA SANITARNA :

4.1.Roboty ziemne i drogowe
Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999

4.1.1 Wykopy, utaenie kanatdéw i pozostatych urgdzen.

W miejscach, w ktérych wyspuja korzystne warunki terenu wykopy oma wykonywé
recznie i mechanicznie. W miejscach skiawan z istniepcym uzbrojeniem, w miejscach
zblizen do istniejcego uzbrojenia podziemnego lub w miejscachzehldo scian budynkdw i
drzew wykopy wykonywawytacznie ecznie ze szczeg@rostranoscia.

Dno wykopu powinno bywykonane w stosunku do projektowanychdych w normalnych
warunkach gruntowych (suchy, zloy lub srednio zwarty) z dokladrhcia +2 cm przy
gkebieniu kcznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym.

Projektowane rury sieci kanalizacyjnej uktade podsypce gr. 20 cm i w obsypce piaskowej
30 cm nad rurami, pozosiatzes¢ nad rurami stanowi grunt rodzimy.

Podsypk pod rurami i obsypk wokot rur naley zagsci¢ recznie do stopnia zagzczenia
Is1,0 pod terenami przeznaczonymi do komunikacjigd,95 pod terenami pozostatymi.
Wymagany stopie zag;szczenia musi iy sprawdzony przez Geologa i odebrana przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inwestoray Riklad& zgodnie z wytyczon osh

na wyrownanym podia i nasgpnie zinwentaryzowasieci geodezyjnie.

Ziemi¢ i powstaty ewentualny gruz z wykopow wywidei sktadow& w miejscu do tego
przeznaczonym. Zieminaley uzy¢ do zasypania wykopOw po zalazeniu prac przy
kolektorach zasypa¢ warstwami grub&ei 15 cm, pozostat ziemk wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Woda gruntowa wysgpuje jedynie w okresach mokrych (opady, roztopyyagtaci poziomu
zawieszonego lub w postaaicger w obrbie wystpujacych w catym terenie przewajacych
glin. Pozostatymi warstwami wygiujacymi na terenie obfym inwestycj to piaski drobne,
srednie oddzielace glele badz nasypy niekontrolowane od ww warstw glin.

W zwiazku z tym, £ woda gruntowa wysgpuje jedynie w postaci zawieszonej lub w postaci
saczen w okresach mokrych, ewentualne odwadnianie wykonaowierzchniowo
bezpdrednio z wykopu.

Ewentualne odwodnienie niedrie powodowato powstawania leja depresji wykragzajo
poza granice dziatek afiych zakresem obiektu budowlanego.

Nalezy zachowa& szczegoln ostroznos¢ przy robotach ziemnych z powodu
wystepujacych w gruncie rur drenarskich.

4.2 .Rozwigzania projektowe

4.2.1. Opis systemu odprowadzanie wod opadowych.

Proponowany ukiad ulic wymaga odwodnienia. W zsikretego nalkey wody
deszczowe zbieéawe wpustach a nagtnie odprowadza do kanatdow deszczowych i
istniejacej kanalizacja DN250 i DN315 w ul. Zielonej.

llosci wod i odwadnianie powierzchnie:

Powierzchnia zredukowana zlewni: : 3,8 ha
Przygte prawdopodobiestwo pojawienia gideszczu: p=20%
Przygty miarodajny czas trwania: 15 min.
Natezenie deszczu obliczeniowego: 124 |/s*ha
Przeptyw obliczeniowy: 320 1/s
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Odprowadzenie powgzej ilasci wod deszczowych przy uwzglnieniu uksztattowaniu
powierzchni terenu obiego inwestyej i mozliwosci odbiorczych istnieicych odbiornikéw
bedzie wymagato retencji wod deszczowych.

Polega na budowie kanatow i ograniczonym zrzuciel wWészczowych w ikei 20 I/s do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej poprzetencg wod deszczowych w
szczel:%/ch zamkaiych zbiornikach retencyjnych o sumarycznej pojefonavynoszcej

413,9 m.

4.2.2. Rury itaczenie

Siec wykon& z rur i ksztaltek PVC- U, posiadaych Aproba¢ Techniczi ITB, wytacznie o

klasie sztywnéci SN12 SDR34 SLW 60, utwardzonych,sgednicy DN200-DN400 mm,
taczonych kielichowo z uszczelkwargows zintegrowam w kielichu z piegcieniem z

polipropylenu, olejoodpoty o cinieniu roboczym wynoszym 2,5 bar, o powierzchni
gtadkiej z indeksowaniem od wewtre, o maliwym przykryciu dla rur i ksztattek min. 0,5
m, oraz musz by¢ odporne na ptukanie przysoieniu min. 240 bar. Badanie musidby
przeprowadzone przez niezaby instytut i potwierdzone przez producenta.

4.2.3. Studnie kanalizacji deszczowej

Wszystkie studnie i ich zwiezenia musz spetnig@ wymagania dotycce ngnosci w
zaleznosci od rodzaju nawierzchni i rodzaju pojazdéw.

Rzedne studni i wpustow dostosowé& do rzednych projektowanych, wg odigbnego
opracowania.

3.2.3.1 lIstniejce studnie w olebie przebudowywanej drogi

Wszystkie istnigjce studnie i komory natg dostosowado nowoprojektowanej ¢zinej.
3.2.3.2  Projektowane studniaasteniowa- D1, D26, D35 na istriepj kanalizacji
Studng wykona z typowych kegoéw betonowych@l200 mm. Studnie przykéy ptyta
zelbetows o srednicy DN2000/DN625, opartna pietcieniu odcazajacym o wymiarach
2000x1500. Na ptycie pokrywowej z otworensrednicy @625 utazy¢ uliczny wtaz zzeliwa
szarego z wypetnieniem betonowym z wkiadkmortyzacyja wtopiora w pokrywe, klasy
D400 osrednicy@s00.

4.2.3.2  Studnie kierunkowe, rewizyjne i gacteniowe

Zmiany kierunkow trasy i patzenia odcinkow kanalizacji deszczowej na trasi&omg w
studniach kanalizacyjnych. Studnie- D wykérmakregow betonowych @rednicachgl200 i
@1500, przykrytych prefabrykowanptyta pokrywows zelbetowa. Na ptycie pokrywowej z
otworem osrednicy @625 utary¢ uliczny wiaz zeliwny klasy A15, B125, C250, D400 o
srednicy @600. W przypadku terendw nieutwardzonych wiaz zpleezy przed
przesungciem poziomym- obetonowaniem.

4.2.3.3  Studnia z regulatorem przeptywu- DH

Studnie- Dh wykonajak w pkt. 4.2.6.2. Dodatkowo oliyic dno studni zgodnie z profilem
podtuznym w stosunku do ezinej dna kanatu i wykordinet.

Wewmtrz studni DH na otworze wylotowym montogveo sciany regulatory przeptywu wg
pkt. 4.2.7.

4.2.3.4  Projektowane studzienki deszczowe z wpusteosadnikiem- W

Projektuje si studnie sciekowe, z osadnikiem o wys. H=0,9 m, z typowyclegkmw
betonowych osrednicy @600, z piefcieniem odcizajacym, przykrytezeliwnym wpustem
deszczowym klasy D400 érednicy @600 (prop.: typu WU1- D z kratg mocowang w korpusie
Zawiasowo).

4.2.3.5 Projektowane studzienki tworzywowe

Na trasie projektuje sirdwniez studzienki nie wtazowe z tworzywa sztucznego.
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Studzienki wykona o srednicy DN8O0O, przykryte wiazereliwnym klasy A15 lub D400, o
srednicy DN600O(prop.: studnie HS DN800). W przypadku zmiany kierunku trasy odcinka bez
doptywow, stosowastudzienki z doptywem lewym lub prawymslepiajac jeden krocié na
przelocie studzienki.

We wszystkich oznaczonych studniach sggj kanatu do studni wykothgoprzez kaskad
zewndrzna.
Wszystkie studnie oprécz tworzywowych smaréwd zewnirz bitizolem 2xR+P9.

4.2.4. System retenciji

Projektuje si cztery punkty retencji ze zbiornikbw zaméyich, szczelnych
wykonanych z elementow tworzywowyctprop. zbiornik tyou (| | | ) zbiorniki w
projektowanym systemie wraz z osgiem sktadaj sic z blokoOw( .. pod ktorym
znajdup sie perforowane w gornej egci rury siczace o srednicy DN160 o sztywnas
obwodowej SN12Rury te znajduj sic w warstwiezwiru nad ktorymi uktada sibloki. Nad
blokami usytuowane ssperforowane na catym obwodzie ruryczce odpowietrzace o
srednicy DN110 o sztywnas obwodowej SN16, doprowadzonych do studni diaych lub
do studni D7 (przy zbiorniku nr 4B). Zbiorniki szczelnie owirggomembranaco stanowd
bedzie szczelngatos¢wraz z systemem kanatow deszczowych.

Pojemnogi poszczegodlnych zbiornikéw/ odptyw regulowanymistoiejacej sieci:

- zbiornik nr 1: \Va=90,7 m/ 6,5 /s

- zbiornik nr 5: \{a=43,3m/ 3,0 /s

- zbiornik nr 2: \4=35,1 ni/ 3,0 I/s

- zbiornik nr 3: \4a=116,4 ni/ 10,5 I/s

4.2.5. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w wykopach otwartych tj. kabli em¢ygznych,
telekomunikacyjnych, sieci wod- kan, sieci cieplnych wykonagodnie rysunkiem
zabezpieczenia istnigjego uzbrojenia podziemnego i z warunkami wykonyaartbot
ziemnych, stosaf typowe sposoby zabezpieaz&Vszystkie roboty montawe w pobliu

istniepcego uzbrojenia natg prowadzé pod nadzorem wiaiwych studb eksploatacyjnych.

Nalezy zachowaé szczegOlg ostroznosé¢ przy robotach ziemnych z powodu
wystepujacych w gruncie rur drenarskich.

4.2.6. Préby szczelnogi

Prébom hydraulicznym poddajegsia placu budowy:

- rurochgi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawyjagm, odcinkami o
ograniczonej diugad (np. pomedzy studniami rewizyjnymi);

- rurochkgi z rur PVC-U odcinkami o diugok maksymalnej 1000 m;

- Studzienki i studnie
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Poddawaa prébie rurocig wypelnia st czyst woda uzyskupc okrelone cknienie
hydrostatyczne. Szczelfo jest sprawdzana poprzez pomiarsdio wody, ktéy nalery
dopompowaé do rurocagu, aby utrzym& wymagane éhienie, lub zapewrdi wymagany
poziom zwierciadta wody.

Wymagane minimalne @iienie probne:

P01=10 kPa= 0,1 bar= 1,0 r3®

4.2.7. Pozostate uwagi
Na odcinku DH2 do D3 natg w warstwie tlucznia wg braiy drogowej stosowaGeokrag
@& o =150 mm, komorkrednie 250x320 mm.

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do robot doktadnie zapozné sig z dokumentacja techniczm.

2. Powiadomi¢ wtascicieli terenu oraz uzbrojenia podziemnego o0 rozpaegciu robot.

3. Roboty nalezy prowadzi¢é zgodnie z obowjzujacymi -warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych — cz. Il ,Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych”.

4. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbicu
rurociaggéw z tworzyw sztucznych, obowsizujacymi normami, rozporzadzeniami,
Warunkami technicznymi i uzgodnieniami branzowymi zalgczonymi w niniejszym
projekcie.

5. Zabezpieczenie istnigjcego uzbrojenia w wykopach otwartych tj. kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wod- karwykona¢ zgodnie z warunkami
wykonywania rob6t ziemnych, stosugc typowe sposoby zabezpiecagktore polegap
na podwieszeniu tych przewodow, ochronie ich przedszkodzeniami mechanicznymi
w postaci obudowy oraz ochronie przed ichécigciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

6. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrgenie podziemne powiadomi
inspektora nadzoru oraz wig&ciciela uzbrojenia, dokonugc odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

7. Wykonane odcinki rurociaggu przed ich zasypaniem powinny b§ odebrane pod
wzgledem technicznym przez inspektora nadzoru.

8. Wskaznik zageszczenia powinien by potwierdzony przez uprawnionego geologa.

9. Ewentualne zmiany oraz nie naniesione uzbrojenie #pi¢ stuzbom geodezyjnym w
celu dokonania inwentaryzacji powykonawcze;.

10.Wokot wykopdw umiesci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze a w oy
dodatkowo &wietli¢ je sztucznymswiattem.

11.W strefie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia prace ziemne wykonywa
recznie. Istniejace uzbrojenie nalgy zlokalizowaé recznymi przekopami probnymi.

12.Po utazeniu sieci przed zasypaniem zinwentaryzowasiet geodezyjnie.

13.Ewentualng ziemig i gruz z demontau wywiez¢ na miejsca wskazane przez
zamawiajacego.

14.Proponowane urzdzenia i elementy maéna zasgpi¢ innymi spetniajacymi te same
funkcje oraz majacymi te same parametry i odpowiednie atesty i apradty.

Wszelkie roboty montazowe, skiadowanie oraz transport, wykoné& zgodnie z
wytycznymi danych producentow.

15.W przypadku odstepstw sieci wytyczonej w terenie od projektowanej @ mapie do
celéw projektowych oraz r@&nic w lokalizacji obiektow oraz istniejacego uzbrojenia w
stosunku do mapy do celéw projektowych naley odsigpstwa te zgtost i uzgodnic z
projektantem.
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16.Wszelkie naprawy uszkodzé powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane
zostam natychmiast na koszt wykonawcy robot.

17.Nalezy zachowa& szczegoélg ostroznosé przy robotach ziemnych z powodu
wystepujacych w gruncie rur drenarskich.
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