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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

Lokalizacja obiektu (zadania) obgtego projektem

+ Obiekt - ,Budowa nawierzchni drég wraz z odwodigem
i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkow jedtzimnych w rejonie
ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Ebnie”

e Dzialki:

33; 63/1; 64/2; 65/3; 65/7; 67/1; 67/6; 68/3; 68/69/3; 69/25; 70/6; 70/10;
70/12; 71/27; 253/1; — olly 0002 xbno 2,

*  Miejscowas¢ — Debno,

e Gmina xbno,

* Powiat myliborski,

*  Wojewddztwo zachodniopomorskie.

Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Zamawigym,

* Mapa zasadnicza 1:500,

« Mapa ewidencyjna,

*  Wytyczne projektowania ulic,

*  Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych,

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych,

* Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskiejprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich
usytuowanie,

» Ustawa o drogach publicznych,

* Ustalenia z Inwestorem,

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

* Wizja w terenie,

* Uzgodnienia zjazdéw z wdeicielami posesji.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
budowa jezdni wraz z chodnikami,
budowa miejsc postojowych,
budowa odwodnienia,
zagospodarowanie pasa drogowego zialeni
wycinka drzew,
usuniecie kolizji.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZMIANY W
STOSUNKU DO ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- UZUPELNIENIE CZ ESCI RYSUNKOWEJ]

Obecnie, na obszarze otym inwestycy, istniepce drogi § drogami gruntowymi.
Zapewniag one dojazd do prywatnych posesji. Ich stan jestadowalajcy — drogi
bardzo nierowne.

Ulice obgte opracowaniem to:
» ul. Akacjowa

— dtuga¢ 478,78m,

— szeroké&¢ pasa drogowego ok. 10m,
» ul. Klonowa

— dtuga¢ 165,77m,

— szeroké¢ pasa drogowego ok. 10m,
e ul. Lipowa

—dluga¢ 242,21m,

— szeroké&¢ pasa drogowego ok. 10m,
* Ciag 1 (tacznik ul. Akacjowej i ul. Zielonej)

— dtuga¢ 97,83m,

— szeroké&¢ pasa drogowego ok. 15m,
» Ciag 2

— dtuga¢ 106,90m,

— szeroké¢ pasa drogowego ok. 15m,
» Ciag pieszo-jezdny

— dtuga¢ 30,72m,

— szeroké¢ pasa drogowego ok. 4m,
taczna dhugéc ulic — ok. 1122,21m.
* Chodnik 1

— dtuga¢ 53,73m,
* Chodnik 2

— dtuga¢ 80,91m.

Na osiedlu jest istnigge Gwietlenie uliczne.
Na terenie inwestycji wysbuja pojedyncze drzewa i krzewy.
Rd&znica wysokdgci terenu pod budowane ulice waha i 44,00 — 48,5.
Na terenie olgtym opracowaniem znajdugic nizej wymienione sieci:

. wodochagowa,

. energetyczna,

. gazowa,

. telekomunikacyjna,
. siet kanalizacyjna.

Zmiany w stosunku do istniepcego stanu zagospodarowania:

* budowa jezdni wraz z chodnikami na ul. Akacjowdpiowej, Lipowej,
Ciagu 1 i Chgu 2,
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* budowa chodnikowatczacych ul. Akacjova z Ciagiem 1 (dziatki nr. 70/6, 71/27)
oraz cigu pieszo-jezdnego,

* budowa zjazdow indywidualnych,

* budowa miejsc postojowych,

* budowa odwodnienia,

e usuniecie kolizji,

e zagospodarowanie pasa drogowego zieleni

e wycinka drzew.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - UZUPEENIENIE
CZESCI RYSUNKOWEJ

a) Projektowane urgdzenia budowlane:

> BRANZA SANITARNA

Proponowany uktad ulic wymaga odwodnienia. W zsikrdego naley wody
deszczowe zbieéawe wpustach a naginie odprowadzado kanatéw deszczowych i
istniejacej kanalizacja DN250 i DN315 w ul. Zielonej.

llo$ci wod i odwadnianie powierzchnie:

Powierzchnia zredukowana zlewni: : 3,8 ha
Przygte prawdopodobiestwo pojawienia sideszczu: p=20%
Przygty miarodajny czas trwania: 15 min.
Natezenie deszczu obliczeniowego: 124 I/s*ha
Przeptyw obliczeniowy: 320 1/s

Odprowadzenie powsgzej ilaici wod deszczowych przy uwzglnieniu uksztattowaniu
powierzchni terenu obfego inwestyg i mozliwosci odbiorczych istnieicych
odbiornikow ledzie wymagato retencji wod deszczowych.

Polega na budowie kanatéwscednicach od DN160-DN500 i ograniczonym zrzucie
wod deszczowych w ikei 20 I/s do istniejcej kanalizacji deszczowej w ul. Zielonegj
poprzez retengjwod deszczowych w szczelnych zangkych zbiornikach retencyjnych
0 sumarycznej pojemsoi wynoszcej 413,9 m.

> BRANZA ELEKTRYCZNA

Na terenie oletym opracowaniem wygpuja kolizje kabli SN i NNz projektowanym
pasem drogowym. Projekt obejmuje indywiduglikwidacje wszystkich kolizji wzdha
projektowanego pasa drogowego.

> BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Na podstawie pisma TP-TOK Olszyn z dnia 4.08.1% ostalé ze stibami TP
ustalonoze aktualnie zakiczono prace zwezane z budowkanalizacji TP w ulicach:
Akacjowa, Klonowa, Lipowa. TP stwierdzae nie wys¢puja kolizje ze studniami i
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przebiegiem kanalizacji. Na projektowanych zjazddatposesji prywatnych i pod
jezdni zaprojektowane rury ostonowe dzielone A110PS rialjacych przebiegach
kanalizacji TP.

b) Uktad komunikacyjny:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekiblaty nawierzchni drog
na osiedlu domkow jednorodzinnych w rejonie ulikagjowa, Klonowa, Lipowa
w Debnie.

Projekt przewiduje ruch dwukierunkowy tylko naa@ui 1 i Cagu 2. Pozostate
drogi projektuje si jako jednokierunkowe. Uktad ten jest niemal beghy
I na pewno usprawni ruch pojazdéw. Ponadtgadiczba miejsc postojowych rozavie
problem z parkowaniem.

Parametry techniczne

» UL. AKACJOWA:

- klasa drogi +,

- przekroj drogi -uliczny,

- predkaos¢ projektowa -40km/h,

- szerokéci jezdni -3,50 m

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,
- przekroj poprzeczny jezdnijednostronny.

- pochylenie jezdni 2%,

- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,

- dtugas¢ projektowanej drogi 478,78m,

- jednostronny chodnik,

- szerokéc¢ chodnika -od 1,50 do2,60m

- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)

- pochylenie chodnika w kierunku jezdnil;5% i 2%,

- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,

- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m; 3,50m i 6,00m

- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego

- miejsca postojowe rownolegte do ulicy:

v' 41 miejsc postojowych o wymiarach5x6,00m

- pochylenie miejsc postojowychl;5% i 2%,

- nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

» UL. LIPOWA:
- klasa drogi +,
- przekroj drogi -uliczny,
- predkaos¢ projektowa -40km/h,
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- szerokéci jezdni —od 3,50m do 6,0m

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,

- przekroj poprzeczny jezdnijednostronny.

- pochylenie jezdni 2%,

- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,

- dlugas¢ projektowanej drogi 242,21m,

- lewostronny chodnik,

- szeroké¢ chodnika 1,60 m do 3,00m

- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)
- pochylenie chodnika w kierunku jezdnil;5% i 2%,

- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,

- szeroké¢ zjazddw indywidualnych 3,00m i 5,00m

- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego

- miejsca postojowe rownolegte do ulicy:

v' 20 miejsc postojowych o wymiarach5x6,00m

- pochylenie miejsc postojowych w kierunku jezeri,5% i 2%,

- nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

» UL. KLONOWA:

- klasa drogi +,

- przekroj drogi -uliczny,

- predkaos¢ projektowa -40km/h,

- szerokéci jezdni —od 3,50m,

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,

- przekroj poprzeczny jezdnijednostronny,

- pochylenie jezdni 2%,

- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,

- dtugas¢ projektowanej drogi 465,77m,

- prawostronny chodnik,

- szerokéc¢ chodnika -2,00m,

- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)

- pochylenie chodnika w kierunku jezdnR%,

- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,

- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m

- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego

- miejsca postojowe rownolegte do ulicy:

v' 16 miejsc postojowych o wymiarach5x6,00m

- pochylenie miejsc postojowych w kierunku jezeri%,

- nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

> CIAG1
- klasa drogi +,
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- przekroj drogi -uliczny,
- predkos¢ projektowa -40km/h,
- szerokéci jezdni —6,00 m
- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,
- przekroj poprzeczny jezdnidaszkowy,
- pochylenie jezdni 2%,
- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,
- dlugas¢ projektowanej drogi 97,83m,
- obustronny chodnik,
- szerokéc¢ chodnika -2,00m
- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)
- pochylenie chodnika w kierunku jezdnR%,
- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,
- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m
- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego
- miejsca postojowe prostopadite do ulicy:
v" 10 miejsc postojowych o wymiarach5x5,00m
v/ 2 miejsca postojowe 0 wymiara&px5,00m
- pochylenie miejsc postojowych w kierunku jezeri%,
- nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

> CIAG 2
- klasa drogi +,
- przekroj drogi -uliczny,
predkos¢ projektowa -40km/h,
- szerokéci jezdni —6,00 m
- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,
- przekroj poprzeczny jezdnidaszkowy,
- pochylenie jezdni 2%,
- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,
- dtugas¢ projektowanej drogi £06,90m,
- obustronny chodnik,
- szerokéc¢ chodnika -2,00m
- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)
- pochylenie chodnika w kierunku jezdnR%,
- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,
- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m
- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego
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* Projektowane nawierzchnie

Na podstawie przeprowadzonych bagdaologicznych podia gruntowego
przez GEOEKO, gleby zaliczono do grupymnasci G3.

W oparciu o wyniki badageologicznych i dla odpowiedniej kategorii ruchu
zostala przyjta nastpujaca konstrukcja jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i ciagu pieszo-jezdnego:
- kostka betonow8&x10x20cm koloru szarego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamienneg5gm,

- grunt stabilizowany cementem g'scmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepiad® marca 1999r),

- podsypka piaskowa jako warstwa gcizapca gr.10cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni Ciagu 2 na odcinku od hm:0+08,45
do hm 0+20,45:

- kostka betonow&x10x20cm koloru szarego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennegsgm,

- geokrata TOBOSS o H50mm, komoérkisrednie 250x320mm,

- kruszywo tamane — niesort od 4,0mm do 31,5mm,

- geowtoknina GEOTESS TC/PP 200,

- grunt stabilizowany cementem dicmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepmad® marca 1999r),

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kostka betonow8x10x20cm koloru czerwonego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennegsgm,

- grunt stabilizowany cementem g's.cmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepiad® marca 1999r),

- podsypka piaskowa jako warstwa gcizapca gr.10cm,

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- kostka betonow&x10x20cm koloru czarnego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennegsgm,

- grunt stabilizowany cementem giscmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepmad® marca 1999r),

- podsypka piaskowa jako warstwa acisapca gr.10cm,

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonow8&x10x20cm koloru szaregd przy krawezniku pasek szerokoi
dwoch kostek koloru czerwonego)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4%gm,

- grunt stabilizowany cementem gbcm,
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* Roboty ziemne :

Polegaj na usunjciu humusu o okjosci 4023ni, oraz na wykonaniu nasypéw —
907n? i wykopow — 1012m

Pozostate niezbdne informacje, dotyczace rozwihzan technicznych, zawarto w
projekcie architektoniczno- budowlanym drogowym.

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |, DEUGOSCI ORAZ ILO SCI
POSZCZEGOLNYCH CZ ESClI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA DROGOWA

- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa 4499nft
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 642nf
- nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa 1405nf
- nawierzchnia chodnika — kostka betonowa 2711nt
- kraweznik betonowy uliczny 15x30cm 1769m
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm 1359m
- obrzeze betonowe — 8x30cm 1763m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 2942nt
- rury ochronne AROT A110PS 464m

BRANZA SANITARNA

- dlugci¢ sieci 1480 m
- pojemnd¢ zbiornikdw retencyjnych 4139 m
BRANZA ELEKTRYCZNA
- rury ochronne AROT A110PS 77m
- rury ochronne AROT A160PS 29m

2. INFORMACJA DOTYCZ ACA REJESTRU ZABYTKOW

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisanyepsiru zabytkow.

3. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren pod planowaninwestycg nie znajduje siw zas¢gu wptywow eksploatacji
gorniczej.
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4. |NFORMACJA O ZAGRO ZENIACH

Projektowane przedsiziccie nie ledzie wplywato niekorzystnie na otaczeg
srodowisko i nie ley na obszarze oktiym Natura 2000.

5. POzZOSTALE DANE

Na teren ohjty opracowaniem wydana zostata Decyzja o Ustalkokalizacji celu
publicznego (nr 16/2011). Niniejszy projekt budomjgest zgodny z wydarDecyzj.

Zgodnie§ 3.1. pkt. 60 Rozpoarizenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r prasvie
przedsgwzig¢ mogicych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.
1397) na planowaninwestycg wymagana jest Decyzjasoodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z Decyz Srodowiskows wydam dnia 20.09.2011r. stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywaniar@lowisko dla rozpatrywanej inwestycji.
Niniejszy Projekt budowlany jest zgodny z wyddbecyzp Srodowiskow.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, na niniejszy projekinagana jest informacja bioz.

Projektant:
mgr iz. Janusz Piechowiak
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