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| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Budowa nawierzchni drég wraz z odwodnieniem i zagspodarowaniem
terenu na osiedlu domkow jednorodzinnych w rejoniailic: Akacjowa,
Klonowa, Lipowa w Debnie”

Inwestor:
Burmistrz D ¢bna

ul. Pitsudskiego 5
74 — 400 [gbno

Projektant
Spec. Drogowa mgr inz. Janusz Piechowiak

Projektant
Spec. Sanitama mgr inz. Rafat Pazik

Projektant
Spec. Elektryezna gz, Zbigniew Nahorski
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Zakres robot i kolejnosé realizacii
Zakres robot obejmuje:
* budowa jezdni wraz z chodnikami na ul. Akacjowdpriowej, Lipowej, Cigu 1 i
Ciagu 2,
* budowa chodnikéwakzacych ul. Akacjow z Ciagiem 1 (dziatki nr. 70/6, 71/27) oraz
ciagu pieszo-jezdnego,
* budowa zjazdéw indywidualnych,
* budowa miejsc postojowych,
* budowa odwodnienia,
* usuniecie kolizji energetycznych niskieg&eédniego napkia,
» zagospodarowanie pasa drogowego zialeni
* wycinka drzew.

Kolejnas¢ wykonywania poszczegoélnych robot wynika z ogéingekad wiedzy technicznej i
nie zamierza giwprowadza zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejacymi obiektami budowlanymi na terenie inwestyaji s
— os$wietlenie uliczne,

- sieci:

» wodociagowa,

* energetyczna,

e gazowa,

» telekomunikacyjna,

* sie kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzage zagraenie bezpieczéstwa

| zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, qopion stwarzé zagraenie bezpieczsstwa

i zdrowia ludzi jest droga, na ktorej odbywa 8ich pojazdéw mechanicznych (samochody
osobowe i gizarowe). W trakcie robot zagrenie mae stwarza istniepce uzbrojenie terenu,
m.in. si€ energetyczna i gazowa.

Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji rob6t przewiduje siystapienie zagreen zwiazanych z:

* wykonywaniem roboét budowlanych i prac mamaych w drogach, gdzie odbywagsi
otwarty ruch kotowy,

* niebezpieczéstwem poraenia padem w przypadku uszkodzenia kabla energetycznego
lub w przypadku braku zabezpieczenia przewodowlgasych uradzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zagrazenia przy wykonywaniu wykopow madpy¢ zwiazane z:

e zasypaniem pracownikbw w wyniku zawalenia scian wykopu na skutek braku
zabezpieczenigcian wykopu i obsugrcia sk ziemi z krawedzi wykopu;

» wpadneciem do wykopu pracownika lub osoby postronnej wzypadku braku
wygrodzenia balustradami lub braku przykrycia wykop
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* potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchamscia maszyny budowlanej (np.
tyzka koparki);
» spadaniem na pracigych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Sposéb prowadzenia instruktgu pracownikow przed przystpieniem do

realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikdw powinien obejmowa

» szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

» zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia;

» zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpat przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikémedkoéw ochrony indywidualnej oraz odzei
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgaio:

» szkolenie wsipne,
» szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sv oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wsfpne ogolne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pradpejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhpwihzujacymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktatanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikOw z zagrgeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagfeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypna& tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniaqusego ogolnego, szkolenia wshego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdgvpowinien by potwierdzony przez
pracownika na gmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn bladgwh i innych maszyn
o nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Povwgzy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedamdwymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny kyudostpnione pracownikom do statlego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieadmdwa i higieny pracy dotyaze:

* wykonywania prac zwzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

» obstugi maszyn i innych ugdzer technicznych,

* postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,

* udzielania pierwszej pomaocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynngci do wykonywania przed rozpogzdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajdaacy, czynni do wykonywania
po jej zakaéczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwaszgch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Profil Bis Sp. z 0.0.




.Budowa nawierzchni drég wraz z odwodnieniem igsgpdarowaniem terenu na osiedlu domkoéw
jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonowi#owa w xbnie”

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjoici, a take dostatecznej znajorm
przepisow oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higiea pracy na stanowiskach pracy
sprawus odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obaakow.

Srodki zapobiegajace zagraeniom
W celu zapobieggrcia niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania rob6t natg:

e przy wykonywaniu wykopow spetem mechanicznym nale¢ wyznaczy stret
niebezpiecza zwiazam z prag tych maszyn, przed rozpagzem robét ziemnych natg
zapozné si¢ z dokumentagjtechniczi tych robot,

e W razie prowadzenia robot w bezpednim gsiedztwie kanalizacji deszczowej, sieci
wodochgowej, itp., naley okresli¢ bezpiecza odlegtaé¢, w jakiej mog by¢ prowadzone
roboty,

» prace w wykopach i wyrobiskach oegbkasci wigkszej od 2,0m muazby¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewniengkasacji, ze wzgidu na maliwosé¢
wystapienia szczegoélnego zagemia dla zdrowia lubycia ludzkiego,

* instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeemiidowy powinny by zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane iytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikpwed poraeniem padem
elektrycznym,

* na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobow,

» teren budowy powinien lBywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetnianggodnie
Zz wymaganiami producentow i przepisow przecisgrowych,

» roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu dkagcego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢gu prowadzonych robat,

* w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nielezme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze,

* wykopy wykonywa zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami,

» stosow& wymagania zawarte w Rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpiedgeva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

* W razie stwierdzenia bezfr@dniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca pracownikami obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i quodl]
dziatah w celu usunicia tego zagrienia.

» Materialy do budowy nalgy sktadowa& zgodnie z instrukgjich sktadowania w miejscach
wygrodzonych, by uniendiwi¢ wchodzenia osobom postronnym. Adarazowo po
wykonaniu robdt zabezpiecaaych poszczegoélnych etapow naleje zglosé do
odpowiedniego organu dla stwierdzenig mana przysipi¢c do wykonywania robot
wiasciwych.

UWAGI OGOLNE

Zgodnie z art.21 a Prawa Budowlanego Kierownik Buglgest obowazany sporzdzi¢
lub zapewnt sporadzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony
zdrowia. W planie nalsg uwzgkdni¢ wszystkie rodzaje robot stwarzeych wysokie ryzyko
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zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi a w szczegokwod przysypania ziemilub upadku
Z wysokdci - zgodnie z Rozpoadizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz.U.Nr 120).
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