Budowa nawierzchni drég wraz z odwodnieniem igggpdarowaniem terenu na osiedlu domkow
jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonow#owa w rbnie”

Opis techniczny

do projektu architektoniczno - budowlanego
branza elektryczna

1. Lokalizacja obiektu (zadania) objgtego projektem

+  Obiekt — ,Budowa nawierzchni drég wraz z odwodreem
i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domkow jexdtzamnych w rejonie
ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa w Ebnie”

» Dziakki:
33; 63/1; 64/2; 65/3; 65/7; 67/1; 67/6; 68/3; 68/89/3; 69/25; 70/6; 70/10;
70/12; 71/27; 253/1; — ofds 0002 xbno 2,

*  Miejscowas¢ — Debno,

e Gmina &xbno,

*  Powiat myliborski,

*  Wojewoddztwo zachodniopomorskie.

2. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Zamawigym,

* Mapa do celow projektowych — 1:500,

* Mapa ewidencyjna,

*  Warunki techniczne wydane przez ENEA Operator
RD2/DZ/ZM-MC/6519/11 z dnia 06 lipca 2011,

» Ustalenia z Inwestorem (Burmistrz Miastalddo),

* Inwentaryzacja sieci energetycznych w terenie,

» Ustalenia techniczne z RDebno (Marek Cichf)

3. Cel i zakres opracowania

Budowa ulic na osiedlu domkow jednorodzinnych wongg ulic: Akacjowa,
Klonowa, Lipowa ma na celu usprawnienie i gkgizenie ptynnéci ruchu lokalnego.
Odpowiednio dobrane konstrukcje nawierzchni jezdmija za zadanie przeriie
natzenie ruchu drogowego i bezpieaseno pieszych na chodnikach.

Podczas budowy zostanie uregulowany system odwoidnigdicy. Wody deszczowe
beda odprowadzane do projektowanych kanatdow deszczowystmiejacej kanalizacji
w ul. Zielonej.

Projektowane rozwizanie miéci sic w granicach istniagych pasow drogowych.
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4. Przedmiot inwestycii

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Usunkcie kolizji kabli SN i NN z projektowanymi nawiestani dréog wraz z

odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na osgithkow jednorodzinnych w
rejonie ulic: Akacjowa, Klonowa, Lipowa wdbnie

5. Dane ogodlne o terenie

Na obszarze obfym inwestycy, istniepce drogi § drogami gruntowymi.
Zapewniagce dojazd do prywatnych posesii.

Ulice osiedla, éwietlane g latarniami zasilanymi kablami NN.
Na terenie inwestycji wyspuja pojedyncze drzewa i krzewy.

Na terenie olgtym opracowaniem znajdugic nizej wymienione sieci:

. wodociagowa,

. energetyczna — SN (kolizja do przebudowy),
. energetyczna — NN (kolizje kabli usgé),

. energetyczna -$wietlenia ulicznego - istniege,
. telekomunikacyjna (TP SA),

. gazowa,

. siet kanalizacyjna.

6. Warunki gruntowe

Na terenie inwestycji wygpuja piaski drobne isrednie podcielone glinami
piaszczystymi. Bezpoednio od powierzchni terenu wygpuje warstwa nasypow
niebudowlanych oraz gleby o gszcsci od 0,2 do 0,5m.

Woda gruntowa wysgpuje jedynie w okresach mokrych. Lustro wody znpgdsk
na gkbokasci 0,5 m p.p.t.

7. Opis projektowanego usunécia kolizji

7.1. Kolizje z kablami SN

ul. LIPOWA i ul. AKACJOWA (Rysunek 1/ES — 1:500)

Kolizja kabla sredniego nagpicia w relacji -
stup SN dz.71/39 — stacja transformatorowa dz.Z7d/@8tugdci L=270m.

Zgodnie z wtp z dnia 06.07.2011
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Przeprojektowano wjazd na dz.71/39, pieej kabla przez ulie Lipowa
zabezpieczyrura A160PS (czerwan) L=9m.

Na docinku L=42m (ul. Akacjowa), od dziatki 71/80 dziatki 71/10 kabel SN
przetary¢ poza krawznik projektowanego parkingu samochodowego ( przesis
L=o0d 0,1m do 0,4m).

Pod wszystkimi wjazdami na dziatki kabel SN zabezpyt rura ochrona A160PS
koloru czerwonegoatzna dtugéc rury na przepusty L=20m.

Prace jak wyej wykonywa& pod nadzorem RD é&no. Kabel odiczy¢ spod
napkcia.

7.2. Kolizje z kablami NN

UL. AKACJOWA — Rysunek 1/EN — 1:500

Kolizja kabla niskiego gcia w relacji —
stacja transformatorowa dz. 71/31 aczla ZK wzdhi ulicy Akacjowej w strogn ul.
Lipowej na dtugéci L=66m.
Poniewa nawierzchnie ulicy Akacjowej zaprojektowano z Ilkbstbetonowej
8x10x20cm oraz 41 miejsc postojowych o nawierzahkostki betonowej 8x10x20cm
koloru czarnego. Istnigga lini¢ zasilajca nalery obtazy¢ rura dwudziel A110PS
koloru niebieskiego na diugo L=57m. Kolidupca trag kabla o diugéci L=66m
utozy¢ pod projektowanym parkingiem w odlegpd nie mniejszej i 0,4m przed
projektowanym krawznikiem. (srednie przesugcie L= od 0,1m do 0,2m)

Na ulicy Akacjowej przy granicy dziatek nr 71/2¥1/22 oraz na granicy dziatek 71/9 i
71/10 znajdyj sie istniepce szafki z ziczami kablowymi i pomiarem. Szafki naje
przenig¢ w nowa lokalizacg odpowiednio -

Wspotrzdne przy dz. 71/21 i dz. 71/22

X =5909372.9417 Y =3344993.6536

Wspotrzdne przy dz. 71/9 i dz. 71/10

Y = 3345004.8616 X =5909377.0949 )

przy granicy dziatki drogowej (kable posiagiadpowiednie zapasy na wykonanie tej
operaciji).

Na ulicy Akacjowej przy dziatce 69/21 wypuje kolizja kabla NN z projektowanym
parkingiem. Kabel NN przeky¢ na odcinku L=21m. Kabel odsathod kraweznika
0,5m. W miejscu zhtenia projektowanej drogi z dziatl69/21 kabel przegbic.
Wspotrzdne utaenia kabla:

Y=3344899.54 X=5909227.34

Y=3344899.46 X=5909226.91

Y=3344899.41 X=5909226.55

Y=3344899.34 X=5909225.94

Y=3344899.25 X=5909225.14

Y=3344899.19 X=5909224.58
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Y=3344899.16
Y=3344899.16
Y=3344899.21
Y=3344899.30
Y=3344899.44
Y=3344899.56
Y=3344899.65
Y=3344899.72
Y=3344899.86
Y=3344900.11
Y=3344900.49
Y=3344900.95

X=5909223.86
X=5909223.15
X=5909222.37
X=5909221.35
X=5909220.18
X=5909219.10
X=5909218.11
X=5909217.69
X=5909217.18
X=5909216.66
X=5909215.97
X=5909215.03

Na ulicy Akacjowej z prawej strony dziatki 69/21 swpuje kolizja kabla NN z
projektowanym pasem drogowym. Kabel NN przgéona odcinku L=10m. Kabel
utozy¢ wzdtuz granicy dz.69/2. W miejscu zbénia kabla z studaitelekomunikacyja

kabel utay¢ w niebieskiej rurze A110PS.

Wspotrzdne utaenia kabla:

Y=3344915.64 X=5909242.48

Y=3344914.23 X=5909242.86

Y=3344912.35 X=5909243.34

Y=3344910.53 X=5909243.92

Y=3344910.39 X=5909243.96;

Na ulicy Akacjowej wzdta dziatki 69/21 i 70/7 wspuje kolizja kabla NN z
projektowanym parkingiem. Kabel NN przeygé poza krawznik parkingu na odcinku
L=21m, min 0,5m od kragznika..

» UL. KLONOWA

Na ulicy Klonowej przy dzialce 68/9 wygiuje kolizja kabla NN z projektowanym
pasem drogowym pod parkingiem. Kabel odguad krawznika o 0.5m na odcinku
L=10,0m.

Wspotrzdne ut@enia kabla:

Y=3344861.82 X=5909119.12

Y=3344860.80 X=5909115.62

Y=3344860.12 X=5909113.33

Y=3344859.52 X=5909111.44

Y=3344859.18 X=5909110.74

Y=3344858.81 X=5909109.74;

8. Roboty kablowe

Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne wykopy pod kabel wykonywa
recznie. Szerok& rowu dla kabli SN - 60cm, a dla kabli NN — 40ckabel uktada w
wykopie na podsypce piaskowej o gr&ticlO cm, nasgjpnie przykrg warstwy piasku o
grubaci 10 cm, nasjpnie warstw rodzimego gruntu co najmniej 15 cm i fpkoloru
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czerwonego dla kabli SN oraz fpkoloru niebieskiego dla kabli NN. Odlegéofolii od
kabla winna wynogi co najmniej 25 cm. @bokas¢ utozenia kabla mierzona od
powierzchni projektowanego terenu do zetkznej powierzchni kabla winna wynosi
80cm dla kabli SN, 70cm dla kabli NN. W miejscakhzgzowan z instalacjami obcymi
oraz z jezdniami, kabel ukfaglav rurach ochronnych érednicy wewsgtrznej 160mm
kable SN i 110 mm kable NN. Przepusty zabezpieqeyed wod i zamuleniem W
przypadku uktadania réwnolegle kilku przepustow egits¢ miedzy rurami winna
wynosé min. 2 [0 zewretrzne rury. (Gdbokas¢ umieszczania rur ochronnych
uktadanych pod drogami mierzona od nawierzchni dme powierzchni rury winna
wynosié 120 cm. Przégia przez drogi wykortametod, wykopu. Wszystkie roboty
zwigzane z uktadaniem kabli wykofhiagodnie z normpPN-76/E-05125.
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Grubos¢ foli nie mniej niz 0,3mm

9. Skrzyzowania i zblizenia na trasie linii kablowej

Przy skrzgowaniach i zblieniach kabla z obcymi instalacjami podziemnymi pagd
odlegta¢ zgodnie z tablig 1 i 2 normy PN-76/E-05125. Odlegéoochronna okrda
tablica 3 w/w normy. Jako ostony stosd@weury o $rednicy 160 mm. Zaleca ¢si
stosowanie rur AROT A160PS. Pra@g pod przebudowywanymi jezdniami
wykonywa: przekopem otwartym. Przepusty wykonywarur A110PS (kable NN) i rur
A160PS (kabel SN) uimnych na gibokasci 1,2m. Rury powinny Wy wyprowadzone
minimum 0,5m poza projektowany kraimik.

10. Oznaczenie linii kablowych

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnychubeoakaczenia kabli ukmnych w
ziemi naley zaopatrz§ je w oznaczniki rozmieszczone w agsich nie wgkszych
niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych. Na oznacznikach
umiesci¢ trwate napisy zawierage:

— symbol i nr linii

- oznaczenie kabla
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- znak wytkownika
— rok utazenia

Tres¢ oznaczé uzgodné z ,ENEA -Operator RD Bbno” Trag kabla oznaczyfolia
koloru czerwonego na catej diugo dla przektadanych kabli SN oraz tplkoloru
niebieskiego dla przektadanych kabli NN.

11. Informacja BIOZ

Uwzgledniajac postanowienia art.21a Prawa Budowlanego (ustadvaaz7.07.1994 ze
zmianami) oraz Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002akres
robét budowlanych ustalony niniejszym projektem pduje,ze nie jest wymagane
opracowanie informacji dotygzej bezpieczgstwa

i ochrony zdrowia do planu ,bioz”.

12. Uwagqi koncowe

— Caldi¢ prac wykona zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami zachovyaj
postanowienia Warunkow Technicznych wykonania iiodbrobét budowlanych
oraz przepisy bezpieckstwa i higieny prac.

- Prace naley wykona& pod nadzorem o0s6b posiagajch wymagane prawem
budowlanym uprawnienia.

— Ze wzgkdu na rozbudowanistniepca infrastruktue podziemm i nadziemn, przy
jednoczénie ograniczonej dogbncsci terenu, roboty ziemne i mortawve
prowadz¢ nalezy w przewaajacej CzsScCi recznie ze szczegd@nostraznoicia i
uwag.

— Odkryte w czasie robét ziemnych w tym obszarze & zinwentaryzowane w
zasobie geodezyjnym istriaep linie kablowe SN i NN naky zabezpieczy
dzielonymi rurami ochronnymi typu A160PS lub A11QRSprace realizowapod
nadzorem i w uzgodnieniu z ENEA Operator REbDo.

— Koncéwki rur ostonowych A160PS i A110PS zabezpiécpianky poliuretanovy
przed przenikaniem wilgoci i zamuleniem.

— Po zakaczeniu prac do odbioru robét najeprzedstawd:

» geodezyja dokumentag powykonawcz z pomiarem lokalizacji kabli i
przepustow,

» badanie linii kablowych. Po zmufowaniu poszczegdimyodcinkow
wykona badania przewidziane nogmoporna¢ izolacji, uptywnagé¢ dla
kazdej z trzech faz kalej linii kablowej. Wyniki pomiaréw zestawi
tabelarycznie i przygotowado odbioru kacowego.

> préba nagjciowa izolacji
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13. Normy i przepisy

Wszystkie prace zwrane z ukladaniem kabli wykofhi@godnie z norm PN-76/E-
05125. Kable winny spetniawymagania normy PN-76/E-90300 i posiadaasciwe
atesty. Wszystkie elementy instalacji winny speinigymagania normy PN-E-05115

08-2002 ,Instalacje elektroenergetycznedor przemiennego o nagiu wyzszym od 1
kV".

Opracowat:

Zbigniew Nahorski
Piotr Dudzik
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