Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych -trasa |km
d.1/0111-01 drog w terenie réwninnym z wykonaniem inwentaryzacji powy-
DM-00.00.00 [konawczej
D-01.01.01

- w przedmiarze przyjeto kilometraz roboczy - krawedz jezdni
skrzyzowania z drogg powiatowg Pilzno - Réza tj. km 0+000

km 0+005 - 0+712

0.707 km 0.71
RAZEM 0.71
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1/0126-01 cm mechaniczne z odwozem urobku do 3km
D-01.02.02 a

- strona prawa

km 0+017 - 0+020

2.5*3.0 m2 7.50
km 0+020- 0+053

3.3*33.0 m?2 108.90
km 0+065 - 0+093

3.8*28.0 m2 106.40
km 0+093 - 0+174

3.2*81.0 m?2 259.20
km 0+174 - 0+192,5

3.8*18.5 m2 70.30
km 0+202,5 - 0+239

3.6*36.5 m?2 131.40
km 0+239- 0+284

3.8%45.0 m2 171.00
km 0+284- 0+348

3.7*64.0 m?2 236.80
km 0+353 - 0+385

2.2*28.0 m2 61.60
km 0+405 - 0+409

2.2*4.0 m?2 8.80
km 0+418 - 0+449

(3.9+4.4)/2*31.0 m2 128.65
km 0+449 - 0+533

4.4*84.0 m?2 369.60
km 0+533 - 0+575

4.8*43.0 m2 206.40
km 0+575 - 0+659

3.8*84.0 m?2 319.20
km 0+659 - 0+706

4.4*47.0 m2 206.80
- Zjazdy

km 0+218

3.3*5.0 m?2 16.50
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+288
3.5"5.0 m?2 17.50
km 0+336
3.3*5.0 m?2 16.50
km 0+341
3.4*5.0 m?2 17.00
km 0+365
4.0*5.0 m?2 20.00
km 0+439
4.1*5.0 m?2 20.50
km 0+513
3.7*5.0 m?2 18.50
km 0+589
3.7*5.0 mz2 18.50
km 0+614
3.7710.0 m?2 37.00
km 0+649
3.6*5.0 mz2 18.00
km 0+685
3.85.0 m?2 19.00

RAZEM 2611.55

KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
0101-02 6-10 cm
D-01.02.04

oW

- strona prawa

km 0+017,5 - 0+712
695.0 m 695.00
- przepust pod droga

km 0+042
5.072 m 10.00

RAZEM 705.00

KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na|m2
0807-01 podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04

BN

- istniejgca nawierzchnia chodnika
strona prawa

km 0+005 - 0+017
1.5*12.0 m2 18.00

strona lewa

km 0+005 - 0+017
1.8*12.0 m2 21.60
- istniejgce zjazdy

km 0+193
1.3*3.0 mz2 3.90
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Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

km 0+398
1.172.8

km 0+420
1.1*2.8

m2

m2

3.08

3.08

RAZEM

49.66

= O

KNNR 6
0806-08
D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej

- istniejgcy chodnik

strona prawa

km 0+005 - 0+017
12.0

strona lewa

km 0+005 - 0+017
12.0

- istniejgce zjazdy

km 0+193
1.3*2.0

km 0+398
2.0"2.8

km 0+420
2.072.8

12.00

12.00

2.60

5.60

5.60

RAZEM

37.80

o

KNR 2-31
0813-01
D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej

- istniejacy chodnik

strona prawa

km 0+005 - 0+017
12.0

strona lewa

km 0+005 - 0+017
12.0

m

12.00

12.00

RAZEM

24.00

=~

KNR 2-31
0812-03
D-01.02.04

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

- istniejgcy chodnik
strona prawa

km 0+005 - 0+017
12.070.045

strona lewa

km 0+005 - 0+017
12.0*0.045

0.54

0.54

RAZEM

1.08
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
8/KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 m
d.1/0817-01 cm na podsypce cementowo-piaskowej
D-01.02.04
strona prawa
- istniejgce umocnienie dna rowu
km 0+353,5 - 0+384
30.5 m 30.50
km 0+403 - 0+406
3.0 m 3.00
RAZEM 33.50
9/KNR 2-31 Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azurowycho grubosci |m2
d.1/0811-01 8-10 cm z wypetnieniem otwordow piaskiem
D-01.02.04
strona prawa
- istniejgce umocnienie skarpy rowu
km 0+353,5 - 0+384
1.2*30.5 m?2 36.60
km 0+403 - 0+406
1.0*3.0 m?2 3.00
km 0+492 - 0+510,5
1.2*18.5 m?2 22.20
km 0+635 - istniejgca nawierzchnia zjazdu
0.4*2.0*2.0 m?2 1.60
RAZEM 63.40
10/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.1/0815-02 pieszych z ptyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej
D-01.02.04
strona prawa
- istniejgca nawierzchnia zjazdu
km 0+635
1.7*0.7 m2 1.19
RAZEM 1.19
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbetowych (prefa- |m
d.1/0809-03 brykowanych) o wym. 3,0x1,5m na podsypce piaskowej
D-01.02.04
km 0+410 - istniejgca nawierzchnia zjazdu
3.0*3.0 m 9.00
RAZEM 9.00
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o gr. 6 -|m2
d.1/0802-04 8 cm mechanicznie
D-01.02.04
- przepust pod droga
km 0+042
5.0*2.9 m?2 14.50
RAZEM 14.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
13|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm mechanicznie |m2
d.1/0801-06
D-01.02.04
strona prawa
km 0+062,5
4.5*5.6 m2 25.20
km 0+074
3.0"1.3 m?2 3.90
km 0+193
3.4"1.3 m?2 4.42
km 0+198
5.4*3.4 m?2 18.36
km 0+448
4.0"1.0 m2 4.00
RAZEM 55.88
14|KNR 4-04 Rozebranie $cianek czotowych prefabrykowanych - przepustéw |szt
d.1/0303-06 0 $r40cm
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+353
1.0 szt 1.00
km 0+384
1.0 szt 1.00
km 0+403
2.0 szt 2.00
km 0+406
2.0 szt 2.00
RAZEM 6.00
15/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3
d.1/0303-06
D-01.02.04
- $cianki czotoweprzepustow pod zjazdami
- strona prawa
km 0+032
0.15*2.0*0.7 m3 0.21
km 0+065,5
0.18*3.0*0.8 ms3 0.43
km 0+093
0.18*3.5*0.9 m3 0.57
km 0+150
0.2*1.6*0.7*2 ms3 0.45
km 0+350
0.24*2.0*0.8 m3 0.38
km 0+407
0.18%1.9*0.65 ms3 0.22
km 0+531
0.16*3.0"0.7*2 m3 0.67
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+646
0.16*3.0*0.7*2 m3 0.67
km 0+686
0.2*2.1*0.9*2 m3 0.76
RAZEM 4.36

16|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm - |m
d.1/0816-01 zjazdy

D-01.02.04
- strona prawa
km 0+032
7.0 m 7.00
km 0+053,5 - 0+065,5
12.0 m 12.00
km 0+093
5.5 m 5.50
km 0+150
6.0 m 6.00
km 0+174 - 0+202,5
28.5 m 28.50
km 0+218
6.0 m 6.00
km 0+236
6.0 m 6.00
km 0+289
8.5 m 8.50
km 0+337
6.4 m 6.40
km 0+350
7.0 m 7.00
km 0+407 - 0+418
11.0 m 11.00
km 0+443,5
7.5 m 7.50
km 0+476
6.0 m 6.00
km 0+513
5.5 m 5.50
km 0+531
6.0 m 6.00
km 0+561 - 0+575
14.0 m 14.00
km 0+614
10.0 m 10.00
km 0+635
7.0 m 7.00
km 0+649
7.0 m 7.00

-6-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+686
6.0 m 6.00
km 0+709
9.0 m 9.00
RAZEM 181.90
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm |m
d.1/0816-01
D-01.02.04
- przepust pod drogg
km 0+042
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
18/ KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1/0818-08
D-01.02.04
- strona prawa
km 0+019,5 B18
1.0 szt. 1.00
km 0+681 A12
1.0 szt. 1.00
RAZEM 2.00
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
D-03.02.01a
- strona lewa
km 0+006
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1/1103-04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
D-01.02.04 |odleg. 15 km
- $cianki betonowe przepustéw
4.36 m3 4.36
- nawierzchnia bitum
14.5*0.08 m3 1.16
- obrzeze
0.08"0.3*13.8 m3 0.33
- kraweznik
0.15%0.324.0 m3 1.08
- tawa pod kraweznik
1.08 m3 1.08
- $ciek betonowy
0.5*0.5*0.15*33.5 m3 1.26
- nawierzchnia beton
0.14*55.88 m3 7.82
RAZEM 17.09
2 ROBOTY ZIEMNE
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- strona prawa

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
21/KNNR 1 Dowo6z gruntu kat |-l z zakupem - uzupetnienie nasypu pod m3
d.2|0207-03 budowe chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
- strona prawa
km 0+020 - 0+035
(2.5+0.6)/2*0.6%15.0 ms3 13.95
km 0+035 - 0+065
(2.4+0.6)/2*0.85*30.0 m3 38.25
km 0+065 - 0+096
(2.6+0.6)/2%(0.8+0.9)/2*31.0 m3 42.16
km 0+096 - 0+115
(2.35+0.6)/2%(0.8+0.55)/2*19.0 m3 18.92
km 0+115 - 0+174
(2.4+0.5)/20.55*59.0 m3 47.05
km 0+202,5 - 0+239
(2.4+0.6)/2*0.66*36.5 m3 36.14
km 0+239 - 0+284
(2.5+0.6)/2*0.72*45.0 m3 50.22
km 0+284 - 0+317
(2.5+0.6)/2*0.78*33.0 m3 39.90
km 0+317 - 0+348
(2.4+0.6)/20.84*31.0 m3 39.06
km 0+353 - 0+385
(2.0+0.55)/2%0.82*32.0 m3 33.46
km 0+403,5 - 0+407
(2.0+0.55)/2*0.82*3.5 m3 3.66
km 0+418 - 0+533
(2.3+0.6)/2*0.93*115.0 m3 155.08
km 0+533 - 0+575
(2.6+0.6)/20.84*42.0 m3 56.45
km 0+575 - 0+638
(2.1+0.6)/2*0.72*53.0 m3 51.52
km 0+638 - 0+659
(2.2+0.6)/20.83*17.0 m3 19.75
km 0+659 - 0+689
(2.4+0.64)/2%0.85*30.0 m3 38.76
km 0+689 - 0+707
(2.2+0.6)/20.88*18.0 m3 22.18
- minus grunt pozyskany z poszerzen jezdni
-26070.3 m3 -78.00
RAZEM 628.49
22/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m mecha- |m3
d.2|/0227-01 nicznie w gruncie kat. Il - formowanie nasypu z przygotowa-
KNNR 6 niem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

- strona prawa

km 0+020 - 0+035

(2.5+0.6)/2*0.6*15.0 m3 13.95
km 0+035 - 0+065

(2.4+0.6)/2*0.85*30.0 m3 38.25
km 0+065 - 0+096

(2.6+0.6)/2*(0.8+0.9)/2*31.0 m3 42.16
km 0+096 - 0+115

(2.35+0.6)/2%(0.8+0.55)/2*19.0 m3 18.92
km 0+115 - 0+174

(2.4+0.5)/2*0.55*59.0 m3 47.05
km 0+202,5 - 0+239

(2.4+0.6)/2*0.66*36.5 m3 36.14
km 0+239 - 0+284

(2.5+0.6)/2*0.72*45.0 m3 50.22
km 0+284 - 0+317

(2.5+0.6)/2*0.78*33.0 m3 39.90
km 0+317 - 0+348

(2.4+0.6)/2*0.84*31.0 m3 39.06
km 0+353 - 0+385

(2.0+0.55)/2%0.82*32.0 m3 33.46
km 0+403,5 - 0+407

(2.0+0.55)/2*0.82*3.5 m3 3.66
km 0+418 - 0+533

(2.3+0.6)/2*0.93*115.0 m3 155.08
km 0+533 - 0+575

(2.6+0.6)/2*0.84*42.0 m3 56.45
km 0+575 - 0+638

(2.1+0.6)/2*0.72*53.0 m3 51.52
km 0+638 - 0+659

(2.2+0.6)/2*0.83*17.0 m3 19.75
km 0+659 - 0+689

(2.4+0.64)/2%0.85*30.0 m3 38.76
km 0+689 - 0+707

(2.2+0.6)/2*0.88*18.0 m3 22.18

RAZEM 706.49
3 CHODNIKI
23/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w gruncie kat. I-1ll |m2
d.3/0101-03 na catej szerokosci chodnikéw

D-04.01.01
- strona prawa

km 0+017,5 - 0+029

11.5*2.0 m?2 23.00

km 0+035 - 0+053,5

18.5*2.0 m?2 37.00

km 0+058,5 - 0+059,5

1.0*2.0 m?2 2.00
-9-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+064,5 - 0+093
28.5*2.0 m2 57.00

km 0+096 - 0+147
51.02.0 mz2 102.00

km 0+154 - 0+174
20.0*2.0 m2 40.00
km 0+184 - 0+192,5
8.52.0 m2 17.00

km 0+202,5 - 0+216
13.5*2.0 m2 27.00

km 0+221 - 0+234
13.02.0 m2 26.00

km 0+239 - 0+286,5
47.5*2.0 mz2 95.00

km 0+291,5 - 0+334,5
43.0*2.0 m2 86.00

km 0+339,5 - 0+346
6.5*2.0 m2 13.00

km 0+354 - 0+385
31.02.0 m2 62.00

km 0+394 - 0+407
13.0*2.0 m2 26.00

km 0+417 - 0+442,5
25.5*2.0 m2 51.00

km 0+447,5 - 0+473,5
26.0*2.0 m2 52.00

km 0+479,5 - 0+511
31.5*2.0 m2 63.00

km 0+516 - 0+528,5
12.5*2.0 m2 25.00

km 0+533,5 - 0+563
29.5*2.0 m2 59.00
km 0+575 - 0+587,5
12.5*2.0 m2 25.00

km 0+592,5 - 0+609
16.5*2.0 m2 33.00

km 0+619 - 0+631
12.071.8 m2 21.60

km 0+636 - 0+646,5

10.5*2.0 m?2 21.00

km 0+651,5 - 0+683

31.5"2.0 mz2 63.00
-10-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+688 - 0+706
18.0*2.0 m2 36.00

RAZEM 1062.60

24/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll gtebok. 37 |m?2
d.3/0101-01 cm z odwozem urobku do 1,5 km - koryto pod zjazdy w chodni-
D-04.01.01 |ku

- strona prawa

km 0+029 - 0+035
6.072.0 m2 12.00

km 0+053,5 - 0+058,5
5.0*2.0 mz2 10.00

km 0+059,5 - 0+064,5
5.072.0 m2 10.00

km 0+093 - 0+097
4.0*2.0 m2 8.00

km 0+147 - 0+154
7.072.0 m2 14.00

km 0+174 - 0+178
4.0*2.0 mz2 8.00

km 0+192,5 - 0+202,5
10.0*3.6 m2 36.00
km 0+216 - 0+221
5.072.0 m2 10.00

km 0+234 - 0+239
5.0"2.0 m2 10.00

km 0+286,5 - 0+291,5
5.072.0 m2 10.00

km 0+334,5 - 0+339,5
5.0*2.0 m2 10.00

km 0+412 - 0+417
5.072.0 m2 10.00

km 0+442,5 - 0+447,5
5.0*2.0 m2 10.00

km 0+511 - 0+516
5.072.0 m2 10.00

km 0+528,5 - 0+533,5
5.0"2.0 m2 10.00

km 0+563 - 0+568
5.072.0 m2 10.00
km 0+587,5 - 0+592,5
5.072.0 m2 10.00

km 0+609 - 0+619
10.0*2.0 m2 20.00

km 0+631 - 0+636
5.072.0 m2 10.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+646,5 - 0+651,5

5.0*2.0 m2 10.00

km 0+683 - 0+688

5.0*2.0 m2 10.00

km 0+706 - 0+712

6.0*2.0 m2 12.00

RAZEM 260.00

25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cmw |m
d.3|0401-04 gruncie kat.I -1l
D-08-01.01
- strona prawa

km 0+017,5 - 0+176

158.5+4.0 m 162.50
km 0+184 - 0+346
162.0+8.0 m 170.00
km 0+354 - 0+385
31.0+7.0 m 38.00
km 0+394 - 0+407
13.0+8.0 m 21.00
km 0+412 - 0+473,5
61.5+6.0 m 67.50
km 0+479,5 - 0+568
88.5+8.0 m 96.50
km 0+575 - 0+714
139.0+4 m 143.00
RAZEM 698.50
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm natawiez  |m
d.3/0403-01 betonu C12/15 z oporem

D-08.01.01

- strona prawa

km 0+005 - 0+176
171+4.0 m 175.00

km 0+184 - 0+346
162.0+8.0 m 170.00

km 0+354 - 0+385
31.0+7.0 m 38.00

km 0+394 - 0+407
13.0+8.0 m 21.00

km 0+412 - 0+473,5
61.5+6.0 m 67.50

km 0+479,5 - 0+568
88.5+8.0 m 96.50

km 0+575 - 0+714
139.0+4 m 143.00

- istniejgcy chodnik
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

strona lewa

km 0+005 - 0+017

12.0 m 12.00
RAZEM 723.00
27/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 |m
d.3]0407-05 - chodnik
D-08.03.01

- strona prawa

km 0+005 - 0+029
24.0 m 24.00

km 0+035 - 0+053,5
18.5 m 18.50

km 0+058,5 - 0+059,5
1.0 m 1.00
km 0+064,5 - 0+093
28.5 m 28.50

km 0+096 - 0+147
51.0 m 51.00

km 0+154 - 0+174
20.0 m 20.00
km 0+184 - 0+192,5
8.5 m 8.50

km 0+202,5 - 0+216
13.5 m 13.50

km 0+221 - 0+234
13.0 m 13.00

km 0+239 - 0+286,5
47.5 m 47.50

km 0+291,5 - 0+334,5
43.0 m 43.00

km 0+339,5 - 0+346
6.5 m 6.50

km 0+354 - 0+385
31.0 m 31.00

km 0+394 - 0+407

13.0 m 13.00
km 0+417 - 0+442,5

255 m 25.50
km 0+447,5 - 0+473,5

26.0 m 26.00
km 0+479,5 - 0+511

31.5 m 31.50
km 0+516 - 0+528,5

12.5 m 12.50
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+533,5 - 0+563
29.5 m 29.50

km 0+575 - 0+587,5
12.5 m 12.50

km 0+592,5 - 0+609
16.5 m 16.50

km 0+619 - 0+631
12.0 m 12.00
km 0+636 - 0+646,5
10.5 m 10.50

km 0+651,5 - 0+683
31.5 m 31.50

km 0+688 - 0+706
18.0 m 18.00

- istniejgcy chodnik
strona lewa

km 0+005 - 0+017

12.0 m 12.00
RAZEM 557.00
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na tawie z betonu C12/15 |m
d.3|0407-05 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01

- strona prawa

km 0+029 - 0+035
6.0 m 6.00

km 0+053,5 - 0+058,5
5.0 m 5.00

km 0+059,5 - 0+064,5
5.0 m 5.00

km 0+093 - 0+097
4.0 m 4.00

km 0+147 - 0+154
7.0 m 7.00

km 0+174 - 0+178
4.0 m 4.00

km 0+192,5 - 0+202,5
10.0 m 10.00

km 0+216 - 0+221

5.0 m 5.00

km 0+234 - 0+239

5.0 m 5.00
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+286,5 - 0+291,5
5.0 m 5.00

km 0+334,5 - 0+339,5
5.0 m 5.00

km 0+412 - 0+417
5.0 m 5.00

km 0+442,5 - 0+447,5
5.0 m 5.00

km 0+511 - 0+516
5.0 m 5.00

km 0+528,5 - 0+533,5
5.0 m 5.00

km 0+563 - 0+568
5.0 m 5.00

km 0+587,5 - 0+592,5

5.0 m 5.00
km 0+609 - 0+619
10.0 m 10.00
km 0+631 - 0+636
5.0 m 5.00
km 0+646,5 - 0+651,5
5.0 m 5.00
km 0+683 - 0+688
5.0 m 5.00
km 0+706 - 0+712
6.0 m 6.00
RAZEM 122.00
29/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o grub.po m2
d.3|0113-06 zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik

D-04.04.02

- strona prawa

km 0+017,5 - 0+029
11.5"1.8 m2 20.70

km 0+035 - 0+053,5
18.51.8 m2 33.30

km 0+058,5 - 0+059,5
1.0*1.8 m2 1.80
km 0+064,5 - 0+093
28.5%1.8 m?2 51.30

km 0+096 - 0+147
51.0*1.8 m2 91.80

km 0+154 - 0+174
20.01.8 m2 36.00

km 0+184 - 0+192,5
8.5"1.8 mz2 15.30
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+202,5 - 0+216
13.5"1.8 m2 24.30

km 0+221 - 0+234
13.071.8 m2 23.40

km 0+239 - 0+286,5
47.5*1.8 m2 85.50

km 0+291,5 - 0+334,5
43.0*1.8 m2 77.40

km 0+339,5 - 0+346
6.5"1.8 mz2 11.70

km 0+354 - 0+385
31.01.8 mz2 55.80

km 0+394 - 0+407
13.0"1.8 mz2 23.40

km 0+417 - 0+442,5
25.5*1.8 m2 45.90

km 0+447,5 - 0+473,5
26.01.8 m2 46.80

km 0+479,5 - 0+511
31.5*1.8 m2 56.70

km 0+516 - 0+528,5
12.5"1.8 m2 22.50

km 0+533,5 - 0+563
29.5*1.8 m2 53.10
km 0+575 - 0+587,5
12.5*1.8 m2 22.50

km 0+592,5 - 0+609
16.5"1.8 m2 29.70

km 0+619 - 0+631
12.071.8 m2 21.60

km 0+636 - 0+646,5

10.51.8 m2 18.90
km 0+651,5 - 0+683
31.5%1.8 m2 56.70
km 0+688 - 0+706
18.01.8 m2 32.40
RAZEM 958.50

30/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa o|m2
d.3/0114-03 grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.01

- strona prawa

km 0+029 - 0+035
6.0"1.8 mz2 10.80
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+053,5 - 0+058,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+059,5 - 0+064,5
5.0*3.7 m2 18.50

km 0+093 - 0+097
4.0"1.8 m2 7.20

km 0+147 - 0+154
7.071.8 m2 12.60

km 0+174 - 0+178
4.0"1.8 mz2 7.20

km 0+192,5 - 0+202,5
10.0*3.5 m2 35.00
km 0+216 - 0+221
5.071.8 m2 9.00

km 0+234 - 0+239
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+286,5 - 0+291,5
5.071.8 m2 9.00

km 0+334,5 - 0+339,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+412 - 0+417
5.071.8 m2 9.00

km 0+442,5 - 0+447,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+511 - 0+516
5.071.8 m2 9.00

km 0+528,5 - 0+533,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+563 - 0+568
5.071.8 m2 9.00

km 0+587,5 - 0+592,5

5.071.8 m2 9.00
km 0+609 - 0+619

10.0*1.8 m2 18.00
km 0+631 - 0+636

5.071.8 m2 9.00
km 0+646,5 - 0+651,5

5.0"1.8 m2 9.00
km 0+683 - 0+688

5.071.8 m2 9.00
km 0+706 - 0+712

6.0"1.8 m2 10.80

RAZEM 246.10

1/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 o gr. 20 |m?2
d.3|0113-06 cm - podbudowa pod zjazdy w chodniku
D-04.04.02
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

- strona prawa

km 0+029 - 0+035
6.071.8 m2 10.80

km 0+053,5 - 0+058,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+059,5 - 0+064,5
5.0*3.7 m2 18.50

km 0+093 - 0+097
4.0"1.8 mz2 7.20

km 0+147 - 0+154
7.071.8 m2 12.60

km 0+174 - 0+178
4.0"1.8 mz2 7.20

km 0+192,5 - 0+202,5
10.0*3.5 m2 35.00
km 0+216 - 0+221
5.071.8 m2 9.00

km 0+234 - 0+239
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+286,5 - 0+291,5
5.071.8 m2 9.00

km 0+334,5 - 0+339,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+412 - 0+417
5.071.8 m2 9.00

km 0+442,5 - 0+447,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+511 - 0+516
5.071.8 m2 9.00

km 0+528,5 - 0+533,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+563 - 0+568
5.071.8 m2 9.00
km 0+587,5 - 0+592,5
5.071.8 m2 9.00

km 0+609 - 0+619
10.0*1.8 m2 18.00

km 0+631 - 0+636
5.071.8 m2 9.00

km 0+646,5 - 0+651,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+683 - 0+688
5.071.8 m2 9.00

km 0+706 - 0+712

-18-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
6.0*1.8 m?2 10.80
RAZEM 246.10
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m?2
d.3|0511-02 sypce cementowo-piaskowe - kostka kolor
D-08.02.02

- strona prawa

km 0+017,5 - 0+029
11.5"1.8 mz2 20.70

km 0+035 - 0+053,5
18.51.8 m2 33.30

km 0+058,5 - 0+059,5
1.01.8 mz2 1.80
km 0+064,5 - 0+093
28.5%1.8 m2 51.30

km 0+096 - 0+147
51.0*1.8 m2 91.80

km 0+154 - 0+174
20.01.8 mz2 36.00
km 0+184 - 0+192,5
8.5"1.8 m2 15.30

km 0+202,5 - 0+216
13.51.8 m2 24.30

km 0+221 - 0+234
13.0"1.8 m2 23.40

km 0+239 - 0+286,5
47.5*1.8 m2 85.50

km 0+291,5 - 0+334,5
43.01.8 m2 77.40

km 0+339,5 - 0+346
6.5*1.8 m2 11.70

km 0+354 - 0+385
31.0*1.8 m2 55.80

km 0+394 - 0+407

13.0"1.8 m?2 23.40
km 0+417 - 0+442,5

25.5"1.8 m?2 45.90
km 0+447,5 - 0+473,5

26.01.8 m?2 46.80
km 0+479,5 - 0+511

31.5"1.8 m?2 56.70
km 0+516 - 0+528,5

12.5*1.8 m?2 22.50
km 0+533,5 - 0+563

29.5"1.8 mz2 53.10
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-20 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+575 - 0+587,5
12.5*1.8 m?2 22.50
km 0+592,5 - 0+609
16.51.8 m2 29.70
km 0+619 - 0+631
12.0*1.8 m?2 21.60
km 0+636 - 0+646,5
10.5*1.8 m?2 18.90
km 0+651,5 - 0+683
31.5*1.8 m?2 56.70
km 0+688 - 0+706
18.0*1.8 m?2 32.40
RAZEM 958.50
33|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( ptyta integracyjna |m?2
d.3/0511-02 wypukia) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kost-
D-08.02.02 |ka kolor zotty
- przejscie dla pieszych
km 0+008 strona prawa i lewa
3.2 m2 3.20
RAZEM 3.20
34/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( ptyta integracyjna |m?2
d.3/0511-02 kierunkowa) grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j -
D-08.02.02 |kostka kolor z6tty
- przejscie dla pieszych
km 0+008 strona prawa i lewa
0.8 m?2 0.80
RAZEM 0.80
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - kostka kolor
D-08.02.02
- strona prawa
km 0+029 - 0+035
6.0*1.8 m?2 10.80
km 0+053,5 - 0+058,5
5.0"1.8 m?2 9.00
km 0+059,5 - 0+064,5
5.0*3.7 m?2 18.50
km 0+093 - 0+097
4.0"1.8 m2 7.20
km 0+147 - 0+154
7.0*1.8 m?2 12.60
km 0+174 - 0+178
4.0"1.8 m2 7.20
km 0+192,5 - 0+202,5
10.0*3.5 m?2 35.00




Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+216 - 0+221
5.071.8 m2 9.00

km 0+234 - 0+239
5.0"1.8 mz2 9.00

km 0+286,5 - 0+291,5
5.071.8 m2 9.00

km 0+334,5 - 0+339,5
5.0"1.8 mz2 9.00

km 0+412 - 0+417
5.071.8 m2 9.00

km 0+442,5 - 0+447,5
5.0"1.8 mz2 9.00

km 0+511 - 0+516
5.071.8 m2 9.00

km 0+528,5 - 0+533,5
5.0"1.8 m2 9.00

km 0+563 - 0+568
5.071.8 m2 9.00

km 0+587,5 - 0+592,5

5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+609 - 0+619
10.0*1.8 m?2 18.00
km 0+631 - 0+636
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+646,5 - 0+651,5
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+683 - 0+688
5.0*1.8 m?2 9.00
km 0+706 - 0+712
6.0*1.8 m?2 10.80
RAZEM 246.10
36/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ( mieszanka 0-31, |m?2
d.3/0113-04 5) ér.gr. 10 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdéw za chodni-

D-04.04.02 |kiem

- strona prawa

km 0+029 - 0+035
6.071.7 m2 10.20

km 0+053,5 - 0+058,5
5.011.7 m?2 8.50

km 0+093 - 0+097
4.072.0 m2 8.00

km 0+147 - 0+154
7.0*2.0 m?2 14.00

km 0+174 - 0+178
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

4.0"1.8 m2 7.20
km 0+216 - 0+221
5.0"1.5 mz2 7.50

km 0+234 - 0+239
5.071.5 m2 7.50

km 0+286,5 - 0+291,5
5.0"1.5 m2 7.50

km 0+334,5 - 0+339,5
5.071.5 m2 7.50
km 0+412 - 0+417
5.071.8 m2 9.00

km 0+442,5 - 0+447,5
5.011.7 mz2 8.50

km 0+511 - 0+516
5.071.5 m2 7.50

km 0+528,5 - 0+533,5
5.0"1.7 mz2 8.50

km 0+563 - 0+568
5.011.7 m2 8.50

km 0+587,5 - 0+592,5

5.01.5 m?2 7.50
km 0+609 - 0+619

10.0*1.5 m2 15.00
km 0+631 - 0+636

5.071.8 m?2 9.00
km 0+646,5 - 0+651,5

5.0"1.7 m2 8.50
km 0+683 - 0+688

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+706 - 0+712

6.0*1.5 m2 9.00

RAZEM 178.90
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na m?2

Q
w

0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL IN-
D-08.02.02 |WESTORA

- istniejacy chodnik

strona prawa

km 0+005 - 0+017
12.0"1.5 m?2 18.00

strona lewa

km 0+005 - 0+017
12.071.8 m2 21.60

- przetozenie nawierzchni z kostki na zjazdach
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Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w Czarnej w km 0+006 - 0+712 - budowa chodnika na dz. nr ewid. 172/2 obreb 3

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
km 0+398
1.11.7 m2 1.87
km 0+420
1.1*1.7 m2 1.87
RAZEM 43.34

ODWODNIENIE

q
38/ KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wierceh poziomych |m
4/0306-01 WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w gruntach kat.l-Il z monta-
D-03.02.01 |zem rury z polietylenu PEHD §r 200mm o sztywnosci obwodo-
wej min 8 kPa - przykanalik pod jezdnig

km 0+244 - przelew od studni chtonnej strona prawa do rowu

strona lewa
8.0 m 8.00
km 0+284 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
7.5 m 7.50
km 0+317 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
7.5 m 7.50
km 0+344 - przelew od studni chtonnej strona prawa do rowu
strona lewa
8.0 m 8.00
km 0+546 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
8.0 m 8.00
km 0+579 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
8.0 m 8.00
km 0+624 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
8.0 m 8.00
km 0+659 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
8.0 m 8.00
km 0+703,5 - od studzienki strona prawa do rowu strona lewa
8.0 m 8.00
RAZEM 71.00
39/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.4/1424-02 kiem bez syfonu z wpustem zeliwnym krawgznikowo-jezdnio-

D-03.02.01 |wym D-400 wraz z towarzyszacymi robotami ziemnymi

- strona prawa

km 0+027,5

1.0 szt. 1.00
km 0+053,5

1.0 szt. 1.00
km 0+089

1.0 szt. 1.00
km 0+132

1.0 szt. 1.00
km 0+156

1.0 szt. 1.00
km 0+176
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1.0 szt. 1.00
km 0+192
1.0 szt. 1.00
km 0+243
1.0 szt. 1.00
km 0+284
1.0 szt. 1.00
km 0+317
1.0 szt. 1.00
km 0+344
1.0 szt. 1.00
km 0+546
1.0 szt. 1.00
km 0+579
1.0 szt. 1.00
km 0+624
1.0 szt. 1.00
km 0+659
1.0 szt. 1.00
km 0+703,5
1.0 szt. 1.00

RAZEM 16.00
40/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.

d.4/1424-02 kiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezdniowym C-250 wraz

D-03.02.01 |z towarzyszgcymi robotami ziemnymi

- strona prawa

km 0+149 - studzienka za chodnikiem

1.0 szt. 1.00
km 0+178 - studzienka za chodnikiem
1.0 szt. 1.00
km 0+046 - studzienka za chodnikiem przy wylocie odptywu
1.0 szt. 1.00
RAZEM 3.00

41|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.4/0215-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wykopy pod kanaly i przy-
D-03.02.01 |kanaliki - z odwozem nadmiaru urobku do 2,0km

- przykanaliki
- strona prawa
km 0+027,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+
?14.?)+1 .4)/2*1.0*16.0 m3 19.20
km 0+053,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+
?14.?)+1 4)/2*1.0"12.5 m3 15.00

km 0+089 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+042
(1.0+1.4)/2*1.0*1.5 m3 1.80
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem

km 0+132 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+128

(1.0+1.3)/2*1.0*5.5 m3 6.33
km 0+149 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w

km 0+147

(1.0+1.3)/2*1.0*2.0 m3 2.30
km 0+156 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+147

(1.0+1.4)/2*1.0*9.5 m3 11.40
km 0+176 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+176

(1.0+1.4)/2*1.01.5 m3 1.80
km 0+192 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w

km 0+176,0

(1.0+1.4)/2*1.0*17.0 m3 20.40

- knanty deszczowe

strona prawa

km 0+021 - 0+042 - potaczenie z istniejgcym kanatem fi 400 do
studni S1 na przepuscie

(1.3+1.6)/2*0.35*21.0 ms3 10.66
km 0+042 - 0+089 - od studni S1 na przepuscie do studni S2
(1.3+1.6)/2*0.4*47.0 m3 27.26

km 0+089 - 0+128 - od studni S2 do studni S3

(1.2+1.5)/2*0.4*39.0 m3 21.06
km 0+128 - 0+147 - od studni S3 do studni S4
(1.2+1.5)/2*0.4*19.0 m3 10.26
km 0+147 - 0+176 - od studni S4 do studni S5
(1.2+1.5)/20.35*29.0 m3 13.70
RAZEM 161.17
42|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m2
d.4/1411-01
D-03.02.01

- przykanaliki
- strona prawa

km 0+027,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+

042

1.0"16.0 m?2 16.00
km 0+053,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+

042

1.0"12.5 m?2 12.50
km 0+089 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+042

1.0*1.5 m?2 1.50
km 0+132 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+128

1.05.5 m?2 5.50
km 0+149 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w

km 0+147

1.02.0 m?2 2.00

km 0+156 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+147
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1.0*9.5 m?2 9.50
km 0+176 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+176
1.0"1.5 m?2 1.50
km 0+192 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w
km 0+176,0
1.0*17.0 m?2 17.00

- knanty deszczowe

strona prawa

km 0+021 - 0+042 - potagczenie z istniejgcym kanatem fi 400 do
studni S1 na przepuscie

1.2*21.0 m?2 25.20
km 0+042 - 0+089 - od studni S1 na przepuscie do studni S2
1.2*47.0 m?2 56.40

km 0+089 - 0+128 - od studni S2 do studni S3

1.2*39.0 m?2 46.80

km 0+128 - 0+147 - od studni S3 do studni S4

1.2*19.0 m2 22.80

km 0+147 - 0+176 - od studni S4 do studni S5

1.2*29.0 m?2 34.80

RAZEM 251.50

43/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. 200 mm - m
d.4/1308-03 przykanaliki

D-03.02.01
- strona prawa

km 0+027,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+
042
16.0 m 16.00

km 0+053,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+
042
12.5 m 12.50

km 0+089 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+042

km 0+132 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+128
5.5 m 5.50

km 0+149 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w
km 0+147
2.0 m 2.00

km 0+156 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+147
9.5 m 9.50

km 0+176 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+176
1.5 m 1.50

km 0+192 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w
km 0+176,0
17.0 m 17.00

RAZEM 65.50
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44/ KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwus$cienne karbowane $r |m
d.4/0605-06 315 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- kanat deszczowy
strona prawa

km 0+089 - 0+128 - od studni S2 do studni S3

39.0 m 39.00
km 0+128 - 0+147 - od studni S3 do studni S4
19.0 m 19.00
km 0+147 - 0+176 - od studni S4 do studni S5
29.0 m 29.00
RAZEM 87.00

45/KNR 2-31 Kanaty rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne karbowane $sr |m
d.4/0605-06 400 mm o sztywnosci obwodowej min 8 kPa
D-03.02.01
- kanat deszczowy
strona prawa

km 0+021 - 0+042 - potaczenie z istniejgcym kanatem fi 400 do
studni S1 na przepuscie

21.0 m 21.00
km 0+042 - 0+089 - od studni S1 na przepuscie do studni S2
47.0 m 47.00
RAZEM 68.00

46|KNR 2-33- |Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/30 o wymia- |m3
060601 rach wewn. dt/szer/wys 1,2*1,2*0,9 m - na potgczeniu kanatow
D-03.01.01 |rurowych z przepustem pod drogg $r 500mm

o
~

strona prawa
km 0+042 - komora potgczeniowa o wymiarach wewn. dt/szer/

wys 1,2*1,2*0,9m (kanatu deszczowego fi 400 z przepustem
pod droga)

$ciany+ ptyta denna

(1.5*0.9*0.15)*2-3.14*0.4*0.4/4*0.15 m3 0.39
(1.2*1.1*0.15)*2-3.14*0.5*0.5/4*0.15 m3 0.37
1.5*1.5*0.15 m3 0.34

RAZEM 1.09

47/KNR 2-33- |Pokrywa zelbetowa na komore rewizyjnana potgczeniowa z be- |m3
d.4/060601 tonu C25/30 zbrojona 2x siatkg 0 oczkach 12*12 cm z preta fi
D-03.01.01 |12mm wraz z montazem wtazu zeliwnego C250

strona prawa
km 0+754 - pokrywa komory potgczeniowej na wylocie prze-

pustu
1.5"1.5*0.2-3.14*0.6"0.6/4*0.2 m3 0.39

RAZEM 0.39

48/ KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregdéw betonowych o $r. 1200 stud.
d.4/1413-03 mm posadowiona na warstwie rozsgczajacej z kruszywa tama-
D-03.02.01a |nego 20-63 w wiukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra Zwiro-
wego gr 0,5m - gtebokos$¢ studni 3 m wraz z towarzyszacymi
robotami ziemnymi
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
- strona prawa
km 0+244
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o s$r. 1500 stud.
d.4/1413-03 mm posadowiona na warstwie rozsgczajacej z kruszywa tama-
D-03.02.01a |nego 20-63 w witukninie o gr 0,5 m z wykonaniem filtra zwiro-
wego gr 0,5m - gtebokos¢ studni 3 m wraz z towarzyszacymi
robotami ziemnymi
- strona prawa
km 0+344
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm wraz z |stud.
d.4/1413-03 towarzyszacymi robotami ziemnymi o gtebok. 3,0 m
D-03.02.01
- strona prawa
- studnia S2 km 0+089 (gt. 0,85m)
1.0 stud. 1.00
- studnia S3 km 0+128 (gt. 0,7m)
1.0 stud. 1.00
- studnia S4 km 0+147 (gt. 0,75m)
1.0 stud. 1.00
- studnia S5 km 0+176 (gt. 0,6m)
1.0 stud. 1.00
RAZEM 4.00
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |[0.5 m]
d.4/1413-04 wym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D-03.02.01
- strona prawa
- studnia S2 km 0+089 (gt. 0,85m)
-4.0 [0.5m] -4.00
stud.
- studnia S3 km 0+128 (gt. 0,7m)
-4.0 [0.5m] -4.00
stud.
- studnia S4 km 0+147 (gt. 0,75m)
-4.0 [0.5m] -4.00
stud.
- studnia S5 km 0+176 (gt. 0,6m)
-4.0 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -16.00
52/KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zageszczeniem po- |m3
d.4/1411-04 zyskaniem i dowozem
D-03.02.01
- przykanaliki
- strona prawa
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km 0+027,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+
042
(1.0+1.2)/2*0.34*16.0-3.14*0.2*0.2/4*16.0 ms3 5.48
km 0+053,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+
042
(1.0+1.2)/2*0.34*12.5-3.14*0.2*0.2/4*12.5 m3 4.28
km 0+089 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+042
(1.0+1.2)/20.34*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.51
km 0+132 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+128
(1.0+1.2)/2*0.34*5.5-3.14*0.2*0.2/4*5.5 m3 1.88
km 0+149 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w
km 0+147
(1.0+1.2)/2*0.34*2.0-3.14*0.2*0.2/4*2.0 m3 0.69
km 0+156 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+147
(1.0+1.2)/20.34*9.5-3.14*0.2*0.2/4*9.5 m3 3.25
km 0+176 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+176
(1.0+1.2)/2*0.34*1.5-3.14*0.2*0.2/4*1.5 m3 0.51
km 0+192 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w
km 0+176,0
(1.0+1.2)/2*0.34*17.0-3.14*0.2*0.2/4*17.0 m3 5.82

- knanty deszczowe

strona prawa

km 0+021 - 0+042 - potaczenie z istniejgcym kanatem fi 400 do
studni S1 na przepuscie
(1.3+1.6)/2*0.55*21.0-3.14*0.4*0.4/4*21.0 ms3 14.11
km 0+042 - 0+089 - od studni S1 na przepuscie do studni S2
(1.3+1.6)/2*0.55*47.0-3.14*0.4*0.4/4*47.0 m3 31.58

km 0+089 - 0+128 - od studni S2 do studni S3

(1.2+1.5)/2*0.50*39.0-3.14*0.35*0.35/4*39.0 m3 22.57
km 0+128 - 0+147 - od studni S3 do studni S4
(1.2+1.5)/2*0.50%19.0-3.14*0.35*0.35/4*19.0 m3 11.00
km 0+147 - 0+176 - od studni S4 do studni S5
(1.2+1.5)/2*0.50*29.0-3.14*0.35*0.35/4*29.0 m3 16.79
RAZEM 118.49
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |ms3
d.4/0214-05 kopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
D-03.02.01 |ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - ka-

naty i przykanaliki

- przykanaliki
- strona prawa

km 0+027,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+

042

(1.2+1.4)/2*1.016.0 m3 20.80
km 0+053,5 od studzienki do komory na przepuscie w km 0+

042

(1.2+1.4)/2*1.0"12.5 m3 16.25
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km 0+089 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+042
(1.2+1.4)/2*1.0"1.5 m3 1.95
km 0+132 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+128
(1.2+1.3)/2*1.0*5.5 m3 6.88
km 0+149 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w
km 0+147
(1.2+1.3)/2*1.0*2.0 m3 2.50
km 0+156 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+147
(1.2+1.4)/2*1.0*9.5 m3 12.35
km 0+176 od studzienki do studni rewizyjnej w km 0+176
(1.2+1.4)/2*1.0"1.5 m3 1.95
km 0+192 od studzienki za chodnikiem do studni rewizyjnej w
km 0+176,0
(1.2+1.4)/2*1.0*17.0 m3 22.10
RAZEM 84.78
54/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamanego, $rednie-|m2
d.4|0404-02 go na skarpach na fawie z betonu C12/15 gr 12cm z zamule-
KNNR 10 niem spoin zaprawg cementowg - obrukowanie wylotéw przy-
0403-05 kanalikow
D-06.01.01
- wyloty przykanalikow
strona lewa
km 0+244
0.65*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.62
km 0+284
0.771.0-3.1470.2*0.2/4 m2 0.67
km 0+317
0.7*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.67
km 0+344
0.8%1.0-3.1470.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+546
0.8*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+579
0.8%1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.77
km 0+624
1.0*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.97
km 0+659
1.0*1.0-3.1470.2*0.2/4 m2 0.97
km 0+703,5
1.0*1.0-3.14*0.2*0.2/4 m2 0.97
RAZEM 717
55|KNNR 10 Wykonanie bruku z kostki brukowej betonowej na tawie z beto- |m?2
d.4/0404-02 nu C12/15 gr 12cm z zamuleniem spoin zaprawg cementowg -
KNNR 10 obrukowanie kratek sciekowych za chodnikiem
0403-05
D-06.01.01
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km 0+149
1.4*1.2-(0.6*0.4) m?2 1.44
km 0+178
1.4*1.2-(0.6*0.4) m?2 1.44
km 0+252,5
1.4*1.2-(0.6*0.4) m?2 1.44
RAZEM 4.32
5 POSZERZENIA JEZDNI
56/KNNR 6 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na posze- |m?2
d.5/0102-03 rzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0 km na uzupetnienie
D-04.01.01 |nasypéw pod chodniki
- strona prawa
km 0+017,5 - 0+176
158.5%0.4 m?2 63.40
km 0+184 - 0+346
162.0*0.4 m?2 64.80
km 0+354 - 0+385
31.070.4 m?2 12.40
km 0+394 - 0+407
13.0*0.4 m?2 5.20
km 0+412 - 0+473,5
61.50.4 m?2 24.60
km 0+479,5 - 0+568
88.5°0.4 m?2 35.40
km 0+575 - 0+714
139.0*0.4 m?2 55.60
RAZEM 261.40
57/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - |m2
d.5/0112-06 na poszerzeniu
D-04.04.01
- strona prawa
km 0+017,5- 0+176
158.5%0.4 m?2 63.40
km 0+184 - 0+346
162.0*0.4 m?2 64.80
km 0+354 - 0+385
31.070.4 m?2 12.40
km 0+394 - 0+407
13.0*0.4 m?2 5.20
km 0+412 - 0+473,5
61.50.4 m?2 24.60
km 0+479,5 - 0+568
88.5°0.4 m?2 35.40
km 0+575 - 0+714
139.0*0.4 m?2 55.60
RAZEM 261.40
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58/ KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowane piaskiem i |m2
d.5/0109-03 woda
D-04.06.01
- strona prawa

km 0+017,5 - 0+176

158.5"0.4 m2 63.40
km 0+184 - 0+346
162.0*0.4 m?2 64.80
km 0+354 - 0+385
31.0"0.4 m2 12.40
km 0+394 - 0+407
13.0*0.4 m?2 5.20
km 0+412 - 0+473,5
61.5*0.4 m2 24.60
km 0+479,5 - 0+568
88.5°0.4 m?2 35.40
km 0+575 - 0+714
139.0"0.4 m2 55.60
RAZEM 261.40
59/KNR 2-31 Nawierzchnie z 4 rzedbéw kostki brukowej betonowej grub. 8 cm |m2
d.5/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej z uformowaniem $cieku z 2
D-08.02.02 |rzedow kostki przy krawezniku
- strona prawa
km 0+017,5 - 0+176
158.5*0.4 m?2 63.40
km 0+184 - 0+346
162.0"0.4 m2 64.80
km 0+354 - 0+385
31.070.4 m2 12.40
km 0+394 - 0+407
13.070.4 m2 5.20
km 0+412 - 0+473,5
61.5°0.4 m?2 24.60
km 0+479,5 - 0+568
88.5"0.4 m2 35.40
km 0+575 - 0+714
139.070.4 m?2 55.60
RAZEM 261.40
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
60 KNNR 6 Koryta gt.42 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV z odwozem |m?2
d.6/0102-03 urobku do 1km
D-04.01.01

- strona prawa

- skrzyzowanie

km 0+180
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(8.0+3.0)/2*5.0 m?2 27.50
km 0+350
(9.0+4.0)/2*5.0 m?2 32.50
km 0+410
(8.0+4.0)/2*3.7 m?2 22.20
km 0+476,5
(8.0+3.5)/2*5.0 m?2 28.75
km 0+572
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75

RAZEM 144.70
61/ KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 12 cm m?2
d.6/0112-06
D-04.04.01

- strona prawa

- skrzyzowanie

km 0+180
(8.0+3.0)/2*5.0 m?2 27.50
km 0+350
(9.0+4.0)/2*5.0 m?2 32.50
km 0+410
(8.0+4.0)/2*3.7 m?2 22.20
km 0+476,5
(8.0+3.5)/2*5.0 m?2 28.75
km 0+572
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
RAZEM 144.70
62 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) gr. 18 cm  |m?2
d.6/0113-02
D-04.04.02
- strona prawa
- skrzyzowanie
km 0+180
(8.0+3.0)/2*5.0 m?2 27.50
km 0+350
(9.0+4.0)/2*5.0 m?2 32.50
km 0+410
(8.0+4.0)/2*3.7 m?2 22.20
km 0+476,5
(8.0+3.5)/2*5.0 m?2 28.75
km 0+572
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
RAZEM 144.70
63|KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emulsjg asfalto- |m?2
d.6/1005-07 wa 0,4kg/m2
D-04.03.01
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- strona prawa
- skrzyzowanie
km 0+180

(8.0+3.0)/2*5.0 m?2 27.50

km 0+350
(9.0+4.0)/2*5.0 m2 32.50

km 0+410
(8.0+4.0)/2*3.7 mz2 22.20

km 0+476,5
(8.0+3.5)/2*5.0 m2 28.75

km 0+572
(10.0+3.5)/2*5.0 mz2 33.75

RAZEM 144.70

—

64 KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitu-
0108-02 miczng asfaltowg grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu
D-05.03.05b |KR-3

Q
o

- strona prawa
- skrzyzowanie
km 0+180

(8.0+3.0)/2*5.0*0.125 t 3.44

km 0+350
(9.0+4.0)/2*5.0*0.125 t 4.06

km 0+410
(8.0+4.0)/2*3.7*0.125 t 2.78

km 0+476,5
(8.0+3.5)/2*5.0*0.125 t 3.59

km 0+572
(10.0+3.5)/2*5.0*0.125 t 4.22

RAZEM 18.09

65 KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyrbwnawczej emul- |m?2
1005-07 sjg asfaltowa 0,2km/m2
D-04.03.01

Q
o

- strona prawa
- skrzyzowanie
km 0+180

(8.0+3.0)/2*5.0 m?2 27.50

km 0+350
(9.0+4.0)/2*5.0 m2 32.50

km 0+410
(8.0+4.0)/2*3.7 m?2 22.20

km 0+476,5
(8.0+3.5)/2*5.0 m2 28.75

km 0+572
(10.0+3.5)/2*5.0 mz2 33.75
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RAZEM 144.70
66 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.6/0309-02 grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) dla ru-
D-05.03.05a |chu KR-3
- strona prawa
- skrzyzowanie
km 0+180
(8.0+3.0)/2*5.0 m?2 27.50
km 0+350
(9.0+4.0)/2*5.0 m2 32.50
km 0+410
(8.0+4.0)/2*3.7 m2 22.20
km 0+476,5
(8.0+3.5)/2*5.0 m2 28.75
km 0+572
(10.0+3.5)/2*5.0 m?2 33.75
RAZEM 144.70
7 PRZEPUSTY
67/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.7/0210-03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
KNR 2 01 odwozem nadmiaru urobku do 1 km - wykopy pod przepusty
0206-02 D-
02.01.01
D-02.00.01
km 0+042
(1.4+2.5)/2.0*(1.65+1.8)/2*9.0 m3 30.27
RAZEM 30.27
68/ KNR 2-31 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych  |m
d.7/0605-06 rurowych jednootworowych z rur o $r. 50cm - rury z polietylenu
D-03.01.03a |HDPE dwuscienne karbowane o sztywnosci obwodowej min 8
kPa z wykonaniem podtoza z drobnego zwiru na tawie z kruszy-
wa tamanego gr 30cm
km 0+042
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
69|KNNR 1 Zasypanie przepustow z obsypaniem rury drobnym zwiremz |m3
d.7|0214-03 zageszczeniem mechanicznym
D-03.01.03a
km 0+042
(1.4+2.5)/2.0*(1.35+1.5)/2*9.0 m3 25.01
RAZEM 25.01
70/KNR 2-33  |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustéw dro- |m3
d.7/0606-01 gowych rurowych o $r.50 cm - z betonu C25/30
D-03.01.01
km 0+042 wylot ($ciana+ fundament)
1.870.95*0.2-3.14*0.5*0.5/4*0.2 m3 0.30
1.8*0.8"0.2 m3 0.29
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
RAZEM 0.59
8 ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
71/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego zageszczana me- |m?2
d.8/0106-03 chanicznie - 10 cm grubos$¢ po zageszczeniu
D-04.04.01
- przepust pod droga
km 0+042
2.5"5.7 m2 14.25
RAZEM 14.25
72|KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o gr. 18 cm |m2
d.8/0114-07 - podbudowa naprzekopach pod przepusty
D-04.04.02
- przepust pod droga
km 0+042
2.5"5.7 m2 14.25
RAZEM 14.25
73|KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfalto- |m?2
d.8/1005-07 wa 0,6kg/m2
D-04.03.01
- przepust pod droga
km 0+042
2.5"5.7 m2 14.25
RAZEM 14.25
74 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2
d.8/0108-01 grysowych AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) dla ru-
D-05.03.05b |chu KR-3
- przepust pod droga
km 0+042
2.5"5.6 m2 14.00
RAZEM 14.00
75/KNNR 6 Skropienie podbudowy w-wy wigzgcej emulsjg asfaltowa 0,3kg/ |m?2
d.8/1005-07 m2
D-04.03.01
- przepust pod droga
km 0+042
2.5*5.6 m?2 14.00
RAZEM 14.00
76/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2
d.8/0309-02 grysowych AC11S o grubosci 5cm (warstwa $cieralna) - dla
D-05.03.05a |KR-3
- przepust pod drogg
km 0+042
2.9"5.5 m2 15.95
RAZEM 15.95
9 ROWY
77/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m
d.9|0206-02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
D-06.04.01 |czymi na odlegto$¢ do 2,0 km - oczyszczenie rowdw z namutu
8r. gr.30 cm z wyprofilowaniem skarp
strona lewa
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km 0+184 - 0+214
30.0 m 30.00
km 0+235 - 0+247
12.0 m 12.00
km 0+266 - 0+290
24.0 m 24.00
km 0+300 - 0+317
17.0 m 17.00
km 0+322 - 0+348
26.0 m 26.00
km 0+357 - 0+379
24.0 m 24.00
km 0+516 - 0+548
32.0 m 32.00
RAZEM 165.00
10 UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWOW
78/KNNR 6 Scieki z elementow betonowych gr. 15 cm (muldowy 50*60) na |m
d.1/0606-03 podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
- umocnienie dna rowu na wylotach przykanalikéw
strona lewa
km 0+244
3.0 m 3.00
km 0+284
3.0 m 3.00
km 0+317
3.0 m 3.00
km 0+344
3.0 m 3.00
km 0+546
3.0 m 3.00
km 0+579
3.0 m 3.00
km 0+624
3.0 m 3.00
km 0+659
3.0 m 3.00
km 0+703,5
3.0 m 3.00
RAZEM 27.00
79/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu "Krata" mata |m2
d.1/0407-01 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw betonem C12/15
0/D-06.01.01
- strona lewa
km 0+344 - umocnienie przeciwskarpy
0.6*3.0 m2 1.80
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km 0+624- umocnienie przeciwskarpy
0.6*3.0 m?2 1.80

RAZEM 3.60

11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

0/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $ér. |[m
d.1/0701-03 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mmco 2,5 m
1|/D-07.06.02

- strona prawa

km 0+712 - zakonczenie chodnika
25 m 2.50

RAZEM 2.50

81/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
0702-02 $r. 70 mm z wysiegnikiem 1,0 m - wraz z obetonowaniem
D-07.02.01

o
o

- strona prawa

km 0+007 B-18(12T)
1.0 szt. 1.00

km 0+005,5 D-6
1.0 szt. 1.00

km 0+640 A12a
1.0 szt. 1.00

km 0+681 A12a D-5
1.0 szt. 1.00
- strona lewa

km 0+010,5 D-6
1.0 szt. 1.00

RAZEM 5.00

82/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
D-07.02.01

o
a

- strona prawa

km 0+005,5 D-6
1.0 szt. 1.00

- strona lewa

km 0+010,5 D-6
1.0 szt. 1.00

RAZEM 2.00

83/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegawcze i infor-  |szt.
0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki materiat inwestora
D-07.02.01

o
a

- strona prawa

km 0+007 B-18(12T)
1.0 szt. 1.00

km 0+640 A12a
1.0 szt. 1.00
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km 0+681 D-5
1.0 szt. 1.00
RAZEM 3.00
84/ KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m?2
d.1/0204-01 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
1/D-07.01.01 |nywane sprzetem recznym - oznakowanie przej$¢ dla pieszych
P-10 kolor biaty
km 0+006 - 0+010
(8.574.0)/2 m2 17.00
RAZEM 17.00
85/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m2
d.1/0204-01 za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
1/D-07.01.01 |nywane sprzetem recznym- oznakowanie przej$¢ dla pieszych
P-10 kolor czerwony
km 0+006 - 0+010
(8.5*4.0)/2 m?2 17.00
RAZEM 17.00
86|kalkulacja  |Drogowa lampa hybrydowa LED wraz z konstrukcjg i wysiegni- |szt
d.1|wtasna kiem , baterig stoneczng i generatorem wiatrowym
1
- przejscie dla pieszych
km 0+008
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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.obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo-  |km 0.71
d.1/0111-01 wych - trasa drég w terenie rowninnym z wykona-
DM-00.00.00 |niem inwentaryzacji powykonawczej
D-01.01.01
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m2 2611.55
d.1/0126-01 bosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku
D-01.02.02 a |do 3km
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 705.00
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
D-01.02.04
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m2 49.66
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 |wyp.spoin piaskiem
5/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 37.80
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cmna |m 24.00
d.1/0813-01 podsypce cementowo - piaskowej
D-01.02.04
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m 1.08
d.1/0812-03
D-01.02.04
8/KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o gru-/m 33.50
d.1/0817-01 bosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
9/KNR 2-31 Rozebranie umocnien z ptyt betonowych azurowy- |m2 63.40
d.1/0811-01 cho grubosci 8-10 cm z wypetnieniem otworéw pias-
D-01.02.04 kiem
10/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i  |m2 1.19
d.1/0815-02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35 cm na
D-01.02.04 |podsypce piaskowej
11/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych zelbeto- |m 9.00
d.1/0809-03 wych (prefabrykowanych) o wym. 3,0x1,5m na pod-
D-01.02.04 |sypce piaskowe]
12/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 14.50
d.1/0802-04 nych o gr. 6 -8 cm mechanicznie
D-01.02.04
13/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 12 - 15 cm me- |m2 55.88
d.1/0801-06 chanicznie
D-01.02.04
14/KNR 4-04 Rozebranie scianek czotowych prefabrykowanych - |szt 6.00
d.1/0303-06 przepustéw o §r 40 cm
D-01.02.04
15/KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 35 cm m3 4.36
d.1]/0303-06
D-01.02.04
16/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 181.90
d.1/0816-01 $r. 40 cm - zjazdy
D-01.02.04
17/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 9.00
d.1/0816-01 $r. 60 cm
D-01.02.04
18|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 2.00
d.1/0818-08
D-01.02.04
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 1.00
d.1/1406-03 wych
D-03.02.01a
20/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 17.09
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D-01.02.04 |samowytadowczym na odleg. 15 km

Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2|

'ROBOTY ZIEMNE
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21/KNNR 1 Dowo6z gruntu kat I-1ll z zakupem - uzupetnienie na- |m3 628.49
d.2/0207-03 sypu pod budowe chodnik
D-02.03.01
D-02.00.01
22|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 |m3 706.49
d.2|0227-01 m mechanicznie w gruncie kat. Ill - formowanie na-
KNNR 6 sypu z przygotowaniem koryta pod chodnik
0101-02
D-04.01.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 CHODNIKI
23/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 12 cm w grun- |m2 1062.60
d.3/0101-03 cie kat. I-1ll na catej szerokosci chodnikow
D-04.01.01
24/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1ll m?2 260.00
d.3/0101-01 gtebok. 37 cm z odwozem urobku do 1,5 km - koryto
D-04.01.01 pod zjazdy w chodniku
25/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. |m 698.50
d.3/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.| -lll
D-08-01.01
26/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajagce o wym. 15x30cm  |m 723.00
d.3/0403-01 na tawie z betonu C12/15 z oporem
D-08.01.01
27/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z be- |m 557.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 - chodnik
D-08.03.01
28/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na fawie z be- |m 122.00
d.3/0407-05 tonu C12/15 z obustronnym oporem na zjazdach
D-08.03.01
29/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 - warstwa o |m2 958.50
d.3/0113-06 grub.po zageszcz. 14 cm - podbudowa pod chodnik
D-04.04.02
30|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego |m?2 246.10
d.3/0114-03 - warstwa o grub.po zageszcz. 10 cm - podbudowa
D-04.04.01 pod zjazdy w chodniku
31/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 246.10
d.3/0113-06 31,50 gr. 20 cm - podbudowa pod zjazdy w chodni-
D-04.04.02  ku
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6  |m2 958.50
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowe - kostka ko-
D-08.02.02 |lor
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( ptyta in- |m2 3.20
d.3/0511-02 tegracyjna wypukta) grub. 6 cm na podsypce ce-
D-08.02.02 |mentowo-piaskowej - kostka kolor zotty
34/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( ptyta in- |m2 0.80
d.3/0511-02 tegracyjna kierunkowa) grub. 6 cm na podsypce ce-
D-08.02.02 |mentowo-piaskowej - kostka kolor zotty
35/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8  |m2 246.10
d.3/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ko-
D-08.02.02 |lor
36/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego ( mie- |m?2 178.90
d.3/0113-04 szanka 0-31,5) ér.gr. 10 cm - uzupetnienie nawierz-
D-04.04.02 |chni zjazddw za chodnikiem
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 |m2 43.34
d.3/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA
D-08.02.02 |MATERIAL INWESTORA
Razem dziat: CHODNIKI
4 ODWODNIENIE
38|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen |m 71.00
d.4/0306-01 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w
D-03.02.01 gruntach kat.I-1l z montazem rury z polietylenu
PEHD $r 200mm o sztywnosci obwodowej min 8
kPa - przykanalik pod jezdnig
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39/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 16.00
d.4/1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym kra-
D-03.02.01 waznikowo-jezdniowym D-400 wraz z towarzyszgcy-
mi robotami ziemnymi
40/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 3.00
d.4/1424-02 z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym jezd-
D-03.02.01 niowym C-250 wraz z towarzyszgcymi robotami
ziemnymi
41/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod-|ms3 161.17
d.4/0215-06 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll- wy-
D-03.02.01 kopy pod kanaty i przykanaliki - z odwozem nadmia-
ru urobku do 2,0km
42/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich  |m2 251.50
d.4|1411-01 grub. 10 cm
D-03.02.01
43/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. wewn. m 65.50
d.4/1308-03 200 mm - przykanaliki
D-03.02.01
44/ KNR 2-31 Kanaly rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne kar- |m 87.00
d.4/0605-06 bowane $r 315 mm o sztywnosci obwodowej min 8
D-03.02.01 |kPa
45/ KNR 2-31 Kanaly rurowe z polietylenu HDPE dwuscienne kar- |m 68.00
d.4/0605-06 bowane $r 400 mm o sztywnosci obwodowej min 8
D-03.02.01 |kPa
46/ KNR 2-33- Komora rewizyjnana potgczeniowa z betonu C25/30 |m3 1.09
d.4/060601 o wymiarach wewn. dt/szer/wys 1,2*1,2*0,9 m - na
D-03.01.01 potaczeniu kanatéw rurowych z przepustem pod dro-
gg $r 500mm
47/ KNR 2-33- Pokrywa Zzelbetowa na komore rewizyjnana potacze- |m3 0.39
d.4/060601 niowa z betonu C25/30 zbrojona 2x siatkg o oczkach
D-03.01.01 12*12 cm z preta fi 12mm wraz z montazem wiazu
zeliwnego C250
48/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o |stud. 1.00
d.4/1413-03 $r. 1200 mm posadowiona na warstwie rozsgczajg-
D-03.02.01a |cej z kruszywa tamanego 20-63 w wiukninie o gr 0,5
m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m - gtebo-
ko$¢ studni 3 m wraz z towarzyszgcymi robotami
ziemnymi
49/KNNR 4 Studnie wpadowa chtonna z kregéw betonowych o |stud. 1.00
d.4/1413-03 $r. 1500 mm posadowiona na warstwie rozsaczajg-
D-03.02.01a |cej z kruszywa tamanego 20-63 w wiukninie o gr 0,5
m z wykonaniem filtra zwirowego gr 0,5m - gtebo-
ko$¢ studni 3 m wraz z towarzyszgcymi robotami
ziemnymi
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 4.00
d.4/1413-03 mm wraz z towarzyszgcymi robotami ziemnymi o
D-03.02.01  |gtebok. 3,0 m
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |[0.5 m] -16.00
d.4/1413-04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy stud.
D-03.02.01  |gteb.
52/KNNR 4 Obsypanie kanatow materiatem sypkim z zagesz- m3 118.49
d.4/1411-04 czeniem pozyskaniem i dowozem
D-03.02.01
53|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |ms3 84.78
d.4/0214-05 rowéw,wykopow obiektowych spycharkami z za-
D-03.02.01 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. I-lll - kanaly i przykanaliki
54/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia tamane- |m2 717
d.4/0404-02 go, sredniego na skarpach na tawie z betonu C12/
KNNR 10 15 gr 12cm z zamuleniem spoin zaprawg cemento-
0403-05 wg - obrukowanie wylotéw przykanalikow
D-06.01.01
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Lp.| Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartosé
.obm. jedn.
55/KNNR 10 Wykonanie bruku z kostki brukowej betonowej na ta-|mz2 4.32
d.4/0404-02 wie z betonu C12/15 gr 12cm z zamuleniem spoin
KNNR 10 zaprawg cementowg - obrukowanie kratek $cieko-
0403-05 wych za chodnikiem
D-06.01.01
Razem dziati: ODWODNIENIE
5 POSZERZENIA JEZDNI
56|/KNNR 6 Koryta gt. 38 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV |m2 261.40
d.5/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 1,0
D-04.01.01 km na uzupetnienie nasyp6éw pod chodniki
57/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych  |mz2 261.40
d.5/0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
58/ KNNR 6 Podbudowy z betonu C8/10 gr.18 cm pielegnowane |m?2 261.40
d.5/0109-03 piaskiem i wodg
D-04.06.01
59/KNR 2-31 Nawierzchnie z 4 rzedéw kostki brukowej betonowej |m2 261.40
d.5/0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
D-08.02.02 |uformowaniem $cieku z 2 rzedéw kostki przy kra-
wezniku
Razem dzial: POSZERZENIA JEZDNI
6 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
60|KNNR 6 Koryta gt.42 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV z |m2 144.70
d.6/0102-03 odwozem urobku do 1km
D-04.01.01
61/KNNR 6 Warstwa odcinajgca z kruszyw naturalnych gr. 12 |m2 144.70
d.6/0112-06 cm
D-04.04.01
62|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) |mz2 144.70
d.6/0113-02 gr. 18 cm
D-04.04.02
63|KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej emul- |m2 144.70
d.6/1005-07 sjg asfaltowa 0,4kg/m2
D-04.03.01
64 KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podoudowy mieszankg mi- |t 18.09
d.6/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowag grysowg AC16W me-
D-05.03.05b |chaniczne - dla ruchu KR-3
65/ KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnaw-|m?2 144.70
d.6/1005-07 czej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
66 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 144.70
d.6/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
7 PRZEPUSTY
67/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- |m3 30.27
d.7/0210-03 KNR |ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
2 01 0206-02 |0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z odwozem nadmiaru urobku
D-02.01.01 |do 1 km - wykopy pod przepusty
D-02.00.01
68/ KNR 2-31 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw — |m 8.00
d.7/0605-06 drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.
D-03.01.03a |50cm - rury z polietylenu HDPE dwuscienne karbo-
wane o sztywnosci obwodowej min 8 kPa z wykona-
niem podtoza z drobnego zwiru na tawie z kruszywa
tamanego gr 30cm
69/KNNR 1 Zasypanie przepustow z obsypaniem rury drobnym |ms3 25.01
d.7/0214-03 zwirem z zageszczeniem mechanicznym
D-03.01.03a
70/KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych prze- |ms3 0.59
d.7/0606-01 pustéw drogowych rurowych o $r.50 cm - z betonu
D-03.01.01  |C25/30

Razem dzial: PRZEPUSTY

8|
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71/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego za- m2 14.25
d.8/0106-03 geszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po za-
D-04.04.01  |ggszczeniu
72/KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) |m2 14.25
d.8/0114-07 o gr. 18 cm - podbudowa naprzekopach pod prze-
D-04.04.02 |pusty
73|KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emul- |m?2 14.25
d.8/1005-07 sjg asfaltowa 0,6kg/m2
D-04.03.01
74 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 14.00
d.8/0108-01 asfaltowych grysowych AC16W o grubosci 6 cm
D-05.03.05b |(warstwa wigzaca) dla ruchu KR-3
75/KNNR 6 Skropienie podbudowy w-wy wigzgcej emulsjg asfal- |m?2 14.00
d.8/1005-07 towa 0,3kg/m2
D-04.03.01
76/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 15.95
d.8/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 5cm (war-
D-05.03.05a |stwa Scieralna) - dla KR-3
Razem dziai: ODOBUDOWA KONSTRUKCJI NA PRZEKOPACH
9 ROWY
77/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymio |m 165.00
d.9/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
D-06.04.01 chod.samowytadowczymi na odlegtosé do 2,0 km -
oczyszczenie rowéw z namutu $ér. gr.30 cm z wypro-
filowaniem skarp
Razem dzial: ROWY
10 UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWOW
78/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm (muldowy [m 27.00
d.1/0606-03 50*60) na podsypce cementowo-piaskowej
0/D-06.01.01
79/KNNR 10 Wykonanie umocnienia ptytami azurowymi typu " m2 3.60
d.1/0407-01 Krata" mata 60x40x8 cm z uzupetnieniem otworéw
0/D-06.01.01 betonem C12/15
Razem dziat: UMOCNIENIA DNA | SKARP ROWOW
11 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
80|KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecig- |m 2.50
d.1/0701-03 giem z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur
1/D-07.06.02 |$r.60 mmco 2,5 m
81/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocyn- |szt. 5.00
d.1/0702-02 kowanych o ér. 70 mm z wysiegnikiem 1,0 m - wraz
1/D-07.02.01 z obetonowaniem
82|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 2.00
d.1/0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
1/D-07.02.01
83|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, ostrzegaw- |szt. 3.00
d.1/0702-05 cze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znaki ma-
1/D-07.02.01 teriat inwestora
84 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 17.00
d.1/0204-01 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
1/D-07.01.01 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie przejs¢ dla pieszych P-10 kolor biaty
85/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 17.00
d.1/0204-01 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
1/D-07.01.01 grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym-
oznakowanie przejs¢ dla pieszych P-10 kolor czer-
wony
86 kalkulacja Drogowa lampa hybrydowa LED wraz z konstrukcjg i|szt 1.00
d.1|wlasna wysiegnikiem , baterig stoneczng i generatorem wia-
1 trowym

Razem dzial: URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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