OBIEKT:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM,
PILKOCHWYTEM, UTWARDZENIAMI TERENU I INSTALACJA
OSWIETLENIA W DEBICY.
Debica, dz. nr ewid. 866 obr. 4

INEWSTOR:
GMINA DEBICA

39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2

TEMAT: ]
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV 45232410-9

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz WILK
Data: 11.2019



KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRESCI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O 00 N O U B~ W N =

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru



1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej do projektowanej budowy boiska sportowego w Debicy przy
ul. Wyrobka na dziatce nr ewid. 866 obr. 4.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w zakresie omOwionym w pkt.
1.1.

1. 3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z budowa: -
kanalizacji deszczowej - odwodnienie boiska w Debicy, odprowadzajacego wody opadowe.

1. 4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Teren inwestycji to teren szkoty.

Organizacja rob6t uwzglednia¢ musi omawiany wyzej sposdb zagospodarowania z zapewnieniem
mozliwos$ci jego wlasciwego funkcjonowania.

1.4.2. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy okoliczno$ci zwiazane z przedmiotowym obiektem. W szczeg6lnosci nalezy okresli¢
warunki prowadzenia robdt zwigzanych z:

- robotami w glebokich wykopach,

- pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur,

- robotami przy wigczeniu projektowanych kanatéw do kanatu czynnego,

- pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii wysokiego napigcia,

- robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne, przytacze wodociggowe itp.).

1.4.3. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym na
etapie realizacji inwestycji z inwestorem.

1.4.4. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ istniejace zagospodarowanie terenu. Teren budowy musi by¢
wygrodzony za pomocg barierek oraz musi posiada¢ o$wietlenie i oznakowanie zgodne z przepisami.

1. 5. Nazwy i kody robét
- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- 45232410-9 — roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

1. 6. OKkreslenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1. 6.2. Kanaty

1.6.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekOw.



1.6.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

1.6.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia rur spustowych z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.6.2.4. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.6.2.5. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
1. 6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.6.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.6.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.6.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1. 6.4. Elementy studzienek
1.6.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

1.6.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.6.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.6.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.6.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1. 6. 5. Urzadzenia oczyszczajace $Scieki — urzadzenia stuzace oczyszczenia §ciekdw do warto$ci
umozliwiajacych odprowadzenie ich do kanalizacji miejskiej

1. 6. 6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. RURY KANALOWE
Zastosowano nastgpujgce materiaty: - rury PVC-U klasy S z uszczelkg gumowa.



2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki prefabrykowane Komora robocza studzienki (powyzej wejsécia kanatéw) powinna by¢
wykonana z: krggdw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom,

Komora robocza stanowi¢ bedzie element studzienki prefabrykowanej. Dno studzienki stanowi
prefabrykat. Studzienki prefabrykowane nalezy wykonac¢ jako studzienki wegztowe oraz przelotowe w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

2.2.2. Studzienki tworzywowe
Studzienki tworzywowe nalezy wykona¢ jako studzienki przelotowe w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Wtazy kanatowe
Wtazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wilazy zeliwne typu cigzkiego klasy D na zatrzask, z uszczelkg
gumowg odpowiadajagce wymaganiom umieszczane w korpusie drogi,

2.2.4. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom

2.5. Sktadowanie materialow

2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdéw lub pojedynczych rur.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed ich rozsunigciem. PierScienie uszczelniajace jak i manszety-
ztaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu
(promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wtasno$ci wytrzymato$ciowe)

2.5.2. Studzienki kanalizacyjne (kregi)

Studzienki tworzywowe oraz prefabrykowane (kregi) mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzone;j
pod warunkiem, ze nacisk krggdéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.



2.5.3. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania
powinny by¢ utozone w spos6b uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢
utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢
utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.5.4. Wtazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.5.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Wykonaweca przystepujacy do wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej powinien wykazac sig¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,
koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,6 m3,
spycharek kotowych lub gasienicowych — 100 KM,
samochodéw samowyladowawczych 5-10 t
samochoddéw dostawczych — 0,9 t
ciagnikéw kotowych
sprzetu do zaggszczania gruntu,
wciagarek mechanicznych,
pity motorowo-tancuchowej — 2,4 KM
beczkowozow

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidywanym umowg. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugos$ci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.2. Transport studzienek (kregow)

Transport studzienek (kregéw) powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych



odpowiednich materialdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac
za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek 1 wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZzenia temperatury
przekraczajacej granice okre§lona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ prawidtowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkdw §wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy waskoprzestrzenne o umocnionych Sciankach. Szerokos$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na obudowe $cian i uszczelnienie stykéw. Obudowe wykopu stanowi¢ beda elementy skrzyniowe,
stalowe. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodoéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie Prace w strefie istniejacego uzbrojenia
podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby upowaznionej przez zarzadzajacego tym
uzbrojeniem. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie.

5.3. Przygotowanie podloza

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm.

W miejscach odwodnienia powierzchniowego roéwniez na warstwie z ttucznia kamiennego o grubosci do 20
cm lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z
okreslonym w SST.



5.4. Roboty montazowe
Spadki i glebokosci posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ wymagania postawione w projekcie.

5.5.1. Rury kanalowe

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed montazem rur w wykopie nalezy
sprawdzi¢ ich powierzchni¢ wewnetrzng, celem wykluczenia ewentualnych ich uszkodzen. Poszczeg6lne
utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy rur
kanatowych stanowi¢ beda uszczelki gumowe. Polaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty migdzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w
granicach od 45 do 90o. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 °C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odlegtosciach (max. 40 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tagczy¢ o$§ w oS,
- studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Studzienki kanalizacyjne wykona¢ jako prefabrykowane lub tworzywowe. Elementy studni
prefabrykowanych taczone na uszczelki gumowe.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nast¢pujacych czesci:

komory roboczej,

dna studzienki,

wlazu kanatowego,

stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko§¢ minimum 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany
studzienki wykonane zostang poprzez zamontowanie ksztattki uszczelniajgcej ustalonej w dokumentacji
projektowej. Studzienki wykonane bgda bez kominéw wlazowych, bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa. Dno studzienki prefabrykowane, natomiast
kinete i spoczniki nalezy wykona¢ z cegtly klinkierowej. Kineta w dolnej czgéci (do wysokos$ci réwnej
polowie $rednicy kanatlu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek,
co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W $cianie komory roboczej nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.
Studzienki tworzywowe stanowig jeden element, na ktérym nalezy zamontowa¢ wiaz.

5.5.3. Izolacje

Rury PVC jak i kamionkowe oraz studzienki tworzywowe nie wymagaja zabezpieczenia przed korozja.
Studzienki prefabrykowane zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna. Dopuszcza
sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki prefabrykowane nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco. W
srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodno$¢ i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika
agresji) sposdb zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni.



5.5.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢
rOwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢
zgodny z okreslonym w dokumentacji technicznej (Is = 0,97). Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cia okreslong w niniejszej SST.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utoZzonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku przy zwigkszonym
spadku,

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.4,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
Zakres budowy kanalizacji deszczowej obejmuje:

- Rurociagi PVC Dz 160 mm L = 37,5 m

- wpusty uliczne ¢ 500 mm szt. 1

- studnia PCV dn 425 szt. 1



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robdt. Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,
wykonanie warstwy drenazowe;j,
utozenie przewodow kanalizacyjnych, studni,
wykonanie izolacji studzienek,
zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 r.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
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