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Przedmiar

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot Ilos¢ Krot| Jedn.

1 Kanalizacja deszczowa.

1.1 KNRW 201/113/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym 0,0375 km

1.2 KNRW 201/212/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25-m3,
grunt kategorii III 50 m3

1.3 KNRW 201/306/2
Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze ztozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5 m, grunt kategorii 111 12 m3

1.4 KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt kategorii
111, spycharka 75KM 40 m3

1.5 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5-m, grunt
kategorii ITI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m 10 m3

1.6 KNRW 201/314/7
Umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych wraz z rozbiorka, wykopy o szeroko$ci do 1,0-m, umocnienie azurowe,
glebokosé wykopoéw do 3,0-m, grunt kategorii IT1I-IV 120/ 0,50|m2

1.7 KNRW 201/208/3 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach,

koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-111 12 m3
1.8 KNR 218/501/1
Podtoze z materiatdéw sypkich, grubosci 10-cm 33 m2
1.9 KNR 218/501/4
Podtoze z materiatdéw sypkich, grubosci 25-cm 33 m2
1.10 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi-160-mm 26 m
1.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-160-mm 2 szt
1.12 KNRW 218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE 1 szt
1.13 KNRW 218/524/2
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu 1 szt
1.14 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe 1 szt
1.15 KNR 405/410/5
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z wtazem o $rednicy 100-mm 1 kpl
1.16 Norma indywidualna - Inwentaryzacja powykonawcza 1 kpl
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Przedmiar
Opis pozycji Jedn. |[Norma | Ilos¢ Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M, S
wyliczenie iloSci robot
1 Kanalizacja deszczowa.
1.1 KNRW 201/113/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym
0,0375 km
Robotnicy r-g 112 4,2
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm m3 0,104 0,0039
Samochdd dostawczy do 0.9t (1) m-g 7,5 0,28125
1.2 KNRW 201/212/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii III
50 m3
Robotnicy r-g 0,14 7
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3
(€)) m-g 0,0576 2,88

1.3 KNRW 201/306/2
Wykopy waskoprzestrzenne Iub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5-m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
glebokosci do 1,5-m, grunt kategorii 11

12 m3
Robotnicy g \ 2,3 27,6 \
1.4 KNRW 201/222/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ 10-m, grunt kategorii II, spycharka 75KM
40 m3

Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g | 0,0138] 0,552/ \

1.5 KNRW 201/312/2 (1)
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ wykopu do 1,5-m, grunt kategorii III-IV, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm
10 m3

r-g \ 1,22 12,2

Robotnicy

1.6 KNRW 201/314/7
Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiorka,
wykopy o szerokos$ci do 1,0-m, umocnienie azurowe, gtebokos¢ wykopow do 3,0-m, grunt kategorii III-IV

120 m2
krotnos¢ 0,50
Robotnicy r-g 0,52 31,2
Pale szalunkowe stalowe gigte na zimno t 0,00016 0,0096
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubosci 63-mm m3 0,00092 0,0552
Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, na stemple m3 0,00086 0,0516
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 0,1 6

1.7 KNRW 201/208/3 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-ITI

12 m3
Robotnicy r-g 0,042 0,504
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3
(1 m-g 0,0864 1,0368
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0326 0,3912
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,2146 2,5752
1.8 KNR 218/501/1
Podtoze z materialow sypkich, grubosci 10-cm
33 m2
Robotnicy grupa | r-g 0,2454 8,0982
Pospotka m3 0,122 4,026
Materialy inne (Materialy) % 2,5
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Opis pozycji Jedn. |[Norma | Ilos¢ Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M, S
wyliczenie iloSci robot
1.9 KNR 218/501/4
Podloze z materialow sypkich, grubosci 25-cm
33 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,5491 18,1203
Pospotka m3 0,305 10,065
Materialy inne (Materialy) % 2,5
1.10 KNRW 218/408/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-160-mm
26 m
Robotnicy r-g 0,345 8,97
Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,02 26,52
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,2158
1.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-160-mm
2 szt
Robotnicy r-g 1,27 2,54
Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 3,1 6,2
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,018 0,036
1.12 KNRW 218/517/2 (1)
Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi-315-425-mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE
1 szt
Robotnicy r-g 2,42 2,42
Kineta studzienki z PE szt 1 1
Uszczelki szt 2 2
Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien m 1,05 1,05
Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 1
Pospotka m3 0,2 0,2
Materialy inne (Materialy) % 2,5
Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,07 0,07
1.13 KNRW 218/524/2
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
1 szt
Robotnicy r-g 9,27 9,27
Osadniki betonowe Fi-500-mm szt 1 1
Nadstawka betonowa $ciekowa Fi-500 dtugosci 1-m szt 1 1
Pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1 1
Pierécienie zelbetowe utrzymujace wpust szt 1 1
Whpust $ciekowy zeliwny uliczny typ cigzki 650x450-mm szt 1 1
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,007 0,007
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,02 0,02
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 1,04 1,04
1.14 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe
1 szt
Betoniarze grupa II r-g 5,9115 5,9115
Betoniarze grupa II1 r-g 2,961 2,961
Robotnicy grupa II r-g 1,4025 1,4025
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,213 0,213
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkoéw t 0,0123 0,0123
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 19-25-mm m3 0,0234 0,0234
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,124 0,124
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0215 0,0215
Woda m3 0,0091 0,0091
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
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Opis pozycji Jedn. |[Norma | Ilos¢ Cena Wartos$¢
podstawy nakladow R,M,S
wyliczenie iloSci robot
1.15 KNR 405/410/5
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa z wlazem o $rednicy 100-mm
1 kpl
Robotnicy budowlani r-g 2,82 2,82
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1000-mm szt 1 1
Wiaz kanalowy zeliwny $rednica 600-mm szt 1 1
Samochdéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,86 0,86
Woeiagarka reczna 3-5-t m-g 1,41 1,41
1.16 Norma indywidualna - Inwentaryzacja powykonawcza
1 kpl
Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1] 1]
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Hos¢
1.|Betoniarze grupa Il . .. ... o 1-g 5,9115
2.|Betoniarze grupa 1L . . . ... o r-g 2,961
3 RODOIICY .« o v ottt ettt e e e r-g 105,904
4./ Robotnicy budoWlani . . . .. ..ot r-g 2,82
S.RODbOtNICY Grupa L. ... r-g 26,2185
6./ Robotnicy grupa Il . . .. ... r-g 1,4025
Razem (z dokladno$cia do zaokraglen): 145,2175

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materialu Jedn. Ios¢
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubo$ci 63-mm . ....... ... . ... ... ... ... m3 0,0552
2.|Beton zwykly z Kruszywa naturalnego . . . ... ..ot m3 0,213
3.|Cement portlandzki "25" z dodatkami . . .. ... ... t 0,007
4.|Cement portlandzki zwykty "35" bezdodatkOw . .. ... ... i e t 0,0123
5.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo$ci 19-25-mm . ...... ... ... i m3 0,0234
6.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, nastemple . ............co it m3 0,0516
7./Gwozdzie budowlane okragle gote . . . ... .. L kg 0,124
8. | Inwentaryzacja POWYKONAWCZA . . . .o vt v ettt ettt et et e e e e e e e e et e kpl 1
9./Kineta studzienki Z PE . . ... ... szt 1
10.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . ..o oo kg 6
11.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm ... ... ..ot it szt 6,2
12.|Nadstawka betonowa §ciekowa Fi-500 dtugoSci 1'm . ....... .. .. i szt 1
13.|Osadniki betonowe Fi-500-mm . . ... ... . szt 1
14.|Pale szalunkowe Stalowe GIete Na ZIMNO . . . . .\ttt t ettt ettt ettt et t 0,0096
15.|Piasek do betondw zwykhych . . . ... oo m3 0,0415
16.|Pierscienie 0dcigzajace ZeIDEtOWEe . . . . ..ottt szt 1
17.|PierScienie zelbetowe UtrZymuUjace WPUSE . . . . oottt ettt e e e e e e e e e e e e e szt 1
18.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi- 1000 mm . .. ... ...ttt szt 1
L. POSPOIKA . . . oo m3 14,291
20.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien . . . ...........ii it m 1,05
21.|Rura PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowa 160/4,7mm . ....... ... ... ... ... i, m 26,52
22.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne . . ..., szt 1
23.|Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm .. ... .. . m3 0,0039
24 USZCZRIKI . .« o o ottt szt 2
25.|Wiaz kanatowy zeliwny srednica 600 MM . .. ... oottt e szt 1
26/ WOMa . . oot m3 0,0091
27.Wpust $ciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450-mm .. ........ .. ... ... i szt 1

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Hos¢
1.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) ........... ... ..., m-g 3,9168
2.|Samochodd dostawczy do 0.9t (1) . . ..ottt m-g 0,28125
3./Samochod samowyladowcezy do St (1) ... oo vttt m-g 2,5752
4.1Samochod SKIZynioWY (1) . . .ottt e e e e e m-g 0,2158
5.1Samochod skrzyniowy do St (1) . ..o vttt e e e m-g 1,97
6. Spycharka gasienicowa S5kW (75KM) (1) . .. oottt e e e e m-g 0,9432
7.|Srodek transportowy (1) ... ... ... m-g 0,036
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Hos¢
8./ Weiggarka reCzna 3-5-1 . . . ... m-g 1,41
Razem m-g (z dokladnoS$cia do zaokraglen): 11,34825
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