OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.” BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, PLKOCHWYTAMI, INSTALACJA OSWIETLENIA I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACEGO BOISKA
W DEBICY”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materialowych,

- Decyzja Burmistrza Miasta Debica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

z dnia 26 kwietnia 2019r. znak: GP.6733.19.2019.SP

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przeznaczenie
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz
z ogrodzeniem, pitkochwytami, instalacjg o$wietlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozbiorka
czesci istniejacego boiska na dziatce nr ewid. 866 obr. 0004 przy Szkole Podstawowej nr 11
w Degbicy, gmina Miasta Debica, powiat debicki. W zakres inwestycji wchodzi¢ bedg prace
zZwigzane z:
- budowg boiska szkolnego wielofunkcyjnego
- budowg ogrodzenia
- budowg pitkochwytow
- budowg instalacji oswietlenia boiska i kanalizacji deszczowe;j
- rozbidrke czesci istniejacego boiska
- wykonaniem utwardzen terenu — utwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlane;j
- montazem systemowego wyposazenia boiska (dwie bramki do pitki recznej, cztery kosze
do koszykdowki, siatki i stupki do siatkdwki oraz tenisa ziemnego).
- zmiang uksztattowania wysokosciowego terenu.
Dane liczbowe inwestycji :
Powierzchnia catkowita projektowanej zabudowy (uwzgledniajac nawierzchnie boiska
oraz utwardzenia z kostki betonowej) wynosi 1893,42 m* w tym:
pow. projektowanego boiska (nawierzchnia polipropylenowa wraz z obrzezami) -1420, 19m?
pow. projektowanych utwardzen (dojscia i dojazdy o nawierzchni z kostki betonowej wraz
z obrzezami, kraweznikami, ciekiem) -473,23 m’
- pow. przebudowy istn. utwardzen (rektyfikacja wysokosciowa istn. nawierzchni) - 4,52 m*

- powierzchnia rozbieranej cze¢sci boiska o nawierzchni asfaltowe;j - 1575,30m’



- wymiary boiska (wraz z obrzezami) -32,16m x 44,16m
- powierzchnia terenu inwestycji zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (pow. dz. nr ewid. 866 obr.4 oraz czesci dz. nr 197 obr.3) - 11254 m*

- powierzchnia zabudowana terenu (zgodnie z decyzja L.I.C.P) w stanie istniejagcym - (liczac
powierzchnie budynkow istniejacych wraz z powierzchnig zajeta przez zaprojektowang hale
sportowa ktora uzyskala pozwolenie na budowe — zlokalizowang po zachodniej stronie
istniejagcego budynku szkoty - powierzchnig istniejacych utwardzen, boiska oraz fragmentéw
jezdni i elementéw ulicy Robotniczej) - 6733,45 m’

- powierzchnia biologicznie czynna (tereny zielone) terenu inwestycji (zgodnie z decyzja

L.I.C.P) — 4276,7 m* co stanowi 39,66% powierzchni terenu inwestycji

- dtugo$¢ taczna ogrodzenia (liczac po siatce) - 88,0 mb
- dtugos¢ taczna pitkochwytéw (liczac po siatce) - 64,0 mb
- wysokos¢ ogrodzenia -3,8m
- wysokos¢ pitkochwytow -4,8 m

Program uzytkowy
Projektowana inwestycja wykorzystywana bedzie do celéw rekreacyjnych oraz
rozgrywania zawodow sportowych przy Szkole Podstawowej nr 11 w Debicy. Obiekt peinit
bedzie role wielofunkcyjnego boiska sportowego ktére obejmuje:
- boisko do pitki noznej - 25,0 x 40,0 m
- boisko do pitki recznej - 20,0 x 40,0 m
- dwa boiska do koszykoéwki - 15,0 x 28,0 m
- dwa boiska do siatkowki - 9,0 x 18,0 m
- kort do tenisa ziemnego - 10,97 x 23,77 m
Projektowane utwardzenia terenu (utwardzenia powierzchni gruntu) stuzy¢ beda jako
ciggi umozliwiajace swobodne dojscie i dojazd do boiska oraz istniejgcej wiaty na odpady state

usytuowanej po wschodniej stronie dziatki inwestycyjne;.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 32,16x44,16m i nawierzchni
modutowej polipropylenowej w réznorodnej kolorystyce (z przewazajacym kolorem niebiskim
1 zielonym), otoczone betonowym obrzezem oraz ogrodzeniem i pitkochwytami. Zaréwno
ogrodzenie o wysokosci okoto 3,8m jak i pitkochwyty wysokosci ok. 4,8m posiada¢ beda
wypelnienie z siatki polipropylenowej rozpigtej pomig¢dzy stalowymi stupkami. Boisko
wyposazone w typowe stalowe lub aluminiowe urzadzenia do gry w pitke reczna, pitke nozna,

koszykowke, pitke siatkowa i tenis ziemny. Projektowane utwardzenia powierzchni gruntu o



nawierzchni z kostki betonowej, ograniczonej kraweznikiem drogowym lub obrzezem
trawnikowym ukladanymi na betonowej tawie. Powierzchnie niezabudowane (biologiczno

czynne) terenu inwestycji zagospodarowane zostang roslinnoscig trawiasta.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

4.1 Zalozenia projektowe
- boisko o nawierzchni sztucznej, modutowej polipropylenowej wykonane w miejscu
istniejgcego boiska asfaltowego
- ogrodzenie typowe stalowe wys. ok. 3,8m z wypelnieniem siatka polipropylenowa
- pitkochwyty typowe stalowe wys. ok. 4,8m z wypetnieniem siatka polipropylenowa
- utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej,
- odwodnienie boiska 1 utwardzen powierzchniowo do istn. kanalizacji lub na tereny chtonne
4.2 Rozwigzania konstrukcyjne
Zaprojektowano realizacj¢ przedmiotowej inwestycji poprzez wykonanie poszczegdlnych
elementoéw o konstrukeji:

* nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

- nawierzchnia sportowa modutowa polipropylenowa (kolor r6znorodny) - 1,8cm
- ptyta betonowa C20/25 zacierana —12,0cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stab. mech. do Is=1,0 —15,0cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego posp6tka(0-63mm) stab. mech. do 1s=0,98 — 15,0cm

* utwardzenie terenu — dojazd do wiaty na odpady

- kostka betonowa - 8cm
- podsypka piaskowo — cementowa -5cm
- podbudowa z kruszywa famanego kliniec (0-31,5mm) — stab. mech. do Is=1,0 - 15cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka (0-63mm) — stab. mech. do Is=0,98 - 15cm
- warstwa odsgczajgca — piasek $redni stab. mechanicznie do Is=0,97 - 10cm

* utwardzenie terenu - dojscia do boiska

- kostka betonowa - 6cm
- podsypka piaskowo — cementowa -5cm
- podbudowa z kruszywa famanego kliniec (0-31,5mm) — stab. mech. do Is=1,0 - 10cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego pospoétka (0-63mm) — stab. mech. do Is=0,97 - 15cm

- warstwa odsgczajgca — piasek $redni stab. mechanicznie do Is=0,98 - 10cm
* utwardzenie terenu — opaska po zachodniej stronie boiska

- kostka betonowa - 6cm

- podsypka piaskowo — cementowa -5cm



- podbudowa z kruszywa naturalnego pospoétka (0-31,5mm) —stab. mech. do 1s=0,97 — 10-20cm
- podbudowa istniejagcego boiska asfaltowego
4.3 Opis projektowanych obiektow
* Boisko wielofunkcyjne

Projektuje si¢ wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 32,16 x 44,16m. w
miejscu istniejagcego (przeznaczonego do rozebrania) boiska asfaltowego. Rzedna s$rodka
boiska na poziomie 208,85m.n.p.m. z 0,7% spadkami w kierunku zewng¢trznym. Nawierzchnia
boiska modutowa polipropylenowa o konstrukcji przedstawionej powyzej, wykonana w
r6znorodnych kolorach (zaleznie od stref poszczeg6lnych boisk) oraz ograniczona obrzezem
betonowym uktadanym na tawie betonowym z oporem. Warstwy podbudowy boiska uktadac
po wczesniejszym rozebraniu warstw asfaltu na boisku istniejacym. Linie segregacyjne
roOwniez w réznych kolorach: biatym, z6ttym, czarnym i czerwonym.
Boisko wielofunkcyjne obejmuje boiska do: pitki recznej, pitki noznej, pitki siatkowe;,
koszykowki i tenisa ziemnego z wymaganym wyposazeniem (dwie bramki do pitki rgcznej z
siatkami, cztery kosze do koszykowki, siatka i1 stlupki do siatkOwki 1 tenisa ziemnego).
Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg posiada¢ niezbgdne atesty zezwalajagce na
wykorzystanie ich w tego typu obiektach. Sposéb zamocowania urzadzen (bramki, stupki,
kosze) oraz ksztalt i wielko§¢ fundamentéw nalezy uzgodni¢ z dostawcag przed wykonaniem
nawierzchni boiska.
Nawierzchni¢ boiska wykona¢ o spadkach poprzecznych wartosci 0,7% w kierunku do boku-
teren oraz utwardzenia wokoét projektowanego boiska wyprofilowaé¢ w sposéb umozliwiajacy
swobodny sptyw nadmiaru wéd opadowych w kierunku zewnetrznym. Wody opadowe z boiska
odprowadzane bedg kanalizacji deszczowej (poprzez utwardzenia i cieki liniowe zlokalizowane
po dwdch stronach boiska oraz odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej).
Doktadne wymiary i rozmieszczenie poszczegdlnych elementow boiska pokazano w czeSci
rysunkowej opracowania.

* Ogrodzenie boiska

Po dwdch stronach boiska (pétnocnej i potudniowej) projektuje si¢ typowe ogrodzenie o
stalowych stupkach nos$nych z profili zamknigtych 1 rozpigtym miedzy nimi wypelnieniem z
polipropylenowej siatki. Ogrodzenie wysokosci okoto 3,8m z siatka rozpigta i mocowana do
stupow wg wytycznych producenta. W narozach ogrodzenia (przesta skrajne) zastosowac
stupki usztywnione dodatkowo zastrzatami.
W ogrodzeniu po podinocnej stronie boiska projektuje si¢ jedng brame wjazdowa
(dwuskrzydtowa) szerokosci ok. 2,5m oraz dwie furtki wejsciowe szerokosci ok. 1,0m.

Konstrukcja ogrodzenia (stupki, zastrzaty) zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i



malowanie farbami. Fundamenty ogrodzenia w postaci stop zelbetowych szer. 50cm
posadowionych ponizej poziomu przemarzania gruntu (1,2m ponizej poziomu boiska).
Jako podwaling ogrodzenia wykorzystuje si¢ obrzeze betonowe ograniczajace nawierzchnie
boiska. Dokladne wymiary i rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw ogrodzenia pokazano
w czesci rysunkowej opracowania. Ogrodzenie wykonac¢ w kolorze zielonym.

* Pitkochwyty

Po dwdch stronach boiska (wschodniej 1 zachodniej) projektuje si¢ typowe pitkochwyty o
stalowych stupkach nos$nych z profili zamknigtych 1 rozpietym miedzy nimi wypelnieniem z
polipropylenowej siatki. Pitkochwyty wysokosci okoto 4,8m z siatkg rozpi¢ta i mocowana do
stupéw wg wytycznych producenta. W przestach skrajnych zastosowac stupki pitkochwytu
usztywnione dodatkowo zastrzatami.
Konstrukcja urzadzenia (stupki, zastrzaty) zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i
malowanie farbami. Fundamenty pitkochwytdw w postaci stop zelbetowych szer. 50cm
posadowionych ponizej poziomu przemarzania gruntu (1,2m ponizej poziomu boiska).
Jako podwaling wykorzystuje si¢ obrzeze betonowe ograniczajagce nawierzchnie boiska.
Doktadne wymiary i rozmieszczenie poszczegélnych elementéw pitkochwytu pokazano w
czesci rysunkowej opracowania. Urzgdzenie wykona¢ w kolorze zielonym.

» Utwardzenia terenu — dojazd do wiaty na odpady stale

Projektuje si¢ utwardzenie terenu (utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej) stuzace
do komunikacji pieszej i kolowej oraz zapewniajace swobodny dostep do istniejgcej wiaty na
odpady stale w wschodniej czesci dzialki inwestycyjnej. Utwardzenia o konstrukcji
przedstawionej powyzej, zaprojektowano o pochyleniu podluznym i poprzecznym si¢gajacym
do 3% oraz odprowadzajacym wody opadowe w kierunku istniejacych wpustéw kanalizacji
deszczowej. Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm ograniczona zostala kraweznikiem
drogowym o wymiarach 15x30x100cm w kolorze szarym, posadowionym na tawie betonowe;j
C12/15 z oporem, uktadanym gltéwnie w 4cm wyniesieniu ponad nawierzchnie (na potaczeniu
z innymi utwardzeniami kraweznik zanizy¢ do poziomu 2cm ponad nawierzchni¢ z kostki.
Doktadne spadki poprzeczne i podtuzne utwardzen wraz z innymi parametrami pokazano w
czesci rysunkowej projektu.

* Utwardzenia terenu — dojscia do boiska, opaska

Projektuje si¢ utwardzenia terenu (utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej)
zapewniajace komunikacje piesza z projektowanym boiskiem. Utwardzenia o konstrukcji
przedstawionej powyzej, zaprojektowano o pochyleniu podluznym i poprzecznym si¢gajacym
do 6% oraz odprowadzajacym wody opadowe do istniejacej 1 projektowanej kanalizacji

deszczowej. Nawierzchnia z kostki betonowej gruboSci 6cm ograniczona zostata



wibroprasowanym obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm w kolorze szarym,
posadowionym na lawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Warstwy podbudowy
utwardzen uktada¢ po wczes$niejszym rozebraniu warstw asfaltu na boisku istniejacym. W
utwardzeniu po podtnocnej i potudniowej stronie boiska zaprojektowano takze zakryte cieki
liniowe wytapujagce wody z boiska i utwardzenia oraz odprowadzajacy je do kanalizacji
deszczowe] poprzez istniejaca studni¢ na ktorej przewidziano montaz nowej pokrywy (wraz z
rektyfikacja wysokosciowg) oraz odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej. Po zachodniej
stronie boiska projektuje si¢ takze utwardzenie w formie opaski tagodzacej i umacniajacej
powstalg réznice pozioméw pomiedzy nawierzchnig projektowanego i istniejgcego boiska.
Doktadne spadki poprzeczne utwardzen wraz z innymi parametrami pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

* Elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym planuje si¢ montaz nast¢pujacych urzadzen:
- dwie bramki do pitki rgcznej 3,00 x 2,00 m (stuzace réwniez do gry w pitke nozng),
wykonane z profili aluminiowych 80x80mm, malowane proszkowo i montowane w tulejach
systemowych osadzanych w fundamentach betonowych. Bramki wyposazone w siatki
polipropylenowe.
- czterech systemowych koszy do koszykowki, na konstrukcji stalowej ocynkowanej,
montowane w fundamencie betonowym, tablica z laminatu, o wym. 105 x 180 cm .
- dwoch kompletow stupkéw aluminiowych do siatkéwki, malowanych proszkowo,
uniwersalnych, z regulacja wysokosci siatki. Stupki demontowane osadzane w tulejach
systemowych z deklami w kolorze nawierzchni, montowanymi w fundamentach betonowych.
Siatki poliestrowa turniejowa, z antenkami. Jeden z stupkow z siedziskiem dla sedziego.
- kompletu stupkéw aluminiowych do tenisa ziemnego z napinaczami i drgzkiem malowanych
proszkowo. Stupki demontowane, osadzanych w systemowych tulejach do montazu stupkéw
aluminiowych, montowane w fundamentach betonowych, z deklami w kolorze nawierzchni.
Siatka polietylenowa o lince min. 3,0mm, na wszystkich krawedziach wzmacniana tasma,
dostosowana do pelnowymiarowego kortu deblowego.

* Nasypy, skarpy

W zwigzku z planowang inwestycja wystagpi konieczno$¢ niewielkiej zmiany
uksztattowania wysokosciowego terenu, wymuszone zastalymi warunkami terenowymi oraz
warunkami technicznymi stawianymi planowanemu boisku - boisko wielofunkcyjne projektuje
si¢ o spadku daszkowym w miejscu istniejagcego boiska asfaltowego o jednostronnym spadku
poprzecznym, kierujgcym obecnie catos¢ wody opadowej z boiska w kierunku budynkéw

szkolty. Ewentualne nasypy wykona¢ z gruntu niespoistego zageszczanego warstwami



maksymalnej grubosci 25cm do wspoétczynnika Is=0.97. Ewentualne skarpy uksztaltowaé do
pochylenia naturalnego lub 1 : 1,5 oraz obsiac ros$linnos$cig trawiasta.

* Tereny zielone

Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robét
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostaly uszkodzone (koleiny, dotki) lub
dopiero powstaty (wyspy zieleni pomiedzy terenami zabudowanymi, fragmenty rozbieranych
nawierzchni) wyprofilowa¢ do pochylenia naturalnego (w spos6b uniemozliwiajacy sptyw wod
na boisko) oraz wykonczy¢ poprzez obsianie roslinnos$cig trawiasta na warstwie ziemi
urodzajne;j.

* Rozbidrka czesci istn. boiska

Projektowane boisko wielofunkcyjne lokalizowane jest w miejscu istniejgcego,
przeznaczonego do czesciowej rozbiorki boiska. Istniejace, rozbierane boisko posiada
nawierzchni¢ asfaltowg i wyposazone jest w osprzet do koszykéwki i pitki siatkowej. W
ramach zadania projektuje si¢ rozbidrke wschodniej cz¢sci istniejagcego boiska ktéra obejmuje
rozbiodrke istniejacej nawierzchni asfaltowej boiska wraz z warstwami podbudowy jak rowniez
demontaz osprzetu do pitki siatkowej (stupkéw do mocowania siatki). Materiaty z rozbidrek
zostang posegregowane oraz zutylizowane — dopuszcza si¢ wykorzystanie materiatow z
rozbidrek do budowy warstw podbudowy projektowanego boiska i utwardzen.

* Roboty dodatkowe

W zwigzku z wystepowaniem na obszarze inwestycji sieci uzbrojenia terenu wszystkie
roboty przy projektowanych obiektach wykonywa¢ zgodnie z pismami uzgadniajacymi
wydanymi przez zarzadcOw tychze sieci i zalaczonymi do projektu. W ramach inwestycji
planuje si¢ takze wykonanie rektyfikacji wysokosciowej elementéw istniejagcego uzbrojenia
terenu (studnie kanalizacji deszczowej) wraz z wymiana ich pokryw/wpustéw. W ramach robot
dodatkowych nalezy takze wykonac rektyfikacje wysokosciowg istniejacych utwardzen przy
projektowanych elementach zagospodarowania.

* Instalacja elektryczna oswietlenia i kanalizacji deszczowej

Wg czesci branzowej opracowania.

S. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne dla niniejszej inwestycji przedstawiono w opinii
geotechnicznej wykonanej przez projektanta w pazdzierniku 2019 roku i zawartej w projekcie.
Dziatka inwestycyjna lezy poza granicami terenu goérniczego oraz nie jest narazona na
osuwanie si¢ mas ziemnych. W $wietle wynikow badan stwierdzono jednorodng budowg

podioza gruntowego, warunki gruntowe zaliczono do prostych oraz przyjeto grupe nosnosci



podioza G1. Z uwagi na rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, rodzaj oraz proste warunki

gruntowe ustalono pierwszg kategori¢ geotechniczng dla projektowanego obiektu.

6. WARUNKI DOSTEPU DO OBIEKTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Rozwigzania techniczne pozwalajg na korzystanie z projektowanej inwestycji przez
osoby niepetnosprawne — w ciggu projektowanych utwardzen nie ma przeszkod

architektonicznych uniemozliwiajagcych komunikacje os6b niepetnosprawnych.

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE.

Projektowana inwestycja posiada¢ bedzie wyposazenie instalacyjne w postaci

nowoprojektowanego oswietlenia boiska oraz kanalizacji deszczowe;j.

8. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie begdzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowane boisko, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji w
zadnym stopniu nie wplynal negatywnie na stan zieleni, powierzchni¢ ziemi ani wody
powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje naruszenia
obowiazujacych standardow jakosci srodowiska. Projektowany obiekt i urzadzenia nie beda
zrodtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegélnosci: hatasu, drgan,

wibracji, promieniowania radioaktywnego.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW
Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany obiekt - boisko wielofunkcyjne - jest zakwalifikowany jako inny niz
budynek na terenie ktérego moze przebywa¢ do 50 oséb. Przy boisku nie przewiduje si¢
widowni siedzgcej ani miejsc stojacych. Dojazd pozarowy zapewnia istniejace utwardzenie
terenu (droga wewnetrzna) o szerokosci ok.4,0m z zapewniong mozliwo$cig zawrdcenia (na
potaczeniu ciggu istniejacego z projektowanym utwardzeniem - dojazdem do wiaty na odpady
state) wg §12, ust. 10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku. Woda do celow przeciwpozarowych w ilosci wymaganych 10 dm’ /s
wydajnosci sieci wodociggowej zapewnia zewngetrzny hydrant przeciwpozarowy zainstalowany
na istniejgcej obwodowej sieci wodociggowej @110 oddalony od obiektu do 75m (hydrant
zlokalizowany zgodnie z zalagczonym rys. Z2 - schemat zabezpieczenia ppoz. terenu na granicy

dziatek 876/8 1 876/5 obr. 0004 Debica)



UWAGI KONCOWE:

MATERIALY BUDOWLANE I ELEMENTY WINNY POSIADAC WYMAGANE CERTYFIKATY
LUB APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY
BUDOWLANE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI
BUDOWLANYML

PROJEKTOWA¢L.: SPRAWDZIt :

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Rafat Owczarek mgr inz. arch. Michat Smajdor

upr. proj. nr A-01/02 do projektowania bez ograniczen upr. proj. nr 8/PKOKK/13 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Gabriel Sowa mgr inz. Bogustaw Czarnik

upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez ograniczen upr. proj. nr 120/99 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



