PRZEKROJE TYPOWE PRZEkZIPLACE UTWARDZONE | BOISKO
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UWAGI:
Lokalizacja przekroji typowych przedstawiona na Rys.1 - Szczegét zagospodarowania terenu.
Szczegoty wykonawcze uktadnia kraweznikéw, obrzezy itp. przedstawiono na kolejnych rysunkach.
A C PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
8 cm |kostka betonowa 1.8cm | nawierzchnia sportowa modutowa polipropylenowa A INWESTYCJI BUDOWLANYCH
5 cm | podsypka piaskwo - cementowa 12 cm| ptyta betonowa C20/25 zacierana ~ PROJEKT |, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
15cm | kruszywo famane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0 15cm | kruszywo tamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1.0 - - - - - - - -
15cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm 15cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm ProjektBudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytem, instalacjg
stabilizowanego mechanicznie (pospotka) do 1s=0,98 stabilizowanego mechanicznie (pospotka) do Is=0,98 Swietlenia i k lizacii d . bidrk ciistniei boisk Debi
T0cm |warstwa odsaczajaca-piasek stab. mech. do Is=0,97 oswietlenia | Kanalizacjl aeszCzowe) oraz rozoiorkqg Czgscl istniejgcego noiIska w Degnicy.
Inwestor: Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
B: E: Lokalizacja: | dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Debica, gmina Miasta Debica, powiat debicki
6 cm | kostka betonowa 6 cm | kostka betonowa
5 cm | podsypka piaskwo - cementowa 5 cm | podsypka piaskwo - cementowa Przedmiot . S Skala:
10cm |kruszywo tamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0 10-20cm|podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm rysunku: Przekl’OJe typowe przez place utwardzone i boisko
15cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm stablhzowan_egq n_lechamczme (pospdtka) do 1s=0,97 Y—— mgr i3 arch. Rafal Owezarek —
Stabﬂizowaneg() mechanicznie (posp(’)}ka) do 1520’97 o pOdbleOWB. 1stniejacego boiska analtOWGgO Nr uprawnier \l;llp;bzgja.lrf‘\()ég1é?§hﬂgk;z(r)c£il;l:gjyania bez ograniczen ARCHITEKTURA data: 10.20109r.
Sprawdzit mgrirjzs./Pirgpk/zl\gljgha’{ S_rrlmajdor tekionioanei branza
Nr uprawnien upr. proj. ) wspeqa Inosci architektonicznej ARCHITEKTURA .
10 projektowania bez ogramczen
Projektowat r(;gr inl;. Gabl;iel Sowa ) branza nr proj. 08/19
Nr uprawnien upr. proj. K - 69/01 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej DROGOWA
Sprawdz e et 2o U cgrariczeh branza Nrrys. 4
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej DROGOWA




