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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Nazwa: BUDOWA BIOSKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM |
PILKOCHWYTAMI

Lokalizacja: 39 — 200 Dgbica, ul. Wyrobka /dz. nr ewid. 866 obreb 0004 Debical.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest czescia dokumentow
przetargowych przy zleceniu i realizacji zamowienia okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych Specyfikacja:
Budowa:

- budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego /boisko do pitki noznej, pitki
recznej, koszykdwki, siatkdwki i tenisa/

- budowga ogrodzenia

- budowg pitkochwytow

- montazem systemowego wyposazenia boiska (dwie bramki do pitki recznej,
cztery kosze do koszykowki, siatki i stupki do siatkdwki oraz tenisa
ziemnego).

Zakres robot obejmuje:
Wszelkie prace budowlane opisane w dokumentacji budowlanej obejmujacej roboty
ogdlnobudowlane i wyposazenia technologicznego.

1.4. Wyszczegoblnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
W zakresie zamoOwienia Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich prac
tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania catosci zamdwienia.

1.5. Informacje o terenie budowy.
1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz rob6t wykonywanych poza terenem budowy, w okresie realizacji zamowienia, a

w szczegOInosci:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
zamoOwieniem i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) doprowadzi do terenu budowy niezbedne czynniki i media.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot bedzie unikat wszelkich ucigzliwosci dla oséb
trzecich, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego dziatania.

1.5.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
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wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadajac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, w szczegoOlnosci zachowaé wszelkie srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyftami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
przez realizacje zamOwienia lub przez zaniedbania swoich pracownikow.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Materiaty, szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robdt moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdblInosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednigodziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.
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Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robdt zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.8. Zaplecze do potrzeb wykonawcy

Podczas realizacji Wykonawca zobowigzany jest do organizacji we wiasnym zakresie
zaplecza, w tym placow magazynowych, drég tymczasowych, tymczasowych ogrodzen oraz
zabezpieczen terenu budowy.
Zakres rzeczowy elementow zaplecza okresli Wykonawca, zakres musi umozliwia¢ realizacje
rob6t w sposob okreslony w umowie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ogoInych okreslonych powyzej w
punkcie 1.5. Nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowaé. Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wbudowywane musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w Prawie
Budowlanym, tzn. musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania. W przypadku
stwierdzenia, ze dostarczone materiaty nie odpowiadaja tym wymaganiom zostang one przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie nieruchomosci w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajagce obowigzujace

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB

- Autoryzacja producenta systemu

- zgodnos¢ z norma EN 14877:2013

- Karta techniczna systemu

- Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub dokumentacji
projektowej, w przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w terminie okreslonym
w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw umowy moze przez Inspektora Nadzoru
zosta¢ nie dopuszczony do rob6t.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do miejsca budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umows. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot
A/ Boisko wielofunkcyjne.

Projektuje si¢ wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 44,16 x 32,16m. w
miejscu istniejacego (przeznaczonego do rozebrania) boiska asfaltowego. Nawierzchnia
boiska modutowa polipropylenowa, wykonana w réznorodnych kolorach (zaleznie od stref
poszczegblnych boisk) oraz ograniczona obrzezem betonowym ukladanym na tawie
betonowej z oporem. Warstwy podbudowy boiska /podbudowa z kruszywa naturalnego
pospoOtka (0-63mm) stab. mech. do 1s=0,98 — 15,0cm oraz podbudowa z kruszywa famanego
0-31,5mm stab. mech. do Is=1,0 — 15,0cm/ uklada¢ po wczesniejszym rozebraniu warstw
asfaltu na boisku istniejacym. Podklad betonowy pod nawierzchnig polipropylenowa
wykona¢ z betonu klasy min. C20/25 W8, F150 zbrojonego stalowym zbrojeniem
rozproszonym w ilosci min. 25kg/m® betonu lub innym np. kopolimerowym w ilosci
zalecanej przez producenta zbrojenia. Plyt¢ betonowsa nalezy podzieli¢ na pola o maks.
wymiarze 5,0 x 5,0m oddzielone od siebie dylatacjami wykonanymi poprzez nacigcia piyty
do 1/3 grubosci i wypeltnienie szczelin poliuretanowymi masami uszczelniajacymi
(elastycznym uszczelniaczem dylatacyjnym). Linie segregacyjne rowniez w roznych
kolorach: biatym, zottym, czarnym i czerwonym.

Boisko wielofunkcyjne obejmuje boiska do: pitki recznej, pitki noznej, pitki siatkowej,
koszykOwki i tenisa ziemnego z wymaganym wyposazeniem. Wszystkie zamontowane
urzadzenia musza posiada¢ niezbgdne atesty zezwalajace na wykorzystanie ich w tego typu
obiektach. Sposdéb zamocowania urzadzen (bramki, stupki, kosze) oraz ksztatt i wielkosé
fundamentow nalezy uzgodni¢ z dostawca przed wykonaniem nawierzchni boiska.
Nawierzchni¢ boiska wykona¢ o spadkach poprzecznych wartosci 0,7% w kierunku do boku -
teren oraz utwardzenia wokot projektowanego boiska wyprofilowa¢ w sposéb umozliwiajacy
swobodny sptyw nadmiaru wod opadowych w kierunku zewnetrznym. Wody opadowe z
boiska odprowadzane beda po czesci do istniejacej kanalizacji deszczowej (poprzez
utwardzenie i ciek liniowy po poinocnej stronie boiska) oraz na tereny zielone (chtonne)
dzialki inwestycyjnej.

Parametry nawierzchni modutowej z ptyt polipropylenowych o nastepujacych parametrach:

» polipropylenowa nawierzchnia modutowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w
postaci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego ok. 1,8 cm grubosci.

* material — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na
uderzenia. Dodatek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrong przed utratg
koloru, degradacja i utlenianiem tworzywa sztucznego. Plytki posiadaja takze dodatki
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antystatyczne redukujace nagromadzenie tadunkéw elektrostatycznych na uzytkownikach
boisk.

» tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca wysoka
przyczepnos¢ w kazdych warunkach.

» mechanizm blokujacy - System blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie si¢ na
skutek dziatania ciepta chroniac jednoczesnie przed odksztatceniami powierzchni. Podtoze
z amortyzacja boczna.

 kolory — boisko wykona¢ w 2 kolorach gtéwnych — wg wyboru inwestor.

B/ Ogrodzenie boiska.

Po dwdch stronach boiska (pétnocnej i potudniowej) projektuje sie typowe ogrodzenie o
stalowych stupkach nosnych z profili zamknietych (np. 40x80mm) i rozpiegtym migdzy nimi
wypetnieniem z polipropylenowe;j siatki o splocie min. 4mm i wielkosci ,,oczka” 45 x 45
mm. Ogrodzenie wysokosci okoto 3,8m z siatkg rozpieta i mocowana do stupow wg
wytycznych producenta. W narozach ogrodzenia (przesta skrajne) zastosowac stupki
usztywnione dodatkowo zastrzatami.

W ogrodzeniu po poéinocnej stronie boiska projektuje si¢ jedna brame wjazdowa
(dwuskrzydtowa) szerokosci ok. 2,5m oraz dwie furtki wejsciowe szerokosci ok. 1,0m.
Furtki stalowe, systemowe, wyposazone w Kklamki i zamek, otwierane na klucz, Brama
dwudzielna, systemowa, zamykana na klucz lub kiddke. Konstrukcja ogrodzenia (stupki,
zastrzaly) zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie 1 malowanie farbami.
Fundamenty ogrodzenia w postaci stop zelbetowych szer. 50cm posadowionych ponizej
poziomu przemarzania gruntu (1,2m ponizej poziomu boiska).

Jako podwaline ogrodzenia wykorzystuje si¢ obrzeze betonowe ograniczajace nawierzchnie
boiska. Ogrodzenie wykona¢ w kolorze zielonym.

C/ Potkochwyty.

Po dwdch stronach boiska (wschodniej i zachodniej) projektuje sie typowe pitkochwyty
o stalowych stupkach nosnych z profili zamknigtych (np. 80x80mm) i rozpigtym miedzy
nimi wypetnieniem z polipropylenowej siatki o splocie min. 4mm i wielkosci ,,oczka” 45 x
45 mm. Pitkochwyty wysokosci okoto 4,8m z siatka rozpigta i mocowana do stupow wg
wytycznych producenta. W przgstach skrajnych zastosowac stupki pitkochwytu usztywnione
dodatkowo zastrzatami.
Konstrukcja urzadzenia (stupki, zastrzaly) zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i
malowanie farbami. Fundamenty pitkochwytéw w postaci stop zelbetowych szer. 50cm
posadowionych ponizej poziomu przemarzania gruntu (1,2m ponizej poziomu boiska).
Jako podwaling wykorzystuje si¢ obrzeze betonowe ograniczajace nawierzchnie boiska.
Urzadzenie wykona¢ w kolorze zielonym.

D/ Elementy wyposazenia boiska.
Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym planuje sie montaz nastepujacych

urzadzen:

- dwie bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00 m (stuzace réwniez do gry w pitke nozna),
wykonane z profili aluminiowych 80x80mm, malowane proszkowo i montowane w
tulejach system. osadzanych w fundamentach beton. Bramki wyposazone w siatki
polipropylenowe.

- czterech systemowych koszy do koszykowki, na konstrukcji stalowej ocynkowanej,
montowane w fundamencie betonowym, tablica z laminatu, o0 wym. 105 x 180 cm.
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- dwoch kompletow stupkow aluminiowych do siatkdwki, malowanych proszkowo,
uniwersalnych, z regulacja wysokosci siatki. Stupki demontowane osadzane w tulejach
systemowych z deklami w kolorze nawierzchni, montowanymi w fundamentach
betonowych. Siatki poliestrowa turniejowa, z antenkami. Jeden z stupkéw z siedziskiem
dla s¢dziego.

- kompletu stupkéw aluminiowych do tenisa ziemnego z napinaczami i drazkiem
malowanych proszkowo. Stupki demontowane, osadzanych w systemowych tulejach do
montazu stupkow aluminiowych, montowane w fundamentach betonowych, z deklami w
kolorze nawierzchni. Siatka polietylenowa o lince min. 3,0mm, na wszystkich krawedziach
wzmacniana tasma, dostosowana do petnowymiarowego kortu deblowego.

UWAGI!

Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT
Zapisy umowy przewiduja odbiory czesciowe i odbior koncowy wykonanych robét.

6.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz
zakonczone elementy rozliczeniowe rob6t zgodnie z umowa.

Warunkiem odbioru czesciowego jest zakonczenie realizacji robdt podlegajacych odbiorom i
wczesniejsze zgloszenie gotowosci do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

Odbioréw czgsciowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru z udziatem 0séb wskazanych przez Zamawiajacego.

6.2. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru,

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego 0 gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- protokoty odbiorow czesciowych, aprobaty lub certyfikaty na wbudowane materiaty,
dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, protokdty badan i sprawdzen,

Zamawiajacy wyznaczy date, powota komisj¢ odbiorows i rozpocznie czynnosci odbioru
koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w terminie okreslonym w umowie. Z
czynnosci odbiorowych Zamawiajacy sporzadzi protokot odbioru koncowego na formularzu
okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.
Podpisany przez Zamawiajacego protokot odbioru koncowego bedzie podstawg do

wystawienia faktury koncowe;.
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7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia sg wszystkie przywotane w tresci dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje producentéw itp.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ tych dokumentéw, przyjmujac jak gdyby tam one
wystepowaly. Wykonawca musi by¢ zaznajomiony z ich treécia, przestrzegac ich zalecen i

wymagan. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej.



