
Ustabilizowane dno - w przypadku

gruntów słabonośnych lub nawodnionych

ustabilizować przez wykonanie

podbudowy z tłucznia i piasku
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Grunt niewiążący
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Grunt niewiążący
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Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

Przedmiot

rysunku:

Lokalizacja:

Inwestor:

Skala:

Nr rys. KD3

Projektował

Nr uprawnień

nr proj. 08/19

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

-

Wykop pod kanalizację

Opracowała

Nr uprawnień

mgr inż. Arkadiusz Wilk

upr. proj.  S-4/00 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacji sanitarnych

branża

SANITARNA

branża

SANITARNA

dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Dębica, gmina Miasta Dębica, powiat dębicki  

mgr inż. Joanna Skrzynecka

data: 10.2019r.

mgr inż. Ewelina Jasińska

branża

SANITARNA

upr. proj.  PDK/0132/PWOS/15 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacji sanitarnych

Sprawdziła

Nr uprawnień

Projekt:


