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sieci, instalacji i urzadzeh: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych,
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora: Gmina Miasto D¢bica
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Obowigzujace normy i przepisy.
2. ZaKkres opracowania.
W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne odprowadzenia woéd
opadowych z terenu zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 866 w miejscowosci Dgbica za
pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej odwodnieniowej z odprowadzeniem do

istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3. Kanalizacja deszczowa

Zakres opracowania.

Podstawg trasowania osi przewodow kanalizacyjnych w terenie jest plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500. Projektowane potozenie kanalizacji deszczowej nalezy
wyznaczy¢ w terenie korzystajac z domiaréw do istniejgcych obiektow statych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy trase¢ kanalizacji deszczowej zleci¢
uprawnionemu geodecie, a po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ operat geodezyjny
powykonawczy.

Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej
odprowadzajacej wody opadowe do istniejacej kanalizacji deszczowej za pomocg proj.
kanalizacji deszczowej wraz z odwodnienieniem liniowo - szczelinowym. Projektowang
kanalizacje deszczowa nalezy wykonac¢ z rur PVC @160 klasy SN o tacznej dtugosci 35,5m
ze spadkiem tak jak pokazano w cze¢sci rysunkowej. Ciggi odwadniajace zaprojektowano jako
korytka odwodnienia liniowego z przykryciem z tworzywa sztucznego. Zebrana woda jest
odprowadzana do studzienek kanalizacyjnych: projektowanej D1 oraz istniejacej Di,
a nastgpnie do istniejacej kanalizacji deszczowej zgodnie z czg¢Scig rysunkowa. Elementy
powinny umozliwia¢ optymalng zabudowe kanatu z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni

biezni i ewentualnej réznicy wysokosci miedzy bieznig a przylegtym obszarem.



Spadek projektowanej kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztaltowania terenu
tak, aby mozliwy byl grawitacyjny odptyw Sciekdw. W kanalizacji deszczowej zastosowano
rury kielichowe laczone na uszczelke gumowa, ktére wykazuja odpornos$¢ na dzialanie
substancji zawartych w wodach opadowych, a takze na agresywne oddziatywanie wod
gruntowych. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig odwodnienie liniowe oraz
studzienka kanalizacyjna PVC, ktoére nalezy wykona¢, tak jak zostato to ukazane w czegsci
rysunkowe;j.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5 — 30 °C, z uwagi na krucho$¢ materiatu w temperaturach ujemnych. Montaz
rozpocza¢ od najnizszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewnic¢ lepsze uszczelnienie rur. Polgczenie rur i studzienek
wykonac ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Zwrdci¢ nalezy uwage, aby
w trakcie robot montazowych uszczelki gumowe byly czyste podobnie jak rowek pod
uszczelke. Dolny koniec rury powinien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym potaczony
z kielichem. Rury nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej
o grubosci 10cm, a nast¢pnie po ulozeniu rur nalezy cato$¢ przysypa¢ piaskiem dobrze
zageszczonym do wysokosci 30cm ponad rurocigg, a nastgpnie catos¢ wykopu zasypac
rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30cm zaggszczajac. Ukladanie przewodow
powinno by¢ zgodne z norma PN — 92/B — 10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej. Wykopy pod ukladanie rur nalezy wykonywa¢ rgcznie lub
mechanicznie na giebokos¢ wg profili dla kanalizacji w oparciu o przepisy zawarte w Rozp.
Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).
Podczas uktadania rur nalezy doktadnie niwelowa¢ podsypke pod rury jak réwniez uktadane
rury. Podsypke oraz zasypke piaskowa nalezy doktadnie zageszczac zageszczarka ptytowa.
Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 + 0,1 Srednicy rury.
Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng zachowania
spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zar6wno studzienek, jak 1 kazdej rury
kanalizacyjnej. Po odbiorze rurociggi nalezy obsypac piaskiem nie zawierajagcego kamieni
oraz resztek roslinnych na wysoko$¢ 0,3 m ponad rur¢ w kazdym miejscu. Wykopy wokoét

studzienek nalezy zasypywac i zaggszcza¢ warstwami.



Po zakonczeniu budowy kolektora lub jego czesci teren zajety pod realizacje inwestycji
nalezy uporzadkowa¢. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne
nalezy wykona¢ r¢cznie, pod nadzorem przedstawicieli kolidujacych urzadzen, natomiast po
ich zakonczeniu nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru. Prace w poblizu skrzyzowan nalezy
wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscia, dokonujac uprzednio prac odkrywkowym w celu
sprawdzenia rzeczywistego zaglebienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku wystapienia
istniejgcego uzbrojenia na innej glebokosci niz zatozona i powodujacego kolizje nalezy
wykonac korekty zagl¢bienia kanalizacji deszczowej, tak aby unikng¢ kolizji.

Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu nalezy wykonac¢ pod
nadzorem wlascicieli sieci, a wykopy nalezy wykonywac recznie zachowujac szczegdlng
ostroznos¢. Po wykonaniu przejsé przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Inwentaryzacja wykonanych robdét.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej, a po jej zakonczeniu dokonac

inwentaryzacji powykonawcze;j.

5. Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych rob6t zgodnie
z normag PN-97/B-10725.
Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cze$é¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



