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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

(na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane)

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu jest integralng czescig projektu pn. ,,BUDOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM, PILKOCHWYTAMI,
INSTALACJA OSWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ROZBIORKA
CZESCI ISTNIEJACEGO BOISKA W DEBICY” inwestycji zlokalizowanej na dziatce
nr ewid. 866 obr. 0004 Debica, gm. Miasta D¢bica, powiat debicki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie

z projektem budowlanym pn. ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem,

pitkochwytami, instalacja o§wietlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka cze$ci istniejacego

boiska w Debicy” na dziatce nr ewid. 866 obr. 0004 Debica, gmina Miasta Dg¢bica, powiat

debicki. Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru, na ktory inwestycja bedzie

oddziatywac.

3. STAN FORMALNO - PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBEJMUJACEJ TEREN

INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dzialce nr ewid. 866 obr. 0004 Debica,

gmina Miasta Debica, bedacej wlasnoscia inwestora.



4. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJL.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz
z ogrodzeniem, pitkochwytami, utwardzeniami terenu i instalacjami w Dgbicy. Boisko
zaprojektowano do celéw rekreacyjnych oraz rozgrywania zawodéw sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Debicy i zlokalizowano w miejscu istniejagcego boiska asfaltowego.
Obiekt petnit bedzie role wielofunkcyjnego boiska sportowego ktdre obejmuje boisko do pitki
noznej i rgcznej, dwa boiska do siatkowki i koszykéwki oraz kort do tenisa ziemnego.
Projektowane boisko szkolne wykonane zostanie o nawierzchni polipropylenowej i
wymiarach ok. 32x44m, otoczone betonowym obrzezem, typowym ogrodzeniem (wysokosci
okoto 3,8m) i pitkochwytami (wysokosci 4,8m) oraz wyposazone w bramki do gry w pitke
reczng, kosze do koszykowki oraz stupki i siatke do pitki siatkowej i tenisa ziemnego.
Ponadto projektuje si¢ takze wutwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlanej
(o nawierzchni z kostki betonowej) stuzace jako ciagi komunikacyjne (dojscia, dojazdy) oraz
instalacji os$wietlenia boiska. Inwestycja powoduje takze konieczno$¢ rozbidrki czesci
istniejagcych obiektéw (czg$¢ boiska asfaltowe wraz istn. urzadzeniami sportowymi, place

utwardzone) oraz niewielkiej zmiany rzednych i spadkéw w poblizu planowanego boiska.

S. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

5.1.  Usytuowanie obiektow budowlanych
Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr ewid. 866 obr. 0004 Dg¢bica tj. w centralnej

czesci miasta przy ulicach Wyrobka 1 Robotniczej. Przedmiotowa dzialka inwestycyjna
usytuowana jest gldéwnie wsrdd zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej), zabudowy
ustugowej (budynki handlowe) a takze przy istniejgcych, publicznych ulic Robotniczej (droga
powiatowa) 1 Wyrobka (droga gminna). Dzialka inwestycyjna jest ogrodzona i
skomunikowana z siecig drég publicznych poprzez istniejacy zjazd z ulicy Wyrobka i ciagi
komunikacyjne na terenie dziatki nr 866 bedacej nieruchomoscia Inwestora. Projektowane
boisko wielofunkcyjne lokalizuje si¢ na wschodniej czesci istniejgcego boiska asfaltowego.
Projektowane utwardzenia terenu (utwardzenia powierzchni gruntu) stuzy¢ beda jako ciagi
umozliwiajagce swobodne dojscie i dojazd do boiska oraz istniejagcej wiaty na odpady state
usytuowanej po wschodniej stronie dziatki inwestycyjne;.

Odlegtosci usytuowania projektowanych obiektéw sg zgodne z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie jak réwniez warunkami p.poz 1 Wwynosza

odpowiednio:



- minimalna odlegto$s¢ projektowanego boiska od budynku 2z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 10,05m (od budynku istniejacej szkoty) a za tym
odlegtos¢ boiska od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest wigksza niz 10m
(odlegtos¢ boiska od budynku wielorodzinnego na dz. nr 876/4 wynosi min.25,52m,
odlegtos¢ boiska od budynku jednorodzinnego na dz. nr 879 wynosi min.33,21m)

- minimalna odleglo$¢ projektowanego boiska od linii rozgraniczajacych ulice wynosi 19,21m
mierzona w kierunku dziatki nr 876/1 ul. Wyrobka (odlegto$¢ boiska od linii rozgraniczajace;j
ul. Robotniczg wynosi 21,09m).

- minimalna odlegtos$¢ proj. boiska od istniejacej wiaty Smietnikowej wynosi 18,54m,

- minimalna odleglo$¢ proj. boiska od granic dzialki inwestycyjnej wynosi 8,69m,(odlegltos¢
mierzona w kierunku dz. nr 876/3).

Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania obiektu znajduje sie

w obszarze inwestycii i nie przekracza granic nieruchomosci.

5.2.  Uksztattowanie terenu inwestycji:

Projektuje si¢ niewielkie (co najwyzej kilkudziesigciocentymetrowe) zmiany
uksztattowania terenu w obrebie budowanego boiska — nowe boisko wielofunkcyjne
projektuje si¢ o spadku daszkowym w miejscu istniejgcego boiska asfaltowego o
jednostronnym spadku poprzecznym, kierujagcym obecnie calos¢ wody opadowej z boiska w
kierunku budynkéw szkoty. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania oraz projektowane
spadki w kierunku ciekéw liniowych, planowane uksztaltowanie terenu nie wptywa na
zmiang stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji. Wody opadowe z boiska i
powierzchni utwardzonych zostang powierzchniowo odprowadzone do kanalizacji
deszczowej. Projektowane uksztatltowanie terenu nie wptywa na zmiang¢ stosunkéw wodnych
w obrebie terenu inwestycji i nie powoduje zalewania woda opadowg i roztopowa dziatek
sasiednich — zastate kierunki sptywu wod w wiekszosci zostaly utrzymane.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.3.  Zacienianie obiektow sgsiednich (przestanianie),

Projektuje si¢ budowe boisko wielofunkcyjnego wraz utwardzeniami i infrastrukturg
techniczng na dzialce w chwili obecnej zabudowanej jedynie budynkiem szkoty oraz
niewielka wiatg gospodarcza (miejsce skladowania odpadéw statych). Lokalizacja
projektowanych obiektéw spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac



budynki i ich usytuowanie. Projektowany obiekt nie przestania istniejagcych obiektéw

sasiednich oraz nie jest przez nie przestaniany.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.4. Nastonecznienie

Lokalizacja inwestycji spetnia wymagania §57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie posiada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.5. Komunikacja:

Przedmiotowy obiekt i teren inwestycji skomunikowane z siecig drog publicznych
poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej (droga gminna ul. Wyrobka) oraz teren dziatki
inwestycyjnej 866 bedacej nieruchomoscia Inwestora. Inwestycja nie zmienia takze

dotychczasowego sposobu obstugi komunikacyjnej terenéw sasiednich.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.6. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje si¢ miejsca do czasowego
gromadzenia odpaddw statych — obiekt jak i jego uzytkowanie nie generuje odpadéw statych.

Gromadzenie odpadow statych na terenie szkoty realizowane na zastatych zasadach.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.7.  Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ budowe jedynie instalacji
oswietlenia boiska i kanalizacji deszczowej. W terenie inwestycji procz projektowane;j
instalacji zewnetrznej znajduja si¢ takze istniejace uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji

deszczowej, sanitarnej, gazociaggu, wodociggu oraz sieci teletechnicznej i elektrycznej.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.




5.8. Emisja hatasu

Projektowane przedsiewzigcie polega na budowie boiska wielofunkcyjnego
(lokalizowanego w miejscu istniejagcego boiska asfaltowego - nie wystapi zmiana funkcji
terenu) wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w postaci utwardzen terenu (stuzacych jako
dojscia 1 dojazdy), ogrodzen, urzadzen sportowych i instalacji oswietlenia. W zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja nie wplynie na zmian¢ emisji hatasu - teren wokot
inwestycji obcigzony bedzie dopuszczalnym (minimalnym) przepisami prawnymi poziomem
hatasu (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku)

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.9. Emisja zanieczyszczen

Projektowany obiekt to boisko wielofunkcyjne wyposazone w typowe urzadzenia
sportowe, place utwardzone oraz instalacje o$wietlenia - Zadne instalacje 1 urzadzenia nie
generuja zanieczyszczen. Wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni utwardzonych i boiska
odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej przy pomocy projektowanych spadkéw oraz
ciekéw liniowych.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.

5.10. Bezpieczenstwo pozarowe

Dojazd pozarowy do projektowanych obiektdw zapewnia istniejace utwardzenie terenu
(droga wewnetrzna) z mozliwoscia zawrdcenia (na potaczeniu ciggu istniejacego z
projektowanym utwardzeniem). Woda do celéw przeciwpozarowych zapewniana na
dotychczasowych zasadach tj. poprzez istniejacy, zewngtrzny hydrant przeciwpozarowy,
oddalony od boiska na odlegtos¢ do 75m (hydrant zlokalizowany na granicy dziatek 876/8 1
876/5 obr. 0004 Dgbica).

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji 1 nie przekracza granic

nieruchomosci.




6. PODSUMOWANIE

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu znajduje si¢ w obszarze inwestycji i nie

wykracza poza jej teren tj. obejmuje teren dziatki nr ewid.: 866 obr. 0004 D¢bica.

OPRACOWAE:

mgr inz. Gabriel Sowa

upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j




