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3. WSTEP

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oswietlenia boiska
wielofunkcyjnego w m. Debica dz. nr 866 obr 0004 Debica, gmina Miasta Debica.
Podstawe opracowania stanowia:
» Zlecenie Inwestora
» projekt architektoniczno-budowlany
» wytyczne Inwestora
» projekty branzowe
* obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Zakres opracowania
» Projekt swoim zakresem obejmuje:
» zasilanie energetyczne
* instalacje oswietlenia boiska
 montaz ZK i szafy SO

3.3. Opracowania zwigzane
» projekt architektoniczno-budowlany
» projekty branzowe




4. OPIS TECHNICZNY
4.1. Zasilanie energetyczne

W celu zasilenia w energie elekiryczng instalacji oswietlenia projekiuje sie linie kablowg
0,4kV wykonana kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 z projektowanego ztgcza ZK do
szafy SO w miejscu zaznaczonym jak na planie zagospodarowania terenu. Z szafy SO
wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe kablem, typu YKY 5*10mm2. Do masztéw
oswietleniowych stalowych M-12 uktada¢ kable typu YKY 5*10mm2 i wprowadzi¢ go do
tabliczki przytgczeniowej w maszcie.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Odlegtosé¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm.

Na skrzyzowaniach z drogami i urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy uktadaé w
rurach ochronnych pokazanych na planie zagospodarowania.

4.2. Rozdzielnie elektryczne
Na potrzeby instalacji oswietlenia projektuje sie rozdzielnie:
- SO — zasilanie instalacji oswietleniowych i gniazd sitowych.

4.3. Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie ogdine

Instalacje oswietlenia boiska wykonac¢ za przy pomocy naswietlaczy sportowych
oznaczonych na planie zagospodarowania jako 1 i 2. Naswietlacze LED 200W i
240W /oprawa 2 / , z optykg sportowg specjalnego zastosowania.

Uktad optyczny soczewkowy, wielomodutowy, o wysokiej sprawnosci. Moduty
soczewkowe wyposazone w uszczelnienia silikonowe. Diody LED SMD PHILIPS o
wydajnosci znamionowej 170lm/W i strumieniu 34000Im /oprawa 2 40800Im/ .
CRI>80, temperatura barwowa 5000-5500K.

Zewnetrzny uktad zasilajgcy IP67, odporny na korozje i warunki atmosferyczne.
Korpus aluminiowy, malowany proszkowo farbg utwardzang termicznie o
podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne. Sruby nierdzewne, odporne na
korozje.

Stopien ochrony oprawy IP66. Klasa ochronnoéci |. Zakres temp. pracy -30+55°C.

W celu posadowienia masztow nalezy wykorzysta¢ prefabrykowane fundamenty
zelbetowe do masztow typu M.




W masztach projekiuje sie montaz tabliczek stupowych o typach dobranych do
masztu, ktére nalezy potaczy¢ z rurg DVK 75 utozong w fundamencie. Potgczenie
pomiedzy zabezpieczeniem w stupie a oprawg za pomocg przewodow YDY 3*2,5mm2
Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie wytgcznikami zainstalowanymi w rozdzielni
SO.

Catosc¢ nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

4.4. Instalacja sitowa
Zestaw gniazd 230/400V

W rozdzielni SO projektuje sie instalacje zestawu gniazd ogb6lnego przeznaczenia. w
gniazd wraz z zabezpieczeniami, montaz n/k 2x16A/400V, 1x16A/230V o stopniu
ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP65,. Obwody zasili¢ z rozdzielni SO.
Instalacje wykonac¢ przewodem kabelkowym typu YDY 5x4mm2 450/750V. Przewody
ukfadac w korytkach kablowych i rurach pcv n/t, n/k.

4.5. Instalacja uziemiajaca
Wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze tgczac zacisk N i PE w maszcie i SO z

uziemieniem. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczyé 30 €.
Pomiedzy masztami i skrzynig So utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4.

4.7. Uwagi koncowe

» Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

* Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

« Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonywaé¢ pod nadzorem
0so6b
uprawnionych.

» Prace wykonawcze realizowac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z
obowigzujgcymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

» Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wpro-
wadzi¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

« W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezgco pomiary, a po
zakonczeniu
prac wykonac¢ pomiary szczegétowe. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

*  Wykonawca w trakcie robdt powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na
dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt
powykonawczy.




5. OBLICZENIA
5.1. Bilans mocy obiektu

Rozdzielnia SO
Isz [A] 4,6A
Un V] 400
cos® 0,94
Psz [kW] 3
kz 1
Pi [kW] 3,0

Zabezpieczenie w projektowanym zlaczu ZK-1 przy ukladzie pomiarowym WTO00 25A gG
/RBK001/







