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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWNIENIA

Opinia geotechniczna jest czescig projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn.

, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM,
PIEKOCHWYTAMI, INSTALACJA OSWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACEGO BOISKA W DEBICY” zlokalizowanej na dz. nr ewid. 866
obr. 0004 Debica, gmina Miasta De¢bica, powiat debicki.

1. WSTEP

W zwigzku z potrzebg okreslenia warunkéw geotechnicznych dla potrzeb
projektowanej inwestycji pod nazwa ,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, PILKOCHWYTAMI, INSTALACJA OSWIETLENIA I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACEGO
BOISKA W DEBICY” na dz. nr ewid. 866 obr. 0004 Dgbica, gm. Miasta Dgbica,
opracowano niniejszg opini¢ geotechniczng. W ramach przedmiotowego opracowania
okreslono warunki gruntowe — wodne oraz przydatno$¢ gruntéw pod planowang inwestycje

wraz z kategorig geotechniczng obiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna

- Otwory kontrolne i badania gruntu,

- Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i1 okreslenia.

- PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3. POLOZENIE I CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
Teren begdacy przedmiotem badan obejmuje poludniowg cze$¢ dziatki nr ewid. 866
obr. 0004 Debica pomigdzy ulicami Wyrobka i Robotniczg w Dg¢bicy, gmina Miasta Debica,
powiat debicki. Obszar objety niniejszym opracowaniem jest ptaski, ogrodzony, uzbrojony
(kanalizacja deszczowa, wodociag), cze¢sciowo zabudowany (budynki szkoty, place
utwardzone, wiata na odpady, boisko asfaltowe) i utwardzony (powierzchnie utwardzone o

nawierzchni z ptyt betonowych i asfaltobetonu) oraz poros$nigty roslinnoscig trawiasta,



drzewami i krzewami. W sgsiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajduje si¢ gtéwnie
zabudowa mieszkaniowa jedno i1 wielorodzinna wraz z obiektami towarzyszacymi a takze
wewngetrzne i publiczne drogi gminne i powiatowa.

Pod wzgledem morfologicznym obszar dokumentowanych badan jest mato urozmaicony,
powierzchnia ptaska z niewielkim spadkiem w kierunku pétnocnym. Rzedne wysokosciowe

terenu zachowane w przedziale wysokosci 208,1 — 208,8 m.n.p.m.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU BADAN

Badany obszar znajduje si¢ obrebie potudniowego skraju duzej jednostki
geologicznej tzn. Zapadliska Przedkarpackiego, ktérego basen wypetniajg osady morskie
miocenu wyksztatcone najczesciej w postaci itdw pylastych i itotupkéw facji krakowieckie;.
Bezposrednio na stropie miocenu mtodsze osady czwartorzegdowe akumulacji lodowcowe]
reprezentowane przez gliny i pyly réznego typu oraz piaski roznoziarniste.
Na terenie wiercenia, ani w jego otoczeniu nie obserwuje si¢ niekorzystnych zjawisk
geologicznych i procesOw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas

ziemnych.

5. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN

Wedtug materiatéw archiwalnych jak i w trakcie wiercenia poziom wody gruntowej
na terenie projektowanej inwestycji wystepuje w granicach 2,0-3,0m p.p.t. Wody gruntowe
zwigzane sg z utworami czwartorzedowymi i maja charakter poziomu o zwierciadle cigglym
lub sgczen S$rédglinnych. Warstwe wodono$ng stanowig tu grunty drobnoziarniste i
gruboziarniste. Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe, w zwiazku z czym jej
poziom moze ulega¢ okresowym wahaniom zaréwno w dot jak 1 w goére zaleznie od
warunkOw atmosferycznych. Omawiany rejon zlokalizowany jest na terenie prawobrzeznej

zlewni rzeki Wistoki ktéra przeptywa w odl. okoto 1,9km na pdtnoc od miejsca badan.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU
Charakterystyke geotechniczng podloza gruntowego na przedmiotowym terenie
przeprowadzono w oparciu o analize makroskopowa préb gruntéw, pobieranych podczas
wykonywania otworéw badawczych, wyniki badan terenowych, analiz¢ materialow
archiwalnych oraz norm¢ PN-81/B-03020.
W celu okreslenia parametrow podtoza gruntowego wykonano dwa otwory kontrolne
o glebokosci 3,0m. W strefie wiercen podtoze gruntowe pod warstwg humusu i nasypu o
migzszosci 40cm tworza gliny piaszczyste, wilgotne 1 mokre, w stanie plastycznym

zalegajace do glgbokosci min. 1,3m. ponizej poziomu terenu o parametrach:



- I = 0,35 — stopien plastycznosci

- @, = 16,0° - kat tarcia wewnetrznego

- C, = 12,0 kPa — sp6jnos¢ gruntu

Pod warstwa wyzej opisanej gliny zalega glina piaszczysta z6tto - rdzawa o parametrach:

- Ip = 0,18 — stopien zaggszczenia

- @, = 15,0° - kat tarcia wewnetrznego

- C, = 17,0 kPa — sp6jnos¢ gruntu

W wykonanych otworach kontrolnych do gtebokosci 2-3m. p. p. terenu stwierdzono

poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODELOZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OKRESLENIEM PRZYDATNOSCI GRUNTU POD PLANOWANA
INWESTYCJE I USTALENIEM GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU.

a) zaliczenie obiektu do kategorii geotechniczne;j

Na podstawie danych uzyskanych droga otwor6w badawczych, badan préb gruntu,
wizji lokalnej terenu 1 materiatow archiwalnych stwierdza si¢ iz na badanym terenie pod
warstwami humusu i nasypoéw wystepuje jednolite podioze gruntowe o Kkorzystnych
parametrach fizyko — mechanicznych. Wody gruntowe w terenie wystepuja na gtebokosci
2,0 — 3,0m. p. p. terenu. Ze wzgledu na powyzsze warunki gruntowe pod planowang
inwestycje zalicza si¢ do prostych.

Projektowana inwestycja polega na budowie boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz
z ogrodzeniem, pitkochwytami, utwardzeniami terenu i instalacjami o§wietlenia i kanalizacji
deszczowej. Boisko realizowane o nawierzchni polipropylenowej, utwardzenia z kostki
betonowej - obiekty to budowle o prostych schematach, realizowane w og6lnie znanych
technologiach. W $wietle wynikow badan podioza gruntowego stwierdzono w strefie
bezposredniego wptywu podtoza gruntowego na nawierzchnie utwardzen grunt
niewysadzinowy przez co zakwalifikowano go do grupy nosnosci podtoza G1. Z uwagi na
rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, rodzaj oraz warunki gruntowe ustalono pierwsza
kategori¢ geotechniczng dla proj. obiektu.

b) projektowane odwodnienia budowlane

W wykonanych otworach badawczych na poziomie 2,0-3,0 m.p.p.t. stwierdzono wody
gruntowe. W zwigzku z planowanym przedsigwzigciem, warunkami terenowymi 1
przyjetymi rozwigzaniami nie planuje si¢ wykonywania wykopow potrzebujacych

odwodnien budowlanych.



¢) ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych

W zwiazku z planowana inwestycja nie projektuje si¢ budowli ziemnych
wykonywanych z gruntu rodzimego. Projektowane boisko i utwardzenia sytuowane gtéwnie
w niewielkim wyniesieniu w stosunku do poziomoéw istniejagcych a ewentualne nasypy
wykonywane beda z gruntu niespoistego, dowozonego z zewnatrz i stab. mechanicznie.

d) projektowane bariery i ekrany uszczelniajace

W zwigzku z inwestycja nie projektuje si¢ barier i ekrandw uszczelniajacych.

e) okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego

Dla planowanej inwestycji na podstawie danych uzyskanych droga otworéw
kontrolnych, badan préb gruntu, wizji lokalnej terenu 1 materiatéw archiwalnych okreslono
no$nosci oraz inne parametry fizyko — mechaniczne podtoza gruntowego podane w
podpunkcie Charakterystyka warunkéw geotechnicznych gruntu przedmiotowej opinii.

f) wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podioza gruntowego w rdéznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujacymi.

Projektowany obiekt w etapie eksploatacji beda oddziatywa¢ na podtoze gruntowe w
sposOb statyczny, glownie przenoszac na grunt obcigzenia pionowe. Ze wzgledu na
projektowane posadowienie jak i odleglosci oraz zagospodarowanie nalezy przyjac iz proj.
obiekt nie bedzie oddzialywac negatywnie (w zaden sposdb) na budowle sgsiadujace.

g) stateczno$¢ zboczy, skarp wykopdw i nasypow

Podczas realizacji planowanych obiektow planuje si¢ wykonywanie wykopow w
okresach suchych o skarpach nieobcigzanych (np. naziomem). Planowane wykopy
zabezpieczone przy pomocy typowych deskowan.

h) wzmacnianie podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

Nie planuje si¢ wzmacniania podioza lub stabilizacji skarp - ewentualne skarpy
uksztattowa¢ w pochyleniu naturalnym oraz obsia¢ roslinnoscig trawiastg.

1) wzajemne oddziatywanie wod gruntowych i obiektu budowlanego

Na podstawie wiercen stwierdzono poziomu woéd gruntowych na poziomie 2,0 -
3,0m.p. p. terenu. Ze wzgledu na materialty archiwalne oraz kontrole sgsiadujgcych z
terenem inwestycji obiektow stwierdza si¢ stabg agresywnos$¢ wod gruntowych w stosunku
do kruszyw, betonu i jego pochodnych z ktérego wykonane jest sadowienie obiektu.

j) ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i metody oczyszczania gruntu

Planowana inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na stopien zanieczyszczenia

podtoza gruntowego.



8. PODSUMOWANIE
Projektowany obiekt to budowla o prostych schematach statycznych, realizowana w
ogllnie znanych technologiach oraz w prostych warunkach gruntowych - z uwagi na

powyzsze ustalono pierwsza kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.
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