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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja  jest integralng czgscia  opracowania pn. ,BUDOWA  BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM, PILKOCHWYTAMI, INSTALACJA
OSWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ROZBIORKA CZESCI
ISTNIEJACEGO BOISKA W DEBICY” zlokalizowanego na dzialce nr 866 obr. 0004
Debica przy ulicy Wyrobka i uwagi w niej zawarte dotyczace rozwigzan projektowych i
zagospodarowania terenu dzialki, dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
odczyta¢ nawigzujac do rysunkéw i opiséw zawartych w innych czesciach projektu.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Opracowanie obejmuje swym zakresem budowe boiska szkolnego wielofunkcyjnego
wraz z ogrodzeniem, pitkochwytami, instalacja oswietlenia 1 kanalizacji deszczowe] oraz
rozbidrka czegsci istniejgcego boiska na dziatce nr ewid. 866 obr. 0004 w Dgbicy zgodnie z
potrzebami Inwestora oraz wymogami sanitarnymi, bhp i p.poz.

W zwiazku z realizacja zadania inwestycyjnego projektuje sig:

- budowe boiska szkolnego wielofunkcyjnego

- budowe ogrodzenia

- budowe pitkochwytow

- budowg instalacji o$wietlenia boiska i kanalizacji deszczowej

- rozbiodrke czesci istniejacego boiska

- wykonanie utwardzen terenu — utwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlane;j

- montaz systemowego wyposazenia boiska (dwie bramki do pitki r¢cznej, cztery kosze
do koszykowki, siatka i stupki do siatkowki oraz do tenisa).

- zmiang¢ uksztaltowania wysokosciowego terenu.

2. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz
z ogrodzeniem, pitkochwytami, instalacjg oswietlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozbiorka
czesci istn. boiska na dz. nr ewid. 866 obr. 4 przy Szkole Podstawowej nr 11 w Debicy.
Inwestorem zadania jest Gmina Miasta D¢bica, z siedzibg przy ul. Ratuszowej 2 w De¢bicy.
Dane techniczne inwestycji:
Powierzchnia catkowita projektowanej zabudowy (uwzgledniajagc nawierzchnie boiska
oraz utwardzenia z kostki betonowej) wynosi 1893,42 m* w tym:

* pow. projektowanego boiska (nawierzchnia polipropylenowa wraz z obrzezami) -1420, 19m?



* pow. projektowanych utwardzen (dojscia i dojazdy o nawierzchni z kostki betonowej wraz
z obrzezami, kraweznikami, ciekiem) -473,23 m’

- pow. przebudowy istn. utwardzen (rektyfikacja wysokosciowa istn. nawierzchni) - 4,52 m?
- powierzchnia rozbieranej czesci boiska o nawierzchni asfaltowe;j - 1575,30m?
- wymiary boiska (wraz z obrzezami) - 32,16x44,16m
- powierzchnia terenu inwestycji zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (pow. dz. nr ewid. 866 obr.0004 oraz czeséci dz. nr 197 obr.0003) - 11254 m?
- powierzchnia zabudowana terenu (zgodnie z decyzja L.I.C.P) w stanie istniejacym - (liczac
powierzchnie budynkdéw istniejagcych wraz z powierzchnia zajeta przez zaprojektowang hale
sportowg ktora uzyskala pozwolenie na budowg¢ — zlokalizowang po zachodniej stronie
istniejgcego budynku szkoty - powierzchnig istniejgcych utwardzen, boiska oraz fragmentow
jezdni i elementéw ulicy Robotniczej) -6733,45 m’

- powierzchnia biologicznie czynna terenu inwestycji (zgodnie z decyzjg L.1.C.P) — 4276,7 m’

- dtugos$¢ taczna ogrodzenia (liczac po siatce) - 88,0 mb
- dtugos¢ taczna pitkochwytéw (liczac po siatce) - 64,0 mb
- wysoko$¢ ogrodzenia -3,8m
- wysokos¢ pitkochwytow -4,8 m

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI.

Teren inwestycji przeznaczony jest do celow edukacyjno — wychowawczych i obejmuje
dziatk¢ na ktérej znajdujg si¢ budynki Szkoty Podstawowej nr 11 w Debicy. Jest to teren
ptaski, ogrodzony oraz wuzbrojony (kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, siec
elektroenergetyczna i teletechniczna, wodociag, gazociag), czesciowo zabudowany (budynki
szkoly, drogi i place utwardzone, wiata na odpady, boisko asfaltowe) oraz poro$niety
roslinnoscig niskg oraz nielicznymi krzewami i drzewami (brak drzew przeznaczonych pod
wycinke), skomunikowany z drogg publiczng (ul. Wyrobka) przez istniejacy zjazd i drogi
wewnetrzne. Ponadto teren dziatki nr 866 w czgsci na ktdrej projektuje si¢ boisko
wielofunkcyjne jak i utwardzenia terenu zabudowany jest istniejagcym boiskiem o nawierzchni
asfaltowej oraz drogami i placami utwardzonymi.

W sgsiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajduje si¢ gtéwnie zabudowa
mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami towarzyszacymi a takze wewngtrzne i

publiczne drogi (od strony wschodniej ul. Robotnicza, od zachodniej ul. Wyrobka). Wszystkie



roboty ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostrozno$cig, aby nie narazi¢ si¢ na

uszkodzenia sieci podziemnych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas rob6t budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas:
— wykonywania wykopow oraz innych prac ziemnych,
— wykonywania prac ci¢zkim sprzetem budowlanym,
— wykonywania prac urzadzeniami elektromechanicznymi,
— prac przy budowie kanalizacji deszczowej,
— wykonywania nawierzchni i podbudowy boiska i placoéw utwardzonych
— prac przy montazu urzadzen sportowych, pitkochwytéw i ogrodzenia,
— robd6t montazowych przy uzyciu dzwigu,
— transportu i roztadunku materialéw budowlanych
— deskowania, zbrojenia i betonowania elementéw zelbetowych
— wykonywania wykopéw i montazu elementéw instalacji,
— prac przy rektyfikacji, zabezpieczeniu urzadzen i sieci uzbrojenia terenu,

— profilowania i zagospodarowania terenéw zielonych,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNY CH.

Przed przystgpieniem do realizacji omawianego przedsiewzigcia inwestycyjnego
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow bioracych udzial w realizacji omawianego
zadania w odniesieniu do wystepujacych zagrozen przedstawionych w pkt. 4 niniejsze]
winformacji” oraz zwr6ci¢ uwage na wykonywanie prac specjalistycznych jak: obstuga
dzwigu, roboty elektryczne, spawalnicze oraz transportu wewnetrznego.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéw z zakresu BHP, objetych programem
szkolenia podstawowego 1 okresowego.

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie wystepuja materiaty,

wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajace zdrowiu i zyciu pracownikow.



ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM
TECHNICZNYM I PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYML

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane zwigzane z planowang inwestycja prowadzone beda na terenie
ogdllnodostepnym dla ludzi z jednoczesnym zapewnieniem swobodnego uzytkowania terenOw
dziatek sgsiednich — np. ruchu na sgsiadujacych drogach. W zwigzku z tym konieczne jest
uzgodnienie pomiedzy wykonawcg robot, a Inwestorem dotyczace:

— zabezpieczenia terenu wokot prowadzonych robot,

— Dbezpiecznego dojazdu do terenu prac na czas prowadzonych robot,

— wygrodzenia dojs¢ pracownikéw Inwestora do ich miejsc pracy,

— zachowania dostgpu do obiektu na wypadek dziatania ratowniczego,

— umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji
postepowania na wypadek pozaru,

— wlasciwego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych — spawanie,

— wyposazenia i oznakowania zgodnie z PN sprzetu gasniczego,

— zachowania zgodnie z PN wiasciwych drog ewakuacji.

Inwestor powinien na biezaco:

— ustawi¢, w porozumieniu z kierownikiem budowy, bariery uniemozliwiajagce wjazd i
wejscie na teren budowy os6b postronnych.

W zwigzku z mozliwoscia wykonywania prac w tym samym miejscu przez
pracownikow réznych firm i pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:

— wspoétpracowac ze soba,

— wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu,

— ustali¢ zasady wspoéldzialania uwzgledniajgce sposoby postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegélnych pracodawcéw z obowigzku

zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich.
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