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PRZEKROJE TYPOWE PRZEZ PLACE UTWARDZONE | BOISKO
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stupek ogrodzenia

latka ogrodzenia
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UWAGI:
Lokalizacja przekroji typowych przedstawiona na Rys.1 - Szczegét zagospodarowania terenu.
A: C Szczegoty wykonawcze uktadnia kraweznikéw, obrzezy itp. przedstawiono na kolejnych rysunkach.
8 cm | kostka betonowa 1.8cm |nawierzchnia sportowa modutowa polipropylenowa
5 cm | podsypka piaskwo - cementowa 12 cm| plyta betonowa C20/25 zacierana PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE

15cm | kruszywo tamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0 15cm | kruszywo tamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0

A INWESTYCJI BUDOWLANYCH

podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm ~PRoJecT | Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

15cm Ou
stabilizowanego mechanicznie (pospotka) do 1s=0,98

15cm

podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm

stabilizowanego mechanicznie (pospotka) do Is=0,98

Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytem, instalacjg

10cm |warstwa odsaczajaca-piasek stab. mech. do 1s=0,97
oswietlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozbiorkg czesci istniejacego boiska w Debicy.
B D: . . : .

6 cm | kostka betonowa 6 cm | ptytki chodnikowe (z rozbidrek istn. nawierzchni) Inwestor: Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

5 cm | podsypka piaskwo - cementowa 5 cm | podsypka piaskwo - cementowa Lokalizacja: | dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Debica, gmina Miasta Debica, powiat debicki

10cm | kruszywo tamane (0-31,5mm) stab. mech. do Is=1,0 0-10cm [podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm

15cm | podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63mm §tablllzowaneg0 mechﬁmlczme (pospotka) do 1s=0,97 Przedmiot . ] . Skala:

stabilizowanego méchanicznie (pospotka) do 1s=0,97 - |istn. podbudowa placéw utwardzonych rysunku: PrzekrOJe typowe przez place utwardzone i boisko
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