OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.” BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z OGRODZENIEM, PEKOCHWYTAMI, INSTALACJA OSWIETLENIA I
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACEGO BOISKA
W DEBICY”

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz
z ogrodzeniem, pitkochwytami, instalacjg o$wietlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozbiorka
czesci istniejgcego boiska w Debicy” na dziatce numer ewid. 866 obr. 0004 przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Debicy. Inwestorem zadania jest Gmina Miasta Debica, z siedzibg przy
ul. Ratuszowej 2, 39-200 Debica.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedg prace zwigzane z:

- budowg boiska szkolnego wielofunkcyjnego

- budowg ogrodzenia

- budowg pitkochwytow

- budowg instalacji o$wietlenia boiska i kanalizacji deszczowe;j

- rozbidrka czesci istniejacego boiska

- wykonaniem utwardzen terenu — utwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlane;j

- montazem systemowego wyposazenia boiska (dwie bramki do pitki recznej, cztery
kosze do koszykoéwki, siatki i stupki do siatkéwki oraz tenisa ziemnego).

- zmiang uksztaltowania wysokosciowego terenu.

Projektowane zmiany uksztalttowania wysoko$ciowego terenu wymuszone zostaly
zastatymi warunkami terenowymi oraz warunkami technicznymi stawianymi planowanemu
boisku - boisko wielofunkcyjne projektuje si¢ o spadku daszkowym w miejscu istniejgcego
boiska asfaltowego o jednostronnym spadku poprzecznym, kierujagcym obecnie cato$¢ wody
opadowej z boiska w kierunku budynkéw szkoty. Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od
geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementéw oraz robdt przygotowawczych
obejmujagcych m.in. zabezpieczenie terenu robot. Nastepnie nalezy przystgpi¢c do
wykonywania koniecznych rozbiorek nawierzchni istniejacego boiska, budowy instalacji
oswietlenia 1 kanalizacji deszczowej oraz robot ziemnych obejmujacych glownie sciggniecie
warstw humusu i korytowanie. Po robotach ziemnych wykonane zostang prace przy
fundamentach pitkochwytéw, ogrodzenia i urzadzen wyposazenia jak rdwniez prace zwigzane
z uktadaniem warstw podbudowy boiska 1 placow utwardzonych. W koncowej fazie zostang
wykonane nawierzchnie, montaz wyposazenia boiska, zagospodarowanie terenow zielonych

oraz roboty porzadkowe.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU.

Teren inwestycji przeznaczony jest do celow edukacyjno — wychowawczych i obejmuje
dziatk¢ na ktérej znajdujg si¢ budynki Szkoty Podstawowej nr 11 w Debicy. Jest to teren
ptaski, ogrodzony oraz wuzbrojony (kanalizacja deszczowa 1 sanitarna, siec
elektroenergetyczna i teletechniczna, wodociag, gazociag), cz¢sciowo zabudowany (budynek
szkoly, drogi i1 place utwardzone, wiata na odpady, boisko szkolne) oraz poro$nicty
roslinnoscig niskg oraz nielicznymi krzewami i drzewami (brak drzew przeznaczonych do
wycinki), skomunikowany z droga publiczng (ul. Wyrobka) przez istniejacy zjazd i drogi
wewnetrzne. Ponadto teren dziatki nr 866 w czesci na ktdrej projektuje si¢ boisko
wielofunkcyjne jak i utwardzenia terenu zabudowany jest istniejgcym boiskiem o nawierzchni
asfaltowej oraz drogami i placami utwardzonymi. Cz¢$¢ istniejacego boiska szkolnego
znajdujaca si¢ pod projektowanymi utwardzeniami 1 boiskiem wielofunkcyjnym
przeznaczona zostata do rozbiorki.

W  sgsiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajduje si¢ gtoéwnie zabudowa
mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami towarzyszacymi a takze wewnetrzne i

publiczne drogi (od strony wschodniej ul. Robotnicza, od zachodniej ul. Wyrobka).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na budowie ogrodzonego,
wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscu czesciowo rozbieranego, istniejagcego boiska
asfaltowego przy Szkole Podstawowej przy ul. Wyrobka w Degbicy. Projektuje si¢ boisko
szkolne o nawierzchni polipropylenowej 1 wymiarach ok. 32,16x44,16m, otoczone
betonowym obrzezem, typowym ogrodzeniem (wysokosci okoto 3,8m) i pitkochwytami
(wysokosci 4,8m) oraz wyposazone w bramki do gry w pitke reczng, kosze do koszykowki
oraz stupki i siatke do pitki siatkowej i tenisa ziemnego. Ponadto projektuje si¢ takze
utwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlanej (o nawierzchni z kostki betonowej)
stuzacych jako ciggi komunikacyjne (dojscia, dojazdy) oraz instalacji o$wietlenia boiska.
Inwestycja powoduje takze koniecznos$¢ rozbiorki czesci istniejacych obiektéw (cze¢s¢ boiska
asfaltowe wraz istn. urzadzeniami sportowymi, place utwardzone) oraz niewielkiej zmiany
rzednych 1 spadkéw w poblizu planowanego boiska. Odwodnienie projektowanego boiska i
utwardzen realizowane przy pomocy spadkéw nawierzchni i ciekéw liniowych do istniejacej i
projektowanej kanalizacji deszczowej. Powierzchnie niezabudowane (biologiczno czynne)

terenu inwestycji zagospodarowane zostang roslinnoscig trawiastg.



4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DANE LICZBOWE.
Powierzchnia catkowita projektowanej zabudowy (uwzgledniajagc nawierzchnie boiska
oraz utwardzenia z kostki betonowej) wynosi 1893,42 m* w tym:
* pow. projektowanego boiska (nawierzchnia polipropylenowa wraz z obrzezami) -1420, 19m?
* pow. projektowanych utwardzen (dojscia i dojazdy o nawierzchni z kostki betonowej wraz

z obrzezami, kraweznikami, ciekami) -473,23 m’

- pow. przebudowy istn. utwardzen (rektyfikacja wysokosciowa istn. nawierzchni) - 4,52 m’

- powierzchnia rozbieranej czesci boiska o nawierzchni asfaltowe;j - 1575,30m?
- wymiary proj. boiska (wraz z obrzezami) - 32,16x44,16m — zgodne z zapisami decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzji L.I.C.P) (32,16x44,16m < 35x50m)
- powierzchnia terenu inwestycji zgodne z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego (pow. dz. nr ewid. 866 obr.4 oraz czesci dz. nr 197 obr.3) - 11254 m*

- powierzchnia zabudowana terenu (zgodnie z decyzja L.I.C.P) w stanie istniejacym - (liczac
powierzchnie budynkéw istniejacych wraz z powierzchnia zajeta przez zaprojektowang hale
sportowg ktora uzyskata pozwolenie na budowg¢ — zlokalizowang po zachodniej stronie
istniejgcego budynku szkoty - powierzchnig istniejgcych utwardzen, boiska oraz fragmentéw
jezdni i elementéw ulicy Robotniczej) - 6733,45 m’

- powierzchnia zabudowana terenu inwestycji (zgodnie z decyzja L.I.C.P) - stan projektowany
(liczac powierzchnie budynkéw istniejacych wraz z powierzchnig zajgta przez
zaprojektowang hale sportowg ktéra uzyskata pozwolenie na budowe — zlokalizowang po
zachodniej stronie istniejgcego budynku szkoty - powierzchnig projektowanych i istniejacych
utwardzen, powierzchnig istniejagcego (pomniejszona o cze$¢ rozbierang) i projektowanego
boiska oraz powierzchnig fragmentoéw jezdni i elementéw ulicy Robotniczej) -6977,2 m*
- powierzchnia biologicznie czynna (tereny zielone) terenu inwestycji (zgodnie z decyzja
L.LC.P) — 4276,7 m* co stanowi 4276,7m*/11254,0m> = 0,38 = 38,0% powierzchni terenu
inwestycji i1 jest zgodne (38,0% > 25%) z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

- dlugos$¢ taczna ogrodzenia (liczac po siatce) - 88,0 mb

- dtugos¢ taczna pitkochwytéw (liczac po siatce) - 64,0 mb

- wysokos¢ ogrodzenia - 3,8 m, wysokos¢ pitkochwytow - 4,8 m

5.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALOWYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektow 1 przedmiotowej inwestycji okreslono oraz opisano w
opracowanej oddzielnie i zalgczonej do projektu ,Informacji o obszarze oddzialywania

obiektow”.



6. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW I PLANEM ZAGOSPODAROWANIA.
Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowg inwestycje nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw. Omawiany teren nie podlega takze ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

7. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Projektowane  przedsigwzigcie  polegajace  na  budowie  boiska  szkolnego
wielofunkcyjnego oraz utwardzen terenu (wraz z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi)
co stanowi kontynuacje istniejacej funkcji i sposobu zagospodarowania dziatki inwestycyjne;j.
Zrédtem hatasu i zanieczyszczen powietrza w czasie uzytkowania obiektéw beda gléwnie
osoby 1 pojazdy korzystajace z przedmiotowej inwestycji - powyzsze ucigzliwosci beda miaty
charakter czasowy, zwigzany z funkcja inwestycji. Ze wzgledu na charakter i funkcje
inwestycji, jak rowniez odleglosci od zabudowan sasiednich nalezy zalozy¢, ze planowane
obiekty nie wptyna (nie dojdzie do przekroczenia standardow jakosci powietrza) na
srodowisko naturalne w zakresie zanieczyszczen powietrza. Poziom hatasu réwniez nie
zmieni swojej wielkosci i1 zamknie si¢ w dopuszczalnych poziomach (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku - tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2014 r. pozycja 112 z
pozn. zm. - dla terenéw zabudowy mieszkaniowej (sasiadujacej z inwestycja) przyjmuje si¢
dopuszczalny poziom hatasu w dB dla zrédet dzwicku w postaci boiska na poziomie LAeq D
=50 dB w dzien oraz LAeq N = 40 dB dla nocy).

Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

Przedsiewzigcie nie bedzie oddzialywaé negatywnie na warto$ci przyrodnicze i
krajobrazowe. W zwiazku z realizacja inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia w
omawianym zakresie. Planowana inwestycja nie lezy w obszarze ochronnym Natura 2000
oraz nie oddziatluje na ten obszar.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Projektowane obiekty dzigeki przyjetym rozwigzaniom projektowym nie bedg miaty
negatywnego wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby - inwestycja zostata zaprojektowana

zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie gruntéw i srodowiska.



Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych gtebokosciach) nie
wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe. Wody
opadowe 1 roztopowe z nawierzchni boiska oraz placow utwardzonych zostang
powierzchniowo odprowadzone do kanalizacji deszczowej - nie dojdzie do zalewania dzialek
1 terendw sgsiednich.

Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury

Projektowane przedsiewzigcie i rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego
oddzialywania w zakresie krajobrazu, débr materialnych i1 kultury — inwestycja wpisuje si¢ w
istniejacg funkcje 1 krajobraz terendw sgsiednich jak réwniez jest zgodna z przepisami

zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony krajobrazu i dobr kultury.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na przedmiotowg dziatke 1 teren inwestycji nie wptywa eksploatacja gérnicza — teren

zamierzenia budowlanego znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

9. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko i1 zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko nie
wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Teren inwestycji lezy poza
obszarem ochrony Natura 2000 (najblizsze specjalne obszary ochrony to: Dolna Wistoka z
Doptywami PLH180053 oddalony o okoto 2.3km oraz Las nad Braciejowa PLH180023
oddalony o okoto 2.2km) jak réwniez poza obszarem ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i
grzyboéw. Projektowane roboty budowlane w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan
zieleni, powierzchni¢ ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Planowane obiekty nie
bedg zrédtem emisji czynnikow szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan,
wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe i roztopowe z boiska oraz
utwardzen zostang powierzchniowo odprowadzone do kanalizacji deszczowej w sposob

niepowodujacy zalewania i podtapiania dziatek sgsiednich.



10. INNE INFORMACJE

Warunki gruntowo - wodne dla niniejszej inwestycji przedstawiono w opinii
geotechnicznej wykonanej przez projektanta w pazdzierniku 2019 r. i zawartej w projekcie.
W S$wietle wynikow badan stwierdzono jednorodng budowe podioza gruntowego, warunki
gruntowe zaliczono do prostych oraz przyjeto grupg nosnosci podtoza G1.

Z uwagi na rodzaj obiektu, jego przeznaczenie, rodzaj oraz proste warunki gruntowe ustalono
pierwsza kategori¢ geotechniczng dla projektowanych obiektu budowlanego.

Dziatka inwestycyjna nr ewid. 866 w catosci zakwalifikowana jest jako uzytek inne
tereny zabudowane Bi oraz nie wystepuja na jej terenie urzadzenia melioracyjne dlatego tez
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji zezwalajacej na wylaczenie z produkciji rolnej.

Poszanowanie intereséw oséb trzecich.

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie spowoduje zmian warunkéw gruntowo-wodnych na
dziatkach sasiednich tj. nie spowoduje ich zalewania, podtapiania, naruszenia stabilnosci gruntu.
Projektowana inwestycja nie bedzie takze powodowa¢ ograniczen dostgpu do drogi publicznej
(obstuga komunikacyjna dziatek sgsiadujgcych z inwestycjg na dotychczasowych zasadach),
pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow 1acznosci, a takze pozbawienia doptywu s$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata
ucigzliwosci wywotanej przez wibracje, zaktocenia elektryczne, nadmierny hatas, promieniowanie,
nie spowoduje rowniez przekroczenia standardéw jakos$ci powietrza i klimatu akustycznego na

terenach przylegltych a takze zanieczyszczenia ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych.
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