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PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
1. Linie boiska do pitki recznej 20,0x40,0m (szer.linii 5cm) - kolor biaty 12. Fundamenty betonowe gtebokosci ok. 120cm z gniazdami systemowymi A INWESTYCJI BUDOWLANYCH o .
2. Linie boiska do siatkéwki 9,0x18,0m (szer.linii 5cm) - kolor 2oty i pokrywa w kolorze nawierzchni, pod stupki do siatki tenisowej z profili ~ PROJEKT ). Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
3. Linie boiska do pitki noznej 25,0x40,0m (szer.linii 5cm) - kolor biaty aluminiowych z mechanizmem naciggowym przesuwnym. Proiekt: ; ; : : : : .
4. Bramki do pilki recznej (3,00m x 2,00m) - systemowe, z profili aluminiowych 13. Ogrodzenie z siatki polipropylenowej o wymiarach wg rysunkéw szczegdtéw (wymiary na rys. po licu ) o BUd_O\_Na bOI.Ska y.vlelofunkcyj.nego wraz_z' ogrodz?m'em,_ p_l’fkochwyt_em, InStaIa_CJa
5. Fundamenty betonowe glebokosci ok. 120cm z gniazdami systemowymi ogrodzenia/siatki) oswietlenia i kanalizacji deszczowej oraz rozhiorkg czesci istniejgcego boiska w Debicy.
i pokrywa w kolorze nawierzchni, pod stupki do siatkowki z owalnych profili 14. Pitkochwyty z siatki polipropylenowej o wymiarach wg rysunkéw szczegoétéow (wymiary na rys. po licu ] ] . ]
aluminiowych, wyposazone w mechanizm naciagowy przesuwny. ogrodzenia/siatki) Inwestor: Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
6. Linie boiska do koszykowki 15,0x28,0m (szer. linii 5cm)-kolor czarny 15. Furtka wejsciowa . ; - ; - X : .
7. Powierzchnie o nawierzchni z kostki betonowej, 16. Brama wjazdowa Lokalizacja: | dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Debica, gmina Miasta Debica, powiat debicki
8. Kosze do koszykowki ( systemowe) - tablica z laminatu B Skala:
mocowana na ramie 180x105 cm, obrecz typowa, cynkowana ogniowo. - Nawierzchnia polipropylenowa w kolorach gtéwnych niebieskim i zielonym Przedml_ot Szczegdt boiska wielofunkcyjnego ala: 1:200
9. Fundamenty betonowe pod kosze do koszykdwki, gt. 120cm rysynku. _ :
10. Fundamenty betonowe ok. 50x50 cm gt. 120cm z gniazdami systemowymi pod Projektowat mar inz. arch,. Rafal OWCzarek  ieses branza )
bramki do pilki recznej P . wspegjainoc ar;hit:;_lor;:cz;eé _ ARCHITEKTURA data: 10.2019r.
11. Linie boiska do tenisa 10,97 x 23,77m (szer. linii 5cm)-kolor czerwony Sprawdzit gﬂ?ir_'o?.k%;pi'&bmob? W apecjaiskorarcitekdoniczne] ARC:::Z?TURA
lo projektowania bez ogranlczen nr proj. 08/19
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