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Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przeznaczenie
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytami, instalacja oswietlenia i
kanalizacji deszczowej oraz rozbidrka czesci istniejacego boiska na dziatce nr ewid. 866 obr. 0004 przy Szkole Podstawowej nr 11 w
Debicy, gmina Miasta Debica, powiat debicki. W zakres inwestycji wchodzi¢ beda prace zwigzane z:

- budowg boiska szkolnego wielofunkcyjnego

- budowg ogrodzenia

- budowg pitkochwytéow

- rozbiorke czesci istniejgcego boiska

- wykonaniem utwardzen terenu — utwardzenia powierzchni gruntu dziatki budowlanej

- montazem systemowego wyposazenia boiska (dwie bramki do pitki recznej, cztery kosze do koszykowki, siatki i stupki do
siatkéwki oraz tenisa ziemnego).

- zmiang uksztaltowania wysokosciowego terenu.
Program uzytkowy
Projektowana inwestycja wykorzystywana bedzie do celow rekreacyjnych oraz rozgrywania zawodéw sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 11 w Debicy. Obiekt petnit bedzie role wielofunkcyjnego boiska sportowego ktére obejmuje:

- boisko do pitki noznej -25,0 x 40,0 m

- boisko do pitki recznej -20,0 x 40,0 m

- dwa boiska do koszykéwki - 15,0 x 28,0 m

- dwa boiska do siatkowki - 9,0 x 18,0 m

- kort do tenisa ziemnego -10,97 x 23,77 m
Projektowane utwardzenia terenu (utwardzenia powierzchni gruntu) stuzy¢ beda jako ciagi umozliwiajagce swobodne dojscie do boiska.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 32,16x44,16m i nawierzchni modutowej polipropylenowej w réznorodnej
kolorystyce (z przewazajagcym kolorem niebiskim i zielonym), otoczone betonowym obrzezem oraz ogrodzeniem i pitkochwytami.
Zarowno ogrodzenie o wysokosci okoto 3,8m jak i pitkochwyty wysokosci ok. 4,8m posiada¢ beda wypetnienie z siatki polipropylenowej
rozpietej pomiedzy stalowymi stupkami. Boisko wyposazone w typowe stalowe lub aluminiowe urzadzenia do gry w pitke reczna, pitke
nozna, koszykowke, pitke siatkowa i tenis ziemny. Projektowane utwardzenia powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej,
ograniczonej obrzezem trawnikowym uktadanymi na betonowej tawie. Powierzchnie niezabudowane (biologiczno czynne) terenu
inwestycji zagospodarowane zostang roslinnoscia trawiasta.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

31 Zalozenia projektowe

- boisko o nawierzchni sztucznej, modutowej polipropylenowej wykonane w miejscu istniejgcego boiska asfaltowego
- ogrodzenie typowe stalowe wys. ok. 3,8m z wypelnieniem siatka polipropylenowa

- pitkochwyty typowe stalowe wys. ok. 4,8m z wypelnieniem siatka polipropylenowa

- utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki betonowej,

- odwodnienie boiska i utwardzen powierzchniowo do istn. kanalizacji lub na tereny chtonne

3.2 Rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowano realizacje przedmiotowej inwestycji poprzez wykonanie poszczegolnych elementéw o konstrukciji:

. nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

- nawierzchnia sportowa modutowa polipropylenowa (kolor r6znorodny) - 1,8cm
- ptyta betonowa C20/25 ze zbroj. rozproszonym, zacierana i dylatowana —-12,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mech. do Is=1,0 —-15,0cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego pospoétka(0-63mm) stab. mech. do 1s=0,98 — 15,0cm
. utwardzenie terenu - dojscia do boiska

- kostka betonowa -6cm

- podsypka piaskowo — cementowa -5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego kliniec (0-31,5mm) — stab. mech. do Is=1,0 -10cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka (0-63mm) — stab. mech. do 1s=0,97 - 15cm
- warstwa odsaczajaca — piasek sredni stab. mechanicznie do Is=0,98 -10cm
. utwardzenie terenu — opaska po zachodniej stronie boiska

- kostka betonowa -6cm

- podsypka piaskowo — cementowa -5cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego pospotka (0-31,5mm) —stab. mech. do 1s=0,97 — 10-20cm

- podbudowa istniejgcego boiska asfaltowego

3.3 Opis projektowanych obiektéw

. Boisko wielofunkcyjne

Projektuje sie wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 44,16 x 32,16m. w miejscu istniejacego (przeznaczonego do
rozebrania) boiska asfaltowego. Nawierzchnia boiska modutowa polipropylenowa o konstrukcji przedstawionej powyzej, wykonana w
réznorodnych kolorach (zaleznie od stref poszczegolnych boisk) oraz ograniczona obrzezem betonowym uklfadanym na tawie
betonowym z oporem. Warstwy podbudowy boiska ukiada¢ po wczesniejszym rozebraniu warstw asfaltu na boisku istniejagcym.
Podkiad betonowy pod nawierzchnie polipropylenowa wykonac¢ z betonu klasy min. C20/25 W8, F150 zbrojonego stalowym zbrojeniem
rozproszonym w ilosci min. 25kg/m3 betonu lub innym np. kopolimerowym w ilo$ci zalecanej przez producenta zbrojenia. Ptyte
betonowg nalezy podzieli¢ na pola o maks. wymiarze 5,0 x 5,0m oddzielone od siebie dylatacjami wykonanymi poprzez naciecia plyty do
1/3 grubosci i wypetnienie szczelin poliuretanowymi masami uszczelniajgcymi (elastycznym uszczelniaczem dylatacyjnym). Linie
segregacyjne rowniez w réznych kolorach: bialym, zéltym, czarnym i czerwonym.

Boisko wielofunkcyjne obejmuje boiska do: pitki recznej, pitki noznej, pitki siatkowej, koszykowki i tenisa ziemnego z wymaganym
wyposazeniem (dwie bramki do pitki recznej z siatkami, cztery kosze do koszykowki, siatka i stupki do siatkowki i tenisa ziemnego).
Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg posiada¢ niezbedne atesty zezwalajgce na wykorzystanie ich w tego typu obiektach. Sposob
zamocowania urzadzen (bramki, stupki, kosze) oraz ksztalt i wielko$¢ fundamentéw nalezy uzgodni¢ z dostawcg przed wykonaniem
nawierzchni boiska.
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Nawierzchnig¢ boiska wykona¢ o spadkach poprzecznych wartosci 0,7% w kierunku do boku. Ogrodzenie boiska

Po dwoch stronach boiska (pétnocnej i potudniowej) projektuje sie typowe ogrodzenie o stalowych stupkach nosnych z profili
zamknietych (np. 40x80mm) i rozpietym miedzy nimi wypetnieniem z polipropylenowej siatki. Ogrodzenie wysokosci okoto 3,8m z siatka
rozpieta i mocowana do stupéw wg wytycznych producenta. W narozach ogrodzenia (przesta skrajne) zastosowac stupki usztywnione
dodatkowo zastrzatami.

W ogrodzeniu po poétnocnej stronie boiska projektuje sie jedng brame wjazdowa (dwuskrzydiowa) szerokosci ok. 2,5m oraz dwie furtki
wejsciowe szerokosci ok. 1,0m. Furtki stalowe, systemowe, wyposazone w klamki i zamek, otwierane na klucz, Brama dwudzielna,
systemowa, zamykana na klucz lub kiédke. Konstrukcja ogrodzenia (stupki, zastrzaly) zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i
malowanie farbami. Fundamenty ogrodzenia w postaci stop zelbetowych szer. 50cm posadowionych ponizej poziomu przemarzania
gruntu (1,2m ponizej poziomu boiska).

Jako podwaline ogrodzenia wykorzystuje sie obrzeze betonowe ograniczajgce nawierzchnie boiska. Ogrodzenie wykona¢ w kolorze
zielonym.

. Pitkochwyty

Po dwoch stronach boiska (wschodniej i zachodniej) projektuje sie typowe pitkochwyty o stalowych stupkach nosnych z profili
zamknietych (np. 80x80mm) i rozpietym miedzy nimi wypetnieniem z polipropylenowej siatki. Pitkochwyty wysokosci okoto 4,8m z siatka
rozpieta i mocowana do stupéw wg wytycznych producenta. W przestach skrajnych zastosowac stupki pitkochwytu usztywnione
dodatkowo zastrzatami.

Konstrukcja urzadzenia (stupki, zastrzaly) zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie farbami. Fundamenty
pitkochwytow w postaci stop zelbetowych szer. 50cm posadowionych ponizej poziomu przemarzania gruntu (1,2m ponizej poziomu
boiska).

Jako podwaline wykorzystuje sie obrzeze betonowe ograniczajace nawierzchnie boiska. Urzagdzenie wykona¢ w kolorze zielonym.

. Utwardzenia terenu — dojscia do boiska, opaska

Projektuje sie utwardzenia terenu (utwardzenie powierzchni dziatki budowlanej) zapewniajace komunikacje pieszg z projektowanym
boiskiem. Utwardzenia o konstrukcji przedstawionej powyzej, zaprojektowano o pochyleniu podluznym i poprzecznym siegajacym do
6% oraz odprowadzajagcym wody opadowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na tereny chtonne dziatki inwestycyjne;j.
Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6cm ograniczona zostata wibroprasowanym obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm
w kolorze szarym, posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Warstwy podbudowy utwardzen uktadaé po
wczesniejszym rozebraniu warstw asfaltu na boisku istniejagcym. W utwardzeniu po poétnocnej i potudniowej stronie boiska
zaprojektowano takze zakryte cieki liniowe wytapujace wody z boiska i utwardzen oraz odprowadzajace je do kanalizacji deszczowej. Po
zachodniej stronie boiska projektuje sie takze utwardzenie w formie opaski tagodzacej i umacniajacej powstata réznice poziomow
pomiedzy nawierzchnia projektowanego i istniejacego boiska.

. Elementy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym planuje si¢ montaz nastepujacych urzadzen: - dwie bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00 m
(stuzace réwniez do gry w pitke nozng), wykonane z profili aluminiowych 80x80mm, malowane proszkowo i montowane w tulejach
system. osadzanych w fundamentach beton. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

- czterech systemowych koszy do koszykéwki, na konstrukciji stalowej ocynkowanej, montowane w fundamencie betonowym, tablica z
laminatu, o wym. 105 x 180 cm .

- dwéch kompletow stupkéw aluminiowych do siatkéwki, malowanych proszkowo, uniwersalnych, z regulacja wysokosci siatki. Stupki
demontowane osadzane w tulejach systemowych z deklami w kolorze nawierzchni, montowanymi w fundamentach betonowych. Siatki
poliestrowa turniejowa, z antenkami. Jeden z stupkoéw z siedziskiem dla sedziego.

- kompletu stupkéw aluminiowych do tenisa ziemnego z napinaczami i drazkiem malowanych proszkowo. Stupki demontowane,
osadzanych w systemowych tulejach do montazu stupkéw aluminiowych, montowane w fundamentach betonowych, z deklami w
kolorze nawierzchni. Siatka polietylenowa o lince min. 3,0mm, na wszystkich krawedziach wzmacniana tasma, dostosowana do
petnowymiarowego kortu deblowego.
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Obmiar robét

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Nr STWIiOR: S§S0.01, SST.02, SST.12
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE BOISKO

1.1 ANALOGIA: Rozebranie elementéw stalowych, tuleje do stupkdw i stojakéw do siatkdwki
4,00 = 4,00
4,00 4,00 szt

1.2 ANALOGIA: Rozebranie / frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z
odwiezieniem i utylizacjg kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 7-cm, samochéd 5,0-10,0-t
32,2*46,0 = 1481,20
1481,20| 1481,20 m2

1.3 ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é 10-cm, mechanicznie
23,0*44,2 = 1016,60
1016,60| 1016,60| 0,67 m2

1.4 ANALOGIA: Transport materiatéw pojazdami samowytadowczymi, zatadunek mechaniczny, kruszywo tamane - wywéz
i utylizacja urobku
23,0*44,2*0,1*1,9 = 193,15
193,15 193,15 t

1.5 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gteboko$¢ 20-cm, kategoria gruntu II-VI,
réwniarka + walec wibracyjny
23,0%*44,2 = 1016,60
1016,60| 1016,60 m2

1.6 ANALOGIA: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW, samochod 5-10-t - wywoz i
utylizacja urobku

23,0*44,2*0,2 = 203,32
203,32| 203,32 m3

2 Nr STWIOR: S§S0.01, SST.04, SST.05, SST.06, SST.09, SST.12
BOISKO

2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria
gruntu II-VI, walec wibracyjny

44,0*10,0 = 440,00
440,00 440,00 m2
2.2 ANALOGIA: Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem - C12/15
(32,16+44,0)*2*0,04 = 6,09
6,09 6,09 m3
2.3 ANALOGIA: Obrzeza betonowe, 30x8-cm
(32,16+44,0)*2 = 152,32
152,32 152,32 m

2.4 ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10-cm
44,0*10,0 = 440,00
440,00/ 440,00f 0,5/m2

2.5 ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
32,0*44,0 = 1408,00
1408,00| 1408,000 0,5/m2

2.6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm

32,0%44,0 = 1 408,00
1408,00| 1408,00 m2
2.7 ANALOGIA: Ptyta betonowa, warstwa po zageszczeniu 12-cm - C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym, zacierana 1408,00 m2

2.8 ANALOGIA: Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego: modutowa, polipropylenowa gr. 18mm, w kolorach
gtéwnych zielonym i niebieskim wraz z pomalowaniem linii boisk
32,0*44,0 = 1408,00
1408,00] 1408,00 m2

3 Nr STWIiOR: SST.12
WYPOSAZENIE BOISKA

3.1 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3 - C16/20

0,5%0,5*1,05*4 = 1,05
1,05 1,05 m3
3.2 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej
2*2 = 4,00
4,00 4,00 szt

3.3 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakéw i bramek, bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00
m (stuzgce réwniez do gry w pitke nozng), wykonane z profili aluminiowych 80x80mm, malowane proszkowo wraz z
siatkami polipropylenowymi

2 = 2,00
2,00 2,00 szt
3.4 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3 - C16/20
0,4*0,4*1,05*4 = 0,67
0,67 0,67 m3
3.5 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkow i stojakéw do siatkdwki
2*2 = 4,00
4,00 4,00 szt

3.6 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stupki aluminiowe do siatkowki,
malowane proszkowo, z regulacjg wysokosci siatki, demontowane, osadzane w tulejach systemowych z deklami w
kolorze nawierzchni, siatka poliestrowa turniejowa z antenkami,jeden z stupkéw w kpl z siedziskiem dla sedziego

2 = 2,00
2,00 2,00 szt
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
3.7 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50-m3 - C16/20
0,51,0*1,05*4 = 2,10
2,10 2,10 m3
3.8 Osadzenie elementéw stalowych, Sruby stojaka metalowego do koszykéwki
= 4,00
4,00 4,00 kpl
3.9 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stojaki do koszykéwki, na
konstrukcji stalowej ocynkowanej, montowane w fundamencie betonowym, tablica z laminatu o wym. 105 x 180 cm
4 = 4,00
4,00 4,00 szt
3.10 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3 - C16/20
0,4*0,4*1,05*2 = 0,34
0,34 0,34 m3
3.11 Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do siatkowki, tenisa, kometki
= 2,00
2,00 2,00 szt
3.12 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkow, stojakéw i bramek, stojaki do tenisa aluminiowe z
napinaczami i drgzkiem malowanych proszkowo, stupki demontowane, osadzane w systemowych tulejach, z deklami
w kolorze nawierzchni, siatka polietylenowa o lince min. 3,0mm, na wszystkich krawedziach wzmacniana tasma,
dostosowana do petnowymiarowego kortu deblowego
1 = 1,00
1,00 1,00 szt
3.13 Osadzenie elementéw stalowych, ramka do pokrywek na tuleje
6 = 6,00
6,00 6,00 szt
4 Nr STWIOR: SST.12
OGRODZENIE | PILKOCHWYTY
4.1 ANALOGIA: Ogrodzenie boisk z siatki na stupkach, stalowych z rur stalowych wysokosci 3-m - siatka polipropylenowa
o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
44,08*2-2,5-1,0-1,0 = 83,66
83,66 83,66 m
4.2 ANALOGIA: Ogrodzenie boisk z siatki na stupkach, stalowych, dodatek za kazdy 0,8-m wysokosci - siatka
polipropylenowa o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
44,08*2 = 88,16
88,16 88,16 m
4.3 ANALOGIA: Ogrodzenie boisk, brama o wymiarach 250x200-cm
1 = 1,00
1,00 1,00 szt
4.4 ANALOGIA: Ogrodzenie boisk, furtka o wymiarach 100x200-cm
2 = 2,00
2,00 2,00 szt
4.5 ANALOGIA: Pitkochwyt boisk z siatki na stupkach, stalowych z rur stalowych wysokos$ci 3-m - siatka polipropylenowa
o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
32,08*2 = 64,16
64,16 64,16 m
4.6 ANALOGIA: Pitkochwyt boisk z siatki na stupkach, stalowych, dodatek za kazdy 0,9-m wysokosci - siatka
polipropylenowa o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
32,08*2 = 64,16
64,16 64,16 2lm
4.7 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10-m, kategoria gruntu Il
0,5%0,5*1,2*45 = 13,50
13,50 13,50 m3
4.8 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1-:m3/mb) kategoria gruntu Il|
0,5*0,5*1,2*45 = 13,50
13,50 13,50 m3
5 Nr STWIOR: $SS0.01, SST.02, SST.10
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE UTWARDZENIE
5.1 ANALOGIA: Rozebranie / frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen-W1000C" z
odwiezieniem i utylizacjg kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na gtebokosci 7-cm, samochéd 5,0-10,0-t
(1,5+2,6)/2*45,3+1,6*5,0 = 100,87
100,87 100,87 m2
5.2 ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 10-cm, mechanicznie
(1,5+2,6)/2*45,3+1,6*5,0 = 100,87
100,87 100,87| 0,67 |m2
5.3 ANALOGIA: Transport materiatéw pojazdami samowytadowczymi, zatadunek mechaniczny, kruszywo tamane - wywo6z
i utylizacja urobku
100,87*0,1*1,9 = 19,17
19,17 19,17 t
5.4 Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie
24,00 = 24,00
24,00 24,00 m
5.5 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, piyty
35x35x5-cm
19,00 = 19,00
19,00 19,00 m2
5.6 ANALOGIA: Transport materiatéw pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, materiaty sztukowe
do 50-kg - wywa0z i utylizacja obrzezy i ptytek
24,0*0,08*0,3*2,0+19,0%0,05*2 = 3,05
3,05 3,05 t

5.7 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ 10-cm, kategoria gruntu II-1V
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Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
137,56+91,15*0,33+152,0*0,2 = 198,04
198,04 198,04 m2
5.8 ANALOGIA: Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii IlI-IV
34,00 = 34,00
34,00 34,00 m
5.9 ANALOGIA: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochdd 5-10-t - wywoz i
utylizacja urobku
198,04*0,1+34,0%0,2*0,2-9,88 = 11,28
11,28 11,28 m3
6 UTWARDZENIE
6.1 ANALOGIA: Lawy pod ciek liniowy, betonowa z oporem - C35/45
91,15%0,05 = 4,56
4,56 4,56 m3
6.2 ANALOGIA: Scieki z elementéw prefabrykowanych - ciek liniowy kl. B125
91,15 = 91,15
91,15 91,15 m
6.3 ANALOGIA: Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem - C12/15
0,04*152,0 = 6,08
6,08 6,08 m3
6.4 Obrzeza betonowe, 30x8-cm
152,00 = 152,00
152,00 152,00 m
6.5 ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
137,56+91,15*0,33 = 167,64
167,64 167,64 0,5/m2
6.6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10-cm
137,56 = 137,56
137,56 137,56 m2
6.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka kolorowa
137,56 = 137,56
137,56 137,56 m2
6.8 ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 - 20-cm
19,00 = 19,00
19,00 19,00 0,5m2
6.9 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara
19,00 = 19,00
19,00 19,00 m2
6.10 ANALOGIA: Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem - C12/15
0,04*(0,6*2+0,9+0,7) = 0,11
0,11 0,11 m3
7 Nr STWIiOR: SS0.01, SST.11
ROBOTY TOWARZYSZACE
7.1 ANALOGIA: Przyciecie i odmtadzanie starszych drzew, pien o $rednicy 31-40-cm
3,00 = 3,00
3,00 3,00 2|szt
7.2 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm
190,00 = 190,00
190,00 190,00 m2
7.3 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu
190,00 = 190,00
190,00 190,000 10/m2
7.4 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu - humus materiat Inwestora z urobku
190,00 = 190,00
190,00 190,00 5/m2
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Przedmiar robét

Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ Wartos¢ Wartos¢
podstawy naktadow jednostkowa| netto

1 Nr STWIOR: §S0.01, SST.02, SST.12
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE BOISKO

1.1 KNR 223/309/2 (1)
ANALOGIA: Rozebranie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do siatkowki
R= 0,500 M=0,000 S=1,000 szt 4,00

1.2 SEK 601/103/7 (1)
ANALOGIA: Rozebranie / frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem i utylizacjg kory asfaltowej na place sktadowe,

frezowanie na gtebokosci 7-cm, samochdd 5,0-10,0-t m2 1481,20
1.3 KNNR 6/801/2
ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 10-cm, mechanicznie m2| 0,67| 1016,60

1.4 KNR 231/1510/5 (3)
ANALOGIA: Transport materiatéw pojazdami samowytadowczymi, zatadunek mechaniczny,
kruszywo tamane - wywoz i utylizacja urobku t 193,15

1.5 KNNR 6/101/2 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢
20-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny m2 1016,60

1.6 KNNR 1/206/4 (3)
ANALOGIA: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii

I-11l, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t - wywoz i utylizacja urobku m3 203,32
2 Nr STWIOR: SS0.01, SST.04, SST.05, SST.06, SST.09, SST.12
BOISKO

2.1 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane

mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny m2 440,00
2.2 KNR 231/402/4

ANALOGIA: tawy pod obrzeza, betonowa z oporem - C12/15 m3 6,09
2.3 KNNR 6/404/3

ANALOGIA: Obrzeza betonowe, 30x8-cm m 152,32
2.4 KNNR 6/112/1

ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10-cm m2| 0,5 440,00
2.5 KNNR 6/112/3

ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2| 0,5| 1408,00
2.6 KNNR 6/113/6

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm m2 1408,00

2.7 KNR 231/308/1
ANALOGIA: Plyta betonowa, warstwa po zageszczeniu 12-cm - C20/25 ze zbrojeniem
rozproszonym, zacierana m2 1408,00

2.8 KNR 223/112/1
ANALOGIA: Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego: modutowa, polipropylenowa
gr. 18mm, w kolorach gtéwnych zielonym i niebieskim wraz z pomalowaniem linii boisk
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 m2 1.408,00

3 Nr STWIiOR: SST.12
WYPOSAZENIE BOISKA

3.1 KNR 223/308/2
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3 - C16/20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,05

3.2 KNR 223/309/5 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakow do bramek pitki recznej
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 4,00

3.3 KNR 223/310/6
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramki
do pitki recznej 3,00 x 2,00 m (stuzace rowniez do gry w pitke nozng), wykonane z profili
aluminiowych 80x80mm, malowane proszkowo wraz z siatkami polipropylenowymi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00

3.4 KNR 223/308/2
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3 - C16/20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,67

3.5 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do siatkdwki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00

3.6 KNR 223/310/2
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stupki
aluminiowe do siatkowki, malowane proszkowo, z regulacjg wysokosci siatki,
demontowane, osadzane w tulejach systemowych z deklami w kolorze nawierzchni, siatka
poliestrowa turniejowa z antenkami,jeden z stupkéw w kpl z siedziskiem dla sedziego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00

3.7 KNR 223/308/3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50-m3 - C16/20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,10

3.8 KNR 223/309/8 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, $ruby stojaka metalowego do koszykdwki
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 kpl 4,00
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ Wartos¢ Wartos¢
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

3.9 KNR 223/310/4
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stojaki
do koszykoéwki, na konstrukcji stalowej ocynkowanej, montowane w fundamencie
betonowym, tablica z laminatu o wym. 105 x 180 cm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 4,00

3.10 KNR 223/308/2
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3 - C16/20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,34

3.11 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakéw do siatkdwki, tenisa,
kometki
R=0,955 M= 1,000 S=1,000 szt 2,00

3.12 KNR 223/310/3
Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stojaki
do tenisa aluminiowe z napinaczami i drgzkiem malowanych proszkowo, stupki
demontowane, osadzane w systemowych tulejach, z deklami w kolorze nawierzchni,
siatka polietylenowa o lince min. 3,0mm, na wszystkich krawedziach wzmacniana tasma,
dostosowana do petnowymiarowego kortu deblowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00

3.13 KNR 223/309/7 (1)
Osadzenie elementéw stalowych, ramka do pokrywek na tuleje
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,00

4 Nr STWIiOR: SST.12
OGRODZENIE | PLKOCHWYTY

4.1 KNR 223/401/1
ANALOGIA: Ogrodzenie boisk z siatki na stupkach, stalowych z rur stalowych wysokosci
3-m - siatka polipropylenowa o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 83,66

4.2 KNR 223/401/2
ANALOGIA: Ogrodzenie boisk z siatki na stupkach, stalowych, dodatek za kazdy 0,8-m
wysokosci - siatka polipropylenowa o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
R=0,800 M=0,800 S=0,800 m 88,16

4.3 KNR 223/402/2
ANALOGIA: Ogrodzenie boisk, brama o wymiarach 250x200-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00

4.4 KNR 223/402/4
ANALOGIA: Ogrodzenie boisk, furtka o wymiarach 100x200-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00

4.5 KNR 223/401/1
ANALOGIA: Pitkochwyt boisk z siatki na stupkach, stalowych z rur stalowych wysokosci
3-m - siatka polipropylenowa o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 64,16

4.6 KNR 223/401/2
ANALOGIA: Pitkochwyt boisk z siatki na stupkach, stalowych, dodatek za kazdy 0,9-m
wysokosci - siatka polipropylenowa o splecie min. 4 mm i wielkosci "oczka" 45 x 45 mm
R=0,900 M=0,900 S=0,900 m 2 64,16

4.7 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do

10-m, kategoria gruntu IlI m3 13,50
4.8 KNNR 1/504/2
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilo$ci 1-:m3/mb) kategoria gruntu Il| m3 13,50

5 Nr STWIiOR: $S0.01, SST.02, SST.10
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE UTWARDZENIE

5.1 SEK 601/103/7 (1)
ANALOGIA: Rozebranie / frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu
frezarki "Wirtgen-W1000C" z odwiezieniem i utylizacjg kory asfaltowej na place sktadowe,

frezowanie na gtebokosci 7-cm, samochdéd 5,0-10,0-t m2 100,87
5.2 KNNR 6/801/2
ANALOGIA: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 10-cm, mechanicznie m2| 0,67 100,87

5.3 KNR 231/1510/5 (3)
ANALOGIA: Transport materiatéw pojazdami samowytadowczymi, zatadunek mechaniczny,

kruszywo tamane - wywoz i utylizacja urobku t 19,17
5.4 KNNR 6/806/8
Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 24,00

5.5 KNNR 6/805/8
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5-cm m2 19,00

5.6 KNR 231/1509/5 (2)
ANALOGIA: Transport materiatdw pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50-kg - wywoz i utylizacja obrzezy i ptytek t 3,05

5.7 KNNR 6/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ 10-cm, kategoria

gruntu ll-IV m2 198,04
5.8 KNR 231/401/2
ANALOGIA: Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV m 34,00
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa Jedn.|Krot.| llos¢ Wartos¢ Wartos¢
podstawy nakiadow jednostkowa| netto

5.9 KNNR 1/206/4 (3)
ANALOGIA: Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii
I-111, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t - wywdz i utylizacja urobku m3 11,28

6 UTWARDZENIE

6.1 KNR 231/402/4

ANALOGIA: tawy pod ciek liniowy, betonowa z oporem - C35/45 m3 4,56
6.2 KNNR 6/606/1

ANALOGIA: Scieki z elementéw prefabrykowanych - ciek liniowy kl. B125 m 91,15
6.3 KNR 231/402/4

ANALOGIA: tawy pod obrzeza, betonowa z oporem - C12/15 m3 6,08
6.4 KNNR 6/404/3

Obrzeza betonowe, 30x8-cm m 152,00
6.5 KNNR 6/112/3

ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2| 05 167,64
6.6 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm m2 137,56

6.7 KNNR 6/502/2 (2)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 137,56

6.8 KNNR 6/112/3
ANALOGIA: Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 -
20-cm m2, 05 19,00

6.9 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 19,00
6.10 KNR 231/402/4
ANALOGIA: tawy pod obrzeza, betonowa z oporem - C12/15 m3 0,11
7 Nr STWIOR: SS0.01, SST.11
ROBOTY TOWARZYSZACE

7.1 KNR 221/104/5
ANALOGIA: Przyciecie i odmiadzanie starszych drzew, pien o $rednicy 31-40-cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2 3,00
7.2 KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm m2 190,00
7.3 KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu m2| 10 190,00

7.4 KNNR 1/507/2
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu - humus materiat
Inwestora z urobku m2 5 190,00
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