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UWAGI:
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furtka w ogrodzeniu boiska ok. 1,0x2,0m
brama w ogrodzeniu boiska ok. 2,5x2,0m

utwardzenie terenu - dojazdy z kostki betonowe;

Nr
Studni
Di

Rzedna

Rzedna
Terenu

Srednica
Dna

[rm]

utwardzenie terenu - doj$cia z kostki betonowej

208,56 | 206,48

206,74 | 160

D1

208,60 | 207,10

Di

utwardzenie terenu - opaska z kostki betonowe;j

(] pssmzzzezs - roj. ciek liniowy

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJACA STUDNIA
PROJ. STUDNIA PCV dn 425

—

- istn. studnie kan. deszcz. do montazu nowych pokryw/wpustéw
- przebud. istn. utwardzen (rektyfikacja wysoko$ciowa)
- istn. istn. utwardzenia terenu (dojécia, dojazdy).

- istn. boisko szkolne (nawierzchnia asfaltowa)
- istn. wiata na odpady state
- proj. obrzeze betonowe
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- proj. kraweznik drogowy wyniesiony 4cm nad nawierzchnig

- proj. kraweznik drogowy wyniesiony 2cm nad nawierzchnie
2208,15 - proj. rzedne boiska i placow

- 0./7 - proj. spadki boiska i placow

BRANZA ELEKTRYCZNA - instalacja oswietlenia
ZK-1 - zlacze kablowe
SO - szafa sterowania o$wietleniem boiska

......................... - proj. kabel zasilajacy zalicznikowy YAKXS 4*35 (ZK-1 - SO
¢2 _ -proj. kablel oswietleniowy YKYzo 5*10

C——— - ruraochronna DVK 50
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UWAGI: pomigdzy masztami o$wietleniowymi w rowie kablowym prowadzi¢
ptaskownik FeZn 30x4-ptaskownik doprowadzi¢ do szafy sterowania o$wietleniem SO.

N

- na$wietlacz sportowy LED 200W mocowany na maszcie wys. 12m.

- naswietlacz sportowy LED 240W mocowany na maszcie wys. 12m.

PROJEKTOWANIE, PRZY GOTOWANIE I PROWADZENIE
WA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ProJerT yl. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl
Projekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, pitkochwytem,

utwardzeniami terenu i instalacjg o$wietlenia w Debicy.
Gmina Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica
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Inwestor:

Lokalizacja:

Przekroje w wskazanych na rysunku miejscach pokazano w pozostalej
czgsci projektu wraz z szczegdtami kraweznikow i obrzezy.

W trakcie wykonywania robét nie dopusci¢ do rozluznienia podbudowy
istniejacych nawierzchni w okolicach wykopow.

dz. nrewid.: 866 obr. 0004 Debica, gmina Miasta Debica, powiat debicki
Przedmiot
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rysunku:
Projektowat

Nr uprawnien

Szczegot zagospodarowania terenu

arch. Rafat Owczarek

1102 do projektowania bez ograniczen
osci architektoniczne)

Skala:
1:200

branza

Sprawdzit

Nr uprawniert

IARCHITEKTURA

. arch. Michat Smajdor
BIPKOKK/2013 W spegialnoci

nz. Gabriel Sowa

branza
ARCHITEKTURA

data: 09.2019r.

Projektowat

Nr uprawniert

branza
-69/01 do projektowania bez ograniczen

0sci konstrukeyjno-budowianej

. Bogustaw Czamik

Sprawdzit mnapm

Nr uprawniet

nr proj. 08/19
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