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SKALA 1:10
SZCZEGÓŁ A

PRZEKROJE TYPOWE PRZEZ PLACE UTWARDZONE I BOISKO

skala 1:50

Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

Przedmiot

rysunku:

Lokalizacja:

Inwestor:

Projekt:

Skala:

Nr rys. 7

data: 10.2019r.

nr proj. 08/19

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

1:50

dz. nr ewid.: 866 obr. 0004 Dębica, gmina Miasta Dębica, powiat dębicki  

UWAGI:

Lokalizacja szczegółów wg rysunków przekroji typowych.

Projektował

Nr uprawnień

branża

branża

DROGOWA

mgr inż. Gabriel Sowa

upr. proj. K - 69/01 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził

Nr uprawnień

branża

Projektował

Nr uprawnień

Sprawdził

Nr uprawnień

mgr inż. Bogusław Czarnik

upr. proj. 120/99 do projektowania bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

branża

DROGOWA
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SKALA 1:10
SZCZEGÓŁ B
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SKALA 1:10
SZCZEGÓŁ C
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SKALA 1:10
SZCZEGÓŁ D
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SKALA 1:10
SZCZEGÓŁ E

6

SKALA 1:10
SZCZEGÓŁ F
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1. krawężnik betonowy 15x30x100cm
2. podsypka cementowo - piaskowa 1:4
3. ława betonowa - beton C12/15
4. obrzeże betonowe 8x30x100cm
5. nawierzchnia jezdna (kostka betonowa, asfaltobeton, itp.)
6. nawierzchnia piesza (kostka betonowa, itp.)

8. słupek ogrodzenia lub piłkochwytu

10. korytko odwadniające, przykryte, bez spadku wewnętrznego

11. pokrywa korytka odwadniającego klasa obc. min. B125,

7. nawierzchnia sportowa boiska (polipropylenowa modułowa)

12. ława korytko odwadniającego - beton C35/45

9. siatka ogrodzenia lub piłkochwytu

    klasa obc. min. B125, wym. koryta min.7x10cm

    odporna na korozję, mocowana wg wytycznych producenta


