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OST - ogdlna (wymagania ogdlne) specyfikacja techniczna wyko-
nania i odbioru rob6t budowlanych nr S.00.00.

1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1. Nazwa zadania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i wewnetrznymi liniami energetycznymi
zasilajgcymi przepompownie w miejscowosciach Chetmza, Nowa Chetmza, Pluskowesy,
Zalesie, Zelgno, Dzwierzno, gm. Chetmza - zakres na terenie osiedla domdw letniskowych
w msc. Zalesie

1.2. Przedmiot i zakres robdt.

Sie¢ kanalizaciji sanitarnej z przytgczami i wewnetrznymi liniami energetycznymi zasilajgcymi
przepompownie na terenie gm. Chetmza.

1.3. WyszczegOlnienie oraz opis prac i czynnosci towarzyszqcych, ktdre nie sg wyspecyfiko-
wane w przedmiarze zawarte sq w punkcie nr 9.

1.4. Informacja o terenie.
Teren readlizacji zadania jest uzbrojony.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie
umownym. Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie do-
stepu do wody, energii elektrycznejitp.). Wykonawca na dzieh rozpoczecia robdt zapozna sie
z istniejgcym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych geodezji.

1.6.Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

« szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sg

w zasobach geodezyjnych oraz zostaty wskazane przez wtascicieli dziatek, przestrzeganie
obowiqgzujgcych przepisdbw oraz powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej
i prywatnej.

Wykonawca powinien rowniez zapewni¢ bezkolizyiny dojazd swojego sprzetu

i materiatéw oraz zapewni¢ dostep do przylegtych dziatek w trakcie realizaciji robét.

1.7.Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepi-
séw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Be-
dzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdinie w zakresie wdd gruntowych, zanieczyszczeh po-
wietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska

i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigjgcych odpowiednich wymagah sanitarnych. Wyko-
nawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymaga-
ng dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a
ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzqdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed
rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz.
Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢ bezpieczenstwo pracownikdw

w czasie wykonywania wykopdw pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu
przy uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciw-
pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdéw bezpieczen-
stwa przeciwpozarowego.
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1.9. Warunki dotyczqgce organizacji ruchu.
Wykonawca we wtasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzgdem Drog uzyska decyzje na wejscie
w pas drogowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowig-
zany do utrzymania porzgdku na placu budowy, wtasciwego sktadowania materiatow i ele-
mentow budowlanych, utrzymania w czystosci drég szczegdlnie

w okresie wywozu ziemi z wykopow jak i wyjazdu innego sprzetu.

1.11. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
W zakresie Wykonawcy robét.

1.12. Nazwa i kody wg CPV.

Dziat - 450000007; roboty budowlane
Grupao- 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej wodnej
Klasa - 452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurocigagow,

Kategoria- 452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

452313008; roboty budowlane w zakresie budowy wodociqgéw i rurocigqgéw do odprowa-
dzenia sciekow

1.13. Okreslenia podstawowe.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych sktadajgca sie

z ogdlnej specyfikacja (OST) i szczegdtowych specyfikacji ( SST)

OST - ogdlna (wymagania ogdlne) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt bu-
dowlanych

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Wyrdb budowlany-Materiat - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposdb trwaty,

o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym

i wykonanym budowlom spetnienie wymagan podstawowych, co okreélone jest art. 10. Pra-
wa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. ust.
1., art. 4.i art. 5. ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiel pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany.

Europeiskiej aprobacie techniczne] — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie sto-
sowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodnosci) — nalezy przez to rozumiec oswiadcze-
nie producenta (i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgce, na jego wytgczng odpo-
wiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg tech-
niczng.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — inspektor - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatce-
nie techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonywajgca samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie

i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawozda-
niach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu

i odbiorze instalacii oraz urzqgdzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie
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w szczegdlnosci z: projektdw wykonawczych, projektdw budowlanych, informaciji bioz
i przedmiaru robét.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdinym opisem lub wskazaniem pod-
staw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np.
KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robét.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniq przyjety stopien scalania ro-
bot.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z:

+ projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi
w trakcie wykonywania robét,

+ geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

+ kamerowania sieci na noéniku elektronicznym (CD) wraz z raportem-ocenq dla kanalizacji
sanitarnej i deszczowe;.

Obmiar robdt — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikaciji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia war-
tosci robdt dodatkowych i technologicznych, nie objetych przedmiarem.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie polegajg na:

+ geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu gtdwnych osi
oraz charakterystycznych punktdw i punktdw wysokosSciowych (reperdw),

« geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

+ geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementow ule-
gajagcych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajg-
cych do okredlenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geo-
technicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie

i laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodnosci robét z projektem i specyfikacjq..

Odbidér kohcowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
ostatecznym polegajgca na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikdw sieci przez grupe o0séb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonu-
je sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt i dostarczeniu dla inwe-
stora i uzytkownikdw sieci dokumentacii odbiorowej. Warunkiem odbioru jest tez zagospoda-
rowanie i uporzgdkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbiér dokumentdéw w sktad, ktérych wchodzq:

« dokumentacja powykonawcza budowy,

« zestawienie wbudowanych materiatéw z przyporzgdkowaniem deklaracjom zgodnosci,
ktére potwierdzajq, ze materiaty te zostaty dopuszczone do zastosowania,

« wyniki badan, préb, ktérych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora
w frakcie budowy,

« odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z readlizacjg zadania np. odbidr
pasa drogowego, odbidr rozwigzan-usuniec kolizji, itp.

e dziennik budowy,

+  ksigzka obmiaréw,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow i wyrobow.
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byc¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach okreslonych dia; Wyrdb budowlany-Materiat (ad 1,13
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—w skrécie oznacza to, ze materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, fransportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakoSci materiatow i wyrobow.

+  Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw na placu bu-
dowy. Sktadowane materiaty nie powinny kolidowac¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny
utrudnia¢ dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny by¢ dostepne dia
inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji oraz udostepnione deklaracje zgodno-
cilub inne dokumenty okreslajgce jako$s¢ materiatow.

+  Wykonawca uzgodni z inspektorem sposdb i termin przekazania informacii

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robdt, a takze posiada-
nych aprobatach technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez inspektora.

2.3. Materiaty i wyroby budowli (sieci).

*  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzgdze-
nia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét byty dobrej jakosci.

+  Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:

a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (de-
klaracja zgodnosci),

b) uzyskat akceptacije inspektora.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji inspektora (nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwtocznie usuniete
z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora
nadzoru materiaty, elementy budowlane, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowq.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatéw,
wykonawca przedtozy konkrety wariant inspektorowi celem akceptacii.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewidujg inne materiaty, wykonawca
winien zastosowaé materiat wyspecyfikowany w SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt jak i przylegtych obiektdw. Sprzet powinien bycé
zgodny z wymaganiami okreslonymi w SST dla konkretnych rodzajéw robdét. W przypadku bra-
ku odpowiednich ustalen w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora. Wyko-
nawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciqg korzy-
stania z nastepujgcego

sprzetu:
- koparka przedsiebierna,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- szlifierka kgtowa,
- dzwig samochodowy,
- podnosnik widtowy,
- spycharka kotowa lub ggsienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- beczkowdz,
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
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- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,
- agregat prgdotwdrczy przewozny,

- niwelator, feodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- ta$ma miernicza,

- urzgdzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
- podbijaki drewniane do rur,

- wciqggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakose
transportowanych materiatéw oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na stan istniejgcych drég
w rejonie realizacji robdt. W przypadku niekorzystnego wptywu wykonawca dokona odtwo-
rzenia drég. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem
(na odpowiednich podktadach uniemozliwiajgcych ich przesuw czy uszkodzenie).Podobnie
powinny by¢ sktadowane na budowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZIACE WLASCIWOSCI  WYKONANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq, za ich zgodnose
z dokumentacjg projektowq i wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wyko-
nawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét bedqg pooprawiane przez wykonawce na wtasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji wyboru materiatdow, wyboru sprzetu i innych usta-
leh odnoszgcych sie do wykonywanych robdt bedq oparte na wymaganiach okre§lonych w
umowie, dokumentacji projektowej, SST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem.

Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bedqg spetniane nie pdziniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynni-
ki.

5.3. Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracowuje we wtasnym zakresie.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementédw konstrukcyjnych o wiekszych gabary-
tach lub masie a takze prowadzenie robdét w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub
innych obiektow winno by¢ prowadzone na podstawie projektu technologii i organizaciji
montazu sporzqgdzonego przez Wykonawce. Dla tych robdét Wykonawca winien prowadzi¢
dziennik montazu.
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5.5. lLikwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
prowadzonych robdt do stanu pierwotnego, chyba, ze w zakresie robdt byto podniesienie
stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1. Zasady kontroli robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakos¢ materiatdw i elementdw,
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli oraz zapewnia mozliwos¢ pobierania prébek
i badania materiatéw i robdt. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do apro-
baty inspektorowi opracowania pt. Program zapewnienia jakosci. Program powinien okre-
Slac:

« system (sposdb i procedure) kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

+  sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiardw,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

+  sposédb i forme przekazywania informacji inspektorowi.

Wykonawca  bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw  oraz  robdt
z czestotliwosciq gwarantujgcqg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i w SST. Wymagania, co do zakresu badan ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzgj i ilos¢ badanh nie zostaty okreslone w SST, zostang
one ustalone przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostar-
czy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiada-
ig wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w celu doko-
nywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do spe-
cjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymagaé dokumentdw potwierdzajgcych
uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek.
Probki do badan bedqg pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary.

Badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajo-
wymi, albo zastosowane bedq inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przy-
stgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw
u zrédet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach. Na
Zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materia-
tow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang usu-
niete przez Wykonawce z wtasnej woli.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie
zrozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004 r.
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Przedmiar robdét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt pod-
stawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdinym opisem lub wska-
zanie podstaw ustalajgcych szczegotowy  opis  oraz wskazanie wtasciwych SST
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis
dziatéw przedmiaru powinien przedstawiac podziat wszystkich robdét budowlanych w danym
obiekcie wg. CPV. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowac wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajg-
cych normy naktaddéw rzeczowych. Ogdlne zasady obmiaru robdét dotyczg umdw z wyna-
grodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres rob ot
wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu pisemnym inspekfora
o terminie i zakresie obmierzanych robdét. Obmiar wpisuje sie do protokotu odbioru czescio-
wego lub do ksigzki obmiardw, jezeli dotyczy to robdt dodatkowych czy innych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:
robdét zanikajgeych, czesciowy (etapowy), kohcowy, gwarancyjny.

8.2. Odbiédr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciv.

Odbidér obejmuje roboty podstawowe, to jest odcinek pomiedzy studzienkami wtgcznie- dla
kanalizacji. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym pro-
cesie ulegajq zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzany w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowosé do od-
bioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu
inspektora i uzytkownika sieci. Wykonawca przedktada dokumenty potwierdzajgce jako$c
materiatdéw lub informuje, ze spetniajqg kryteria SST, doktadno$¢ wykonania robdt — Wykonaw-
ca przedktada potwierdzenie geodety wykonania odbieranych zgodnie robdt z projektem
w zakresie sytuacyjnym jak i wysoko$ciowym. Zakres odbioru zostat okreslony w punkcie é

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy jest elementem faktury cze$ciowej i potwierdza odbiory robdt zanikajg-
cych tgcznie z zasypkg gérng i gtdwng. Odbidr dotyczy tez etapu robdt.

8.4. Inne odbiory.
Mogg wystgpi¢ préby szczelnosci, rozruchy technologiczne itp., odbiory te winny spetniac
kryteria normowe lub warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub innych publikacii.

8.5. Odbidr koncowy.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia o zakohczeniu robdt Zamawiajgcemu wraz

z dostarczeniem kompletu dokumentaciji odbiorowej. Zakres dokumentacji odbiorowej okre-
Slony zostat w OST punkt 1.13.( dokumentacja powykonawcza budowy

i dokumentacja odbiorowa).

8.6. Przeglqd miedzygwarancyjny - odbidr w czasie terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

8.7. Przeglaqd gwarancyjny - odbidr przed uptywem terminu gwarancji, polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem ewentualnych, stwierdzonych wad.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie finansowe robdét bedzie dokonane w systemie kosztorysowym dla odbioru cze-
Sciowego i kohcowego z zastrzezeniem, ze na odbiér kohcowy pozostawia sie 10 % wartosci
robot.

Cena ofertowa winna uwzglednia¢ cato$¢ robdt i czynnosci niezbednych do wykonania
przedmiotu zamodwienia oraz jego przekazania do eksploatacji uzytkownikom sieci. Oprécz
elementéw robdt uwzglednionych w przedmiarze robdt nalezy miedzy innymi uwzglednic
ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyszqce, ktére bedqg ujete w cenie jednostkowej za 1
mb sieci:

«  pompowanie wody z wykopodw,
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« zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

« odtworzenie ferenu, co najmniej do stanu pierwotnego,

e prace geodezyjne,

e organizacje placu budowy,

« przygotowanie i kompletacje materiatéw odbiorowych,

« préby, badania,

e organizacje ruchu drogowego wraz z optatami za zajecie pasa drogowego,

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedqg na podstawie protokotdw odbioru

z wyliczeniem wartosci robot. Inwestor uisci optate za wbudowanie urzgdzen (sieci kan. sani-
tarnej i wodociggowej) w pas drogowy).

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine - lub rbwnowazne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub rownowazne.

PN-EN 1610 (2002) — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne - lub rGwnowazne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
Odbiorze - lub réwnowazne.

PN-EN-124:2000 Zwienhczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcii, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciq - lub réwnowazne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze - lub réwno-
wazne

PN-B-10725:1997 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania - lub réwno-
wazne

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddw
Wodociggowych - lub rbwnowazne.

> »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

> »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych"

> »Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

> Instrukcja oznakowania robét ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24,
p0z.184 2 1990r. )

> Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
> Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

01.10.1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437).
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SST — szczegdélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych nr S.01.01. — kanalizacja sanitarna

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t montazowych przy budowie kanalizacji sciekowej dla odprowadzenia Scie-
kow z gm. Chetmza.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
W zakres robét ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg:

1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna sciekowa

¢ Montaz grawitacyjnych kanatéw sanitarnych z rur PVC litych klasy S SN8 (8,0 kN/m2) SDR
34 0 §r. 200, 160 mm

¢ Montaz ksztattek kanalizacyjnych z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/m2) SDR 34 o ér. 200, 160 mm
e Montaz studni z PP o §r. 425 mm oraz zelbetowych o ér. 1200 mm

Wykonanie préb szczelnosci kanatéw sanitarnych

Wykonanie przewiertdw w rurze ochronnej stalowej

Podstawowe dane:

Studnie rewizyjne zelbetowe1200mm — 15 szt.
Przewiert PE-HD RC typ 2 @200mm L=67,0m — 1 szt.
Rura lita PVC 200 kl. S — 518,0m

Rura lita PVC160 kl. S—- 152,5m

1.4. Okreslenia podstawowe

YVVVYYV

1.4.1. Kandlizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
gospodarczych i przemystowych z okresSlonego obszaru miasta do oczyszczalni scie-

kéw.

1.4.2. Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacii
kanatow.

1.4.3. Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli

i eksploatacii kanatéw z poziomu terenu.

1.4.4. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzie-
nek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanali-
zacyjnych.

1.4.5. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksplo-
atacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej po-
wierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

1.4.6. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przezna-
czony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.7. Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.8. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.9. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a §ciang komory roboczej..

1.4.10. Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od przewodu stuzgca do przenoszenia obcig-
zeh zewnetrznych do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode te-
renowq (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw.

1.4.11. Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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1.4.12. Podtoze naturalne z podsypkq - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypkqg z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodza-
jem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

1.4.13. Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

1.4.14. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypkqg.

1.4.15. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng,
otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

1.4.16. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego fuz nad wierz-
chemrury.

1.4.17. Zasypka gtéwna - warstwa wypetniojgcego materiatu gruntowego miedzy po-
wierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

1.4.18. Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanali-
zacyjnych objetych badaniem szczelnosci.

1.4.19. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

1.4.20. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
Pozostate okredlenia wedtug PN-EN 752-1 lub rbwnowazne.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczqce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$c¢ z do-
kumentacjqg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Materialy do kanalizacji sciekowej

2.1.1. Kanat sciekowy grawitacyjny

- ruryiksztattki PVC o tgczone na wcisk, lite klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o ér. 200 mm oraz. 160 mm
- ksztattki kanalizacyjne z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/m?2)

- rury polietylenowe dwuwarstwowe PE dn200 SDR17 PN10
- studnie zelbetowe o ér. 1200 mm

- witazy zel. wg PN-B-03264: 2002

- lepik asfaltowy

- abizol

- betonB-15

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250 lub rébwnowazne,
- zaprawy cementowe, PN/B-14501 lub rbwnowazne,

- piasek sredni

2.2. Wymagania szczeg6towe dotyczqce materiatéw
2.2.1. Rury polietylenowe

Rurociqggi z rur dwuwarstwowych w zwojach oraz sztangach PE SDR17 PN10. Jest fo dwu-
Scienna konstrukcija rur z polietylenu z dodatkowg wewnetrzng warstwg ochronng odporng
na zewnetrzne uszkodzenia. Rury fe umozliwiajg zmiane tradycyjnego sposobu uktadania
przewoddw. Przewody PE sg odporne na uszkodzenia, przez co mogq byc¢ uktadane w naj-
trudniejszych warunkach gruntowych, w gruncie rodzimym bez koniecznosci stosowania ob-
sypki piaszczystej. Rury te mogg by¢ uktadanie w technologii bezwykopowej oraz wagskowy-
kopowej bez wiekszej obawy o uszkodzenie gtdbwnego przewodu. Rurociggi nalezy tqczyc
elektrooporowo, wzglednie doczotowo.

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robdt powinien by&é zgodny
z odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spetnia¢ nastepujgce kryteria:

10
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- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwiqzkdéw chemicznych organicznych i nie-
organicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

2.2.2. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasy S wg PN-EN 1401: 1999 lub réwno-
wazne
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i spetnia¢ nastepujgce kryteria:
- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwiqzkdéw chemicznych organicznych i nie-
organicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

2.2.3. Studnie rewizyjne zelbetowe Dn1200
2.2.4.1 Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregdw zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20] lub rownowaz-
ne,
- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5] lub rownowaz-
ne.
Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub rbwnowazne

2.2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych
o Srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20] lub rbwnowazne.

2.2.4.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego
o wtasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.2.4.4. Wtazy kanatowe

Studnie wystepujgce w pasie drogowym bedqg posiadaty wtazy zeliwne przejazdowe
D-40 t, a poza pasem drogowym wtazy lekkie wg PN-87/H-74051.00.
Wtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb za-
bezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogqg by¢ prze-
wozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmqg
stalowq. Wtazy kanatowe byc¢ sktadowane z dala od substancii dziatajgcych korodujgco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

2.2.4.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14] lub rowno-
wazne.

2.2.4.5.. Piericienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowane-
go klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.2.4.5. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty Zzelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$s¢ 11 cm i by¢é wykonane
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.2.4.6. Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢é wykonane
Z betonu klasy B 15.

11
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2.2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powi-
nien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4] - lub rbwnowazne.

2.2.6. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadac¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17] lub rébwnowazine.

2.2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7] lub réow-
nowazne.

2.2.8. Iasuwy

Przyjeto zasuwy odcinajgce kotnierzowe, doziemne.

Wymagania

- pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego.

- korpus zamykajgcy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty gumqg
EPDM wtqgcznie z kieszenig nakretki i otworem trzpienia.

- frzpieh wykonany ze stali nierdzewnej walcowanej z gwintfem walcowanym w czesci
uszczelniajgcej polerowany, a nakretka tfrzpienia z mosigdzu prasowanego utwardzonego
powierzchniowo z mozliwoscig jej wymiany

- min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnaqtrz O-ring (z EPDM lub NBR)

- §ruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowq,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie w sposdb
zgodny z normq DIN 30677

- obudowa zasuw teleskopowa o zakresie dtugosci zgodnie z projektem, zabezpieczona anty-
korozyjnie, pret ocynkowany o profilu kwadratowym, kapturek trzpienia oraz elementy tele-
skopu przymocowane i uniemozliwiajgce przypadkowe roztgczenie.

2.2.9. Materialy izolacyjne

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajgcych stosowania zabezpieczenh antykorozyj-
nych winny posiadac¢ powtoki fabryczne. Uzyte materiaty muszg posiadac Aprobate Tech-
niczng wydang przez ITB. Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w
deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajgce cechy materiatow.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca musi przedstawic Inzynierowi numer
partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta ma-
teriatu.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowadé nastepu-
jgcym, sprawnym technicznie sprzetem:
- koparka przedsiebierna,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd skrzyniowy,
- szlifierka kgtowa,
- dzwig samochodowy,
- podnosnik widtowy,
- spycharka kotowa lub ggsienicowa,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- beczkowdz,
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,
- agregat prgdotwdrczy przewoziny,
- niwelator, tfeodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,
- tadma miernicza,
- urzgdzenie do wykonywania przewiertéw sterowanych,
- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
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- podbijaki drewniane do rur,

- wciqggarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- zurawie,

- wibratory,

- zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla po-
szczegolnych Srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatdw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-

logii i warunkéw wykonywanych robdét. Sposéb wykonania robdét oraz sprzet zaakceptuje In-

zynier.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw
i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzynie-
ra. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie mate-
riatdw bedzie dokonywane z zachowaniem Ssrodkdéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodze-
niu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreSlono w specyfikacii lub inny, jezeli zostanie za-
twierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur.

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu w sposdb zabez-
pieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w po-
zycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w po-
zyCji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepu-
jacych w czasie ruchu pojazddéw.

4.2. Rury i ksztattki PVC

Rury kanalizacyjne PVC mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur
W pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury powinny leze¢
kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych. Wysokos¢ tadunku na samocho-
dzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Przy zatadunku i roztadunku rur nie mozna ich rzucaé ani
przetaczac¢ po pochylni. Przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur
nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozyciji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych
w czasie ruchu pojazddw. Nie wolno transportowad pojedynczych rur w tyzce koparki. Maga-
zynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m. Wyroby z PVC
nalezy zabezpieczyé przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Szczegding
ostrozno$¢ nalezy zachowad przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.

4.3. Rury cisnieniowe polietylenowe

Transport rur z polietylenu wg wytycznych producenta. Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie
mogq by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by<¢ przenoszone. Rur z PE nie wol-
no nakrywac w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

4.4. Indywidualne przepompownie sciekéw

Transport przepompowni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.
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4.5. Studnie rewizyjne PP

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna prze-
kracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosdw wyro-
bow lub pojedynczych kinet. Transport elementéw studni powinien odbywac sie samocho-
dami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich.

4.6. Transport kregéw.

Transport kregdw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prosto-
padle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych ele-
mentdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i
klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kre-
gbéw nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwno-
miernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementdw nalezy uzy¢ hakdw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokos$ci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieod-
powiednich hakéw moze spowodowad uszkodzenie przenoszonych elementdw.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwosciq przesuniecia sie prefabry-
katu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefa-
brykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu
i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych po-
wierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkdw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu po-
wierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dosto-
sowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.7. Transport wiazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogqg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb za-
bezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogqg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tadmg stalowq.

4.8. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicz-
nych.

4.9. Transport kruszyw.

Kruszywa mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpie-
czajqcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze.

O§ projektowanego rurociggu powinien wytyczy& uprawniony geodeta. OS rurociggu powin-
na zostaé oznaczona w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie tancucha reperéw
roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkdw
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy
a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umiesz-
czone co najmniej frzy punkty. Kotki swiadkédw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu
tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakdw lub $rub powinny by¢ montowane w $cia-
nach budynkdw. tancuch znakdw powinien zostac powigzany z panstwowq siecig reperow.

Ponadto w zakres robdt przygotowawczych wchodzq:

- Rozebranie nawierzchni.

- Usuniecie humusu spycharkqg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem roboét.

- Wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowie-
nia i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw
(poréwnac z Dokumentacjq Projektowq).

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowo-
zu do strefy montazowe;.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakdw drogowych, oswietlenia, mostkdw przejsciowych i przejazdowych.

5.2. Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budow-
lanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736 lub rownowazne, PN-B-06050 lub rébwnowazine,
PN-EN 1610 lub réwnowazne.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury grawitacyjne uktadac¢ w wykopach wagskoprze-
strzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy dla ruro-
ciggdw bedqg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,15 m mniejszej niz projektowa-
na i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem ruro-
ciggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna
zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wta-
Scicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnagtrz §ciany obudowy powinna
by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas mon-
tazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Min. szerokos¢ wykopu przewodéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni ro-
boczej

) Szerokosé wykopu [m]

Srednica nominalna
rury Glebokosé Glebokosé Glebokosé Glebokosé

<1,00m >1,00i<1,75m | >1,75i<4,00 m >4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30
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Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich mogqg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdza-
jgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno byc¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchyle-
nie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wyko-
pu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni | . Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy spraw-
dzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreSlonemu w projekcie dostar-
czonym Wykonawcy. Roboty ziemne na posejsach prywatnych prowadzi¢ w miare mozliwo-
Sci recznie, a usunietq recznie warstwe humusu utozy¢ w miejscu jego pierwotnego zalega-
nia. Pozostate wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w poblizu czynnego uzbrojenia pod-
ziemnego - recznie, z zabezpieczonymi $cianami szalunkami. Do zasypania wykopu uzy<é
grunfu niespoistego, niewysadzinowego tj. piasku. Grunt nie nadajgcy sie do wbudowa-
nia po przekopach wymieni¢ na piasek. Wykop zasypac¢ warstwami z zageszczeniem gruntu
do Is= 1,0. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia rur namutdw, torfow, kurzawki
(gr. organicznych) oraz innych gruntdw nie zageszczalnych i stabono$nych nalezy dokonac
wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich wystepowania na piasek. W terenach zielonych
wykopy muszg by¢ zageszczone do normatywnego stopnia zageszczenia.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowq wyso-
koS¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczehstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic staty dozér. Przej$cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukie-
runkowego powinny miec¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co
najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowad sie barierki z pore-
czami o wysokosci 1,10 m i deskq kraweznikowq wysoko$¢ 0,15 m.

Przej$cie rurociggéw pod drogami nalezy wykonac przewiertem stosujgc rure ostonowq sta-
lowq.

Ustala sie nastepujgcg technologie robdt:

- wykonanie i zabezpieczenie komor przewiertowch,

- zabudowa ptyt drogowych w dnie komory,

- posadowienie maszyny przewiertowej w dnie komory,

- przewiert rurg stalowqg ostonowq,

-przecigganie rury przewodowej kamionkowej z opaskami dystansowymi,
- zabudowa manszet na kohcach rur,

- Zzasypywanie komory, rozebranie zabezpieczenia komor.

5.3. Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wy-
maganej depresji, mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowaq,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ war-
stwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sqczek z rur dwusciennych
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z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony
z eksploataciji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymaga wykonania
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofilirow. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
przed naptywem wod opadowych.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej na trasie prowadzonych rurociggdw przyj-

muje sie w przypadku gruntu piaszczystego odwodnienie za pomocq igtofilirow. Odwodnie-
nie petne wykopdw nalezy wykonac przy pomocy zestawu igtofiltrow. Kazdy odwadniany
odcinek bedzie wymagat oddzielnego zestawu igtofilirow wptukiwanych do wnetrza umoc-
nionego wykopu, po jego obu stronach w odstepach co 1,5 m. Igtofiltry montowa¢ za po-
mocqg wptukiwanej rury obsadowej Dn 133 mm przy jednoczesnym wykonywaniu obsypki
zwirowej. Bezposrednio po wptukaniu pierwszego zestawu igtofiltrow nalezy przeprowadzic
probne pompowanie w czasie 48 godzin. Zaleznie od wynikdw probnego pompowania nale-
zy korygowac ilos¢ igtofiltrow, iloS¢ zaangazowanych pomp oraz czas pompowania. Kazdy
zestaw igtofiltréw nalezy podtqczy¢ do agregatu pompowo-prézniowego. Pompowang wo-
de nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawnej poprzez osadnik pia-
sku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie nie dopuszczajgc do narusze-
nia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu. W przypadku posadowienia rurociggow
w gruntach spoistych wykonac¢ miejscowe odwodnienie wykopdw polegajgce na utozeniu
pod strefq rurociggu, drenazu poziomego $r.10cm w obsypce piaskowej z odprowadzeniem
wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy wykopu, skgd woda jest odpro-
wadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po utozeniu przewoddw kanalizacyjnych i prze-
prowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a stu-
dzienki czerpne zdemontowane.
Z uwagi na obszerny zakres robdt i niejednolito$¢ gruntu, koszt odwodnienia wykopdw poda-
ny w kosztorysie nalezy skorygowac¢ po wykonaniu kosztorysu powykonawczego przez wyko-
nawce roboét uwzgledniajgcego czas pompowania zapisany w dzienniku pompowania pro-
wadzonym przez wykonawce i potwierdzonym przez inspektowa nadzoru.

5.4. Uktadanie i montaz przewodow grawitacyjnych PVC.

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Stosowaé potgczenia kieli-
chowe z uszczelkg gumowq. Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub
pitami recznymi. Ciecie rur nalezy wykonywaé prostopadle do osi przecinanej rury uwzgled-
nigjgc planowane gtebokosci wsuniecia w ztgczki. Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢
wewnetrzng krawedz? przecietej rury z pozostatosci materiatu uciete koncdwki nalezy fazo-
wac pod kgtem 15° na dtugosci min 6 mm. tgczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu
i brudu na gtebokos¢ wsuniecia koncdwki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowacd
smar rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementow.

Rurocigg po wytyczeniu powinien by¢é montowany (przy uzyciu niwelatora wzglednie pozio-
micy laserowej dla zachowania spadkdéw) w temperaturze powyzej 00 C, przy niskich tempe-
raturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopycha¢ do oporu). Przewdd na catej dtugo-
$ci powinien Scisle przylega¢ do podtoza w, co najmniej 4 obwodu. W miejscach kielichéw
podsypka przed wsunieciem nastepnej rury powinna by¢ wybrana. W przypadku przerw na-
lezy zasdlepiac rurociqg, szczegdlnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych
(w gruncie nawodnionym). Przed zakohczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z bu-
dowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

tgczenie rur kielichowych; nalezy posmarowac bosy koniec i uszczelke Ssrodkiem utatwiajg-
cym poslizg i wciska sie bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska sie do
konca, a nastepnie cofa 1 cm. W przypadku ciecia rur - przed potgczeniem bosy koniec na-
lezy sfazowac do kata 150 w potowie grubosci rury (dot. rurz PVC).

Wbudowanie tréjnikdw; pod odejscia na rurociggu nalezy zamontowac tréjniki. W potgczeniu
bocznym nalezy stosowad trojniki skosne, w potgczeniu gérnym tréjnik prosty. Trdjniki nalezy
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zamkngc¢ korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby szczelno-
Sci.
5.5. Montaz studni zelbetowych

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac nastepu-
jgcych zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze
Srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego . . . spadowej-
przelotowej potgczeniowe;j .
(m) kaskadowej
0,20
0.25 1,20 1,20 1,20
0,30
242 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w od-
powiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy éred-
nicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwqg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w frudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Nato-
miast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wtgcznie powinny miec
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewngtrz studzienki. Rdznica poziomdw przy
tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przed-
stawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, é, 8) [22], a po-
nadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementdéw drogowych” opracowanym przez ,,Transpro-
jekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajqg sie z nastepujgcych czesci:

- komory robocze;j,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajq
zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢c mate-
riatem plastycznym.
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Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych
o $Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20] lub robwnowazne. Posadowienie komina nalezy wy-
kona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wtazowych, wowczas bezpo-
srednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowq, a na niej skrzynke wtazowqg
wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowanq kine-
tq. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $Srednicy kanatu) powinna miec
przekréj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do pozio-
mu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna
miec ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy ka-
natu powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno  studzienki  powinno
miec¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi
(lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny miec wtaz typu ciez-
kiego wg PN-H-74051-02 [11] lub rownowazne. W innych przypadkach mozna stosowac wtazy
typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10] lub réwnowazne. Poziom wtazu w powierzchni utwar-
dzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielehcach gérna krawedz wtazu
powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci po-
ziomej osi stopni 0,30 m.

5.6. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego Srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W Srodowisku stabo agre-
sywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjqg asfaltowq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorg-
co wg PN-C-96177 [8] lub réwnowazne. W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg
réznorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposdb zabezpieczenia rur
przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.7. Uktadanie i montaz studni rewizyjnych

Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni.
Dolny koniec rury wznoszgcej winien by¢ sfazowany i nasmarowany srodkiem poélizgowym.
Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie nalezy zmierzy¢ gtebokosé, na jakiej umiesz-
czona bedzie rura w kinecie (odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej
gérng krawedziq). Tak zmierzony odcinek zaznaczyé na rurze trzonowej. Przygotowangq rure
trzonowqg wepchngc recznie do kinety na oznaczonqg gteboko$c. Wokdt kinety i rury trzono-
wej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem
zageszczenia. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢c uwage na to, by wypetnienie wokdt gérnej
czesci studzienki byto rGwnomiernie roztozone i bardzo dobrze zageszczone.

Przykrycie studzienki w zalezno$ci od jej lokalizacji w terenie betonowy stozek - z zamknieciem
w zaleznosci od zabudowy terenu: pokrywq zeliwng typ lekki do 12,5t w terenach zielonych,
wtazem zeliwnym typ ciezki D-40T w miejscach o natezeniu ruchu kotowego.

5.8. Uktadanie przewodow polipropylenowych.

Podtoze dla rur ciSnieniowych powinno by¢ ptaskie , nie zawierajgce duzych kamieni
i elementow ostrych. W miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki monta-
zowe. Po wykonaniu potgczen i préb dotki te nalezy wypetnic materiatem podsypkowym
i zagesci¢. Rury dwuwarstwowe z PE umozliwiajg zmiane fradycyjnego sposobu uktadania
przewoddw. Rury te mogg by¢ uktadanie w technologii bezwykopowej oraz wgskowykopo-
wej bez wiekszej obawy o uszkodzenie gtéwnego przewodu. Rurociqgi nalezy tgczy¢ elektro-
oporowo, wzglednie doczotowo. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnic
utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z dokumentacjq projektowq. Dla zapewnienia wtasciwe-
go utozenia przewoddw, zgodnie z projektowanq osiqg, przez punkty osiowo trwale oznakowa-
ne na tawach celowniczych nalezy przeciggngc drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest
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ciezarek pionu pomiedzy dwoma tatami celowniczymi. Rury uszkodzone nalezy usungc
i zmagazynowac¢ poza strefg montazowq. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowanqg osig i spadkiem przewodu oraz
Scile przylegac do podtoza na catej dtugosci.

Tasma sygnalizacyjna powinna by¢ utozona od 400 do 600 mm powyzej rury ciSnieniowe;.
Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien on by¢ ciggty i odpowiednio przymo-
cowany do zasuw i armatury. Szeroko$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggdw nie powinno
przekracza¢ maksymalnych wartosci dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to
przekracza¢ nominalnej szerokosci rowu z wyjgtkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szero-
koS¢ na wykonanie potgczen. Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii
poziomdw ispadkdw jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora.

W miejscach potgczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu
potgczen i prob dotki te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagesci¢. Montaz insta-
lacji z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw technicznych wykona-
nia i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Potgczenie rur i ksztattek metodq zgrzewania elekirooporowego i doczotowego.
Zgrzewanie

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyrdwnania i oczyszczenia mechanicz-
nego i odttuszczenia. Usuniecie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy doko-
nywac przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrébce wid-
rowej specjalnym heblem. Grubos¢ widréw powinna by<¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdébka jest
wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry,
ktére dostanq sie do wnetrza rury usungc¢ przy pomocy szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po ob-
rébce obie czesci dosung¢ do siebie az do ich zetkniecia. Szczelina miedzy obiema czescia-
mi w zadnym miejscu nie moze byc¢ wieksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czesci nie moze byc¢
wieksze niz 10% grubosci scianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna miec miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem.

Wytyczne dla zgrzewania czotowego

. . Czas nagrze- Czas chtodzenia
L Wyréwnanie przy . Czas prze- L
Grubosé _ wania S pod cisnieniem spa-

. p=0,15 N/mm?2 _ stawiania S

scianki Wysokosd wyphywki pP=0,01 N/mm?2 maks jania

(mm) 4 yRywW p=0,02 N/mm?2 ) p=0,15 N/mm?2

(mm) (sek) .

(sek) (min)

4,3-6,9 0,5 40-70 5 6-10

70-11.4 1.0 70-120 6 10-16

12,2-18.2 1.0 120-170 8 17-24

20,1-25,5 1,5 170-210 10 25-32

28,3-32,3 1,5 210-250 12 33-40

Proces zgrzewania doczotowego

Przed przystgpieniem do procesu zgrzewania powierzchnie grzewnq zgrzewarki nalezy
oczysci¢ i odttuscic.

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure
i kréciec ztgczki docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyrdwnania sitg, az do
catkowitego przylegania powierzchni i powstania zgodnej z tabelg wyptywki. Zredukowac
nacisk wyréwnania do wartosci p=0,01 do 0,02 N/mm2. Nagrzewac¢ elementy tgczone w czo-
sie zgodnym z tabelg. Po uptynieciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a ele-
menty tgczone spoi¢ ze sobg. Czas przerwy na przestawienie nie moze przekroczy¢ wartosci
podanych w tabeli. Przy spajaniu zwracac uwage zeby zgrzewane czesci zostaty potgczone
ze sobq szybko. Nastepnie nalezy zwiekszac¢ site docisku do osiggniecia cisnienia spajania
p=0,15 N/mm?2, Cisnienie to nalezy utrzymywac w catym przedziale czasu chtodzenia. Chto-
dzenie nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspieszac chtodzenia wentylatorem
czy wodq.
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Podczas zgrzewania wazne parametry techniczne procesu muszg by¢ zapisywane w
karcie kontrolnej. Po zakonhczeniu procesu zgrzewania, wszystkie zapisane parametry powinny
by¢ poréwnane z warto$ciami ustalonymi przez wymagania techniczne. Kazda zgrzeina jest
numerowana i musi by¢ zaakceptowana. W przypadku, gdy potgczenie nie uzyska akcepta-
cji, nalezy je usungc¢ i wykonac nowe.

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.

Proces zgrzewania elektrooporowego

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektfrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone konhcdwki rur z PE, a nastepnie przepuszcza 'sie
przez drut oporowy, prgd w okreslonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg
producenta ztgcz. Operacija elekirozgrzewania powinna by przeprowadzona przy unieruchomionych
koncdwkachnur.

Kazde ztgcze elekirooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na
ztgczu w postaci nadruku, bgdz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bqdz
zakodowane w relacii: drut elekirooporowy w ztgczu - elekirozgrzewarka. Niektére ztgcza elekirooporo-
we posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysuwajgce sie preciki PE po za-
konczeniu procesu zgrzewania).Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac
zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjgc, ze zgrzewanie to
jest dopuszczalne w zakresie tfemperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.9. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu rownole-
gtym przewododw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami pro-
wadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociqgi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé za-
bezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociqgi podwiesza¢ do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt.
Po wykonaniu skrzyzowanh przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetnic
mieszankq zwirowo-piaskowq.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkdéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
zdnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr
97/2001 z dnia 11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowac norme PN-76/E-05125 lub rownowazne. W przypadkach koniecznych stosowaé na
kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.
Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem
ich wtascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac
norme ZN-96 TPSA-004. Dla rurociggdw cisnieniowych przejscia pod drogami wykonacé prze-
wiertem sterowanym w ostonie rurami stalowymi ochronnymi. Rury kanatowe nalezy wpro-
wadzi¢ do rur ochronnych stalowych na ptozach z tworzywa sztucznego. Rozstaw ptdz co 1,0
m. Uszczelnienie koncdwek rur ochronnych sznurem i piankg poliuretanowq. W przypadku
wagskich i o matym znaczeniu komunikacyjnym drég, mozna prowadzi¢ przewody bez rury
ostonowej - nalezy przy tym zachowac gtebokos¢ przykrycia co najmniej 1,5 m. W wiekszosci
trudnych przypadkéw, takich jak przejscia pod torami, drogami o intensywnym ruchu itp.,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Sposdb instalowania rur ostonowych wyni-
ka z przyjete] technologii, najczesciej polega na przeciskaniu lub przecigganiu pod przeszko-
dg. Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe o Srednicy umozliwiajgcej umieszczenie prze-
wodu z kielichem z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ Scianki rury
ostonowej uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd moze by& umieszczony
wspdtosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposdb gwarantujgey stabilno$¢ utozenia oraz swo-
bodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztqgcz. Dtugos¢ rury ostonowej
zalezy od rodzaju przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzgdzajgcym)
obiektu.
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5.10. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostac osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektdw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 lub réow-
nowazne. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym dla rurociggéw uktadanych w terenach
zielonych. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw moggcych uszko-
dzi¢ przewdd, gruntdw zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzic
zgodnie z PN-B-10736 lub réwnowazne. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebez-
piecznej ponad gérg rurociggu powinna wynosic co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasy-
pywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub
srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480 lub rownowazne. Podto-
ze pod rurociqgg wyprofilowa¢ pod katem opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebie-
nia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z grunfu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu po-
winna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegac¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30
cm od wierzchu rury zasypke wykonac nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G1 z piasku
sypkiego drobno-Srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesénie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do Is=1,0. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc
wartwami gruntem tatwo zageszczalnym z réwnoczesng rozbidrkg szalunkéw. Podbudowe
kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania grun-
tu utrzymywac jego wilgotnoS¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powin-
na byc¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powi-
nien zawierac¢ bryt, gruzu i Smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy de-
montowac stopniowo od dna wykopu. Proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawic na-
lezy nieobsypane. Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy
majg by¢ oznakowane przenoSnymi zaporami oraz majq by<¢ przestrzegane warunki bezpie-
czenhstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstu-
gi.

5.11. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610 lub
réwnowazne

5.12.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe ciSnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W" lub rébwnowazne. Probe wykonac¢ na

odcinkach pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizo-

wac przewody tj. wykonac¢ obsypke i czesSciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury).

Ztgcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawic nie za-

sypane. Ponadto nalezy zabezpieczyé wszystkie otwory podparciem i zakorkowacé. Pozosta-

wi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

- zamkngc¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kroé¢ce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ wodq grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu
ale tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa
i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawié napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

- czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w toleranciji 1
kPa w stosunku do wartosci prébne;j,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac do-

dang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,
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Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana iloS¢ wody nie przekracza podanych nizej
ilosci:

- 0,15 dm3/m2w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm3 /m2w czasie 30 min. dla kanatéw wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm3/m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiedniq obsypkg piaskowq.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodqg ,,L” wg PN-EN 1610 lub rbwnowazne.

5.12.2. Préba na infiliracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjq.

Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowe] powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc do-
puszczalng ilo$¢ wody z infiltraciji zgodnie z PN-B-10735 lub rownowazne.

5.12.3. Proba szczelnosci rurociqgdéw cisnieniowych polipropylenowych

Po zmontowaniu rurociggdw kanalizacji cisnieniowe] wykona¢ prébe szczelnosci.
Prébe te wykonac za pomocq sprezonego powietrza lub wody pod cisnieniem 1,5xProb, nie
mnigjsze niz 1 MPa utrzymywanym przez 60 min.

5.12.4. Wymagania szczegotowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budow-
lano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w
kolejnosci podanej ponizej:
- wytyczenie osi tras i punktdw charakterystycznych,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie i montaz obiektéw kubaturowych,
- utozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,
- préby szczelnosci,
- zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,
- doktadne wyczyszczenie kanatéw metodqg hydrodynamiczng,
- geodezyjne pomiary powykonawcze,
— odbiory czesciowe,
- odbidr koncowy.
Catosc prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kana-
lizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do
projektu a w szczegdlnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zago-
spodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacii.
Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponen-
tow.
O$§ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreSlong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyrbwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi
w projekcie i dowigzane do reperdéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z jednostkqg projektowa.
Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.
Wtqgczenie do czynnych sieci wykonac pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikow.

5.13. Potgczenia kotnierzowe

Potgczenia kotnierzowe mogqg by¢ uzywane do tgczenia rurociggdw z zasuwami.
Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem $rub. Zwigzki tgczgce nie
powinny byc¢ stosowane przy potgczeniach kotnierzowych z wyjagtkiem potgczen pionowych,
uszczelki mogg byc¢ tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza minimalng ilosciq kleju
gumowego. Stosowac Sruby ocynkowane. Gwinty Srub powinny by¢ posmarowane pastg
grafitowq a nakretki dokrecone naprzemiennie.
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5.14. Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowac trwale oznakowac przy pomocy ta-
blic informacyjnych wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08 lub réwnowazne, umieszczo-
nych na écianach lub stupkach betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy do
posesji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki odbioru robdt iich
konftroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Inzy-
niera. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy robét, jezeli wszystkie wymaga-
nia zostaty spetnione.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowq,

b. wykonania wykopdw pod wzgledem jakosci materiatdw uzytych do obudowy, zabezpie-
czeniem wykopdw przed zalaniem wodqg opadowq, zachowanie warunkdw bezpieczen-
stwa pracy, zabezpieczenie przewoddw ikabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod
wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1 lub réwnowazne.
W przypadku niezgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodat-
kowe badania zgodnie z normg PN-81/B-03020/2 lub rébwnowazne i wprowadzi¢ korekte
dokumentaciji projektowej i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonac¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f. badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez pordwnanie ich cech
Z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST, w tym na podstawie doku-
mentow okredlajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z nor-
mami przedmiotowymi, atestami producentdéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bez-
posrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania spe-
cjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewoddw i zgodnosci z dokumentacjq projek-
towaq,

h. badanie zastosowanych ztqgczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkdw przewoddw iich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j-  badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzgcymi,

k. badanie obiektdw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcii, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjq),

l.  sprawdzenie przejsc rurociggdw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatu-
ry,

m. badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy odbio-
rach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 : 1998 lub rownowazne),

n. badanie szczelnosci przewoddw cisnieniowych zgodnie z normg PN-97/B-10725 lub réw-
nowazne,

0. wykonanie izolaciji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokéty préb, ate-
sty, gwarancje producenta dla zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu oraz:
- studzienki i ksztattki kanalizacyjne w sztukach
- wyposazenie i armatura sztukach;
- wyposazenie studni pomiarowych i miejsc odczytu w kompletach
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- zasypki i obsypki - m3 (metr szeScienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr sze-
Scienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pki.
6 daty wyniki pozytywne
Wymagane dokumenty:
a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,
specyfikacje dostawy rur lub atfesty,
dziennik robét izolacyjnych i dziennik kontroli,
protokdty sprawdzenia powtok izolacyjnych,
protokdty z wykonania prac ziemnych oraz utozenia przewodow,
protokdty zasypania przewoddw,
protokoty z badania zageszczenia gruntu
protokdty z préb szczelnosci,
dokumenty wyrazajgce zgode na odstepstwa od dokumentaciji wraz z uzasadnieniem
zmian,
i inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych, wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuije:
- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie frasy rurociggu,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,
- przygotowanie podtoza,
- zabezpieczenie wykopodw,
- utozenie przewoddw, urzgdzen, armatury,
- witqgczenie do istniejgcej sieci
- badanie szczelnosci przewodow,
- wykonanie izolacji studni,
- sporzgdzenie protokotdw odbioru robdt.
- zasypanie przewodu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i sporzgdzenie dokumentacji po-
wykonawczej

S@moa00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

% ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il. Instala-
cje sanitarne i przemystowe".

% Instrukcja oznakowania robdt ( zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990r. MP zat. Nr 24, poz.184
z 1990r. ) ze zmianami

% Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) ze zmianami
% Aktualne normy i przepisy prawne dotyczgce wbudowywanych materiatéw

i budowy sieci kanalizacyjnych.
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